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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Numer

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt OSP

Adres (Nr dziatki): Czernikowo , ul. Szkolna 4 , dziatka numer 221, gm. Czernikowo

2. Grupa przytgczeniowa: \

3. Moc przytaczeniowa : 37 KW ( zwigkszenie mocy: 16.5 kW)

4. Miejsce przytaczenia:
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “CZERNIKOWO 6“ STA4-0200 - obwdd ul. Szkolna(lewa) NN 4-0200-02
z istniejacego stupa nr 4

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji
6. Rodzaj przytgcza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspotpracy z siecia;
7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 4-0200-02 w stacji: 100A

7.3. Urzadzenia nn:
Przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x16mm2 ze stupa nr 4 - istniejgce.
Przystosowac wlz do zwiekszonego poboru mocy.

7.4. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg
przytaczane
Nie dotyczy

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
Nie dotyczy

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
Nie dotyczy

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp < 0.4



12. Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy :
Dotyczy wspétpracy ruchowej:
Nie dotyczy
Dotyczy umowy przytgczeniowe;j:
Grupa taryfowa: C1X
Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy ; ‘
13. Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektryczne] okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

I budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

OPRACOWAL
KRZYKALSKI| WOJCIECH
Tel. (54) 2551178
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- Whnioskodawca: Ochotnicza Straz Pozarna
Otrzymuje; g1} Adres korespondencyjny: Czernikowo [wies] ul. Szkolna [ul.] 4/ 87-645 Czernikowo



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zalgczniki formalno-prawne

- warunki przylaczenia do sieci energetycznej
- oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
- kopie uprawnien projektowych

- kopie przynaleznosci korporacyjnej

2. Opis techniczny i obliczenia

Rysunki:

Rys. or. 1
1/E
2/E
3/E
4/E
5/E
6/E

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu

2.2. Uklad i charakterystyka obiektu

2.3. Uklad zasilania obiektu i poszczegdlnych instalacji
2.4, Instalacja sity

2.5. Sterowanie, sygnalizacja, automatyka i blokady.
2.6. Oswietlenie wnetrz.

2.7. Oswietlenie zewngtrzne

2.8. Kompensacja mocy biernej

2.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

2.10. Ochrona odgromowa

2.11. Ochrona przed elektrycznoscia statyczna

2.12. Kable, przewody oraz sposoby ich ukladania
2.13. Osprzet

2.14. Ochrona przed korozja

2.15. Wytyczne dla innych branz

2.16. Uwagi koncowe

- Lokalizacja — Plan zagospodarowania (1:500)

- Instalacje elektryczne — Parter — Sala spotkan

- Instalacje elektryczne — Parter — Zaplecze techniczno-socjalne
- Instalacje elektryczne — Pigtro — Zaplecze techniczno-socjalne
- Tablica TG — Schemat

- ~ Tablica TG — Budowa i wyposazenie

- Plan instalacji ochrony odgromowe;j



2. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

2.1.0golna charakterystyka obiektu.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna dla zmiany sposobu

uzytkowania remizy O.S.P. z przebudowa na $wietlicg wiejska w miejscowosci Czernikowo,
ul. Szkolna 4 (dz. nr 221). W projektowanym budynku bedzie sala spotkan ze sceng oraz czgsé
biurowo — socjalna. Projektowane instalacje elektryczne beda dotyczyly wszystkich pomieszczen
w budynku.

Projektowany budynek bedzie zasilany poprzez istniejace przylacze napowietrzne ze zlacza
kablowo-pomiarowego umiejscowionego przy $cianie, na poziomie gruntu, ponizej przylacza.
Wyprowadzony ze zlacza kabel YKY 4x25 wprowadzi¢ do projektowanej tablicy (TG) w

budynku.
Instalacja jest zabezpieczona (w ZELACZU) w wysokosci Iy = 63 A - (WTN-00/gF).

2.2. Uklad technologiczny i charakterystyka obiektu.
Z uwagi na charakter i funkcj¢ obiektu przewiduje si¢ nastgpujace odbiorniki energii
elektrycznej :
- o$wietlenie i gniazda wtykowe,
- maszyny i urzadzenia wentylacyjne (nagrzewnice , wentylatory)
2.3. Uklad zasilania obiektu i poszczegélnych instalacji.
Obiekt zasilany bedzie zalicznikowa linig kablowa YAKY 4x25 mm? wyprowadzong
ze zlacza kablowego z pomiarem. Linia ta bedzie wprowadzona do tablicy TG projektowanego
budynku. Schemat tablicy TG przedstawiono na rys. Wszystkie obwody przeznaczone sg do
bezposredniego lub posredniego (poprzez gniazda) zasilania odbiornikow.
Z tablicy TG beda zatem wyprowadzone obwody:
- oswietleniowe;
- gniazd wtykowych 230V;
- zasilania agregatu wody lodowej i gniazd (sitowych —400/230V);
- pomocnicze (1-no faz.) — wentylatory, napedy i t.p.

Moc zainstalowana dla tablicy TG wynosi :
Pi=36,0 kW
Charakter obiektu i przewidziana w nim technologia pozwala przyja¢ wspélczynnik

jednoczesnosci :
kj=0,8
zatem moc obliczeniowa dla TG wynosi :
Pp =288 kW

Prad obliczeniowy (szczytowy) przy cos ¢ = 0,95 :
Iz = 44,0 A

Parametry poszczegélnych obwodoéw (przekroje przewodoéw i ich zabezpieczenia) podano na
schemacie tablicy TG.



2.4. Instalacja sily.
Obwody sitowe projektuje si¢ do zasilania agregatu wody lodowej i gniazd 400/230 V , ktérych
lokalizacje i przeznaczenie okresli uzytkownik.
Parametry w/w obwod6éw znajduja si¢ na schemacie tablicy TG.

2.5. Instalacja gniazd 230 V.
Lokalizacja gniazd jednofazowych 230 V wskazana jest na planach instalacji. Obwody do nich
zabezpieczone sg przed skutkami zwar¢ i przeciazen wytacznikami instalacyjnymi réznicowo
i nadmiarowo pradowymi. Ich parametry wskazuje schemat tablicy TG. Wszystkie gniazda
jednofazowe stosowaé ze stykiem ochronnym. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen gniazda
stosowa¢ 0 odpowiednim (zgodnym z Norma) IP. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci
120 cm od gotowej podtogi.

2.6. Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.
W obiekcie nie przewiduje si¢ ukltadow automatyki ogélnoobiektowych.

2.7. Oswietlenie wnetrz.
[los¢ opraw oswietleniowych , ich rodzaje i rozmieszczenie podano na planach instalacji
elektrycznych. Uwzgledniono tam warunki srodowiskowe dla poszczegdlnych pomieszczen.
Podane w projekcie rodzaje opraw mogg by¢ zastgpione oprawami innego rodzaju pod
warunkiem zachowania parametrow optycznych i srodowiskowych w jakich beda pracowaly.
Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny byé wyposazone w przewod ochronny PE.
UWAGA; istniejgcy uklad oswietlenia ,,Sali Spotkan” zachowad.

2.8. Oswietlenie zewnetrzne.
Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano w wersji ograniczonej - zamontowac nad
wejsciami lampy halogenowe z czujnikami ruchu.

2.9. Kompensacja mocy biernej.
Nie przewiduje si¢ urzadzen do ogélnej kompensacji mocy biernej. Urzadzenia
i oprawy o$wietleniowe beda wyposazone indywidualnie w tego typu urzadzenia.

2.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Projektowany obiekt bedzie przylaczony do sieci elektroenergetycznej pracujacej w
systemie TN-C. System ten od tablicy TG przeksztatcony bedzie w system TN-C-S. W zwiazku
z powyzszym cala instalacja wewngtrzna bedzie wykonana jako pigciozylowa dla obwodow
trojfazowych oraz tréjzytowa dla wszystkich obwodéw odbiorczych jednofazowych.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej (oprocz ochrony podstawowej) ,
bedzie stosowana ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana przez samoczynne
wylaczenie =zasilania urzadzeniami réznicowopradowymi 1 urzadzeniami ochronnymi
przetezeniowymi.

Skutecznos$¢ dziatania zabezpieczefi okresla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania :
Zge+la<U,
w ktérym : Zs - impedancja petli zwarciowej , I, - prad zapewniajacy szybkie zadzialanie
urzadzenia wylaczajacego , Uo - napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi.
W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodéw gniazdowych zastosowano urzadzenia
réznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwalania
1 AN — 30 mA

zatem poprawne dzialanie zabezpieczenia bedzie zapewnione , jezeli impedancja obwodu
zwarciowego bedzie :

7Z,<7666,7Q



W zwiazku z tym wszystkie gniazda wtykowe nalezy stosowa¢ ze stykiem ochronnym PE a do
wszystkich wypustow o$wietleniowych i pozostatych odbiornikéw doprowadzi¢ przewdéd ochronny
PE. Wykona¢ nalezy ponadto polaczenia wyréwnawcze gléwne GSW , ochrong nalezy objaé
wszystkie czgsci przewodzace urzadzen dostgpne , ktére w normalnych warunkach nie sa pod
napieciem , ale mogg pod nim by¢ w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Polaczenia
wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364-4-41:2000. Powinny one réwniez obej-
mowa¢ zaciski PE w rozdzielnicy oraz rurociagi zimnej i cieplej wody , instalacj¢ co. , metalowe
wanny , brodziki , zlewozmywaki , podgrzewacze wody , baterie i krany , metalowe elementy
konstrukcyjne budynku oraz uziom instalacji. Przewod ochronny PE nalezy uziemié.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podtaczeniu jej do sieci a przed przekazaniem do
eksploatacji , nalezy podda¢ ja ogledzinom i probom w celu sprawdzenia zgodnosci z PN-IEC
60364-6-61:2000. Wyniki powyzszych czynnosci powinny by¢ potwierdzone stosownymi
protokotami. Badania powinny obejmowac :

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

pomiar ciagtosci przewodow ochronnych,

badania wytacznikéw réznicowopradowych,

pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

pomiar rezystancji petli zwarcia.

Catosé¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami normy PN-IEC 60364-4-41.

2.11.Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa.
Budynek nie wymaga ochrony odgromowej. Zastosowano ochrong¢ przepigciowa..

2.12. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania tego typu zjawisk.
2.13. Prefabrykaty urzgdzen.
Projektuje si¢ nastgpujace urzadzenia prefabrykowane : tablica TG.
Tablice nalezy opisa¢ i wyposazy¢ w schemat powykonawczy. Na drzwiach zewngtrznych
umiesci¢ odpowiednie oznaczenia informujace , Zze znajdujq si¢ tam urzadzenia elektryczne pod
napigciem.
2.14. Kable , przewody oraz sposoby ich ukladania.
Typy poszczego6lnych kabli i przewodow , ich przekroje, pokazane sa na schemacie (TG).
Majac na uwadze wzgledy techniczno-ekonomiczne projektuje si¢ trzy warianty sposobu
utozenia przewodéw zasilajacych gniazda przeznaczone dla urzadzen produkcyjnych :
Wariant 1 :
Przewody ulozone na uchwytach odstgpowych (sposéb ulozenia E dla temperatury otoczenia
20°C) przy zalozeniu , ze odleglosci migdzy przewodami bgda dwukrotnie wigksze od
$rednicy przewodu.
Wariant 2 (zalecany) :
Przewody ulozone bezposrednio w tynku (sposob utozenia C dla temperatury otoczenia 20°C)
przy zalozeniu , ze odleglosci migdzy przewodami beda dwukrotnie wigksze od srednicy
przewodu.
Wariant 3 :
Przewody utozone w listwach instalacyjnych (sposob ulozenia B2 dla temperatury otoczenia
20°C) przy zalozeniu ,ze kazdy przewod ulozony bedzie w oddzielnej listwie , a przestrzen
listwy (rozmiar) zostanie dobrany zgodnie z zaleceniami producenta.



Trasy uktadania przewodow w pomieszczeniach biurowych i socjalnych powinny przebiega¢
zgodnie z zaleceniami Normy SEP SEP-E-0002.
Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podtogami.

Doboru przekroju przewodéw dokonano na :
1) Wytrzymato$¢ mechaniczng

2) Obciagzalnos¢ pradowa dlugotrwata

3) Wytrzymato$é¢ przed skutkami zwarc

4) Dopuszczalny spadek napigcia

Przekro6j przewod6w i dobrana dla nich wielko$¢ zabezpieczenia sprawdzane byly na:
1) przeciazenie - wg zaleznosci:

IB<IN<IZ
I, <1,45 Iz
gdzie:

IB - obliczeniowy prad

IN - znamionowy prad urzadzenia zabezpieczajacego
1z - obcigzalno$é pradowa dhugotrwala przewodow
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

2) skutki zwar¢ - wg zaleznosci:

[Jitdt <k?s?
gdzie:

JJi%\dt - catka Joule'a wyrazajaca energi¢ w obwodzie w czasie
zwarcia k” s” - energia skumulowana w przewodach

3) spadek napigcia AUoy,
Wyniki obliczen , o ktéorych mowa wyzej sa prawidlowe - dobor prawidlowy.
2.15. Osprzet.
W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen , nalezy dobra¢ osprzet zapewniajacy odpowiedni
stopien ochrony wg normy PN-IEC 60364-3. Rozmieszczenie osprzg¢tu przedstawiono na
planach instalacji.
2.16. Ochrona przed korozj3.
Elementy instalacji narazone na korozj¢ stosowac jako ocynkowane , polaczenia srubowe
zabezpieczy¢ warstwa ochronng (smarem).
2.17. Wytyczne dla innych branz.
Roboty elektryczne skoordynowa¢ z innymi robotami budowlanymi.
2.18. Uwagi koncowe.

Doboru urzadzen i przewodéw pod wzglgdem parametréw technicznych dokonano na
podstawie obliczen i charakterystyk technicznych. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
projektem stosowaé postanowienia obowiazujacych przepisow prawa , norm oraz zasady
wiedzy techniczne;.



Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE
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WIDOK
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OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN
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ZASTOSOWANIE

Ztgcze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy ukladu
pomiarowego tréjfazowego dla dwoch odbiorcow oraz zabezpieczen
przed i zalicznikowych. Zigcze przystosowane jest do montazu
wnekowego lub wolnostojacego.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciaglty 160 A/B3 A
Stopien ochrony IP 44

Klasa ochronnosci 1]

Uktad pracy TN

500V
230/400 V

Wolnostojace |

Wyposazenie standardowe

IRA-040501

IRA-040503

IRA-0405XX-1

IRA-0405XX-2

ST 53x57/2+ST 53x44

ISTN 53x58/2+STN 53x42

SST 53x57/2+ST 53x44+FT|

[SSTN 53x58/2+STN 53x42+FTN

Tablica licznikowa TL-3

Wspomik montazowy

Kanal montazowy

Rozigcznik bezp. RBK 00

Listwa zaciskowa LZ 5x35

Blacha montazowa

Szyna PEN AL 40x5

V]alalk]alslalwl ) [= |m-o40502§
alalalpmppo|olin |- IRA-040504§

o oo ~|o|o|alw|n] =
sl
SlalanininoN]=)

Listwa zaciskowa LZ 4x95

Wyposazenie dodatkowe

Ey

(Bl |
——
LZ535 pey .

(

LZ 535

11| Zacisk kablowy VK-85 L] 1

12| Pletwa zacisku VK-95 1 7

13| Uchwyty kablowe S =

[ Y Y
[ Y Y N

14| Katownik 40x20x2 o -

Przekroje kabli zasilajacych | odptywowych
Kable zasilajace max. 1x 5x50 mm
Kable odplywowe max 1x 5x35 mm
Potaczenia wykonane linkg LGY 10
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Z¥ ACZE KABLOWO-POMIAROWE

ZKP-2/2+R0/2P

ZKP-2/2+R0/2P/F Nr kat.

WIDOK

IRA-0406

OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

530

WAR 2: 580

WAR 1: 570

|
|

ZASTOSOWANIE

Ztacze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy uktadu
pomiarowego trojfazowego dla dwoch odbiorcow oraz zabezpieczen
przed i zalicznikowych. Ztacze przystosowane jest do montazu
wnekowego lub wolnostojgcego.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Znamionowy prad ciggly
Stopien ochrony IP

Klasa ochronnosci 1l
Uktad pracy TN

500V
230/400 V
400 A/B3 A

WAR 1: 570
WAR 2: 580

Wnekowe | Wolnostojgce

Wyposazenie standardowe

IRA-040601

IRA-040602

IRA-0406XX-1 IRA-0408XX%-2

ST 53x57/2+8T 53x57 STN 53x58/2+STN 53x58

WAR 1: 1890 WAR

SST 53x57/2+ST 53x57+FT| SSTN 53x58/2+STN 53x58+FTN

Tablica licznikowa TL-3

Wspomik montazowy

Kanal montazowy

Roziacznik bezp. RBK 00

Podstawa bezp. PBD 2

Blacha montazowa

Szyna PEN AL 40x5

N R R B S N 0 S B
N|jajlalw|alno|lna =)=

olo|®|vo|u|alw|n =

Rura 37

Wyposazenie dodatkowe

12| Zacisk kablowy VK-240 8

13| Pletwa zacisku VK-240 2

14| Uchwyty kablowe "

LR

15| Katownik 40x20x2 -

| str. 30

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych
Kable zasilajace max. 1x 4x240 mm
Kable odptywowe max pomiar 1x 5x35 mm, zk 1x4x240

Po!aEenia ukonane linkg LGY 10




1.2 Siatka: 1zokontury

 Data: 10-02-2011

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.80m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
2 Uoo-
= @
- J
@ @
_ 2 ®e®
§ ®@e®
o ®e®
& o ]
- o
©w
%
o @ a
< /\;@&
o
-5 3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7] 8 9 10 1" 12 13 14 15
X(m)
A ——1{> FBS261C
B — & FPK630 P-D315
Srednia Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
181 0.11 0.05 1.00 1:125
CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 4/4
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ZamoOwienie

Cennik: 04/05/2009

< Lista urzadzen Legrand )
|L_Referencia || Opis __ Ilosc na bazowal| Cena netto |(Ca n
002368 ROZt. 1ZOL. FRX 303 100 A 1 308.66 308.66 308.66
003923 OCHR. P-PRZEP. 4P 70 kA 2 kV 1 1893.70 1893.70 1893.70
004483 LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303 3 32.49 32.49 97.47
008402 WYL ROZNIC. P 312 B 16 A-30 mA AC 9 178.23 178.23 1604.07
008993 WYL ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 2 202.09 202.09 404.18
008994 WYL ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1 200.68 200.68 200.68
020051 |PASEK ZASLEPEK 24M 2 18.10 18.10 36.20
020064 |xL2 160 ROZDZ. WNEKOWA 4R 1 1002.71 1002.71 1002.71
020284 |DRZWI PLASKIE TRANSP. W. 750 1 430.91 430.91 430.91
020291 |BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1 52.56 52.56 52.56
605506 |Wye. S301B61P6 A6 KA 3 22.93 22.93 68.79
605508 |WYt. S301B 10 1P 10 A 6 kA 8 15.55 15.55 124.40
605550 |Wyt.S303B16 3P 16 A6 KA 2 64.09 64.09 128.18
605553 |WYE. S303B323P32A6 KA 1 93.19 93.19 93.19
Catk. koszt netto urzadzen Legrand 6445.70 PLN
S Catkowity koszt netto urzadzer )
Koszt netto urzadzen 6445.70 PLN
Nr. projektu: 2111 - Nr. rysunku: & /f ‘ Autor: Data:
N C F
Nowy projekt XLPro 2 B E|
Tablica TG = 0
abpblica S )
Nr. akrusza: 2/2




SKALA 1500 € v iorumo] |
Wojewddz two. kujawsko-pom orskie Powiat: toruriski AC]
Jednostka ewidencyjna: Gz'emikowo

Obreb ewidencyjny: Czernikowo
Dziatka ewidencyjna: 221

Sekcje mapy: 365432.0517

PROJEKT ZABUDOWY
. I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA INWESTYCIJI :

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA REMIZY O.S.P.

KERG: 3895/2010 Z PRZEBUDOWA NA SWIETLICE WIEJSKA

na terenie : Czernikowo, ul. Szkolna 4

979 & /o
; A Sabystel 74 :
GEOPRY M giiaprd & dziatka nr 221
90 /riaro Geodezjh Wyt sfy Nieruchomoscy o 966 : powiat torunski
217 /1 100 Torug, ul, yfowskiego 37d/158
B {\éﬁ} _7(5&-3_22&%% a7h Inwestor : Gmina Czernikowo
2 ul. Stowackiego 12
/ GEODETAAIRRA WHA! 87-640 Czernikowo
77/ 2 l Pdel zoec] /
w7 ingl Javsk Srtadkedlshi
0 ol LEGENDA
o _B g
980 Q granica terenu dziatki nr 221
97.8 ~pr.8 en
ey istniejgca remiza OSP uzytkowana na $wietlice wiejska

,- 62 - 878 ;
&F 17p/2
‘a\ b
\q&',

87,

projektowana przebudowa na $wietlicg wiejska
7.7

proj ektowana rozbiérka
sktad opatu
istniejace budynki

Smietnik

parkingi istniejace

istniejacy wjazd na dziatke nr 221

- |Fleeodee ]

sie¢ wodociggowa

o k sie¢ kanalizacyjna deszczowa
e sie¢ energetyczna .

INWESTOR

. Tt Projekt zabudowy : :
RYSTNEG . % Gmina Czernikowo
1 zagospodarowania terenu ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo
BRANZA ARCHITEKTURA '
PROJEKTANT IMIE I NAZWISKO NR. UPR. PODPIS INWESTYCJA-ADRES
ARCHITKEKTURY mgr inz.arch. UAN-IV/8346/ ﬂ Zmiana spolgubu
Malgorzata Raczyiiska | 25/T0/89 ' ‘ga’ uzytkowania remizy OSP
INSTALACII, mgr inz, UAN-1V/8346/ e z przebudows na §wietlice
WOD.- KAN Ewa Slusarkiewicz FH/TO[T L\‘delﬁﬁ\ ' wiejska
INSTALACIH inz. UBN-E- o= Suantionnr 221
ELEKTRYCZNYCH Ryseard ailer 124/74 —j—:” ul. Szkolna 4, Czernikowo
Data oprac. grudzien 2010 r Skala T 1:500 Nr.1ys | 1/¢/




Przytacze napowietrzne
(AsXSn 4x16 - z& stupa nr.4) Z prrylacza
napowietrznego
Ziacze LOKALIZACJA
YKY 4x25 / kablowo-pomiarowe UKEADU
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UWAGA. rodzaj i typ opraw oswietleniowych
okresh uzytkownik.
OZNACZENIA:
60 W
P4y - wypust ofwietleniowy P A R T E R
Se fotu’ IP 40 - minimalny wymagany stopiedl ochrony -
60 W - minimalna wymagana moc oprawy PROJEKTOWANIE 1 NADZOR
Se. - wypust nacienny inz. R. Feiler 87-100 TORUN _ul. Malachowskiego 28/1 tel.056 660 13 70
Istn. - 1stuejgcy Nazwa:  Zmiana sposobu uzytkowania remizy O.5.P. fpmﬁkmm B.Fell |
crR X - oprawa zewngirzna IP> 44, z crujnikiem ruchu J%ﬁ:ﬁi?c‘;:rh:ﬁ;g&q;kﬁn ggﬁ-}:-‘?ﬂ 74 02.2011r) S?':—_:—
(100 150 W - halogen) Obiekt: Sala spotkan ze sceng. Kreslik
3 - gniazdo 2% (1P+N+Z) inz.R.Feil 02.2011r
Instalacja elekiryczna. Plan sytuacyjny. L Leller ’ ]
Skala: Brania: Nr.Rys.: Sprawdzik ;- R. T ecza
1 178 Elektryczna | //£  [uprBp-RN-V/I42TOR| -0 F
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OZNACZENIA: .
oW
P40y - wypust oswietleniowy ) a0 T
Stmas " 1.0 ciimaay wymagacy sopid ochrony 7 i UWAGA: rodaatyp opraw ofwiatciowych
60 W - minimalna wymagana moc oprawy :
Sc. - wypust nascienny *
Istn. - istniejacy CR
= - oprawa $wietldwkowa 2 x 18W, IP66 P A R T E R
np. TCW 216 2xTL-D18W HFP PI f-my "Philps" .
© - oprawa $wietléwkowa 2 x 36W; IP40 PROJEKTOWANIE I NADZOR
np.: TCS097 2 x TL-D36W IC O f-my "Philips* inz. R. Feiler 87-100 TORUN ul. Malachowskiego 28/1 tel.056 660 13 70
L Nazwa:  Zmiana sposobu uiytkowania remizy O.S.P. [Projektowal: l
CR * - oprawa zewnetrzna [P> 44, z czujnikiem ruchu = pm:l;mnd s iwietlil:;:riej sk i inz.R.Feiler |g22011¢) —
(100 ... 150 W - halogen) ul. Szkolna 4; Czernikowo (dz. nr 1'31) UBN-E-724/74 £
W -goiazdo 2x (IP+N+Z) Obiekt:  Zaplecze techniczno-socjalne. Kresit: S g—
slﬁx - gniazdo IPHN4Z Instalacja elektryczna. Plan sytuacyjny. inz.R.Feiler - o -
Skala: Brania: Nr.Rys.: Sprawdzil: jy; R Tecza
' 1:50 Elektryczna | J/F Upr_:Bp_RN_me?O’ss 02.2011r,
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PROJEKTOWANIE I NADZOR
inz. R. Feiler 87-100 TORUN ul. Malachowskiego 28/1 tel.056 660 13 70

z przebudowg na swietlice wiejsk

Nazwa:  Zmi b i izy O.S.P. |Projektowal:
ana sposobu uiytkowania remizy inz.R.Feiler |l]2.2l]11r.

ul. Srkolna 4; Crermikowo (dz. nr 221) L R—_— ¥—
Obiekt:  Zaplecze techmiczno-socjalne. Kredlil:
Instalacja elektryczna. Plan sytuacyjny. inz.R.Feiler  |022011r) \?’
Skala: Brania: Nr.Rys.: Sprawdzil: ;.. R Tecza
1:50 Elektryczna | 3JF/F Upr.'BP-RN-Vf142fT'Of83|uz'2mlr'
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#FeZn 30x4 mm

(na gt ok 0,5 m)

#FeZn30xdmm #FeZn 30%4 mm
¢~ (na g ok 0,5m) R M (na gt ok 0,5 m) N
I “__ a4 #FeZn 30%4 mm ! 1
| (nagh ok. 0,5m) |
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(na gt ok 0,5m)

UWAGA:

- na dachu i attykach zwody poziome niskie (H = 15 c¢m) - drut FeZn @ 8 mm

- przewody odprowadzajgce - drut FeZn @ 8 mm - po $cianie zewngtrmej do zaciskow

probierczych (kontrolnych) prowadzone naciggowo.
- zaciski probiercze (kontrolne) - na $cianie na wys. 1,2 m
- przewod uziemiajacy do uziomu otokowego z bednarki Fe Zn 30x4 mm

- uziom otokowy - hednarka Fe Zn 30x4 mm

- stosowaé uchwyty rynnowe

- elementy wystajace (kominy) - chronione iglicami kominowymi (H =1 m)

Materialy podstawowe:
- bednarka FeZn 30x4 mm
- drut FeZn O 8 mm

- zaciski probiercze (dgcza kontrolne) -

- iglice kominowe (H = 1,0 m)

110 mb
180 mh
6 kpl
6 kpl

PROJEKTOWANIE

I NADZOR

inZ. R. Feiler 87-100 TORUN ul. Malachowskiego 28/1 tel.056 660 13 70
Nazwa:  Zmiana sposobu uiytkowania remizy O.S.P. [Projektowal: I -
z przebudows na swietlice wiejskqi Upr inz.R.Feiler [p72011r)
ul. Szkolna 4; Czernikowo (dz. nr 221) UBN-E-724/74 2 il
Obiekt: Kreslik
Instalacja ochrony odgromowej. inz R.Feiler ch.zuur. %
Skala: Branta: ﬁr.Rys.' Sprawdzil: ;2 R, Tecza
1:100 Elektryczna | o/f Upr.:BP-RN-V!HZf‘l?OISS|02'2011r'




