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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo

Obiekt :  Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo
budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo
budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
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Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo budowa przyłączy 
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Budowa :  Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo 
Obiekt :  Roboty przygotowawcze w ramach przebudowy drogi gminnej nr 101164C w m-ści Czernikowo budowa przyłączy sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kanalizacja sanitarna- przykanaliki
Numer specyfikacji :  00

Kod CPV :  45111210-3

1.1 Roboty ziemne pod przykanaliki i studnie rewizyjne

1 KNR 201-0113-01-00 WACETOB Warszawa 0,040 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym

2 KNR 201-0806-02-00 WACETOB Warszawa 1,940 100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.IV z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI-typ słupowy, przy

głębokości do 2,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m

3 KNR 218-0613-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głębokości studni rewizyjnej montowanej przy użyciu żurawia samoch. w gotowym

wykopie poniżej lub powyżej 3,0 m /uznając 0,5 m za jednostkę/, przy śr. kręgów bet. 1200 mm

4 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 151,340 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-II

5 Pozycja 151,340 m3

Dostawa materiałów - zakup piasku (wycena własna)

1.2 Roboty montażowe  - przykanaliki

6 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 7,800 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - PODSYPKA Element do

zakosztorysowania  kruszywa  przyjęto  do wyceny w pozycji ; Dostawa materiałów  - zakup piasku ( wycena własna )

7 KNR 228-0503-06-00 MRiGŻ 39,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych dwuścienne, o średnicy nominalnej: 160 mm

8 KNR 228-0408-01-30 MRiGŻ 5,000 studnia

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego typu: kineta przepływowa PE 400

9 KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie na istniejącym kanale sanitarnym, o

głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm

10 KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 10,000 szt

Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o

średnicy zewnętrznej: 160 mm Kształtki na kaskady wraz z szalowaniem i obetonowaniem kaskad

11 Pozycja 12,000 kpl

Dostawa materiałów - krućce do studni bose oraz  kielichowe - kształtki przejściowe

12 KNR 218-0804-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 100 m

Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy średnicy nominalnej rur: 160

mm
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 0,400 100 m * 5,00000 =   2,000 100 m )

2 Sieć wodociągowa
Numer specyfikacji :  00

Kod CPV :  45111210-3

2.3 Roboty ziemne

13 KNR 201-0806-02-00 WACETOB Warszawa 4,275 100 m3

Wykopy w gruncie kat.IV z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI-typ słupowy, przy

głębokości do 1,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m przesunięcie istn. Hp = 15,0 x 1,9 =28,50m3 + 182,0 x

1,90=345,80 + przyłącza 7 x 4 x 1,9 =53,2 razem427,50m3

14 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 855,000 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Wywóz nadmiaru

gruntu do miejscowości Witowąż.
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000    ( 427,500 m3 * 2,00000 =   855,000 m3 )
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2.  Sieć wodociągowa

2.3. Roboty ziemne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

15 KNR 201-0211-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 374,300 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w

hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, sam.samowyład.o ładow.ponad 5 do 10 t w gruncie  kat.I-III

/spycharka gąs.100 KM/ Transport piasku na podsypkę  oraz zasypkę do wysokości 20 cm  nad wierzchem rury.

Przyjęto transport kruszywa  z kopalnni kruszyw  Młyniec  zlokalizowanej  najbliżej Czernikowa .

16 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 748,600 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Wywóz nadmiaru

gruntu do miejscowości Witowąż.
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000    ( 374,300 m3 * 2,00000 =   748,600 m3 )

17 KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 374,300 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-II

18 Pozycja 374,300 m3

Dostawa materiałów - zakup piasku (wycena własna)

2.4 Roboty montażowe

19 KNR 402-0130-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż hydrantu:  o średnicy  80-100 mm

20 KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 40,800 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm - PODSYPKA Element do

zakosztorysowania  kruszywa  przyjęto  do wyceny w pozycji ; Dostawa materiałów  - zakup piasku ( wycena własna )

21 KNR 218-0109-05-00 WACETOB Warszawa 176,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD, SDR 11, PN 10) przy średnicy zewnętrznej rur: 125 mm

22 KNR 218-0110-05-10 WACETOB Warszawa 25,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

rur: 125 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

23 KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 28,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD,SDR 11, PN 10), przy średnicy zewnętrznej rur: 40 mm z

zabezpieczeniem końcówek rur

24 ZAŁ.1 - KNNR 004-1702-03-00 MRRiB 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nasady rurowe żeliwne /opaski/ montowane na istniejących rurociągach o średnicy: 125 mm

25 ZAŁ.1 - KNNR 004-1112-03-00 MRRiB 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 125 mm

26 KNNR 004-1112-02-00 MRRiB 1,000 kpl

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 80 mm

27 KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm , trójnik 125/80

28 KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm z demontażu

29 KNR 218-0214-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm, na rurociągach PE - średnica trójnika: 125 mm

30 KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 125 mm- kołnierz zaślepiający
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2.4. Roboty montażowe
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31 KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 125 mm-złącza RK

32 KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny

kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 - 140 mm

33 KNNR 004-1611-01-00 MRRiB 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

34 KNNR 004-1612-01-00 MRRiB 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

35 KNNR 010-0806-01-00 MRRiB 5,000 szt

Analogia Bloki oporowe sieci podziemnej wodociągowej, wraz z wykonaniem dodatkowego wykopu, deskowaniem,

ułożeniem mieszanki betonowej oraz wykonaniem izolacji i rozplantowaniem nadmiaru urobku bloki oporowe

36 Pozycja 1,000 kpl

Badania bakteriologiczne  i fizykochemiczne wody

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


