* X %
*
*

*
*

* 4 K

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarédw Wiejskich

Zaktacznik Nr 9 do SIWZ

Przetarg nieograniczony na realizacje¢ zadania pn.

Poprawa jakosci Zycia oraz stymulowanie aktywnosci spolecznej mieszkaricow wsi poprzez przebudowe
i budowe swietlic w miejscowosciach Osowka, Witowqz i Steklin

znak postepowania: IWP.271.9.2014
Nazwa zadania:

x  Czesé nr 1 - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku OSP w miejscowoSci
Osowka na Swietlice wiejska

x  Cze$é nr 2 - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku OSP w miejscowoSci
Witowaz na Swietlice wiejska

x  Cze$¢ nr 3 - Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Steklin

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Lp. Nazwa Jedn. lloéé Opis przedmiotu zaméwienia
miary minimalne wymagane parametry

Stot  $wietlicowy wym. 1600x800x760 mm. Blat
wykonany z plyty laminowanej o gr. min 25 mm,
obrzeze zabezpieczone doklejkg PCV 2 mm, rogi blatu
zaokraglone. Dla wykonczen z widocznym ustojeniem
kierunek stojow winien by¢ zgodny z dluzsza
krawedzig oferowanych mebli. Stelaz metalowy: nogi
z rury okraglej fi min 40 mm lub kwadrat 40x40mm,
rama pod blatem z ksztattownika prostokatnego 40x20
mm. Konce ndg zabezpieczone plastikowa naktadka

Stoly §wietlicowe zabezpieczajacg przed rysowaniem podlogi. Stelaz
1 drewniane na szt. 10 malowany farbag proszkowa mna kolor czarny.
stelazu metalowym Zastosowana plyta widrowa powinna spelnia¢ wymogi

klasy higieniczno$ci E1 wedlug normy PN-EN 717-
2:1999, wymagania wedtug normy PN-D-97013:1999
oraz posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Plyta robocza mebla musi spetnia¢ wymagania
okreslone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-
06000-2: 1998 (a w szczegdlno$ci wymagania
odpornosci na czynniki: wode, herbate, kawe, olej,
atrament i 15% roztwor $rodka czyszczacego).
Kolorystyka blatow 6 koloréw do wyboru.
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Krzesta swietlicowe
tapicerowane na
stelazu metalowym

szt.

50

Krzesto $wietlicowe tapicerowane. Stelaz krzesta
wykonany z rury plaskoowalnej malowany farba
proszkowa na kolor czarny. Siedzisko i oparcie
ze sklejki, tapicerowane tkaning, nogi krzesta
zakonczone plastikowa nakladka zabezpieczajaca
przed rysowaniem podiogi. Tkanina nietoksyczna,
Z atestem trudnopalnosci, o odpornosci na S$cieranie
min. 50.000 cykli Martindale’a. Wysokos$¢ catkowita:
80-85 cm, szerokos¢ 50-55 cm, glebokos¢ siedziska
40-45 cm, wysokos¢ siedziska 45-50 cm. Mozliwos¢
sztaplowania krzeset. Kolorystyka tapicerki 6 kolorow
do wyboru.

UWAGA:

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty odbioru przedmiotu zamdwienia.

2. Przed dostawa wyposazenia Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym kolor
dostarczanych mebli. Wymagane jest dostarczenie stotéw S$wietlicowych w jednym kolorze.
Preferowane przez Zamawiajacego kolory mebli: mahon, wisnia, jablon ciemna, zloty dagb, olcha,

3.

orzech.

Przed dostawa wyposazenia Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym kolor tkaniny
dostarczanych krzesetl. Preferowane przez Zamawiajacego kolory tanin: brgzowy, niebieski,
zielony, szary, grafitowy, bezowy.
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