Czernikowo, dnia 16.11.2016r.
IWP.271.4.1.1.2016

Do wszystkich Wykonawcow
nr post. 337816 - 2016

Dotyczy:

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr 337816-2016 z dnia 07.11.20167r.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Remont sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu
Sportowego ,,Olimpijczyk”.

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazujemy tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami, dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, sporzadzonej
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp na realizacj¢ zadania pn. ,,Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Czernikowie na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Olimpijczyk™.

Zachowano oryginalng pisowni¢ pytan przestanych przez Wykonawcow.

1. Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajacego
do obowiazujacych przepisow ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych i wnosimy o zmiang parametrow
podlogi, dopuszczajac do udziatu w przetargu innych producentow.

Podstawa niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiajacego postanowien Ustawy — Prawo
Zamoéwien Publicznych zwanej dalej PZP, a w szczegdlnosci:

1. art.7 ust. 1 PZP — poprzez przeprowadzenia postgpowania z naruszeniem zasady przestrzegania
uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow

2. art.29 ust. 1-3 PZP — poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia, wskazujacy na produkt

jednego producenta, ograniczajac grono wykonaweéw zdolnych do wykonania przedmiotowego
zamdéwienia.

UZASADNIENIE

Biorac pod uwage zapis art.29 ust. 2 prawa zaméwien publicznych, wystarczy do stwierdzenia
faktu nieprawidlowosci w opisie przedmiotu zaméwienia (a tym samym sprzecznosci z prawem)
jedynie zaistnienie mozliwos$ci utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych
zapisow w specyfikacji, niekoniecznie za$ realnego uniemozliwienia takiej konkurencji. Zamawiajacy
opisal przedmiot zaméwienia w sposob ograniczajacy krag wykonawcéw zdolnych do wykonania
zamoOwienia.

Zamawiajacy opisujagc przedmiot zamdwienia winien unikaé wszelkich parametrow, ktore
wskazywalyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawce. Naruszeniem przepisow Pzp
bedzie réwniez nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamodwienia, nieuzasadnione
w zaden sposob potrzebami Zamawiajacego.
Powvisze potwierdza wiele orzeczen KIO.




Zamawiajacy jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwiera¢ si¢ na konkurencje i w tym celu
umozliwia¢ skladanie ofert odzwierciedlajacych roznorodno$¢ rozwigzan technicznych,
a konsekwencji bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach (oferty réwnowazne).
Zakaz utrudnienia uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zaméwienia
zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametrow wskazujacych konkretnego producenta lub konkretny
produkt, dzialajgc w ten sposéb wbrew zasadzie obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich
podmiotdw ubiegajacych si¢ o zaméwienie publiczne. Dzialaniem wbrew zasadzie uczciwej
konkurencji jest réwniez na tyle rygorystyczne okreSlenie wymagafi, jakie powinien spehiaé
przedmiot zaméwienia, ze nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiajgcego, a jednoczesnie
ogranicza krag wykonawcow zdolnych do wykonania zamowienia.

1. Pytanie

Ze wzgledu na fakt, iz podlogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujaca w tym =zakresie norma PN EN 14904:2009 — prosimy
o potwierdzenie, 2ze wykonawca winien przedlozy¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych
potwierdzajacych zgodnos$¢ zamontowanej w hali podiogi sportowej, dotyczaca calego systemu
podlogi sportowej, z wyzej przywotana norma.

2. Pytanie

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego podtogi rownowaznej do projektowanej. Prosze wskazaé
taka podloge, ktdra parametrami bedzie réwnowazna do projektowane;.

3. Pytanie

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podtogi ARIM SPORT
z nawierzchnia PVC grubos¢ 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z norma 14904:2009, jako
réwnowaznej do projektowane;.

Proponowana podtoga posiadaja badania wszystkich 13-tu parametréw wymaganych przez
norme PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie C€, z podzialem tych parametréw na istotne dla:
- bezpieczenstwa (antyfrazowos$ci) ¢wiczacych — parametr 1-4,
- zdrowia ¢wiczacych — parametr 5-6,
- komfortu éwiczgcych — parametr 7-9
- trwatosci podtogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeristwem prawnym Inwestora (znak C€ wymagany jest przez
Ustawg Prawo Budowlane), daje praktyczng korzy$¢ w postaci trwalos¢ podlogi (par. 10-13), ktéra
zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy uzyciu urzadzenia
tzw. ,elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA gr. 6,5 MM
Jest wyktadzing rekomendowana do zastosowania w obiektach szkolnych do réznych dyscyplin
sportowych: pilka reczna, koszykdéwka, siatkowka etc.

Charakteryzuje ja:

e Posiada aprobaty federacji sportowych

o Estetyka i jednorodnos¢

e Wyjatkowa odpornos$¢ na wgniecenia ze wzgledu na 3 warstwowa budowe SSC (Strain
Splitting Core)

e Stabilno$¢ wymiaréw: < 0.1% - wielokierunkowe zazebiajace si¢ wtokno szklane: brak
kurczenia si¢, dobra ptaskos$¢ i brak deformacji nawierzchni

e Odpornos¢ powierzchni dzigki powtoce wykonanej z czystego PCW




o lLatwa pielegnacja dzigki ochronie powierzchni Top Clean X-Trem Performance (XP),
poliuretanowa powloka wzmocniona czgsteczkami aluminium

e  Odpornos¢ na zarysowania I trwato$¢ nawierzchni sportowej

e latwa pielggnacja I redukcja zuzycia wody i srodkéw czyszczacych

e Produkt przyjazny dla Srodowiska, zapewniajacy lepsza jako$¢ powietrza w pomieszczeniu:
VOC na poziomie 10pg/m3 po 28 dniach

¢ Odpowiednia rownowaga tarcia i kontrola przyczepnosci. Specjalnie zaprojektowana struktura
powierzchni.

o  Wyjatkowa odpomos$¢ na $cieranie. Warstwa uzytkowa z czystego PCW.

e Paleta zywych koloréw i realistyczne dekory. Zadruk wysokiej jakosci gwarantujacy bardzo
naturalny efekt podlogi drewnianej oraz gama jednolitych, intensywnych kolordw.

¢ Ponadprzecietna stabilno$¢ wymiaréw (<0.10%). Nietkane wtdkno szklane.

e  Wysoka odpornos¢ na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany
Z przetworzonego winylu.

e Komfort, bezpieczenstwo i redukcja dzwigkdéw. Pianka o wysokiej gestosci komorek ze
spodem o strukturze plastra miodu.

SZCZEGOYOWY OPIS WARSTW PODX.OGI SPORTOWEJ
e Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubos¢ 6,5 mm
e Plyta wiérowa gorna, odporna na wilgo¢, grubos¢ 12 mm
e Plyta widrowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$é 12 mm
e Folia izolacyjna grubosé 0,15 mm
e Legar gorny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm
e Legar dolny z drewna iglastego klasy II/II], 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm
¢ Podkiadki dystansowe lub kliny poziomujace
e Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm
e LEACZNA WYSOKOSC PODLOGI ok. 96 mm

II. POGLADOWY RYSUNEK PODLOGI

KONSTRUKCJA PODEOGI SPORTOWEJ
Z NAWIERZCHNIA Z WYKLADZINY Z PCV gr. 6,5S mm

nawierzchnia X i
ptyta dolna z wyktadziny listwa z otworami
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kliny poziomujace EN 14904:2009



II. PRZEKROJ WARSTW PODLEOGI SPORTOWEJ

wyktadzina sportowa 6,5 mm

ptyta widrowa rozktadajqca obcigzenia np. MFP 12,00 mm
ptyta widrowa rozktadajgca obcigzenia np. MFP 12,00 mm

_folic paroizolacyjna 0,15 mm

?Bmy legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 250 mm

gomy legar szer. $5 mm, wys. 19 mm, rozstaw 500 mm

kliny poziomujgce 27,50 mm
folio paroizoiacyjna 0,15 mm

przygotowany poktad betonowy

Uwaga! Kliny poziomujace rozsunigte musza by¢ adekwatnie do poziomu podioza.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonana systemowa podloga sportowa byla zgodna ze wszystkimi
parametrami normy PN-EN 14904:2009 - Nawierzchnie terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowana podloga sportowa odpowiada wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajacego - Zamawiajagcy wymaga zlozenia przed przystgpieniem do realizacji robot
montazowych nastepujgcych dokumentow:

—  Certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ oferowanego systemu podlogi sportowej (konstrukcja
podlogi wraz z wykladzing sportowa) z obowiazujaca norma PN-EN 14904:2009 wydany
przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ,

- Atest Higieniczny - $wiadectwo informujace, iz wyréb (podioga sportowa) podczas
stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wplywa negatywnie na zdrowie
i sSrodowisko,

- Raport z badan wykonany przez uprawniona jednostke badawcza, potwierdzajacy
trudnozapalno$¢ systemu podlogi sportowej (konstrukcja + wykladzina) tj. klasa minimum
Cf1-S1 wg normy EN 13501:1,

— Autoryzacj¢ producenta proponowanej wyktadziny sportowej dla catej (systemowej) podlogi
sportowej.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego stanowi warunek dopuszczajacy materialy do wbudowania przy
realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane, ktérych jednym
ze skladnikéw jest dostawa i montaz systemu podiogi sportowej, zgodnej z obowiazujaca norma



PN-EN 14904:2009 o mozliwie jak najszerszym zakresie zastosowania, ktora zapewni uzytkownikom
komfort korzystania z podlogi podczas zajeé, jak rowniez zawodow sportowych.

Obowiazujaca norma okresla jedynie minimaine parametry jakie ma spelnié¢ podioga sportowa aby
byla dopuszczona do uzytkowania. Zamawiajacy ma prawo wymaga¢ otrzymania produktu
o wyzszych parametrach niz minimalne dopuszczone przez norme.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznej sportowej podlogi systemowej zgodnej z PN-
EN 14904:2009, innej niz podana w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
nastgpujacych parametrow:

o konstrukcja podwdjnie legarowana (2 x legar o grubosci okolo 20 mm), oparta na
podkladkach elastycznych, dwie warstwy plyt wiérowych montowanych na zaktadke (grubosé
ptyt min. 10 mm)

o wykladzina PCV klejona do przygotowanej konstrukcji calg powierzchnia, poszczegdlne pasy
wykladziny spawane zgodnie ze sztukg montazu wyktadzin PCV

e grubo$é wyktadziny — min. 4,0 mm

e grubosé warstwy uzytkowej — min. 0,70 mm

e amortyzacja uderzen — min. 25 %

e pionowe odbicie pitki — min. 95%

e odksztatcenie pionowe — max. 3,5 mm

e klasa $cieralnosci: T

e ognioodpornos¢ - min. Cfl-S1 (wg normy EN 13501-1).
Podane powyzej parametry beda stanowily minimalne parametry w ocenie rownowaznosci
zaproponowanego przez Wykonawce rozwiazania.
Wykonawca winien wyceni¢ w swojej ofercie koszt wykonania podlogi spelniajacej parametry
opisane w projekcie przy uwzglednieniu zmian wynikajacych z udzielonych przez Zamawiajacego
wyjasnien.
Odpowiedz 3:

Podtoga w sali gimnastycznej musi spelia¢ wymogi normy PN-EN 14904:2009 i posiada¢ certyfikat
potwierdzajacy zgodnos$¢ podlogi z ta norma. Podloga musi réwniez zachowaé parametry
rownowaznosci okreslone powyzej] w odpowiedzi na pytanie nr 2. Nie ma przeciwwskazan do
zastosowania systemowej podtogi ARIM SPORT z nawierzchnia PCV o grubosci 6,5 mm jezeli
spetnia wymogi podfogi réwnowaznej i normy PN 14904:2009.

W ramach ryczaltowej ceny kontraktu Wykonawca moze zastosowaé elementy podlogi o wyzszych

parametrach.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz udzielone odpowiedzi stajg sie¢ integralna czescig
Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.




