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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)sswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjbét w ramach zadanRrzebudowa
ulicy Cichej wraz z infrastruktur g i przebudowa skrzyzowania z drogy powiatowa nr
2044 C.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychamdnikacji.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-86.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
obrzea
piasek do wykonania taw,
cement
piasek na podsypk

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
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Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary eg
dokumentacji projektowej powinny byasgpujace: 8x30x100 cm
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obhtaechodnikowego

2.3.1.Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skltadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada& z zastosowaniem podkladek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejubgs¢ 2,5 cm, szeroké 5 cm,
dtugas¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto naley stosowa
nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskoyv pod nawierzchgi naley stosowéa mieszank
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalrggetniajcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnegptku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

a) na podsypkpiaskove nalezy stosowa piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN
13242:2004 i wog odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement nalgy przechowywé w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 5¢

kg, mazna przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwatsmnie o
podiazu twardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dacBaianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynugerazem z paletami, z dopuszczalysokdicia 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada\sistosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przeci@eat w magazynach.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu po osgnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci
projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatbw podano w OST DDB1 ,Kravezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robét powiniendsgodny z dokumentacprojektovs i SST.

W przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyelzahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie obrzay,
wypetnienie spoin,
roboty wykaczeniowe.

arwNRE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezbdne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustleanych
wysokasciowych,
— usuryc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgwowinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na tak przygotowanym podta wykona& warstwe podsypki piaskowej o gruloi
10 cm

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujecsbez szalowania, przy
gruntach sypkich nalgy stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rdézielony w
szalowaniu lub bezpoednio w korycie powinien lywyréwnywany warstwami. Nahy
wykonywat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows.

5.5. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Ustawianie obrzgy na tawie betonowej wykonujeesha podsypce cementowo-
piaskowej o0 grubizi 3 cm po zagszczeniu. Betonowe obrze chodnikowe nalgy
ustawiad na wykonanym podta w miejscu i z&wiatlem (odlegtdcia gérnej powierzchni
obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej.

Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub
zaprawy cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;aaleczyscic i
zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzghodnikowych i przedstawiwyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadsi z doktadnécia
do 1 mm przy #gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtgy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtéw prostych w narach elementéw wykonuje
sie przez przyleenie ktownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadioi
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmdwaszystkie whciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatgwienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawne)

b) podiaza z rodzimego gruntu, podsypki, tawy

¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze , ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéowipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pgljiebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AWVymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegioytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

3. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu



