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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacgchhicznej (SST) ags
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgzianych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjb6t w ramach zadanRrzebudowa
ulicy Cichej wraz z infrastruktur a i przebudowa skrzyzowania z drogy powiatowa nr
2044 C.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjdostki brukowe;j.
Betonow kostle brukowy stosuje si do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w streBenieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankéw autobusowych, peronéwgghw pieszo-jezdnych,
— placéw ulicznych, parkingéw, wjazdéw do bram iaast placéw zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowycktiezek, pasay,
- §ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drog, sciekow, rowdw, schoddéw, malej
architektury drogowej, elementéw miejsc obstugidadych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdavibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jednddb dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i degp
nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe
wodk.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikow i gyow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komajiika

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.
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1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy
scieralnej (gornej) zwykle barwionej grudm min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami olcnymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroka¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru ditugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubas¢: 60 mm i 80 mm wedtug dokumentacji projektowej.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane mplmssbu ukladania i siatki
spoin oraz umdiwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchny.
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieniazth
bocznych oraz z ukosowanymi kregziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnik6éw itp. oeePN-EN 1338 w sposo6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sal
odladzagcg w warunkach mrozu

Zalcznik

Lp. Cecha normy

Wymaganie
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1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm g C Dlugai¢ szeroké¢ grubaé Réznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 baosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchytki plaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiasé wiistosé
> 300 mm), przy dtugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm| 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzgjych (wg kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 Wytrzymaté¢ na rozciganie przy F Wytrzymaitd@¢ charakterystyczna B 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinier
wykazywa obchzenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 | Trwatd¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalac)
tos¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnie
normalna konserwacja
2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany natgrc
oznaczenia H normy) szerokigjernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné na pglizg/paslizgniecie a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania warti
odporndci na pglizg/paslizgniccie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna hig's
i odpryskow,

b) nie dopuszcza ei rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigsaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z préhk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieunikniony
zmianami  we wiciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nig svazane
za istotne
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie

czynnikéw atmosferycznyckwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliégm.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapgavementowo-piaskogvnie maze odbarwié
kostek). Zaleca sistosowanigrodkdw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley
stosowé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycHam) mog pojawi sie na
powierzchni kostek w pogkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vepstigcych w betonie i zanikajw trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtknogy by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

- Na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi nalezy stosowéd mieszank
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalrspgtniagcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechneggtku spelniajcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 i wody odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

- Do wypetniania spoin w nawierzchni najestosowd piasek naturalny spetnigy
wymagania PN-EN 13242:2004

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, osianp. 50 kg, mma
przechowywd do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartgranie o podtau
twardym i suchym, b) terminu trwalci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu d§cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na
paletach magazynujecsiazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukfada ¢siw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przeci@wt w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdnglo pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek stosbwg projektu:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01b
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01
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2.5. Materialy do podbudowy utdonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wiciwej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu ggdtzen uktadajcych (uktadarek), skladggych sé z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uémia; uradzenie to, po skiwzonym ukladaniu
kostek, mana wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcaz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chronigce kostki przedicieraniem i wykruszaniem
narazy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprnaley stosowa
betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po agjnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powintyé zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewgtrzzakladowego kostek nagrodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mma wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®pinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczarymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca
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si¢ uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zgtane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-

i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe natey uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley ukltada& na podktadkach drewnianych,
diugcécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ninnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach m@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposéb nie powegy] uszkodzé
opakowania. Worki przewone na paletach uktadac 990 5 warstw workdéw, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sia ptask, przylegage do siebie, w réwnej
wysokdaici do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zalezavgykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.
Cement luzem me by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostitlae poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegéd zniszczeniom podczas transportfrodki transportu powinny Iy
wyposaone we wsypy i urgddzenia do wyladowania cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych wma transportow@a
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiéciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Podiae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i myemh skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagjprojektovg tj. zastosowanie warstwy agzapcej wg SST
04.02.01.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnig/maganiami SST D-04.01.01.
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova,.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje atnie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz paolbie,
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z kostki betonowej
obejmuj:
. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypeltnienie szczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ocogkrwnE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom wiéciwej SST
04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentag)
projektows i ST.

Ustawianie krawznikbw i obrzey powinno by zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.01b, D-08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgutane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergdkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikéw lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulo powinny by zgodne z dokumentacprojektows
lub ST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&i po zagszczeniu 3cm, a wymagania dla
materiatbw na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav stosuje s z zasady przy wygbowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢é na uprzednio zwibonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatcici nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.



D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla draga 9
oraz placéw i chodnikow

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie bytlo na dionisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &iEtona
podsypka powinna iywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nafe ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravy musi by zakaiczone
przed rozpocgziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek oraz filede
uktadania powinny byzgodne z dokumentacprojektovg, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania ltynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztiadtioru,
sposobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polect Wykonawcy utgenie po 1
wstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi
wykonywat przy temperaturze otoczenia niezgzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @€ do +3C, przy
czym j&li w nocy spodziewanegsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgoidp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecag sivykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowe;j
grubaci. Na wikszym fragmencie rob6t zalece sitosowé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrer&zne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagsych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazadych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kosedwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca swykonywa na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby ukltadarka mogta przeénngalety warstw ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagan dokfadndcig. Kostka do uktadania mechanicznego niezeno
mie¢ dwych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez
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producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzo6r, bez delua potéwek i dziewgiek,
przy czym kada warstwa na palecie musi ¢ylobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukd@ie mechaniczne zawsze must by
wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i krayimnikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao
procesie ubijania podsypka zsgcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystaveal 3 mm do 5 mm powvizgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzgach i studzienkach maoa
uzywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek,
majgcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku sty
ksztattek o nietypowych wymiarach, walnprzestrzé uzupelnia s kostly cicta,
przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchma podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej na stale. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nielno wywacé
walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne@réwnaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdihym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzofep. pknicte) naley
wymieni¢ na kostki catle.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby
osie spoin pomgdzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z gsdrogi kgt 45°, a
wierzcholek utworzonegogka prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypetni piaskiem, spetnigtym wymagania
pktu 2.3 Wypetnienie spoin piaskiem polega na rpasyu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodwmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
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5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggmi
piaskiem, po jej wykonaniu nafg utrzymywa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni
Zzraszajc wody oraz na biggco uzupetniajc ubytki piasku w szczelinach. Po 14 dniach tak
wypielegnowarn nawierzchng nalezy odd& dla ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fibatyy zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawithyy

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6ot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
Wyszczegolnienie o, Wartasci
Lp. ba):jeﬁ i p(?miar()w Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D08Ia [13
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezagca kontrola w 10 punktaghWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, [ odchytki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych pprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagcjpro-| grubdci +1 cm
jektows i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dzialce -
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punkta¢frzesurgcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzon¢Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach charl cm; -2 cm
rakterystycznych
d) rowncs¢ w profilu podienym tag | Jw. Nieréwndci do

czterometrow)

8 mm

e)

réwnaos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatprofilowg z po-
ziomnicy i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiare
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

Jw.

m

Przéwity mie-
dzy tag a po-
wierzchni do
8 mm

spadki poprzeczne (sprawdzone 1
todg niwelaciji)

Odchytki od do-
kumentaciji pro-
jektowej do 0,3%

9)

szerokd¢ nawierzchni (sprawdzor
przymiarem liniowym)

aw.

Odchytki od sze-
rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h)

szerokd¢ i giebokas¢ wypetnienial
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszd
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
-dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola biezgca

ich utozenia

Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji Inzy-

niera
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cg

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerok® puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5Q)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich SST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine”

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podita i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robét powinien Ildyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu
robét towarzysgcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakesst pkrélony przez SST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzkdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjh pobierania prébek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Inne Szczego6towe specyfikacje techniczne (§ST

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowan@gchanicznie
3. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

4. D-08.01.01a Ustawianie krannikow betonowych

5. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe



16 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla draga D-05.03.23a
oraz placéw i chodnikow




