Przedmiar robot

PRZEBUDOWA UL. CICHEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DROGA

POWIATOWA NR 2044C
pﬁ; Podstawa Opis robét Jm llogé
1. ROBOTY DROGOWE
CPV 45233140-2
1.1. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 0.244
0119/03 terenie rowninnym. Przebudowa drég. ’
2 KNR 2-01 Opra.cowani.e pr?jektu organizagji ruchg nq czas robét oraz projektu kpl 1000
0119/03 statej organizaciji ruchu ( z zatwierdzeniami) ’ ’
1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
3 KNR 4-04 |Zatadowanie urobku z rozbiorki nawierzchni zuzlowe koparko-
1103/01 tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody m3 73,098
samowytadowcze
4 KNR 4-04 [Wywiezienie urobku z rozbiorki nawierzchni zuzlowe z terenu rozbiorki
1103/04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 73,098
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5 KNR 4-04 |Wywiezienie urobku z rozbiérki nawierzchni zuzlowej z terenu
1103/05 rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny m3 73,098
rozpoczety 1 kmU{J
(Krotnosc=9)
6 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
0814/02 m 72,000
7 KNR 2-31  |Rozebranie opornikdow wtopionych 12x25 cm na podsypce
0814/05 cementowo-piaskowej m 31,800
8 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow wtopionych 15x22 cm na podsypce
0814/05 cementowo-piaskowej m 41,770
9 KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki i oporniki z betonu
0812/03 i ? i m3 3,778
10 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin
0807/01 piaskiem (na chdnikach) m2 123,000
11 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin
0807/01 |piaskiem (na zjazdach) m2 63,000
12 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy na zjazdach z kruszywa
0802/07 kamiennego o grubosci 15 cm m2 63,000
13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1103/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na m3 8,079
odlegtos¢ 1 km
14 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1103/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km(J m3 8,079
(Krotnosc=9)
1.3. ROBOTY ZIEMNE
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0202/10 1.20 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 m3 763,106
km samochodami samowytadowczymi
16 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami
0208/02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) ponad 1 km0O m3 763,106
(Krotnosc=9)
17 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 1759,800
1.4. ELEMENTY OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
18 Kohigz%il tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 31782
19 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 21,000
20 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowe;j
0403/01 m 566,000
1.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
21 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza i oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15
0402/04 ms3 3,984
22 KNR 2-31  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej m 24,000
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23 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
0407/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 72,000
24 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
0511/02 podsypce cementowo-piaskowej m2 123,000
25 KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
0511/03 podsypce cementowo-piaskowej m2 44,300
26 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami i
chodnikami) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 167,300
27 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami)- za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm(] m2 44,300
(Krotnosc= 5)
28 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15 cm m2 44,300
29 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy
0114/06 1 cm grubosci po zageszczeniull m2 44,300
(Krotnosc¢= 5)
1.6. ZJAZDY | PARKINGI
30 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o
0511/03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) m2 10,000
31 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci
0511/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (parkingi) m2 166,300
32 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami i
chodnikami) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 176,300
33 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami)- za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm(] m2 176,300
(Krotnosc= 5)
34 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15 cm m2 176,300
35 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy
0114/06 1 cm grubosci po zageszczeniul! m2 176,300
(Krotnos¢= 10)
1.7. OPASKA
36 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na
0511/02 podsypce cementowo-piaskowej m2 10,500
37 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami i
chodnikami) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 10,500
38 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne (pod zjazdami)- za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm(] m2 10,500
(Krotnos¢= 5)
1.8. JEZDNIA
39 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po m2 1 405,700
zageszczeniu 10 cm
40 KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci
0104/08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm(] m2 1 405,700
(Krotnos¢= 5)
41 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15 cni/ ° s P m2 1 405,700
42 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy
0114/06 1 cm grubosci po zageszczeniull m2 1 405,700
(Krotnosc= 10)
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43 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
1005/04 m2 1 405,700
44 KNNR 6 Skropieni falt i hni d h
e ropienie asfaltem nawierzchni drogowyc m2 1 405,700
45 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 2 1 405.700
0308/01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) m ’
46 KNNR 6 O i hani i hni d h bitumi h
e czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznyc m2 1 405,700
47 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
1005/07 m2 1 405,700
48 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
0309/02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m2 1 405,700
1.9. POBOCZA
49 KNR 2-31 |R lant i b
s eczne plantowanie poboczy m2 510,000
1.10. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
50 KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 6.000
0702/02 szt. ,
51 KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, " 6.000
0703/02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt ’
52 KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, " 2000
0703/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt. ’
53 KNR 2-31  |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: P-13(7mb) 2 1838
0706/06 m :
1.11. ROBOTY POZOSTALE
54 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
0119/03 terenie réwninnym. Przebudowa drég. (inwentaryzacja km 0,244
powykonawcza)
55 KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCV o $rednicy do 110 mm w wykopie 12 000
0303/02 m :
2. INSTALACJE SANITARNE
CPV 45231300-8
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
56 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w K 0422
0119/03 |terenie réwninnym m :
57 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill (80%)(| m3 1 353,000
(Krotnos¢= 0,8)
58 KNR 2-01  |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
odktad - kolizje ( 20% ) m3 1353,000
(Krotnos¢= 0,2)
59 KNR 2-01  [Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
0322/02 $cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii Ill-IV o
szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrkg m2 600,000
60 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci 5 1.000
0209/01 do 10cm w elementach z betonu zwirowego m ’
61 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci do ; 1.000
0206/01.1  |10cm w stropach i $cianach Sz ’
62 KNR 2-18 |Podtoz d kanat teriatd kich bosci 15
o 2 odtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 509,400
63 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o s$rednicy 315mm tgczone na wcisk
1308/05 m 349,700
64 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm tgczone na wcisk 72,300
1308/03 m :
65 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o ; 10.000
0613/03  |érednicy 1200mm i gtebokosci 3m Sz '
66 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o 05 4.000
0613/04.1  |$rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni =m ’
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67 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy
0625/02 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 13,000
68 KNR 4-01 |Wykonanie spoinowania zaprawg wodoodporng szczelin miedzy
0705/01.2 |kregami istniejgcych studni. mb 80,000
69 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
0214/03.1  [rowdw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-1l o grubosci
warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym m3 1141.300
zageszczarkami
70 (I)(gllRZ/?)lO]l. Dowo6z gruntu na wymiane wraz z zakupem materiatu m3 1 141,300
71 Kol\géogl Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 162,800
72 Kl(\l)lei}ggtl Inspekcja TV kanatow m 378,500
2.2. WODOCIAG
73 KNR 2-01 Robo.ty pomilarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0.090
0119/03 terenie rowninnym !
74 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill (80%)| m3 75,600
(Krotnos¢= 0,8)
75 KNR 2-01  |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
odktad - kolizje ( 20% )© m3 75,600
(Krotnos¢= 0,2)
76 KNR 2-01  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach m3 75,600
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IVO
(Krotnos¢= 18)
77 KNR 2-01  [Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
0322/02 Scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii IlI-IV o
szerokosci do 1m i gteboko$ci do 3m wraz z rozbiérkg m2 42,000
78 }1<§0Nl|/?0421 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 54,000
79 KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy
0109/01  |zewnetrznej 32mm m 90,000
80 KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $rednicy zewnetrznej kpl 6.000
0313/03 160mm ’
81 KNR 2-19w |Oznakowanie na stupku stalowym trasy wodociagu
0134/02 kpl 6,000
82 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu
0102/01 utozonego w ziemi m 90,000
83 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, prébe - 1000
1606/01 PCW, PE, PEHD o $rednicy do 110mm 200m ’
84 KSNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - obsypka nad rure
1301/04 m2 90,000
85 KNR 2-01  |Dowdz gruntu na wymiane wraz z zakupem materiatu
0212/01.1 ° mene P m3 54,000
86 KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym
0408/02  |kategorii Il m3 90,000
2.3. KANALIZACJA SANITARNA
87 KNR 2-01 Robo.ty pomi.arowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w Km 0.060
0119/03 terenie rowninnym ’
88 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll (80%)C] m3 81,000
(Krotnosc¢= 0,8)
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89 KNR 2-01  [Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5mi
0310/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na
odktad - kolizje (20% )© m3 81,000
(Krotnosc¢= 0,2)
90 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach m3 81,000
utwardzonych, grunt kategorii lll-1VO
(Krotnosc= 18)
91 KNR 2-01  [Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych
0322/02 Scian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii IlI-IV o
szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbiorka m2 36,000
92 KSNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1301/02 m2 54,000
93 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci 2 3.000
0209/01 do 10cm w elementach z betonu zwirowego m ’
94 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci do ; 3.000
0206/01.1 10cm w stropach i $cianach sz !
95 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o
0613/03 $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m nadbudowane na istn kanale szt 2,000
96 KNR 2-18 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m dla studni rewizyjnych
0615/02 z kregow betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci 3-5m,
wykonanych metodg studniarska w gruncie kategorii I-I11J 0,5m 2,000
(Krotnosc= 2)
97 KNR 2-18 |Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i 3 0.308
0609/01 blokach oporowych - ptyta fundamentowa m !
98 KNNR 4 Komory murowane z cegty przy grubosci $cian 1 cegly ( bloczkéw
1419/01 trapezowych) - studnia murowana nadbudowana na istniejacym m3 0,904
kanale
99 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m2 54.000
0501/02 ’
100 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk 96.000
1308/02 m :
101 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm
VRS udzienki izacyjne rednicy - 12,000
102 KNR 2-01  |Dowéz gruntu na wymiane wraz z zakupem materiatu
0212/01.1 m3 71,694
103 KNR 2-01 [Zaggszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11
m3 71,700
0236/03 ’
2.4. REGULACJE ARMATURY
104 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych
1406/04 szt 5,000
105 KNR 2-31  |Regulacja pi tazéw kanat h
s egulacja pionowa wtazéw kanatowyc ot 4,000
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