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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z ustawieniem krgsnikow
betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjb6t w ramach zadanrzebudowa
ulicy Cichej wraz z infrastruktur g i przebudowy skrzyzowania z drogy powiatowsa nr
2044 C.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kgamkoéw betonowych na tawach
betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczory alddzielenia
powierzchni znajducych st na tym samym poziomie lub na zrych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczam@nigy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcdeniu z innymi krawznikami, c) jako

oddzielenie pomgidzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragenika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania robdt powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mogmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwie
Scieralnej (ktéra na calej powierzchni deklarowarmjzez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna niieninimalrg grubag¢ 4 mm),

— skaéne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgédnia
sie przy okrdlaniu wymiaréw nominalnych kraginika); zalecana diugé prostego
odcinka krawznika wraz ze zjczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub
obrébce chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraymikow mogs by¢ proste lub uksztattowane w sposob
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawgzniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyich sé na r&nych poziomach (np.
jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340
w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zysmiladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zaicznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odf C Dhugasé: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladniwia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm

jox
(@]

1.2 Dopuszczalne odchyiki o
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugdci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymalée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwalg¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymataié jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawage|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez lryniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okreila sig
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd
2.5 | Odporné na pdlizg/ a)jesli gorna powierzchnia kragznika nie byla
paslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawatz odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporndci na pdlizg/paoslizgnigcie — naley zadekla-
rowa® minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat |
normy (wahadtowym przyegdem do badania tarcia),

c) trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg& nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
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3.2 | Tekstura J dBrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkamji
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowange
nieuniknionymi zmianami we wigiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element],

b) zabarwienie powinno Ry poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore;,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiiwosci surowcoéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, ksztattovghckzycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grub©2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéci min. 5 cm wgkszej
od szerokéci kraneznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala imficto naley stosowa
nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskoav pod nawierzchgi nalezy stosowa mieszank
cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturanggeiniajcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnegygtku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002
i wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004

a) na podsypkpiaskows nalery stosowa piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-EN
13242:2004 i woel odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008:2004

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Cement naley przechowywa w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie
np. 50 kg, ména przechowywa do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podhau twardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dacKaianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynujerazem z paletami, z dopuszczahysokdcia 3
szt. palet. Cement niespaletowany uklada veistosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla
workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzemephowuje € w magazynach
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specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowychyyptosowanych do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania.

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa— beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi s$rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na érodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenierng Bi
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsie@gpowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie powenty] uszkodzé
opakowania. Worki przewone na paletach ukltadac 90 5 warstw workow, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sia ptask, przylegage do siebie, w rownej
wysokdaici do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zalezaveykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzei do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.
Cement luzem me@ by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostlae poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegéd zniszczeniom podczas transportfrodki transportu powinny Iy
wyposaone we wsypy i urgddzenia do wyladowania cementu.
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Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ninnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MM0Q0 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektovy i

SST. W przypadku braku wystarcgaych danych mima korzysta z ustalé@ podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetzabcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nalky, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezidne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustalelsinych
wysokaciowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fagy powinny odpowiada
wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgeowinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na tak przygotowanym podta wykona warstwe podsypki piaskowej o grukoi
10 cm

5.4.2.tawa betonowa
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tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujecdbez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Naky
wykonywat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovy.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustaie powinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce
cementowo-piaskowej o grulm 3 cm po zagszczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zaprayjwcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraxmikow zaprawy cementowo-piaskoavstosuje s wytgcznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawialezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraglery zalewa co 50 m bitumicza
mag zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Do rob6t wykaiczeniowych nalig prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejagcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskd& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiaaynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadZ na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i oeeruszkodzé wyskpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy ktaleniami
PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatow stosowanych przyawiahiu krawznikOw
betonowych powinny obejmowawasciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosk 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podienego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtgny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwédch dowolnie wybranych punktach nazdte 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; $irzez przytéenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rat pomiecdzy gorra powierzchni tawy i
przytozons fata nie mae przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyZmgweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit
pomigdzy gorm powierzchmi kraweznika i przytlozons tata nie mae przekracza
1lcm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musbyé wypetnione
catkowicie na pehpgiebokaos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien Ry zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatigci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraganika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy 2z ewentualnym wykonaniem szalunku zélaniem szczelin
dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji tednmiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzysazcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodna¢

3. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegganych i  zwizanych
hydraulicznie materialtéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spegji pobierania
prébek, badanie i ocena przydattiowvody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i mawk miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



