Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowq skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2044 C

Spis zawartosci projektu budowlano-

wykonawczego:

I.  Zalgczniki formalno-prawne
1. Os$wiadczenia projektantow
2. Uprawnienia projektantow
3. Aktualne zaswiadczenia o wpisie do PIIB
II.  Cze¢$¢ opisowa
III. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
IV.  Cz¢é¢ rysunkowa:
1. Plan orientacyjny - Rys. 1
. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 - Rys. 2
. Przekrdj podtuzny, skala 1:100/1000 - Rys. 3
. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 - Rys. 4

. Plansza zbiorcza sieci, skala 1:500 - Rys. 5

. Profile kanalizacji deszczowej, skala 1:100/500 - Rys. 7

2
3
4
5
6. Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa, skala 1:500 - Rys. 6
7
8. Rysunki typowe — studnia i wpust, skala 1:50 - Rys. 8

9

. Stata organizacja ruchu, skala 1:500 - Rys. 9
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I. Zalaczniki formalno-prawne
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Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowq skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2044 C

Andrzej Kurda

(imig i nazwisko)

KUP/0041/PWOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/0156/11

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz.

1118 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastruktura i przebudowg skrzyzowania

z drogg powiatowa nr 2044 C

(nazwa projektu budowlanego i nazwg inwestycji)

Data opracowania: 31 sierpien 2015r.
Inwestor: Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12

87-640 Czernikowo

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

/ podpis)
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Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowq skrzyzowania z drogq powiatowq nr 2044 C

Izabela Skrzynska

(imig i nazwisko)
UAN-U.73427/11/96

UW w Koszalinie

(nr uprawnien)

ZAP/1S/2717/01

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz.

1118 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastruktura i przebudowa skrzyzowania

z droga powiatowg nr 2044 C

(nazwa projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

Data opracowania: 31 sierpien 2015r.
Inwestor: Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12

87-640 Czernikowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

<

/

(‘f;odpis)
{
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er o me e gr y
1

t Koszalin dme 29.07.1996 reku
o e IR E-S

NR UAN-U 73427011 /9¢

DECYZJA Nr 1176

ia pedstaw 13§ 14 usizwy 2 dnia 7 lipea 1994 roku - Frawo budowlanz DU
a tawic art 23 1 14 uslawy 2 ) ok - P -
§9 z dais 25.08.1994 roku, poz. 147 W rwigzku z art 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu
wrniosky Pan mgr it [zabelli SKREZYNSKIES z dnia 21.0%.1995 roku na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksrtaleerie 1 prakiyke m\\':?dc'vwa ataz m;
podsm“ﬁg p@pwwnci Toceny 7 GEZamiDy T uprawmienia budowiane ziozonegs prred
A 55 - . k.
powcdang przeic mnie komigia

NADAJE

Pani mgr inz. [zabelli SKRZYNSKIES
ur drua 7 lipea 1964 roku w Szezecink

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANLA -
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE] W ZA}(RESI}L S:I,LCL
INSTALACTT I URZADZEN : wodociggowyeh i kanstizacyjnch,
cieplnych, wentylacyjoych i gazowych

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku ¢ potwierdzesiem prrez Komsic char:uuac_\_]m ~:l~vw.u:., prz:.;;t
Waojewode Zarzgdzemen Nr 7 dma 10 stvezna 1996 toku, ;30515;%!113 przez Pania L:b(‘ ¢
SKRZYNSKA wymagancge prawem wyksdalcena ofdZ pmk“-m ?awndowq }0xhh.c?zc{
do uzyskaniz uprawnicn hudowlanych W wiw spegialnosel, po uzys_lsamu POZYTYWIIERE:
wvmk; egzaminy na uprawnienia bu.dgw!anc,o:z:;zono;af W Sentenc)t e o
T 0d minigsze decyzin prevstusuje odwolame do Mowneze Inspektora Nadaony
Budowlanego w Warszawiz, w lermuns
Wajewody Kaszalingkiego

epre 14 drs od daty olrzvmarua decyzjt, 2 possedmehven

Orrzymuia:

- : ["4 .f"é:, -~
o iy { o “Z.
} Pan: lzabelia Skrzyniska .
ul Mickiewiczs 137
75-004 KOSZALDS )
Giowny Inspekion Maszors Budowiinego
as

Lad

Projekt budowlano-wykonawczy CZESC DROGOWA I SANITARNA



Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowq skrzyzowania z drogq powiatowq nr 2044 C

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

ZAP-DYK-DLS-KNZ *

Pani Izabella SKRZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2717/01
adres zamieszkania ul. Mirtowa 15, 75-685 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodnlopomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone k dpi:

ym podp lektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg
pod led p ych dok 1 opatrzonym podplsaml wiasnorecznyml.)
* Weryflkaclg poprawnoécl danych w ninle] fwladezenlu moina sp zap numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronie Polskigj Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa.

mgr inz.Andizej Kurda
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Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowgq skrzyzowania z drogg powiatowq nr 2044 C

II. Czes€ opisowa

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

» Umowa z Zamawiajgcym,

» Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, skala 1:500

» Inwentaryzacja wykonana w terenie

» Ustalenia dokonane z Inwestorem , dotyczace:
° zakresu i technologii robot
° konstrukcji nawierzchni
° przebiegu drogi w planie
o lokalizacji zjazdow na posesje

» Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

» Inne obowigzujgce przepisy zwigzane z projektowang inwestycja.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przebudowy ulicy
Cichej w miejscowosci Czernikowo zlokalizowanej na terenie Gminy Czernikowo na
dzialkach o numerach geodezyjnych 435, 426/12, 426/21, 426/25, 426/26, 426/31, 426/32
— potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001- Czernikowo.

W porozumieniu z Inwestorem postanowiono, ze wszelkie uzgodnienia niezbedne do
zrealizowania projektowanej inwestycji naleza do Inwestora. Zwarto$¢ dokumentacji
pozwala zar6wno na uzyskanie niezbednych uzgodnien jak i zawiera niezbedne

informacje technologiczne konieczne do realizacji inwestycji.

Projekt budowlano-wykonawczy CZESC DROGOWA [ SANITARNA



Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowgq skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2044 C

1.3. Charakterystyka stanu istniejacego

Przebudowywana ul. Cicha zlokalizowana jest w potudniowe]j czesci miejscowosci
Czernikowo. Ulica Cicha jest ulicg osiedlowg o nawierzchni zuzlowej szerokosci od 4,0
do 5,0 m lezacg w terenie zabudowanym, ktory stanowi zabudowa jednorodzinna.
Poczatek projektowanego odcinka krzyzuje si¢ z ulica Targowa, ktérag jest droga
powiatowa nr 2044 C. Przy projektowanej ulicy pod nr 10 zlokalizowane jest
Niepubliczne Przedszkole Stoneczko, za ktorym istnieje parking z kostki betonowej. W
srodkowej i czesei ulicy cichej istnieje skrzyzowanie zwykle czterowlotowe zas na koncu
odcinka istnieje skrzyzowanie zwykle trzywylotowe. Droga powiatowa posiada
nawierzchnie bitumiczng i chodniki wraz z wjazdami z betonowej kostki brukowej

wystepujgce po obydwu stronach jezdni, w obrebie opracowania.

Na obszarze objetym projektem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Siec teletechniczna

e Podziemna i napowietrzna linia energetyczna

1.4. Przyjete rozwigzania projektowe

Na projektowanym odcinku wystepuje bardzo mate natezenie ruchu tj. ruch pojazdoéw
nie ma charakteru cigglego i umozliwia kierowcom wykonywanie manewréw zwiazanych z
zatrzymaniem lub wigczaniem si¢ do ruchu nie stwarzajac utrudnien dla innych kierowcow.
Ulica Cicha jest zlokalizowana na terenie zabudowanym. Obecnie i docelowo przewiduje si¢
zachowanie klasy technicznej drogi D. Przebieg trasy przebudowywanego odcinka drogi
dostosowano do istniejgcych dziatek.

W zadaniu przewidziano przebudowe skrzyzowania z droga powiatowa nr 2044 C
oraz skrzyzowan wystepujacych w ciggu ulicy Cichej . Nawierzchnie istniejacych parkingow
przy przedszkolu planuje si¢ pozostawi¢ bez zmian lecz przewidziano nawigzanie sytuacyjnie
i wysoko$ciowo nawierzchni parkingéw do projektowanego uktadu drogowego. Ponadto
projekt zawiera rozwigzanie rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz rozwigzanie kolizji sieci
energetycznej poprzez zatozenie rur ostonowych na przewodach zlokalizowanych w poprzek

jezdni. Przewidziano rowniez, rozbiorke i ponowne wykonanie wjazdoéw i chodnikow wzdhuz

Projekt budowlano-wykonawczy CZESC DROGOWA 1 SANITARNA



Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturq i przebudowgq skrzyzowania z drogg powiatowq nr 2044 C

drogi powiatowej w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej. Wzdluz drogi powiatowe] na
odcinku objetym pracami nalezy rowniez odtworzy¢ zielen wystepujaca w pasie drogowym w

obrebie prowadzenia prac kanalizacyjnych.

1.4.1. Zalozenia projektowe :
e Klasa techniczna drogi: D
e Predkosé projektowa: 40 km/h
e Szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5m
e Szeroko$¢ parkingu: 2,5 m
e Spadek poprzeczny daszkowy: 2%
e Spadek poprzeczny parkingu: 2%
e Przekr6j uliczny
e Przeciecie krawedzi nawierzchni parkingu i drogi skosne 1:1
e Kategoria ruchu: KR1

e Grupa nos$nosci podtoza: G1

1.4.2. Rozwigzania konstrukcyjne

e Jezdnia proj. (pow. 1405,7 m2):
»  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
»  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr. 25 cm
»  Warstwa odsaczajaca gr.15 cm

e Chodniki do odtworzenia (pow. 116,54 m2):
»  Kostka betonowa gr. 6cm (koloru szarego)
»  Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
»  Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

e Opaska proj. (pow. 10,5 m2):
»  Kostka betonowa gr. 6cm (koloru szarego)
»  Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
»  Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

e Zjazdy do odtworzenia (pow. 53,4 m2):
»  Kostka betonowa gr. 8 cm (koloru czerwonego)

»  Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm

Projekt budowlano-wykonawczy CZESC DROGOWA I SANITARNA
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>  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, gr. 20 cm
»  Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm
e Parking (pow. 166,3 m2) i zjazd projektowany (pow. 10,0 m2):
» Kostka betonowa gr. 8 cm ( parking kol. szarego / zjazd kol.
CZerwonego)
»  Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
»  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, gr. 25 cm
»  Warstwa odsaczajgca gr. 15cm

e Pobocza gruntowe (pow. 510,00 m2)

Uwagi:
Projektuje si¢ skropienie kationowg emulsjg asfaltowg kolejnych warstw
asfaltowych (nawierzchnia istniejgca, warstwa wigzgca)oraz warstwy podbudowy
z mieszanki niezwigzanej w celu zapewnienia wlasciwej szczepnoSci warstw

konstrukcji nawierzchni. Szczegoly skropienia podajg SST.

1.4.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, bedg polegaty na:

e Rozebraniu istniejacej nawierzchni zjazdow 1 chodnikow wraz z
obramowaniem w celu budowy kanalizacji deszczowe]

e Rozebraniu istniejgcej nawierzchni zuzlowej gr 10 cm (material z rozbiorki
nalezy do inwestora)

e wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagegszczeniem pod wszystkie
projektowane konstrukcje przewidziane do realizacji w dokumentacji
projektowe;.

e Wykonanie rob6t ziemnych liniowych zwigzanych z budowa kanalizacji

deszczowej oraz zatozeniem rur ostonowych

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie zapewniajac spadki poprzeczne jezdni, parkingow,
zjazdow 1 opaski odprowadzajace wody opadowe do projektowanych wpustow

ulicznych kanalizacji deszczowe;.
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1.4.4.1. Odwodnienie

Kanalizacje deszczowg projektuje si¢ z rur PVC SN8 DN 315 , taczonych na
uszczelki gumowe. Przytgcza kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PVC

SN8 @ 200mm }aczonych na uszczelki gumowe.

Przytacza k.d. wiaczyé do istn. k.d. @ 400mm w ul. Targowe] bezposrednio do
istn. studni kanalizacyjnych dn. 1200mm. Sposéb prowadzenia kanatéw

deszczowych oraz ich spadki, pokazano na zatagczonych do Projektu Budowlano-

Wykonawczego profilach.

Proj. studnie kanalizacyjne wykona¢ z kregow zelbetowych dn. 1200mm
zgodnie z PN-EN 1917:2002. Studnie wykona¢ z betonu wibroprasowanego B35,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%. Sciany
studni zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno.
Studnie przykryé plytami pokrywowymi zZelbetowymi na pierscieniach

odcigzajacych z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego D 400KN z zeliwa.

Dolng cze$¢ studni proj. si¢ wykona¢ jako monolit, w ktéorym umocowane sg
mufy przytaczeniowe do rur. W celu uszczelnienia potaczen migdzy kregami

nalezy stosowac uszczelki — zamontowane fabrycznie.

Rze¢dne posadowienia pokryw wiazéw nalezy dostosowa¢ do proj. terenu.
Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg SWW-0614-

499-1. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne klejone.

1.4.4.2. Wpusty

Odwodnienie nawierzchni ulicy Cichej, nastgpi poprzez wpusty z osadnikami
gh. 1,0m, ktore nalezy wykonac jako monolityczne zgodnie z zatgczonym do P.B.
rysunkiem.

Studzienke wpustu wykona¢ z rur zelbetowych z wykorzystaniem rur
posrednich 500/1000mm, 500/750mm, 500/500mm, 500/350mm

z uwzglednieniem glgbokosci wpustu deszczowego.
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Sciany wpustéw zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym
na zimno. Plyty na studzienne wpustow osadzi¢ na pierscieniach regulacyjnych
dn. 880mm, podstawie zelbetowej dn. 640/880mm oraz na pierscieniach
odcigzajacych dn. 640x1140mm.

Rzedne posadowienia wpustow nalezy dostosowaé¢ do proj. terenu. Wpusty
deszczowe wyposazy¢ w kraty osadzone na zawiasie z zeliwa szarego, klasy
D400.

Przejscie kanalow @ 200mm przez Sciany studzienek wykona¢ jak szczelne

typowe przejscia z PCV uszczelniane uszezelkg gumowa.

1.4.4.3. Roboty kanalizacyjne. Zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanaléow powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem
okreslonym w zasadach sztuki budowlanej — tj. w gére od odbiornika. ~ Zapewni
to prawidtowy spadek kanatow i wiasciwe odwodnienie prowadzonych prac. Inng
kolejno$é robdt Wykonawca moze przyjaé na koszt i ryzyko whasne. Dodatkowo
dno wykopu nalezy utrzyma¢ w stanie trwale odwodnionym. Projektowana
kanalizacja deszczowa bedzie wymagata wykonywania wykopéw o $cianach
pionowych.

Projekt nie zawiera szczegotow technicznych przedstawiajacych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanego kanatu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Kolizje takie nie powinny wystapi¢. W przypadku jednak wystgpienia takiej
kolizji rozwigzania te zar6wno sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje

taka potrzeba) przedstawione bedg w trybie nadzoru autorskiego.

1.4.4.4. Wykonawstwo robét kanalizacyjnych

e Roboty ziemne - do rob6t ziemnych przystagpi¢ po wytyczeniu trasy
kanalizacji deszczowej i przylaczy kanalizacji deszczowej. W trakcie robot
ziemnych przestrzega¢ obowigzujgcych warunkow technicznych, bhp oraz norm.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonacd

przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
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Przekopy probne wykona¢ recznie. Generalnie calo$¢ robdt wykonywac
w 80% mechanicznie i w 20% regeznie z pelnym szalowaniem Scian wykopow.
Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasa wykopdw zabezpieczy¢
przez obudowanie i podwieszenie.

e Umocnienie wykopow - w projekcie przewidziano umocnienie $cian

wykopow do glebokosci 3,0m palami szalunkowymi — wypraski stalowe KS-3,25.

e Roboty montazowe - roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi ,,Roboty budowlano-montazowe cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Do rob6t montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego lub sredniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podloza mozna przystgpi¢ do
robot montazowych. Kazde zlgcze wykonywaé z zastosowaniem uszczelki
gumowej fabrycznej a rure wprowadzajac do kielicha bosym koncem ,,do oporu”.
Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidlowego przylegania uszczelki
do rury na catym jej obwodzie.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza gruntem z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

W ramach robot montazowych nalezy wykonaé rowniez obsypki ochronne rur
oraz podbicie bokow kanatow. Obsypki ochronne rur wykonywaé recznie
z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego. Celem utrzymania stopnia
zaggszezenia obsypki kolejne jej warstwy uktada¢ i zageszcza¢ po uprzednim
rozszalowaniu przydennej strefy $Scian wykopu. Obsypke ochronng wykonywac

do wysokosci 15¢cm powyzej wierzchu rury

UWAGA: Dokladnos¢ wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze

znaczenie dla wytrzymaloSci rur.

e Zasypka wykopéw - pozostatg cze$¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy
wykonywac recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopéw umocnionych.
Pod nawierzchniami komunikacyjnymi zasypke prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

SST. Nie zasypywac wykopow gling, gruzem, kamieniami.
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1.4.5. Stala organizacja ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu na
przebudowanym odcinku drogi przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
rozwigzan:

- ulice Cichg projektuje sie jako podporzadkowana w stosunku do ul. Targowe;
- w celu wyeliminowania postoju pojazdow na jezdni w obrebie skrzyzowanie przy
przedszkolu projektuje si¢ miejsca parkingowe,
- na catej ulicy projektuje sie¢ strefe zamieszkania wyznaczong stosownym
oznakowaniem pionowym,
- skrzyzowanie zlokalizowane w $rodkowej czesci odcinka projektuje si¢ jako
roéwnorzedne,
Szczegoly rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Proponowane rozwigzanie stalej organizacji ruchu uzgodniono z inwestorem
lecz uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii pozwalajacych na realizacj¢ w terenie
nalezy do generalnego wykonawcy robét, ktory jest zobowigzany sporzadzi¢

odrebne opracowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

1.5. Odzialywanie na Srodowisko

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialek o numerach geodezyjnych
435, 426/12, 426/21, 426/25, 426/26, 426/31, 426/32) — potozonych w obrebie
ewidencyjnym 0001- Czernikowo.

Przebudowa ul. Cichej w miejscowosci Czernikowo oraz przyjete rozwigzania

technologiczne nie bedg wptywaly ujemnie na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1.6. Ochrona konserwatorska

Na projektowanym odcinku drogi projektowana geometria ulicy nie wychodzi poza
istniejgce linie rozgraniczajace, nie narusza zatem pod wzgledem konserwatorskim i
archeologicznym obecnego stanu. W liniach rozgraniczajacych drogi nie stwierdzono

obiektow zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych. W czasie trwania robot,
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jakiekolwiek odkryte znaleziska co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami

archeologicznymi, nalezy bezwzglednie zglosi¢ odpowiednim stuzbom konserwatorskim.

Opracowat:
PRO i)

mgr i T Kurda
Nr Upr. K/B/0041/PWGCD 11
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Nazwa:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

III. Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa ulicy Cichej wraz z infrastrukturg 1 przebudowa
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2044 C

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Torunski
Gmina: Czernikowo

Obreb: Czernikowo 0001 (dziatka Nr: 435, 426/12, 426/21,
426/25, 426/26, 426/31, 426/32)

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

mgr inz. Andrzej Kurda , Nr Upr. KUP/0041/PWOD/11
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1.

Zakres robot

Zadanie obejmuje:

poprawe odwodnienia zapewniajac spadki poprzeczne jezdni, parkingéw i opaski
odprowadzajace wody opadowe do projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji

deszczowej,
wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, parkingdw i chodnikow.
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

Obiekty istniejgce

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujaca infrastruktura:

Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
Sie¢ teletechniczna

Podziemna i napowietrzna linia energetyczna

. Zagrozenia w podczas realizacji robot budowlanych

Do elementdéw stwarzajgcych zagrozenie podczas prowadzenia prac naleza:

Prowadzenie robét w pasie drogowym =z uwzglednieniem ograniczenia
wystepujacego ruchu lokalnego zaréwno pojazdow jak i pieszych.

Potaczenie z droga, po ktorej odbywa sie ruch pieszych i pojazdow

Prowadzenie robot w obrebie istniejgcych urzadzen uzbrojenie terenu.

Uzycie urzadzen i maszyn niezbednych do zrealizowania inwestycji tj.: rowniarka,
koparko-tadowarka, koparka, zaggszczarka mechaniczna, szczotka mechaniczna,
walce drogowe, rozscietacz do MMA, skrapiarka itp.

Dowoz na miejsce wbudowania materiatéw budowlanych tj.: piasek, kruszywo i
mieszanka MMA pojazdami ci¢zarowymi samowytadowczymi.

Wystapienie w miejscu ewentualnego skladowania materialéw ruchu lokalnego

pojazdéw i pieszych.
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e Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastgpujace elementy
zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej:
- wykopy na gtebokosci wigkszej niz 1,5m,
- montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz wpustéw deszczowych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- istn. uzbrojenie podziemne.
e Podczas realizacji robot budowlanych branzy sanitarnej wystgpuja nastepujace
zagrozenia:
- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;
- obsunigcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

4. Sposéb instruktazu pracownikéw

Wykonawca wobec pracownikéw powinien zachowac i spetni¢ warunki Ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z pdZniejszymi
zmianami). Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni posiada¢ szkolenie podstawowe
oraz aktualne badania okre$lajgce zdolno$¢ do wykonywania zawodu. Wykonawca
powinien postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650).

Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony przez
nadzor w zakresie rodzaju prowadzonych robot w oparciu o rozporzadzenia branzowe,
instrukcje, itp. a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02,2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
22003 r. Nr 47, poz. 401).

5. Wykaz $rodkéw technicznych

Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu o projekt budowlano —
wykonawczy. Na czas budowy nalezy zastosowaé tymczasowg organizacj¢ ruchu
zgodng z projektem zatwierdzonym przez zarzadcg¢ drogi. Nalezy kontrolowaé
codziennie kompletnos$¢ oznakowania obszaru objg¢tego pracami drogowymi, wplyw

ruchu zewnetrznego na odcinek drogi objety pracami oraz wyposazenie pracownikow

w odziez i srodki ochrony zdrowia.

Opracowatl:
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IV.Czes¢ rysunkowa
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