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1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne

1. Droga gminna w Steklinie

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne

Lp. Nazwa nakladu | Jedn. [ Norma [ llogé calk.
1 KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonaweza. ]
llos¢: 0,667 Jedn.: km
1| Robocizna razem r-godz. 56 37,352 |.
2 | Slupki drew.iglaste niekorowane,$r.7-11cm m3 0,11 0,07337
3 | Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) . m-godz. 1,5 1,0005
2| KNNR-1-01-04-5
Karczowanie pni koparka podsiebiemng w gruntach o normalnej wilgotnosci. Srednica pnia 46-55cm. Kategoria
gruntu ML
llosé: 6 Jedn.: sztuk
1 | Robocizna razem r-godz. 0,234 1,404
2 | Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,342 2,052
3/ KNNR~1-01-07-2
| Wywozenie karpiny. Transport na odlegtos¢ do2km .~~~
llos¢: 0,1 Jedn.: 100 m.p.
1| Robocizna razem r-godz. 49,6 4,96
2 | Ciggnik kotowy (1) m-godz. 27,6 2,76
3 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 55,2 5,52
4| KNNR-1-01-13-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
867mx2x1,m= 2001m2x0,15=300m3
lloé¢: 300 Jedn.: m3
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0049 1,47
2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,0023 0,69
5| KNNR-6-01-01-3
Koryta wykonywane na catej szerckosci jezdni i opasek Koryta wykonywane mechanicznie, glebokoéé 46 cm,
kategoriagruntu VL. ]
lloé¢é: 4510 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,53
1| Robacizna razem r-godz. 0,0336| 231,85008
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057| 39,33171
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082| 56,58246
6 | KNNR-6-01-01-3
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci zjazdéw. Koryta wykonywane mechanicznie, glebokoéé 36 cm, kategoria
grunt e ]
lios¢: 381 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0336| 15,36192
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 2,60604
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 3,74904
7 | KNR-0404-11-03-1
Wywiezienie humusu, urobku z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie
koparko- tadowarkg samochodéw samowyladowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody.
Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1km.
Miejsce wskazane przez Inwestora___ ]
llos¢: 2512 Jedn.: m3
1| Koparka jednonaczyniowa kolowa 0,60 m3 (1) ]m—godz.[ 0,03] 75,36
8 | KNR-0404-11-03-5

Naklady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoéci transportu ponad 1km.
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1.2. Jezdnia
Nazwa naktadu l Jedn. } Norma , lloéé catk.
llod¢: 2512 Jedn.: m3 Krotnosé: 14
Samochod samowyladowczy 5-10 t (1) !m-godz.l 0,0081 l 284,8608
1.2. Jezdnia
Nazwa nakladu | Jedn. | Norma [ llosc caik.

KNNR-6-01-04-3

Warstwy mrozochronne. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu

15 cm.

Qezdnia+opask) ]

llod¢: 4510 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,5

1| Robocizna razem r-godz. 0,0047 31,7955
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 832,095
3| Woda m3 0,005 33,825
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 27,7365
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 13,53
2

KNNR-6-01-13-3
Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5mm. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 25 cm.
[Gezdnia+opaski)

lloé¢: 4163 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0354| 147,3702

2 | Krusz. kamien. tamane - tluczeri 31,5 - 63,0 mm zwykle do naw. drog. - niesortowane mg ‘ 0,53 2206,39

3| Woda m3 0,025 104,075

4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0047 19,5661

5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0517| 215,2271
-3

KNNR-6-03-08-1

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsjg asfaltowg przed ulozeniem warstwy
wigzacej

llodé: 3135 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,75

1| Robocizna razem r-godz. 0,0312 73,359
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,0934 | 219,60675
3 | Rozkiadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 15,9885
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 15,9885
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 15,8885
6 | Samochad samowytadowczy 5-10t (1) m-godz. 0,0171] 40,20638
4

KNNR-6-03-09-2

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm wraz z oczyszezeniem nawierzchni | skropieniem emulsjg asfaitowg przed utozeniem warstwy
Scieralnej

llogé: 3002 Jedn.: m2 Krotnoéé: 0,75

1| Robocizna razem r-godz. 0,0399| 89,83485
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart I1 mg 0,1 225,15
3| Rozkiadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075] 16,88625
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075| 16,88625
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075| 16,88625
6 | Samochéd samowyladowcezy 5-10 1 (1) m-godz. 0,018 40,527
5

KNNR-6-03-08-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.

lloé¢: 235 Jedn.: mg Krotno&é: 25
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1.3. Zjazdy
Lp. Nazwa naktadu Jedn, Norma loéé catk.
1| Samochdd samowyladowcezy 5-10 t (1) m-godz. 0,01 58,75
6 | KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.
llo§¢: 225 Jedn.: mg Krotnosé: 25
1| Samochoéd samowytadowezy 5-10 t (1) ‘m—godz.] 0,01 | 56,25
7 | KNNR-6-01-13-6
Opaski - Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gérna, grubo$¢ warstwy po
\Zageszezeniu®om. o]
llodé: 667 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,4
1] Robocizna razem r-godz. 0,0308 8,24412
2 | Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 84,8424
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 3,81524
4 | Woda m3 0,015 4,002
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0039 1,04052
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0347 9,25796
1.3. Zjazdy
Lp. Nazwa nakiadu I Jedn. ! Norma I Hoéé catk.
1| KNNR-6-01-04-3
Warstwy mrozochronne. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu
15 cm.
llod¢: 381 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,5
1| Robocizna razem r-godz. 0,0047 2,68605
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 70,2945
3 |Woda m3 0,005 2,8575
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 2,34315
5 | Rowniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 1,143
2| KNNR-6-01-13-2
| Wykonanie podbudowy zasadnicze]  kruszywa tamanego frakcji 0/31,6mm, gr. 15em |
llos¢: 381 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,75
1| Robocizna razem r-godz. 0,031 8,85825
2 | Krusz. kamien. famane - #uczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,424 121,158
3|Woda m3 0,02 5,715
4| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 1,05728
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 12,9159
3| KNNR-6-03-08-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem podbudowy i
| skropieniem emulsig asfaltows przed ulozeniem warstwy wiazacef |
llo&¢: 345 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,75
1| Robocizna razem ) r-godz. 0,0312 8,073
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart [I mg 0,0974| 25,20225
3| Rozkiadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 1,7595
4| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 1,7595
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 1,7595
6| Samochéd samowytadowcezy 5-10 t (1) m-godz. 0,0171 4,42463
4| KNNR-6-03-09-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni

i skropieniem emulsjg asfaltowg przed ulozeniem warstwy §cieralnegj
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1.5. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Lp. Nazwa nakfadu | Jedn, ] Norma I llogé catk.
lloé¢: 321 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,75
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0399 9,60593
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Ii mg 0,1 24,075
3 | Rozkladarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 1,80563
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 1,80563
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 1,80563
6 | Samochdd samowyladowczy do 5t (1) m-godz. 0,025 6,01875
5 KNNR-6-03-08-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.
llos¢: 25,9 Jedn.: mg Krotnosé: 26 T TTTTTITTmImmImmm T I mm
1 | Samochdd samowyladowczy 5-10 t (1) Im-godz.| 0,01] 6,475
6 | KNNR-6-03-09-7
ls\liwierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
m.
llosé: 24,1 Jedn.: mg KrotnosG: 25 T TTTTTTTTTmmImmmmmmmmmmmmmm e
1| Samachod samowyladowczy 5-10 t (1) [m-godz| 0,01] 6,025
1.4. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Lp. Nazwa nakfadu | Jedn. Norma Ho$é catk.
1| Analiza wlasna
Ustawienie znakow pionowych B-20, A-7+T-1. A-6b, ABc, A30+tab
llos¢: 5 Jedn.:sztuk T TTTTTTTTTmTTmmTmmmmmTmmmmmm e
2 | KNNR-6-07-05-7
Oznakowanie poziome (P-12) jezdni farbg chlorokauczukowa. Strzalki i inne symbole, sposdb malowania
maszynowy
IR
1 { Robocizna razem r-godz. 0,735 1,8375
2 | Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 0,525 1,3125
3 | Rozcien.do wyrobdw lakier.chlorokauczuk., dm3 0,0735 0,18375
1.5. Kolizje z infrastrukturg techniczng
Lp. Nazwa nakiadu Jedn. [ Noma lloé catk.
1| Analiza wlasna

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych

llogé: 250 Jedn.: m
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