Rodos 6.8.14.0 {6193}

Przedmiar Strona 10/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robét Jm llosé
1. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1 KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
0212/04
1,00*0,55*2 m2 1,100
0,80*0,55 m2 0,440
0,85%0,55 m2 0,468
razem | m2 2,008
2 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
17,0+15,0+10,24+0,95+6,76+17,14 m 67,090
razem m 67,090
3 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/06
7,505 m 37,500
razem m 37,500
4 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ognlowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z
0535/08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
67,09%0,35 m2 23,482
67,09%0,55 m2 36,900
razem | mz2 60,382
5 KNR 4-01 Rozbigrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/086
6,76%17,14 m2 115,866
10,24*15,0 m2 153,600
razem | m2 269,466
6 KNR 4-01 Rozhidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z
0519/07 dachdw betonowych
m2 265,466
7 KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegief na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej
67,09*%0,25*0,60 m3 10,064
) razem | m3 10,064
g KNR 4-01 Rozbigrka elementdw konstrukeji betonowych zhrojonych ( gzyms )
0212/03
67,09*0,50%0,15 m3 5,032
razem | m3 5,032
9 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych {
0212/03 stropodach)
4,40%2,10%0,45 m3 4,158
razem | m3 4,158
10 KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowe cementowej na dachu
0804/07
6,76%17,14 m2 115,866
10,24*15,0 m2 153,600
razem | m2 269,466
11 KNR 4-01 Usunigcie z dachu budynku gruzu spadkowego
0106/04
269,466%0,43 m3 115,870
razem | m3 115,870
12 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
m 10,000
13 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
. m 10,000
14 KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
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Przedmiar Strona 11/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt Jm llog¢
m 10,000
15 KNR 4-01 Rozebranie $cianek szklanych
0348/01
m2 2,500
16 KNR 4-01 Rozbiorki elementdw drewnianych wokét budynku { okap )
0430/02
67,09*(1,50+0,80} m2 154,307
razem | m2 154,307
17 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodamt samowytadowezymi na odleglos¢
0108/06 do 1km, grunt kategorii Il
2,008%0,1 m3 0,201
269,46%0,02 m3 5,389
67,09%0,25*0,60 m3 10,064
67,09%0,50*0,15 m3 5,032
4,40%2,10%0,45 m3 4,158
269,46™0,05 m3 13,473
269,466%0,43 m3 115,870
razem | ™3 154,187
18 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/08 nastgpny 1km ponad 1km
{Krotnodé= 14)
m3 154,187
19 Analiza Koszt obstugl wysypiska i utylizacji materiatow rozhidrkowych
wiasna
m3 154,187
2. Roboty konstrukcyjne poddasze
20 KNR 4-01 Przemurowanie kamindw z cegiet o objetasci w jednym miejscu do
0310/01 0,5m3
1,45%0,44%1,0 m3 0,638
0,70%0,44*1,0 m3 0,308
0,90%0,44%1,0 m3 0,396
1,15%0,44*1,0 m3 0,506
razem | m3 1,848
21 KNR 2-02 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2
0122/01 cegly
1,45%0,44%3,0 m3 1,914
0,70*0,44*3,0 m3 0,924
0,90*0,44%3,0 m3 1,188
1,15*0,44*3.0 m3 1,518
razem | m3 5,544
22 KNR 2-02 Kominy z cegly wieloprzewodowe 0 przekroju przewodéw 1/2x1/2
0122/01 cegly klinierowej
1,45%0,44*1,50 m3 0,957
0,70%0,44*1,50 m3 0,462
0,90*0,44%1,50 m3 0,594
1,15*%0,44*1,50 m3 0,759
razem [ m3 2,772
23 KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych
0122/05
5,50*8 m 44,000
razem m 44,000
24 KNR 2-02 Obmurowanie kanaléw wentylacyjnych cegla gr. 6¢m
0123/01
(0,45+0,20)%2,0%4,0%4 m2 20,800
razem | m2 20,800
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Przedmiar Strona 12/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robét 1 Im losé
25 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong
0923/01
(1,45+0,44}*2%1,50 m2 5,670
(0,70+0,44)*2*1,50 m2 3,420
(0,90+0,44}*2*1,50 m2 4,020
{1,15+0,44)*2*1,50 m2 4,770
razem | m2 17,880
26 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach ¢ obwodzie od 2 do 5m
0419/02
szt 7,000
27 KNR 2-02 Nakrywy komindw o sredniej grubosci 7¢m
0219/05
1,65%0,64 m2 1,056
0,50*0,64 m2 0,576
1,10*0,64 m2 0,704
1,25%0,64 m2 0,860
razem | m2 3,136
28 KNR 2-02 Wience monolityczne na écianach zewnetrznych o szerokosci do
0212/12 30em
0,30%0,50*(15,0+17,0+17,14+6,76+2,14+10,24) m3 10,242
razem i m3 10,242
29 KNR ©0-23 Ocieplenie scian przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 8cm
2612/01
0,50%(15,0+17,0417,14+6,76+2,14+10,24) m2 34,140
razem | m2 34,140
30 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z
0107/01 bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 2d4cm
4,70%3,0 m2 14,100
4,70%2,0%0,5 m2 4,700
-1,50*1,50 m2 -2,250
razem | m2 16,550
33 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,10%2 m 4,200
razem m 4,200
32 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z
0126/01 cegiel pojedynczych, bloczkdw i pustakéw ;
otwér 1,000
33 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glehokosci 11 szerokosci 1 cegly w
0336/07 scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
m 2,600
34 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym
0218/02 ukiadaniem betonu
2,10*4,50 m2 9,450
razem | m2 9,450
35 KNR 2-02 Schody Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za
0218/06 kazdy lcm réznicy grubosci ptyty schodowej
(Krotnosé= 6)
m2 9,450
36 KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki
0218/07 podestowe i kotwigce
0,25*0,30%2,60%6 m3 1,170
razem | m3 1,170
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej
0290/02
1,17*80%0,001 t 0,094
9,45*30*0,001 t 0,284
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Przedmiar Strona 13/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt Jm logé
10,242*80*0,001 t 0,819
razem t 1,197
3. Konstrukcja i pokrycie dachu
38 KNR 2-02 Murtaty o przekroju do 180¢m2 w konstrukcjach dachowych z
0406/01 tarcicy nasyconej
m3 1,245
39 KNR 2-02 Ptatwie o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z
0406/03 tarcicy nasyconej
0,336+0,246+0,049 m3 0,631
0,223 m3 0,223
razem | m3 0,854
40 KNR 2-02 Stupy o diugoséci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0407/05 dachowych z tarcicy nasycone]j
m3 0,968
41 KNR 2-02 Bleki o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy
0406/03 nasyconej
0,122+0,053+0,092 m3 0,267
razem | m3 0,267
42 KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukciach dachowych z
0408/02 tarcicy nasyconej
0,276 m3 0,276
razem m3 0,276
43 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w
0408/08 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
1,065+0,739 m3 1,808
razem | m3 1,808
44 KNR 2-02 Krokwie zwykte o przekroju do 180cm2 w konstrukejach
0408/03 dachowych z tarcicy nasyconej
1,048+0,662+0,822+0,711+0,595+0,474+0,353+0,242 m3 4,907
0,173+0,15+0,098+0,084+0,051+0,017 m3 0,573
0,14740,132+0,101+0,066+0,15+0,418+0,039+0,101 m3 1,154
razem | m3 6,634
45 KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukejach
0405/04 dachowych z tarcicy nasyconej
m3 0,122
46 KNR 4-01 Impregnacia grzybobojcza metodg kapieli preparatami
0630/02 ognicochronnymi
m3 12,147
47 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
0517/01 paroprzepuszczalnej
(17,14+0,95*2)*{0,95*2+17,0)*1,23 mz2 442,623
+10,24%2,10%1,23 m2 26450
razem | m2 416,173 |
43 KNR 0-15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
0517/02
m2 416,947
49 KNR 2-02 lzolacje cieplne | przeciwdiwickowe poziome plytami z welny
0613/03 mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 16cm
(17,14)*(17,0)%1,23 m2 358,397
-10,24*2,10*1,23 m2 -26,450
razem [ m2 331,947
50 KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachéwka
0519/01
m2 416,947
51 KNR 0-15 ) Uktadanie gasioréw na dachu krytym blachodachéwka
0521/01
(6,0*2+6,30+3,20+3,20)*1,23 mb 30,381
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Przedmiar

NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Strona 14/22

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robét Im Hosé
1,20+1,043,0 mkb 5,200
razem | mb 35,581
52 KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej gruboéci 0,50mm, przy szerokosci w
0506/02 rozwinigciu ponad 25cm
73,19%0,30 m2 21,957
416,947%0,1 m2 41,685
razem | m2 63,652
53 KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowane] gruboéci 0,60mm
0506/06
szt 8,000
54 [KNR2-0202 Przybicie deski czotowej
0411/02
m 73,190
55 KNR 0-15 Rynny dachowe z PCV pdlokragle o srednicy 15cm
0528/04
0,95%2+17,14+0,95%2+17,0+0,95%2+15,0-4,0+0,95+10,24+2,50+0,9 m 73,1890
5%2+6,76
razem m 73,190
56 KNR 0-15 Rury spustowe z PCV o Srednicy 12cm
0529/03
8,5*5 m 42,500
razem m 42,300
57 KNR 0-15 Wykonanie konstrukeji nosnej dla osadzenia okien w potaci
0526/01 dachowej
(0,78+1,20)*2*14 m 55,440
razem m 55,440
58 KNR 0-15 Osadzenie okien w polaci dachowej 120x78¢m
0526/02
1,20%0,78* 14 szt 13,104
razem | szt 13,104
59 | NNRNKBS5 Podbitka okapu z ptyt winylowych
0525/01
73,19%0,95 m2 69,531
razem | m2 69,531
4. Roboty wykonczeniowe
4,1 Scianki dziatowe
60 KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z
2010/03 pokryciem obustronnym
1,20%(2,90+4,41+4,41+10,50+2,0+4,26+14,80+9,40+0,8* 2} m2 65,136
2,85%(3,0%2+3,14+4,41%2+9,50+4,0+1,30+6,40) m2 111,606
2,85%(5,0+4,83%2+3,10+2,30+1,80+3,20+1,80+1,80+4,83*4) m2 136,743
-{1,20+2,85)*0,5*{2,5*8) m2 40,500
-0,80%2,0%11 m2 -17,600
razem | m2 255,385
4.2, Posadzki
6l KNR 2-02 lzolacja przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/02 szerokiej
179,49 m2 179,490
razem | m2 179,490
62 KNR 2-02 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt
0608/03 styropianowych na sucho gr. 4em
m2 179,490
63 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/02 szerokie]
m2 179,490
64 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm
1102/02 pod posadzki zatarte na gtadko
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Przedmiar Strona 15/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  : Opis robdt Jm llgéé
m2 179,490
65 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za
1102/03 zmiane gruboici 0 10mm
(Krotnosc= 2)
m2 175,490
66 KNR K-04 Gruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym
0501/04
m2 179,490
67 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
m2 6,500
68 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm ukiadanych na klej metoda
1118/09 kombinowana
179,49 m2 179,490
-133,65 m2 -133,650
razem | m2 45,840
69 KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o
1120/06 wymiarach 30x30cm ukladane metodg kombinowang z
przecinaniem plytek
45,84%1,2 m 55,008
razem m 55,008
70 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykardczajacych
2809/05
m 55,008 ;
71 | NNRNKB 6 Okladziny schoddw z plytek GRES 30x30cm na zaprawach
2810/05 kiejowych o grubosci warstwy Smm E
m2 12,240 |
72 | NNRNK8 8 Posadzki z paneli podiogowych uktadane na klej wraz z uiczeniem
1136/01 listew przypodiogowych
23,65+3,40+14,49+14,49+12,50+11,80+12,70+14,49+14,45+11,64 m2 133,650
razem | m2 133,650
4.3. Tynki i oktadziny wewnetrzne
73 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
0517/01 paroszczelnegj
m2 202,373
74 KNR 0-14 Oltadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
2012/03 metalowym podwojnym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
80 m2 80,000
{179,49-80)*1,23 m2 122373
razem | m2 202,373 |
75 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupdw wykenywane recznie |
0803/03
(1,20+0,44)*2*2,75 m2 9,020
(0,75+0,80)*2*2,75 m2 8,525
(0,75+0,44)*2%2,75 m2 6,545
(1,45+0,44)*2%2,75 m2 10,395
{0,85%2+3,14)*2,75 m2 13,310
razem m2 47,795
76 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 1l biegdw klatek schodowych
0811/02
12,24 m2 12,240
razem | m2 12,240
77 KNR K-04 Gtladzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm
0305/01 wykonywane recznie na podiozu z tynku
m2 47,240
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Przedmiar Strona 16/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr 1 Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot Jm llogé
78 KNR K-04 Gtadzie gipsowe biegow i spocznikéw klatek schodowych
0306/04 jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podioiu z
tynku
m2 12,240
79 KNR K-04 Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubodci 3mm
0305/03 wykonywane recznie na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych
1,20%(2,90+4,41+4,41+10,50+2,0+4,26+14,80+9,40+0,8%2) m2 65,136
2,85%(3,0%2+3,14+4,41*2+9,50+4,0+1,30+6,40)*2 m2 223,212
2,85%(5,0+4,83*2+3,10+2,30+1,80+3,20+1,80+1,80+4,83%4)*2 m2 273,486
-(1,20+2,85)*0,5%(2,5%8)*2 m2 -81,000
-0,80%2,0%11*2 m2 -35,200
-18,78 me -18,780
razem | m2 426,854
80 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosci 3mm
0305/06 wykonywane recznie na podiozu z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 202,373
81 KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
m 95,000
82 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowe]j z folii w ptynie Folbit
0602/02
1,20*1,05 m2 1,260
(1,20+2,75)*0,5%1,80%2 ma2 7,110
1,05%2,60 me 2,100
{2,10+1,20)¥2*2,0 m2 13,200
-0,80%2,0%3 m2 -4,800
razem | m2 18,870
83 KNR K-04 Wklejenie pionowe] tasmy uszczetniajgcej przy wykonaniu izolacji z
0602/04 folil w ptynie Folbit
2,0*9 m 18,000
razem m 18,000
84 KMNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/05
m2 18,870
85 | KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
0840/05 20x25cm na zaprawie klejowej
m2 18,870
86 | KNR-W 2-02 Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian plytkami z kamieni
0840/08 sztucznych na zaprawle klejowej
m 18,000
a7 KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w scianach
1215/01
szt 13,000
88 KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m
0129/02
ahalogia
m 1,600
4.4. Roboty malarskie
89 KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym
0201/02 gruntowaniem wewnetrznych podtozy gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych
1,20%(2,9044,41+4,41+410,50+2,0+4,26+14,80+9,40+0,8*2) m2 65,136
2,85%(3,0%243,14+4,41*2+9,50+4,0+1,30+6,40)*2 m2 223,212
2,85%(5,0+4,83*2+3,10+2,30+1,80+3,20+1,80+1,80+4,83%4)*2 m2 273,486
-{1,20+2,85)*0,5%{2,5*8)*2 m2 -81,000
-0,80%2,0%11*2 mz2 -35,200
-18,78 m2 -18,780
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NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Strona 17/22

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt Jm llosé
202,373 m2 202,373
razem | m2 629,227
90 KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym
0201/05 gruntowaniem érodkiem wewnetrznych tynkow mineralaych i
powierzchni betonowych
47,24 m2 47,240
12,24 m2 12,240
razem | m2 59,480
4.5. Stolarka drzwiowa
91 KMNR 2 Drzwi wewnetrzne PORTA Minimax z oscleinicg Minimax z
1104/02 kompletem okué, zamkéw i klamka oraz uszczelek, -
analogia jednoskrzydtowe roz. 80, petne
0,80%2,0%12 m2 19,200
razem | m2 19,200
92 KNNR 2 Drzwi wewnetrzne PORTA Minimax z oscieZnicg Minimax z
1104/02 kompletem okué, zamkow i klamkg oraz uszczelek, -
analogia Jednoskrzydtowe roz. 80, petne z kratkg wentylacyjng
0,80%2,0%2 m2 3,200
razem m2 3,200
93 [ KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych
0702/06 wejsciowych aluminiowych otwieranych automatycznie
1,50%2,30 m2 3,450
razem ; m2 3,450
4.6. Stolarka okienna
94 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
1023/10 o powierzchni do 2,5m2
1,50%1,50 m2 2,250
1,20%1,80 m2 2,160
razem | m2 4,410
45421160-3 |4.7. Slusarka nieotworowa
95 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretdw stalowych o masie do 16kg
1207/04 osadzane i zabetonowane w ¢o trzecim stopniu
m 7,600
96 KNR 2-02 Pochwyt drewniany balustrady schodowej
1208/03
m 7,600
5. Elewacje
5.1. Roboty dociepleniowe
a7 KNR 0-28 Montaz listew startowych do podtoia z cegly przy ociepleniu scian
2629/02 budynkdw
(17+17,40)*2 mb 68,800
razem | mb 68,800
98 KNR 0-28 Ocieplenie ptytami styropianowymi gruboscei 12em metody lekky
2624/04 mokrg wraz z przygotowaniem podfoza, recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej scian budynkow
68,8G*7,0 m2 481,600
4,0*3,0 m2 12,000
4,0%2,0%0,5 m2 4,000
2,0%3,0%0,5%2 m2 6,000
-1,50%1,80*4 m2 -10,800
-1,50*1,50%6 m2 -13,500
-1,20%1,80%15 m2 -32,400
-0,80%1,80%2 m2 -2,880
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,50%2,0%2 m2 -6,000
razem | m2 436,020
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Przedmiar Strona 18/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt Jm llosc
99 KNR 0-28 Ocieplenie osciezy ptytami o szerokosci do 30cm przy ociepleniu
2624/06 {cian plytami styropianowymi metodg lekka wraz z
przygotowaniem pedioia, recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej
0,15%(1,50+1,80%2)*4 m2 3,060
0,15%(1,50+1,50%2)*6 m2 4,050
0,15%(1,20+1,80%2)*15 m2 10,800
0,15%(0,80+1,80%2)*2 m2 1,320
0,15%(1,0+2,0%2) m2 0,750
0,15%(1,50+2,0%2)*%2 m2 1,650
razem . m2 21,630
100 ¢ KNRO-28 Dodatkowe mocowanie piyt styropianowych lub z welny
2627/02 mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych
436%4 szt 1.744,000
razem szt 1.744,000
101 | KNRO-28 Ochrona naroznikow wypuklych przy ociepleniu Scian budynkéw
2623/08 plytami styropianowymi
21,63/0,15 mb 144,200
razem | mb 144,200
102 | KNRO-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
2623/06 $cian budynkow ptytami styropianowymi - dodatkowo
68,8%1,50 m2 103,200
razem | m2 103,200
103 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych
0722/02 cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach, loggiach,
balkonach
m2 28,980
104 | KNRQ-28 Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm
2630/02
1,40%{0,90*2+4,20) m2 8,400
4,20*0,90 m2 3,780
0,3%4*3,5%4 m2 16,800
razem | m2 28,980
105 | KNRO-28 Malowanie elewacji farba silikonowa po ociepleniu écian
2630/05 budynkéw wraz z gruntowaniem
m2 28,900
106 | KNRQ-23 Ocieplenie Sclan przez przyklejenie piyt styropianowych gr. 8cm -
2612/01 cokoty
68,80*0,80 m2 55,040
razem | m2 55,040
107 | KNRO-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego -
01/05 cokoty
m2 55,040
108 | KNRQ-33 Wykoriczente cokobu z zastosowaniem podwinietej siatki
22/02 zbrojeniowej
m 68,800
109 | KNRO0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z
24/06 réinobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku
zmywalnego, wykonywane recznie
m2 55,040
110 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw
1212/05 prostych
1,0%2,3 m2 2,300
razem | m2 2,300
5.2. Rusztowania i roboty zabezpieczajgce
111 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie
1651/01 podiuinym ram 2,57m i wysokosci do 10m
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NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGD
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV i Opis robdt Jm Hodé
68,80%7,80 m2 536,640
4,0*3,0 m2 12,000
4,0%2,0*0,5 m2 4,000
razem | m2 552,640
112 | KNRAT-05 Zabezpieczenia achronne siatkg jako element dodatkowy
1663/04 rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m2 552,640
113 | KNR4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgeych
0420/04
3,0%4,0 m2 12,000
razem i m2 12,000
114 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
Naktady robocizny= 1909,924654 r-g {poz. 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 117, 118)
Sidad zespotu roboczego=5
Wspéiczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
115 | KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
m2 67,580
5.3. Obrébki blacharskie
116 | KNR4-01 Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
0535/08 blachy nie nadajacej sig do uiytku
0,35%(1,50*10+1,20%15+0,8*2) m2 12,110
razem | m2 12,110
117 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie 2 zaprawy
0923/04
0,25%(1,50*10+1,20*15+0,8%2) m2 8,650
yazem | m2 8,650
118 | KNR 2-02U2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosciw
0541/02 rozwinigciu ponad 25¢m - parapety
0,45%(1,50*10+1,20%15+0,8*2) m2 15,570
razem | m2 15,570
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Zatacznik Strona 20/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGQ

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. OBIEKT
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKL! BIUROWEGO
IIl. ADRES OBIEKTU

CZERNIKOWO UL. SLOWACKIEGO 12 DZ. NR 252

It, INWESTOR

URZAD GMINY CZERNIKOWO;UL. StOWACKIEGO 23;CZERNIKOWO
IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

V. OPIS OGOLNY

1. Wykonanie robét okreslonych w przedmiarze robdt w zakresie okre$lonym projektem budowlanym dla nizej
wymienionych elementéw robét :

- wg tabeli elementéw scalonych { zatacznik nr 2 do przedmiaru robot )

VI, ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

- Tabela wartoéci elementéw scalonych

. Przedmiar rob6t

. Kalkulacja uproszczona lub szczegélowa
- Ogolna charakterystyka obiektu

. Zafoienia wyjsciowe do kosztorysowania

Lo R
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NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKL BIUROWEGQO

ZALOZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

L. DANE OGOLNE
A. PODSTAWA OPRACOWANIA

" zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiajgcego
" przedmiar i wytyczne projektanta

B. PODSTAWY WYCENY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. {Dz.U. Nr130p. 1389} w sprawie okreslenia metod i
podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

2 .ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentagji

projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202
poz.2072 )

il. USTALENIA PODSTAWOWE { dokonane 2 projektantem jako jetnostka Zlecajacy )
1. Dane dotyczace robdt przygotowawezych i ziemnych

<) Odlegloéci odwozu | wywozu | miejsce sktadowania:

- gruzu z rozhidrek : wg danych w przedmiarze rob6t ( jesli wystepuje )

- humusu {ziemi roslinnej) : wg danych w przedrmiarze robét ( jesli wystepuje )

- urabku ziemnego z wykopdw : wg danych w przedmiarze rob6t { jesli wystepuje )

d) Warunki utylizacji materiatéw rozbidrkowych : wysypisko miejskie + koszt obstugi wysypiska

2. Dane dotyczace robdt ogdlnobudowlanych

2.1. Dane cenowe i podstawy naktadéw rzeczowych

a} Rodzaje katalogdw: aktualnie dostepne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP i inne.
b) Metoda it formuly sporzadzenia kosztoryséw (uproszczona, szezegdtowa wg formuly |
¢} Zrédta lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:

1} ceny jednostkowe robét okretlone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wezeéniej uméw lub
powszechnie

stosowanych, aktualnych publikacji Sekocenbud i inaych.

2) kalkulacje szczegStowe : z zastosowaniem analizy indywid ualnej oraz kosztorysowych norm nakladdw rzeczowych
okredlonych w

odpowiednich katalogach, metode interpolacji i ekstrapolacji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach
3} informacje ustugodawcéw i producentéw materiatow budowlanych

d) Zrodta cen ;
- materialy budowlane: analize wiasng, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
- stawka robocizny: analizg wlasng, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud

- sprzet: analiza wlasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
e} Narzuty:
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Zatacznik Strona 22/22
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

- kosztdw zakupu: ujete w cenie materialow

- kosztow posradnich i zysku : wg Sekocenbud z kwartalu, w ktérym opracowywany jest kosztorys dla woj, kujawsko-
pomorskiego
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Przedmiar Strona 7/14
N_ADBQDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGD _ o _ S
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV 10pis rohdt Jm llosé
45332300-6|1. Instalacia kanalizacyjna L
1 B KNR 402 - De.m.on-taé.éiehﬁéntéw ﬁibfcﬁenia .r.u rociagu .--rﬁry wywnewnej ol
0234/11 blaszanej
szt 1,000
2 KNR 402 o ' Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - czyszczakoéw z PCW
0234/14 $rednicy 160mm
szt 1,000
3 KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury z PCW srednicy 110mm z uszczelnieniem
0210/04 pierscieniami gumowymi
miejsce 1,000
a | kNR401 ] | Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z -
0208/02 betonu 2wirowego o grubosci do 20cm
szt 1,000
5 'KNR 401 | . Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy gfebokos’:c'i o
0206/02 ponad 10cm w stropach i §cianach
szt 1,000
6 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach faczone metoda
0205/04 wciskowa
6,5+6,5 m 13,000
razem| m '13,_0(_)0
7 | KNR2-15 ' Rurociq"gi ZPCW o "s're.dhi-cy 50mm na écianach facione r'n'etodq- -
0205/02 weiskows
2+3,5+1,0%2 m 7,500
razem m 7,500
8 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm 6 potaczeniu wciskowym . - .
0213/05
szt 1,000
9- KNR 215 . Ciyszczaki kanalizacyjne z PCW b srednicy zewneirzne] 110mh1, .
0217/02 taczone metoda wciskowg
52t 1,000
10 | KNR2-15 Dodatki za podejicia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o érednicy .
0208/03 S0mm {aczone metody weiskowsg
, podejscie 2,000
11 | KNR 2-15 N Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW 0 éredniéy
0208/05 110mm fgczone metody weiskowsy
| podejécie 2,000
12 | KNR2-15 | ' -U"m“ywalk'i'pojed\;ncze porcélan'ow'e z Syfonem gruszkowym
0221/02
szt 2,000
13 | KNR2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03 "kompakt"
kpl 2,000
14 VKNR.0-14“ o . Obudowa rur na rusztach projedynczych jednowarstwowa 50-01
2011/01
{0,20*3)*20,5 m2 12,300
razem ' mZ 12,300
o 45332200-5 2; Instéfacjé wqdociagowa b '
15 |KNR-W 2-15 h Rurociggi miedziane o érednicy zewnetrznej 22mm na $cianach w
0114/05 budynkach niemieszkalnych
1,5+4+6+6+4+4,5 m 26,000
4+1%3 m 7,000
7 razem m 33,000
16 KNR-W Z-is - Dodatki za podejscia 'dopiyw'owe w rurociagach' miedzianych o
0117/07 $rednicy nominalnej 15mm do ptuczek ustepowych o potaczeniu
szt_ywnym
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Przedmiar Strona 8/14
NADBL_JDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO . o o
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm llos¢
_ szt 2,000
17 k-NR-W'?:-'l'S Dadatki za podejicia dopi\}woWe w rurotiqéach mied'zi'anych o '
0117/02 $rednicy nominainej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
_ szt 2,000
18 “I;('NR 2-15 Bé'terié'umyv'valkowe lub zmywai{dm}e stojacé o $rednicy ' ' )
0115/02 nominalnej 15mm
_ szt 2,00(_)
19 " Kl\iﬁ'd-Ol Przebicie otwordw o powierzchni dd 0,05m2 W eiémentach z
0208/02 betonu iwirowegoe o grubosei do 20cm
szt 1,000
20 | KNR4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci
0206/02 ponad 10cm w stropach i $cianach
_ _ szt 1,000
21 kNR;W 2-1!3 Za{n}bfy przelodee i zwrotne, instalacji wodociqgoWych z rur
0133/02 miedzianych o $rednicy nominainej 20mm
_ szt 3,000
22 IENR-W 2-15 . bréba szczélhos’ci instélacji wodbciagowych z rur miedzianych o '
0126/04 $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 33,000
23 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m _33,000
- |45331200-7(3. Instalagia c.0. . _ |
24 KNR 402 | . . Demontaz zéworu g'r'zejnikowego lub dwuziqczkiérednicy
0512/01 15-20mm ¢ potgczeniu gwintowanym
41-14 szt 27,000
razem szt 27,000
25 | KNR 4-02 Demontaz rur przyigcznych srednicy 15mm do grzejniké ieliwnego '
0517/01 cztonowego, stalowego plytowego i konwektora o zaczach
gwintowanych
kpl 27,000
26 'KNR 4;02 ' Demontaz grzejnika -
0520/02
_ kpl 27,000
27 KNR 4;02 Derﬁontai ruréciqgu sta!dwego -
0506/03
{9+11+445+10+6+15)*¥2*2 m 240,000
razem m 240,00(_)
28 |KNR 15w Ruraciggi miedziane o potaczeniach I&towanych, nascianachw -
0405/08 budynkach, o $rednicy zewnetrznej 42,0mm
8,5%2 m 17,000
razem m 17,000
29 |KNR-W 2-15 Ruraciggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 35,0mm o
0405/07 potaczeniach lutowanych, na cianach w budynkach
13*2 m 26,000
_ razem ' 'm__ 2_6,000
30 KNR-W-2—15 Rurociqgi miedziane o $rednicy zewnefrznej 28,0fnm o - '
0405/06 potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
5,5%2 m 11,000
razem m 11,000
31 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o s’rednicy zewnefrznej 22,0mmo
0405/05 potaczeniach lutowanych, na £cianach w budynkach
{9+9+6)*2%2 m _ _96,000
razem m _ ' 96,000
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Przedmiar Strona 9/14
NADBUDOWA EODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO B
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV  {Opis robdt Jm Hos¢
32 |KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 18,0mm o
0405/04 pofaczeniach lutowanych, na éctanach w budynkach
(6+1546+15+20+8)%2%2 m 280,000
_ razem| m 280,000
33 KNR—W 215 Ru rdciégi miedziane o $rednicy zewnetrz'nej 150mmo - '
0405/03 potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
{11+445+10)*2%2 m 120,000
{1645+5+4)*2 m 60,000
B _ razem m ' -180,000
'34 KNR 0;31 F"fc’;ba szczelnosci instalacji centrél'n'ego ogrzewania-v'\;' budynkach “
0218/01 mieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnoéci przygotowawcze i
zakoriczeniowe do wykonania préby
{8,5413,5+5,5)*2 m 55,000
(9+0+6)*2%2 m 96,000
(6+15+6+15+20+8)*2%2 m 280,000
{11+4+5+10)*2%2 m 120,000
(1645+5+4)*2 m 60,000
_ razem m 611,600
35 | KNR 6—31 Proba szczelnbs’ci instalacji cénﬁ’alnego ogrzewanié w budynkach - '
0218/02 mieszkainych - préba wodna cisnieniowa
m 611,000
36 | KNR 1 Ptukanie instalacji c.0.
0307/01
m 611,000
37 |KNR 2-15w Préby instalacjl centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem
0436/01 regulacji
_ _ urzgdz 42,000
' 38 [KNR-W 2-15 ' Zawory odpowietrzajace autc}m“atyczne o} s’red'hic'y héminalnej - o
0412/07 15mm
5 | | st 2,000
39 | KNRO-31 Montai zaWoréw grzejnikowych termostatycznyth o $rednicy
0208/01 nominainej 15mm o podwdjnej regulacji prostych fub katowych z
gtowicami termostatycznymi
kpl 42,000
46 ' KNR 0-31 Ol:uli'ny térmoizblaéyjne grubosci mem z pianki poli'éty'lenowej z h '
0113/10 nacigeiem wzdtuinym rurociggdw o $rednicy nominalnej 15mm
m 180,000
41 | KNRO-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowe;j z
0113/10 nacieciem wzdtuznym rurociggdw o srednicy nominalnej 18mm
m 28_(_),000
“ 42 | KNR 0—31 i Otuliny ter}nb'izolacyjne gruboéci 20mm z pianki poii'etylenowej z o
0113/11 nacieciem wzdiunym rurociggéw o $rednicy nominalnej 22mm
m 96,000
43' KMNR 0-31 Otuliny termoizolécyjne gruboéci 20'mm z pianki po!iefylenowej z |
0113/12 nacigciem wzdtuinym rurociggdw ¢ srednicy nominalnej 28mm
m 11,000
44 | KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki pelietylenowej z
0113/12 nacigciem wzdtuznym rurociggéw o $rednicy nominalnej 35mm
m 26,000
' 45 | KNR 0-31 Otuliny term'oizolacyjne grubbéci 20mm z pianki polietylenowej z
0113/12 nacigciem wzdiuznym rurociggdw o srednicy nominalnej 42mm
m 17,000
46 KNR-W 2-15' . Rury przy{qcin.e z miedzi o s‘;red.nicy. .nominainej 15mm do “ .
0429/04 grzejnikow
kpl 42,000
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NADBUDO\_I_VA _PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO -
Nr | Podstawa NrsT Kod CPV  |Opis robdt Jm llosc
47 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe CosmoNova typ 22K 300*400
0419/04
7 _ ) kpl 1,000
48 KNR 2-15 S Griejniki stéiowe dwupfytdlwe CosmoNova typ 22K-60-0*400 7 o -
0419/04
__ | : ol | 300
49 | KNR2-15 ~ |Grzejniki statowe dwuplytowe CosmoNova typ 22K 600*500 '
0419/04
kp! 2,000
50 | KNR2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CosmoNova typ 22K 600*600
0419/04
o - kpl 4,000
51 | KNR 2-15 7 ' Grzejniki' stalowe qupﬂ/towe CosmoNova typ 22K 600%700 N
0419/04
52 | KNR2-15 . Grzejniki stalowe dwuplytowe CosmoNova typ 22K 600*800
0419/04
kpl 9,000
53 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CosmoNova typ 22K 600%900
0419/04
. __ kel 4,000
s4 | kKNR2-15 | - ' Grzejniki s{alowe dwupltytowe CosmoNova fyp 22K 600*1000 h
0419/04
_ kpl ‘ 4,000
'55 KNR2-15 | ' ‘ Grzejniki stalowe dwupfytowe CosmoNova”ty;S 22!( 600*1100
0419/04
kpl 1,000
56 | KNR2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CasmoNova typ 22K 600%1200
0419/04
kpl 4,000
57 | KNR2-15 | |Grzejniki stalowe dwuplytowe CosmoNova typ 22K 600* 1600 '
0419/04
kpt - 1,000
58 | KNR 2-15 o Grz.ej.ni.ki stalowe dwuprytbwe CosmoNova typ 22K 6(-)0.*“1.(.)00
0419/04
kpl 4,000
59 | KNR2-15 Nastawy na zaworach termostatycznych
0511/01
szt - 42,000
60 | KNR 4-01 o Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elemenfééh z e
0208/04 betonu iwirowego o grubosci 40cm
o szt 2,000
61 | KNR 401 ' Zabefondwanie otworéw o'po'wier'zchni do 0,1m2 przy gfebokoéci
0206/02 ponad 10cm w stropach i $cianach
szt 2,000
62 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet gruboéci 1/2 cegly na
0333/08 zaprawie cementowo-wagiennej
szt 10,000
83 | KNR 4-01 . Przebicie otWoréw w $cianach z cégiéf grubosci 1cegly na zaprawie
0333/0¢ cementowo-wapiennej
szt 14,000
64 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach gruboséci 1/2 cegly
0323/02
szt 10,000
65 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci ponad 1 cegly
| 0323/04
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Przedmiar Strona 11/14
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO -
| nr | podstawa | NrsT | kodcpv |opis robot L om | hese |
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Zatacznik
NADBUDOWA_ F_‘_O_DDASZVAV UZYTKOWEGO BUDYNI_(U BIUROWEGQC

OGGLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT

NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Il. ADRES OBIEKTU

CZERNIKOWO UL, SLOWACKIEGO 12 DZ. NR 252

1l INWESTOR

URZAD GMINY CZERNIKOWO;UL. SEOWACKIEGO 23;CZERNIKOWO
IV. RODZAJ ROBOT

INSTALACIA WEWNETRZNA C.0. | WOD-KAN

V. OPIS OGOLNY

1. Wykonanie robét okredlonych w przedmiarze robot w zakresie okreslonym projektern budowlanym dla nizej

wymienianych elementéw robot :

- wg tabeli elementéw scalonych { zatgeznik nr 2 do przedmiaru robét )
VI. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

. Tabela wartosci elementéw scalonych

. Przedmiar robot

. Kalkulacja uproszezona lub szczegdtowa
. Ogélna charakterystyka obiektu

. ZaloZenia wyjéciowe do kosztorysowania

RO =) B Y B R F1 R 6
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Zatgcznik
NADBUDO_W’A P_ODDASZA UZYTKQWEGO BUDYNKU BIUR_OWE_GO

ZALOZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I. DANE OGOLNE
A, PODSTAWA OPRACOWANIA

" zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Za mawiajacego
" przedmiar i wytyczne projektanta

B. PODSTAWY WYCENY

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 . { Dz.U. Nr 130 p. 1389) w sprawie okreslenia metod i
podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2 .ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu iformy
dokumentacji

projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z dnia 16 wrzesnia 2004 1, Nr 202
poz.2072 )

Il. USTALENIA PODSTAWOWE ( dokonane z projektantem jako jednostka Zlecajaca )
1. Dane dotyczace robdt przygotowawczych | ziemnych

c) Odlegfosci odwozu i wywozu i miejsce sktadowania:

- gruzu z rozbiorek : wg danych w przedmiarze robét ( jesli wystepuje )

- humusu (ziemi roélinnej) : wg danych w przedmiarze robét { jesli wystepuje )

- urobku ziemnego z wykopow : wg danych w przedmiarze robét { jesli wystepuje )

d) Warunki utylizacji materiatéw rozbiérkowych : wysypisko miejskie + koszt obstugi wysypiska

2. Dane dotyczgce robot ogotnobudowlanych

2.1, Dane cenowe | podstawy naktadéw rzeczowych

a} Rodzaje katalogow: aktualnie dostepne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP i inne.
b) Metoda i formuly sporzadzenia kosztoryséw {uproszczona, szczegdlowa wg formuty |
¢) Zrédta fub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:

1) ceny jednostkowe robét okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczeéniej umow lub
powszechnie

stosowanych, aktualnych publikacji Sekacenbud i innych,

2} kalkulacje szczegotowe : z zastosowaniem analizy indywidualnej oraz kosztorysowych norm nakiaddw rzeczowych
okreslonych w

odpowiednich katalogach, metodg interpolacii i ekstrapolac]i,

przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach

3}informacje ustugodawcdw i producentéw materialéw budowlanych

d) Zrédta cen :
- materialy budowlane: analize wtasng, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
- stawka robocizny: analizg wtasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud

"2011-03-01 UG Czernikowo - nadbudowa inst co i wod-kan.rds"
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Zatgcznik Strona 14/14
NADVBUDQ\_{W_!\_ P_ODDASZA UiYTKOWEG_O__BUDYNKU BIUROWEGO

- sprzgt: analiza wiasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
e} Narzuty:

- kosztéw zakupu: ujete w cenie materiatdw

- kosztéw posrednich i zysku : wg Sekocenbud z kwartalu, w ktérym opracowywany jest kosztorys dla woj. kujawsko-
pomorskiego
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Przedmiar Strona 6/11
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUD_Y_N_KU BIUROWEGO ) o
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV  {Opis robot Im losc
S 1. Instalacje elektryczne
1 | KNNRS Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
1207/15
m 15,000
2 KNNRS Zépréwianie bruzd o szerokosci do 100 mm
1208/03
m 15,000
3 KNNR 5 Przebijanie otwordw ér. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w Scianach lub
1209/05 stropach z cegly
_ otw. 4,000
4 KNNRS ! Pi’i\}gotowanie pbdtoia pod osprzet instalacyjn\) rr'iocé'\évaﬁy'na
0301/10 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie §lepych otwordw w
poditozu gazobetonowym
szt 42,000
5 KNNRS | Puszki instalacyjne podtynkowe potrdjne o $r.do 60 mm
0302/03
szt. - 42,000
' 6 ' KNNR 5' Odééféz’niki itwbrzywa 'sz'tu.c'z'hego 'o 4 wylotach mocdwane
0304/02 bezsrubowo
szt. 42,000
7 KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane {gietkie) ukiadane p.t. w gotowych
0109/02 bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 23mm podioze betonowe}
R=0,955
_ m 400,000
8 KNR 5-08 Przéwody ka-helkov've w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.iyt
0207/01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
R=0,955
m 400,000
9 KNR 5-08 Przewody kabel'kowe w powtoce polwinitowej {faczny przeknriyt '
0207/03 Cu-24/Al-40 mm2} wciggane do rur
R=0,955
m 15,000
10 | KNRS-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane p.t. w podtozu réznym od
0107/04 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
R=0,955
o m 15,000
11 | KNR 5-08 Przygotowénie podtoia pod opréwy oéWietIeniowe przykrecane na
0502/05 cegle mocowane na kotkach kotwigcych {il. mocowan 2}
R=0,955
kpl, 34,000
12 | KNR5-08 ' Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietléwkowych
0511/14 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W -
przykrecanych-przelotowych
R=0,955
| st 22,000
13 | KNRS-08 Montai z podtaczeniem na gotowym podioiu opraw s’.wietlc’)wkéwych
0511/14 z blachy stalowe] z kloszem lub rastrem 2x36W -
przykrecanych-przelotowych
R=0,955
szt. 4,000
14 | KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych
0511/14 z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36W -
przykrecanych-przelotowych
R=0,955
szt. 4,000
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Przedmiar

NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Strona 7/11

"2011-03-01 UG Czernikowo - nadbudowa inst elektryezne.rds”

Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Hosé
15 | KNR5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
0511/02 z blachy stalowe] z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W -
przelotowych
R=0,955
szt 3,000
16 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do '2.5 kg modut Aw
0406/01
szt 3,000
17 kNNR 5 'Skrz'sf--nki i rozdzielnice skrzynkowe o 'masie do 10 kg wraz z '
0405/01 konstrukejy mocowang do podioza przez zabetonowanie
sz, 1,000
18 KMNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i
0304/01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
m3 0,200
'19 KNNRS | Roztacznik lub wytacznik przeciwpbraieniowy 3 {4)-biegunowy w -
0407/04 rozdzielnicach
_ _ szt. 1,000
20 KNNR 5 . Roztaeznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegun6wy w
0407/03 rozdzielnicach
szt. 5,000
21 KNNR 5 Whyfgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
0407/01
szt. 6,000
22 KNNR 5 Wytgeznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach .
0407/01
szt. 5,000
23 | KNR 5-08w Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - szyna chzenidwé '
0408/03 3-bieg.
szt 3,000
24 KNINR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
0308/06 bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A
przekroju przewoddw do 2.5 mm2
szt. 1,000
25 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe
0308/03 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A
przekroju przewoddw do 2.5 mm2
szt. 27,000
26 KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe p/t
0307/01
szt. 12,000
27 KNNR 5 £qézﬁiki krzyiowe, schodowe
0307/03
) szt. 2,000
28 | KNR5-08 Mentaz wspornikow naciagowych z dwoma ztaczkami przelotowymi
0601/06 naprei.na Scianie z cegly
R=0,955
, _ _ szt. 50,000
29 | KNR5-08 MontaZ zwoddw poziomych nienapr@,f:anyéh z preta o $r.do 10mm na|
0604/05 dachu stromym pokrytym dachdwkg lub eternitem
R=0,955
m 50,000
30 | KNR5-08 MontaZ ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w Instalacji
0619/05 uziemiajace] | odgromowe;]
R=0,955
szt. 20,000
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Przedmiar Strona 8/11
NADBUDOWA ‘PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIURQWEGO ) o
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robdt Jm llodé
31 | KNR5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacjl uziemiajacej i
0619/01 cdgromowej
R=0,955
. _ szt. 5,000
32 KNNR 5 ) Ztacza kontrolne w instalacji.odgromowej lub przewodach o
0612/06 wyrdwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
szt. 5,000
33 KNNR 5 Skrzynki do zlacz kontrolnych o masie do 10 kg wraz z konstrukc]a
0405/01, mocowang do podicia przez zabetonowanie
) _ szt. 5,000
34 KNNRS | Pomiar rezysfa neji izolacji insfalaéji elektrycznej - obwéd 1-fazowy B
1303/01 {pomiar pierwszy)
_ pqmiar 2,000
35 | KNMR5 Pomiar rezystancii izolacii instalacji elektrycznej - obwéd 1fazowy |
1303/02 (kazdy nastepny pomiar)
pomiar 53,000
36 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar}
1304/01
szt, 1,000
37 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce]j {kazdy nastepny pomiar)
1304/02
_ _ szt. 26,000
38 KNNR 5 - Bédanié i hdmiary instalacji piorunbchro-ﬁr‘a‘ej (p-i'erwszy pomiar) . '
1304/03
szt 1,000
39 KNNR 5 Badania i pomiary Instalacji piorunochronnej {kazdy nastepny
1304/04 pomiar}
_ szt. 4,000
40 | KNR 13-21 ' Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réi'nicowo—pradowego -
0402/03
szt. 5,000
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Zatacznik Strona 9/11
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKO_WE_GO BUDYNKU BI'_JBOV_VEGO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO
Il. ADRES OBIEKTU

CZERNIKOWO UL, StOWACKIEGO 12 DZ. NR 252

1. INWESTOR

URZAD GMINY CZERNIKOWO;UL. SLOWACKIEGO 23;CZERNIKOWO
IV. RODZA) ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. OPIS QGOLNY

1. Wykonanie robét okreslonych w przedmiarze robdt w zakresie okreslonym projektem budowlanym dla nizej
wymienionych elementdw robdt :

- wg tabeli elementdw scalonych { zatacznik nr 2 do przedmiaru robét )

VI. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa

. Tabela wartoéci elementdw scalonych

. Przedmiar rohét

. Kalkulacja uproszczona lub szczegdiowa
. Og6lna charakterystyka obiektu

G R W N

. Zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania
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Zatgcznik
NADBUDOWA PODDASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

ZALOZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

I. DANE OGOLNE
A. PODSTAWA OPRACOWANIA

" zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiajacego
* przedmiar | wytyczne projektanta

B. PODSTAWY WYCENY

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. Nr 130 p. 1389 ) w sprawie okreslenia metod i
podstaw

sporzgdzania kosziorysu inwestorskiego.

2 .ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych

poz.2072)
11, USTALENIA PODSTAWOWE { dokonane z proiektantem jako jednostka Zlecajaca )
1. Dane dotyczgce robot przygotowawczych i ziemnych

c) Odlegtosci odwozu | wywozu i miejsce sktadowania:

- gruzu z rozbidrek : wg danych w przedmiarze robét ( jesli wystepuje }

- humusu {ziemi roslinnej) : wg danych w przedmiarze robét { jesli wystepuje )

- urobku ziemnego z wykopéw : wg danych w przedmiarze robét { jesli wystepuje }

d) warunki utylizacji materiatéw rozbidrkowych : wysypisko miejskie + koszt obstugi wysypiska

2. Dane dotyczgce robdt ogolnobudowlanych

2.1, Dane cenowe i podstawy naktaddw rzeczowych

a) Rodzaje katalogdéw: aktualnie dostgpne publikacje np. KNR, KNNR, KSNR, KNP iinne.
b) Metoda i formuty sporzgdzenia kosztoryséw (uproszczona, szczegoiowa wg formuty |
¢) Zrédia lub zasady ustalenia cen jednostkowych robét:

1} ceny jednostkowe robot okre$lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub
powszechnie

stosowanych, aktualnych publikacji Sekccenbud iinnych.

2) kalkulacje szczegdtowe : z zastosowaniem analizy indywidualne] oraz kosztorysowych norm nakiaddw rzeczowych
ckredlonych w

cdpowiednich katalogach, metode interpolacji i ekstrapolacji,

przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach

3} infermacje ustugodawcdw i producentéw materiatéw budowlanych

d) Zrédia cen :
- materialy budowlane: analize wtasng, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
- stawka robocizny: analize wiasng, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud

"*2011-03-01 UG Czernikowo - nadbudowa inst elektryczne.rds”

wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202
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Zatacznik Strona 11/11
N_ADBUDOWA_ _I_"QD_DASZA UZYTKOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO o

k3

- sprzet: analiza wlasna, dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje np. Sekocenbud
e} Narzuty:

- kosztdéw zakupu: ujete w cenie materialow

- kosztdw posrednich i zysku : wg Sekocenbud z kwartatu, w ktdrym opracowywany jest kosztorys dla woj. kujawsko-
pomorskiego

"2011-03-01 UG Czernikowo - nadbudows inst elektryczne, rds"
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Przedmiar Strona 2/3
Roboty zabezpieczajace
Nr |Podstawa, opis robét Jm Hoge i
1. Roboty budowlzne
1 |Pokrycie stropu po zdjeciu zasypki koperty dachu papa termozgrzewalna jednowarstwowe celem unikniecia
zalania kondygnacji ponizej.
m2 320,000
2 iPrzygotowanie podioza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalng
m2 266,490
3 |Tymczasowe wejécie do budynku pracownikdw i petentow U.G. oraz wejscie pracownikow budowy
kepl 1,000




