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V. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg i demontazem

elementdw kanalizacji i wodociggu, wraz z ich usunieciem, w Czernikowie.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych przy robotach wymienionych

w pkt.1.1. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okreSleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacji

technicznej B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robédt, ich zgodnoscé
z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa
sztuczne itp. Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpaddéw nalezy

przekazac do do zaktadu utylizacji.
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3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,B-

00.00.00 Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania rozbiorek

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne Ilub elektryczne) pod
warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej

»B- 00.00.00 - Wymagania ogolne”. Gruz z rozbidrki nalezy na biezaco usuwac z
placu budowy dowolnymi $rodkami transportu (samochod wywrotka lub skrzyniowy).
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Nie

nalezy gruzu z rozbidrki uzywaé do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,B-
00.00.00 - Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe obejmujq demontaz wszystkich elementow starych kanatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Jesli Dokumentacja projektowa nie

zawiera inwentaryzacji elementdéw rozbidrkowych, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
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Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Wykonanie rozbioru starych kanatow
kanalizacji nalezy wykona¢ w sposdb bezkolizyjny umozliwiajagc odprowadzenie
Sciekow ptynacych w nim. Elementy i materiaty (odpady), ktore stajg sie wiasnosciq
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob nie
kolidujacy z wykonywaniem innych robdt. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatow rozbidérkowych na budowie jak réwniez nie mozna
spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia budowy. Teren
prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaC przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt demontazowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane i wyposazenie nie podlegajagce rozbidrce pozostajace w strefie
wykonywanych prac. Podczas prowadzenia robot przy ktdrych istnieje mozliwosé
spadania réznych przedmiotow, nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy

oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.3 Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych elementéw, ustali¢ organizacje

robdt , zagospodarowaé plac rozbidrki.

5.4 Wykonywanie robot rozbiorkowych

- rozbiorka winna byC prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy
noSne ( usuniecie elementu nie moze spowodowaC uszkodzenia badz

naruszenia statecznosci elementdéw przylegtych).

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu

mechanicznego.

- Gruz uzyskany w wyniku wykopu - stanowi wiasnos¢ Wykonawcy.
Elementy pochodzace z wykopu nalezy na biezaco segregowac, sktadowac w

wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
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gruz, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla
Srodowiska uzyskane w wyniku robdt rozbiorkowych nalezy wywiezé na najblizsze

wysypisko Smieci.

5.5 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢
dodatkowe kolizje, ktore nie zostaty wykazane na mapach zasadniczych, ktore mogq
wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robdt lub ktdére zostang stwierdzone prébnymi

wykopami.

5.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewnic¢ ochrone innych sieci. Wykonawca

jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie

uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej

,B- 00.00.00 Wymagania ogodlne”.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi przepisami. Z
utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadoéw zgodnie z wymogami

ustawy.

7. Obmiar robot i wycena
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w  Specyfikacji Technicznej

,B- 00.00.00 - Wymagania ogolne”

7.2 Jednostkii zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

[szt.] lub [kpl.] - ilos¢ wykug, przekué, demontazy itp.
[mb] - ilo$¢ rozebranych kanatéw,
[m] - iloéci wywiezionego gruzu

7.3. Ilosc robot

Ilos¢ robdt okreSla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgqcego i sprawdzonych

W naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,B- 00.00.00 -
Wymagania ogdine”

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,
ktorych zasady ujeto w Specyfikacji Ogdinej.

50



Rozbudowa Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno — widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej

Kod CPV 45111100-9

Numer specyfikacji B-03.03.03

8.2 Sposadb odbioru
Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonywanych robot, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawierac niezbedne dokumenty:

— potwierdzenia utylizacji wytworzonego gruzu,

— Karty przekazania odpadu na skfadowisko,

— OsSwiadczenia o wykonaniu robot z zachowaniem wilasciwych przepisow

oczyszczeniu W sposob prawidiowy terenu.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej ,,B- 00.00.00 - Wymagania ogdlne”

9.2 Platnosci

Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w ,.B- 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomochnicze

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw.

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. Przepisy prawne

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbidrkowych
— Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13,
poz 93 pdzniejszymi zmianami PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona i higiena pracy Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. Rozporzadzenie
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ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

IV. UWAGI KONCOWE.

1.0.0. Niniejsza specyfikacja techniczna winna by¢ pomoca w realizacji projektu
budowlano — wykonawczego pod nazwa:

,Rozbudowa zespotu szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno -

widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej.”

2.0.0. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna rozpatrywana facznie z Informacjg
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie umozliwia Wykonawcy rozpisanie

obowigzkowego planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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