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III. WYTYCZENIE TRASY I OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia robdt na
budowie pt ,, Rozbudowa zespotu szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno —

widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej.”

1.2. Zastosowanie ST
Jako cze$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod
uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot

opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
pomiarowych zwigzanych z rozbudowg zespotu szkdt w Czernikowie o obiekt
dydaktyczno — widowiskowy na potrzeby szkoty muzyczne,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine.

27



Rozbudowa Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno — widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej

Kod CPV 74225000-2

Numer specyfikacji B-01.01.01

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w B- 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sq:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy i punktow gtdwnych osi obiektow nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie
punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20
m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok

palikdw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
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- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,

- faty,

- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania

ogolne” .

4.2. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)
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Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy
odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosSciowej,

aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktdéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokoSciowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej o wspditrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokoSciowej oraz system przeprowadzania kontroli
okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robdt oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposdb zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktdw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe
zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania
niezbednych robdt iwytyczen oraz zgodnie z generalnymi  zasadami

wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktow na osiach
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Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w  zgodnosci
z Dokumentacjq Projektowa.

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 0 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyiki s przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejacych budowli inzynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich,
w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Punkty na osiach statych obiektow pietrzacych i muréw oporowych nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na

osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu
z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowal do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturdw) nasypow
i wykopdw w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojow poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej

niz co 25 m.
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5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie
z dokumentacjq projektowa, poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktdw okreslajacych kontur obiektu.

5.1.7.Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do oddania Inspektorowi
Nadzoru dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw

w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w B- 00.00.00 , Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentdow osnowy roboczej nalezy wykonywac
przed rozpoczeciem wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia

robot.
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6.3. Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypow, wykopow
i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Sposadb odbioru robét
Whniosek Wykonawcy o odbior wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawieral niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych

i wysokosci wykazujace zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi

w dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B- 00.00.00 , Wymagania

ogolne”.

9.2. Platnosc.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow wytyczonej trasy.

Cena wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje:

wyznaczenie punktdw gtdownych osi trasy, granic robdt i punktéw
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robdt,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojow.

wykonanie pomiardw biezacych w miare postepu robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robo6t roboczych punktéw
sytuacyjno-wysokosciowych.

wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za
potrzebne.

transport i koszty materiatdw (znakdw geodezyjnych, pali drewnianych, rur

metalowych, pretow stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy
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1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

N

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtdéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

O 00 N O U1 H

. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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