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IV. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach I-V kategorii na

budowie pt ,, Rozbudowa Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno —

widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach I-V kategorii i obejmuja:

-~ wykonanie wykopow pod rurociggi, sieci kan. sanitarnej, deszczowej,
wodociagu i cieptociggu w Czernikowie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robdt w postaci odpowiednio

uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odklad - miejsce odwiezienia gruntdow pozyskanych z wykopdw, a nie

wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych.
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1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w B - 00.00.00

»~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w B - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w B - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

— koparko-spycharki,

— koparko-tadowarki,

— spycharki gasienicowe,

— tadowarki,
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— réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nastepujace $rodki
transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w B - 00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w B - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéow wysokosciowych, nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora

Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajqcych
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywac roboty,
W sposob zapewniajacy odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna
wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt

taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.

5.4 Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc
i podwiesic¢ na szerokosci wykopu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.),
wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu

uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
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obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie Scian i uszczelnienie
stykdw. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami , Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV-
1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnial sztywno$¢ i niezmienno$é
ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standw wdd umozliwiajacych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaC robdt przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilza. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne

przewidziane do wykonania w czasie jednej dnidwki roboczej.

5.5 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢
dodatkowe kolizje, ktore nie zostaty wykazane na mapach zasadniczych, ktore mogq
wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robdt lub ktdre zostang stwierdzone prébnymi

wykopami.
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5.6. Zabezpieczenie isthiejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca

jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w
czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie

uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w B - 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie  wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu  zgodnoSci

z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentagji

Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu
pkt 5.3.,

d) dokfadno$¢ wykonania wykopdw pkt 5.4.,

7. OBMIAR ROBOT

42



Rozbudowa Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno — widowiskowy na potrzeby szkoly muzycznej

Kod CPV 45111200-0

Numer specyfikacji B-02.02.02

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w B - 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m*® (metr szedcienny) wykonania robét w wykopach

1 m*® (metr szeécienny) transport nadmiaru gruntu

1m? (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu

1mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniajgcej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w B - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne  ustalenia  dotyczace podstawy pfatnosci podano w B - 00.00.00

»,Wymagania ogolne”

9.2. Platnosc.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot.

Cena 1 m? wykonania wykopéw — wykopy pod rurociagi obejmuije:

— oznakowanie robdt,

— przeprowadzenie pomiardw,
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— przemieszczenie urobku z odktadu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

— profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacjq projektowg i niniejszg
specyfikacja,

— zageszczenie podfoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST,

— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

Cena 1 m* wykonania wykopéw — transport nadmiaréw gruntu obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i robdt przygotowawczych,

— wykonanie stanowisk zatadowczych,

— zatadunek, odwoz i wytadunek nadmiaréw gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreSlenia, symbole. Podziat i opis gruntow,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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