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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

PROJEKT POWYKONAWCZY  

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą sporządzenia projektu jest: 
1) Umowa między inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej 
2) Wypis z rejestru gruntów 
3) Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych i projektowych 
4) Przepisy i normatywy projektowania 
5) Wyniki oględzin budynku istniejącego oraz jego inwentaryzacja budowlana 
6) Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowiązujące przepisy normalizujące z zakresu 
budownictwa. 
 
1.2. Stan prawny nieruchomo ści 
Przedmiotowa nieruchomość, zarówno budynek jak i grunt (działka nr ew. 609 są własnością 
inwestora tj. gminy Czernikowo. 
 
1.3. Cel, przedmiot i zakres opracowania 
Celem opracowania jest wypełnienie przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie wykona-
nia dokumentacji projektowej (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, ze zmianami). 
 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej ma na celu wypełnienie wymogów prawa. 
 
Zakres opracowania obejmuje sporz ądzenie dokumentacji powykonawczej dla budyn-
ków: 
a) szkoły, 
b) łącznika, 
c) sali gimnastycznej. 
 
1.4. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu 
Budynek szkoły składa się z dwóch części oddzielnych konstrukcyjnie, połączonych ze sobą 
funkcjonalnie. 
 
Część główna budynku zaprojektowana w 1948 roku, oddana została do użytku w 1951 roku. W 
roku 1965 została oddana do użytku druga część budynku tzw. łącznik i sala gimnastyczna. W 
łączniku usytuowano kotłownię i zlikwidowano ogrzewanie piecowe w pomieszczeniach szkoły. 
 
Budynek użyteczności publicznej spełnia funkcję usługową - oświatową. 
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Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony południowej i trzy wejścia boczne. 
 
Budynek sali gimnastycznej wybudowany został w latach 60-tych XX wieku razem z łącznikiem 
do budynku szkoły.  Od nowości budynek nie był remontowany ani rozbudowywany. 
 
Do budynku prowadzi jedno wejście z korytarza łącznika. 
 
1.5. Istniej ący stan zagospodarowania działki 
Na terenie działki nr ew. 609 zlokalizowany jest główny budynek szkolny z łącznikiem i salą 
gimnastyczną.   
 
Pozostałą część działki zajmują naziemne i podziemne urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz zieleń niska stanowiąca otoczenie budynków. W północno-wschodnim narożniku działki 
usytuowany jest niewielki budynek parterowy o funkcji mieszkalnej. 
 
Poza tym na działce znajdują się obiekty budowlane w postaci tymczasowych blaszanych gara-
ży, magazynu i śmietnika. Obiekty te są bez wpływu na konstrukcję budynku szkoły. 
 
Działka jest ogrodzona płotem z siatki drucianej na słupkach stalowych. 
 
1.6. Dane techniczne obiektu 
 
 

Zestawienie  

Nazwa j.m. Ilość 

Powierzchnia działki m2 6 900,0  

Powierzchnia zabudowy 
szkoła, łącznik, sala gimnastyczna 
budynek mieszkalny 

m2 1 231,2 
1 026,2 
205,0 

Kubatura 
szkoła 
łącznik 
sala gimnastyczna 
budynek mieszkalny 

m3 10 447,8 
5 895,2 
1 458,3 
1 864,3 
1 230,0 

Wysokość budynku: 
szkoła 
łącznik 
sala gimnastyczna 

m  
9,73 
7,63 
8,18 

Wysokość kondygnacji: 
szkoła 
łącznik 
sala gimnastyczna 

m  
3,00; 3,20 
2,45; 2,85 

5,66 

Powierzchnia całkowita (bez budynku mieszkalnego) m2 1 026,2 

Rzędna terenu 
szkoła 
łącznik 
sala gimnastyczna 

m n.p.m.  
98,80 
98,90 
98,90 
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Rzędna posadowienia 
szkoła 
łącznik 
sala gimnastyczna 

m n.p.m.  
97,00 
96,88 
97,78 

Poziom posadzki w piwnicy m p.p.t. 0,91÷1,49 

 
 
1.7. Zestawienie pomieszcze ń i ich powierzchni 
 
 

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2] Nr 
Nazwa 

pomieszczenia 
Przeznaczenie 

Podstawowa Pomocnicza 

Piwnica  

100 Korytarz Komunikacja  88,7 

101 Zaplecze socjalne  22,8  

102 Magazyn Usługowe  47,8 

103 Pom. gospodarcze   47,2 

104 Kotłownia Techniczne  50,8 

105     

106     

107 Łazienka Higien.-sanitarne 14,2  

108 Pom. gospodarcze Usługowe  15,0 

109     

110 Stołówka  47,5  

111 Zaplecze kuchni  11,6  

112 Kuchnia  47,8  

113 Zaplecze kuchni  10,9  

114 Korytarz Komunikacja  9,5 

115     

116 Korytarz Komunikacja  3,4 

117 Pom. dydaktyczne  8,2  

118 Siłownia  16,9  

119 Szatnia  40,7  

120     

121     

122 Klatka schodowa Komunikacja  18,1 

123 Szatnia Komunikacja  14,8 

124 Klatka schodowa Komunikacja  22,2 

Razem piwnica 220,6 317,5 

Ogółem piwnica 538,1 
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Parter  

200 Przedsionek Komunikacja  5,9 

201 Klatka schodowa Komunikacja  22,4 

202 Pom. gospodarcze   15,9 

203 Sala lekcyjna  23,8  

204 Sala lekcyjna  49,5  

205 Sala lekcyjna  49,6  

206 Łazienka Higien.-sanitarne 4,7  

207 Łazienka Higien.-sanitarne 3,25  

207a Łazienka Higien.-sanitarne 3,25  

208 Szatnia  18,9  

209 Szatnia  16,6  

210 Sala gimnastyczna  207,6  

218     

219 Zaplecze  10,2  

220     

221 Zaplecze sali gimnastycz.  29,1  

222 Korytarz Komunikacja  7,8 

223 Łazienka Higien.-sanitarne 14,0  

224 Łazienka Higien.-sanitarne 24,2  

225 Korytarz Komunikacja  29,7 

226 Sala lekcyjna  50,0  

227 Sala lekcyjna  49,8  

228 Sala lekcyjna  23,8  

229 Korytarz Komunikacja  88,0 

230 Korytarz Komunikacja  6,5 

231 Przedsionek Komunikacja  5,4 

232 Biuro  9,6  

233 Biuro  18,0  

234 Korytarz Komunikacja  11,7 

235 Biuro  9,7  

236 Biuro  17,0  

237 Łazienka Higien.-sanitarne 6,5  

238 Klatka schodowa Komunikacja  19,1 

Razem parter 639,1 212,4 

Ogółem parter 851,5 

Piętro  

300 Klatka schodowa Komunikacja  16,8 

301 Korytarz Komunikacja  86,0 

302 Sala lekcyjna  54,1  

303 Pom. gospodarcze Usługowe 11,5  
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304 Zaplecze sali lekcyjnej  12,2  

305 Sala lekcyjna  49,5  

306 Sala lekcyjna  49,6  

307 Sala lekcyjna  49,5  

308 Sala lekcyjna  50,5  

309 Sala lekcyjna  39,9  

310     

311 Korytarz Komunikacja  28,7 

312 Klatka schodowa Komunikacja  7,3 

313 Sala lekcyjna  49,7  

314 Sala lekcyjna  49,8  

315 Pokój nauczycielski  23,8  

316 Biblioteka  84,8  

Razem pi ętro 524,9 138,8 

Ogółem pi ętro 663,7 

Budynek Ogółem 2 053,3 
 
 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostos owanie do krajobrazu i otaczaj ącej 
zabudowy 
Budynek szkoły składa się z dwóch części oddzielnych konstrukcyjnie, połączonych ze sobą 
funkcjonalnie i komunikacyjnie. 
 
Część główna budynku zaprojektowana w 1948 roku, oddana została do użytku w 1951 roku. W 
roku 1965 została oddana do użytku druga część budynku tzw. łącznik i sala gimnastyczna. W 
łączniku usytuowano kotłownię i zlikwidowano ogrzewanie piecowe w pomieszczeniach szkoły. 
 
Budynek użyteczności publicznej spełnia funkcję oświatową. 
 
Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście od strony południowej i trzy wejścia boczne. 
 
Budynki szkoły i łącznika są trzykondygnacyjne, poszczególne części budynku o powierzchni 
zabudowy w kształcie prostokątów.  
 
Dachy są płaskie, dwuspadkowe. 
 
Wejście główne znajduje się w zachodnim narożniku ściany frontowej budynku, wyposażone 
jest w przedsionek.  
 
W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe 
oraz techniczne. 
 
Budynek pełni funkcję usługową dla oświaty i wychowania i jest przeznaczony dla do 450 osób 
oraz ok. 50 osób obsługi administracyjnej. Budynek zalicza się do IX kategorii obiektów budow-
lanych. 
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Budynek znajduje się na terenie o zabudowie miejskiej osiedlowej w sąsiedztwie budynków 
o funkcji mieszkaniowej, usługowej. Budynek częścią frontową zwrócony jest do drogi gminnej 
nr 101146C.  
 
Budynek sali gimnastycznej tradycyjny, jednokondygnacyjny o wysokości do dźwigarów stropo-
wych 5,66 m n.p.t. 
 
Budynek bez podpiwniczenia. Powierzchna zabudowy w kształcie prostokąta. Dach prosty, jed-
nospadkowy z attykami na szczytach. 
 
Poziom posadzki parteru znajduje się na wysokości 1,43 m n.p.t. 
 
Znaczną część elewacji budynku sali stanowią okna.  
 
3. Układ konstrukcyjny obiektu 
 
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)  
Obiekt jest typowym trzykondygnacyjnym budynkiem szkolnym. Posadowiony na fundamentach 
z betonu, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej, czerwonej.   
 
Budynek szkoły i łącznika o podłużnym układzie konstrukcyjnym, trzytraktowy z czterema ścia-
nami nośnymi, dwiema zewnętrznymi i dwiema środkowymi. Ściany te przenoszą główne obcią-
żenie od ciężaru własnego, ciężaru użytkowego i stropodachu oraz obciążenia poziome od wia-
tru działającego prostopadle do ścian. 
 
W części głównej (z 1951 roku) stropy wykonane, jako płytowo-belkowe z płytami stalocera-
micznymi typu Kleina. Stropy kondygnacji w części dobudowanej (z 1965 roku) gęstożebrowe z 
wypełnieniem pustakami między żelbetowymi prefabrykowanymi belkami.  
 
Dach wielospadkowy o konstrukcji monolitycznej.  
 
Sztywność poprzeczną konstrukcji budynku zapewniają zewnętrzne ściany poprzeczne, stropy i 
sztywna konstrukcja dwóch klatek schodowych. 
 
Budynek prawdopodobnie nie posiada wieńców. 
 
Schematy statyczne elementów budynku: 
Podciągi i nadproża - schemat belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej.  
Ławy fundamentowe - fundament pasmowy posadowiony bezpośrednio na gruncie, jako ośrod-
ku sztywnym. 
 
3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elemen tów konstrukcji 
obiektu 
 
Cały budynek szkoły wykonany jest w technologii tradycyjnej, typowej dla pierwszej połowy XX 
w.  
 
Ławy fundamentowe z betonu.  
Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wapiennej.  
Ściany działowe grubości 14 cm (z tynkiem 15-16 cm) murowane również z cegły pełnej. 
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Ściany fundamentowe i ściany nadziemia o gr. 58, 42 cm z tynkiem. 
 
Stropy części głównej wykonane, jako płytowo-belkowe typu Kleina. Płyta Kleina stanowiąca 
konstrukcję płyty stropowej, wykonana, jako zbrojona konstrukcja murowa z cegły pełnej klasy 
ok. 10 MPa. Zbrojenie płyt stanowią płaskowniki stalowe (bednarka) o przekroju 25x3 mm. Jako 
belki zastosowano dwuteowniki NP. 
 
Belki stropów oparte na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
Nad częścią pomieszczeń występuje płyta stropowa Kleina z układem cegieł i zbrojenia prosto-
padle do osi podłużnej budynku.  
 
Budynek posiada trzy klatki schodowe, dwie w części głównej i jedną na połączeniu części 
głównej i dobudowanej. Klatki schodowe wykonane w technologii tradycyjnej z żelbetowymi 
biegami schodów i spocznikami opartymi na stropach i ścianach nośnych. 
 
3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
W miejscu posadowienia budynków rodzaj warunków gruntowych zalicza się, jako proste wa-
runki gruntowe a obiekty zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej.  
 
W podłożu wstępują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległe do 
powierzchni terenu.  
 
Zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej poziomu posadowienia oraz nie występują nie-
korzystne zjawiska geologiczne. 
 
3.4. Warunki i sposób posadowienia 
Nie zachowała się dokumentacja z badań geotechnicznych wykonanych podczas prac projek-
towych budynku.  
 
Z badań wykonanych w kwietniu 2011 roku przez Zakład Usług Geotechnicznych z Torunia na 
zlecenie inwestora wynika, że budynek został posadowiony na gruncie dostatecznie nośnym, 
aby przejąć od niego obciążenia.  
 
Ściany fundamentowe o szer. 90 i 60 cm posadowione na głębokości 2,04÷1,46 m p.p.t. 
 
3.5. Ocena istniej ących warunków geologiczno-in żynierskich 
Skałami macierzystymi podłoża gruntowego dla obiektów są utwory czwartorzędowe w postaci 
gliny, gliny piaszczystej i piasków gliniastych.  
 
Pod względem morfologicznym zagospodarowany teren jest płaski o rzędnej ok. 98,80 m n.p.m. 
 
Podłoże omawianej działki budują utwory mineralne rodzime pochodzenia wodno-
lodowcowego. 
 
Wydzielono następujące warstwy. 
 
Warstwa 0 
Warstwę tą o miąższości od 1,0 do 1,4 m stanowią grunty nasypowe niebudowlane. 
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Warstwa I 
Obejmuje grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste). 
Ze względu na zróżnicowany stopień plastyczności wydzielono tu dodatkowo warstwy: Ia, Ib i Ic. 
 
 Warstwa Ia – występują w niej w/w grunty spoiste o stopniu plastyczności do 0,30. 
 Charakterystyczna wartość stopnia plastyczności IL

n=0,25 
 Warstwa Ib – występują w niej w/w grunty spoiste o stopniu plastyczności w granicach  
 0,31 – 0,37. Charakterystyczna wartość stopnia plastyczności IL

n=0,35 
 Warstwa Ic – występują w niej w/w grunty spoiste o stopniu plastyczności w granicach  
 0,38 – 0,48. Charakterystyczna wartość stopnia plastyczności IL

n=0,44 
 
Warstwa Ib stanowi podłoże nośne budynku. 
 
Po wykonaniu lokalnych odkrywek stwierdzono, że grunt w rejonie posadowienia budynku jest 
stabilny a sam obiekt posadowiony jest na gruncie nośnym, niepowodującym osiadania. 
 
Poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia istniejącego budynku. 
 
3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlane go 
 
Istniejące sezonowe zapotrzebowanie na ciepło grzewcze w obiekcie 
- brak audytu energetycznego 
 
Redukcja sezonowego zapotrzebowania na ciepło 
- brak audytu energetycznego 
 
Współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewn ętrznych - stan istniej ący 
 
Ściana zewnętrzna gr. 55 cm U = 1,09 W/m2K 
Ściana zewnętrzna gr. 38 cm U = 1,40 W/m2K 
 
4. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z tego obiektu przez oso-
by niepełnosprawne, w szczególno ści poruszaj ące si ę na wózkach inwalidzkich 
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb użytkowników (uczniów) niepełnosprawnych ru-
chowo. 
 
5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzale żności urz ądzeń i wyposa żenia zwi ą-
zanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi ązaniami budowlanymi  
Budynki nie są obiektami technicznymi. 
 
Budynki ogrzewane są poprzez instalację c.o. z węzłem cieplnym zasilanym w ciepło z lokalnej 
kotłowni usytuowanej w tzw. łączniku budynku szkoły. 
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6. Szczegółowe rozwi ązania elementów budowlanych i techniczno-instalacyj nych  
 
6.1. Elementy konstrukcyjne obiektu  
 
6.1.1. Fundamenty 
Ławy fundamentów budynku szkoły i łącznika są o wysokości 0,30÷0,40 m, szerokości 0,90 i 
0,60 m. Wykonane zostały z betonu. Posadowienie ław na poziomie ok. 2,04÷1,46 m p.p.t.  
 
Ściany fundamentowe budynku pierwotnego wykonane zostały, jako ściany murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. Grubość ścian fundamentowych wynosi 38 cm i 55 cm. 
 
Ławy, ściany fundamentowe łącznika i sali gimnastycznej wykonane, jako monolityczne z beto-
nu. 
 
Ściany poniżej terenu od zewnątrz nie są otynkowane.  
 
Po dokonaniu odkrywek i badań makroskopowych stan techniczny ław i ścian fundamentowych 
ocenia się, jako dobry. 
 
6.1.2. Izolacje fundamentów 
Ściany fundamentowe budynku nie posiadają poziomej izolacji przeciwwilgociowej. W 2008 
roku wykonana została w ścianach zewnętrznych przeponowa izolacja przeciwwilgociowa w 
postaci iniekcji krystalicznej. 
 
6.1.3. Ściany konstrukcyjne i osłonowe 
Cały budynek szkoły wykonany jest w technologii tradycyjnej, typowej dla pierwszej połowy XX 
w. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej o wym. 6,5x13x27 i 6,5x12x25 cm, klasy ok. 10 
MPa, na zaprawie cem.-wapiennej marki ok. M4.  
 
W ścianach konstrukcyjnych obciążonych stropem znajdują się przewody kominowe. Nie ob-
serwuje się zjawisk mogących wskazywać na zagrożenie tym faktem bezpieczeństwa konstruk-
cji, a także nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. 
 
Ściany nośne łącznika i sali gimnastycznej również wykonane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cem-wap. 
 
6.1.4. Słupy, podci ągi, nadpro ża, wieńce 
Nad otworami zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonane są nadproża, jako monolityczne belki 
zbrojone prętami stalowymi oraz w postaci belek z dwuteowników i obmurowane cegłą. 
 
Budynek nie posiada wieńców. 
 
6.1.5. Klatki schodowe 
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe.  
 
Biegi i spoczniki schodów monolityczne z betonu zbrojonego stalą. Płyty schodów oparte na 
ścianach i stropach. Okładzina nawierzchni z płytek gresowych. 
 
Między częścią pierwotną a dobudowaną (tzw. łącznik) wykonane zostały schody między kon-
dygnacjami. Schody te konstrukcyjnie oparte są na płytach stropów poszczególnych części bu-
dynków. Nie obserwuje się zjawisk wskazujących na niewłaściwą pracę konstrukcji schodów. 
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6.1.6. Stropy 
W części głównej budynku stropy w tym i w stropodachu wykonane, jako płytowo-belkowe z 
płytami stalo-ceramicznymi typu Kleina. 
 
Płyta Kleina stanowiąca konstrukcję płyty stropowej, wykonana, jako zbrojona konstrukcja mu-
rowa z cegły pełnej klasy ok. 10 MPa. Płyta odmiany ciężkiej o grubości 1/2 cegły. Zbrojenie płyt 
stanowią płaskowniki stalowe (bednarka) o przekroju 25x3 mm. Przy tej rozpiętości belek zbro-
jenie w płycie powinno być ułożone, w co drugiej lub trzeciej spoinie. W dokonanej odkrywce 
odcinka stropu nad ostatnią kondygnacją (stropodach), na długości ok. 1,0 m, zbrojenie płyty 
wystąpiło tylko raz. 
 
Jako belki stropowe zastosowano dwuteowniki o różnej wysokości; NP 160, 180, 220, 260. 
 
Rozstaw belek w poszczególnych częściach stropów wynosi 120÷140 cm. 
 
Belki oparte na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych. Długość oparcia ok. 10-15 cm.  
 
W części dobudowanej (łącznik) stropy międzykondygnacyjne oraz w stropodachu wykonane 
zostały, jako żelbetowe prefabrykowane, gęstożebrowe belkowo-pustakowe typu DMS.  
Osiowy rozstaw belek stropowych - 65 cm. Pustaki stropu o szerokości 59 cm i wysokości 26,5 
cm, wykonane z żużlobetonu. Stropy te były w latach 50 i 60-tych XX w. masowo stosowane w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Od początku lat 60-tych stropy typu 
DMS były wycofywane z użycia i zastępowane stropami typu DZ. 
 
W sali gimnastycznej dach oparty jest na poprzecznych dźwigarach żelbetowych o szerokości 
0,25 m i wysokości 0,4÷0,94 m. Rozstaw dźwigarów 2,09 m. Środkiem dźwigary łączy żebro 
usytuowane wzdłuż podłużnej osi sali gimnastycznej. Dźwigary oparte są o podłużne ściany 
zewnętrzne sali. Na dźwigarach oparta jest płyta dachu z ociepleniem i warstwą hydroizolacyj-
ną. 
 
6.1.7. Stropodach 
Każda z części budynku posiada stropodach, wielospadkowy. Poziomy kalenicy stropodachów 
znajdują się na różnych wysokościach. 
 
Stropodachy są o konstrukcji monolitycznej. Składają się ze stropu wykonanego jak na niższych 
kondygnacjach oraz ocieplenia, warstwy wyrównawczej i hydroizolacji z papy termozgrzewalnej. 
 
6.1.8. Ściany działowe 
Ściany działowe murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian 
15-16 cm z tynkiem.  
 
6.1.9. Kominy, wentylacja 
W budynku znajdują się kominy wykonane, jako murowane z cegły pełnej ceramicznej. W każ-
dym z nich znajdują się kanały wentylacyjne. Kominy z kanałami murowane są w ścianach, na 
których oparte są belki stropów.  
 
Dla kotłowni wykonany został komin wolnostojący z kanałem dymowym, jako murowany z cegły. 
 
Przewody kominowe są wyprowadzone ponad dach na wysokość ok. 80 cm, co zabezpiecza 
przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 
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6.1.10. Stolarka okienna 
Stolarka okienna z PCW.  
 
6.1.11. Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana typowa. 
 
6.1.12. Balustrady, barierki 
Na klatkach schodowych schody posiadają barierkę o wys. 110 cm.  
 
6.1.13. Schody zewn ętrzne 
Z poziomu terenu do wejścia głównego do budynku i do wejścia bocznego prowadzą schody 
wyposażone odpowiednio w poręcz i balustradę.  
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6.2. Elementy wyko ńczeniowe 
 
6.2.1. Posadzki 
W pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i higieniczno-sanitarnych posadzki lastrykowe i z 
płytek gres.  
 
Na schodach i spocznikach posadzki z płytek gres.  
 
6.2.2. Ściany wewn ętrzne i sufity 
Ściany i sufity wewnętrzne wykończone tynkiem cem.-wapiennym.  
 
W pomieszczeniach kuchni i higieniczno-sanitarnych ściany licowane okładziną z glazury.  
 
6.3. Elewacja 
 
6.3.1. Tynki 
Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu otynkowane.  
 
6.3.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie w tym podokienniki, daszki attyki, obróbki gzymsów i innych elementów 
wykonane z blachy ocynkowanej. 
 
6.3.3. Zadaszenie wej ścia do budynku 
Nad wejściem głównym do budynku występuje zadaszenie w postaci wspornikowej płyty żelbe-
towej o zmiennej grubości 10÷13 cm. 
 
6.3.4. Rynny i rury spustowe 
Rynny śr. 15 cm oraz rury spustowe śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. Usytuowanie wg inwenta-
ryzacji. 
 
6.4. Instalacje 
 
6.4.1. Instalacje elektryczne 
Budynek szkoły posiada dwa przyłącza napowietrzne. W każdym złączu napowietrznym usytu-
owanym na elewacji budynku znajduje się bezpośredni układ pomiarowy. Pierwszy układ po-
miarowy obsługuje szkołę, natomiast drugi stołówkę. Układ istniejącej sieci TN-C, częściowo 
TN-C-S. Instalacja we fragmentach aluminiowa w znacznej części miedziana.  
 
Brak głównego wyłącznika prądu wyłączającego instalację elektryczną w szkole i w kuchni. Brak 
instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Rozdzielnice częściowo wyposażone w wy-
łączniki nadmiarowo-prądowe typu S, pozostała część na bezpiecznikach topikowych.  
 
Instalacja odgromowa istniejąca. Zwody pionowe i poziome wykonane za pomocą drutów fi 6 
mm. Budynek posiada uziom otokowy. 
 
Ze względu na zły stan techniczny istniejące instalacje elektryczne należy wymienić w całości. 
Na wymianę instalacji należy wykonać projekt budowlany. 
 
6.4.2. Instalacje sanitarne  
Budynek szkoły zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze zakoń-
czone węzłem wodociągowym w piwnicy budynku. Istniejące przyłącze jest wystarczające na-
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wet na zapotrzebowanie w wodę po rozbudowie budynku szkoły. Istniejąca instalacja zimnej 
wody wykonana jest rur stalowych. 
 
Ciepła woda jest przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych zlokali-
zowanych na poziomie piwnic budynku. Przewody wodne są rozprowadzone po ścianach pod 
stropem piwnic, częściowo po ścianach parteru. 
 
Istniejąca instalacja ciepłej wody doprowadzająca wodę z podgrzewaczy do przyborów wyko-
nana jest rur miedzianych i stalowych, częściowo izolowanych termicznie. 
 
Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z pomieszczeń kuchni do sieci kanalizacji sanitarnej 
poprzez przyłącze zlokalizowane od strony południowo-wschodniej. Ścieki z sanitariatów szkol-
nych odprowadzane są do sieci głównej od strony północno-zachodniej poprzez przyłącze, do 
którego odprowadzone są również ścieki deszczowe pochodzące z dachu budynku. 
 
Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur żeliwnych. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie grawitacyjnym otwartym, z rozdziałem 
dolnym. Źródło ciepła stanowią trzy kotły stalowe węglowe, zlokalizowane w piwnicy budynku.  
Elementami grzejnymi są grzejniki członowe żeliwne. Główne poziomy zasilające instalację c.o. 
rozprowadzone pod stropem korytarza i pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku. Istnieją-
ca instalację c.o. wykonano z rur stalowych. 
 
Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej, kuchni i jadalni oparta jest na wentylatorach osio-
wych zamontowanych w ścianie zewnętrznej. Takie rozwiązanie nie zapewnia odpowiedniej 
wymiany powietrza. 
 
Ze względu na zły stan techniczny istniejące instalacje sanitarne projektuje się do wymiany w 
całości.  
 
7. Klasa odporno ści po żarowej budynku 
Budynek użyteczności publicznej o funkcji oświatowej.  
 
Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III 
 
Klasa odporności pożarowej - C 
 
7.1. Klasa odporno ści ogniowej i stopie ń rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 
Poszczególne elementy budynku są wykonane z materiałów, lub w taki sposób zabezpieczone, 
że spełniają wymagania klasy odporności ogniowej nie niższej niż dla: 
 
 - główna konstrukcja nośna  R 60 
 - konstrukcja dachu   R 15 
 - stropy    REI 60 
 - ściany zewnętrzne   EI 30 
 - ściany wewnętrzne   EI 15 
 - przekrycie dachu   RE 15 
 
Główna konstrukcja nośna - ściany murowane z cegły – spełniają klasę R 60 
Stropy żelbetowe prefabrykowane, gęstożebrowe gr. 30 cm – spełniają klasę REI 60. 
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Konstrukcja stropodachu betonowa, oddzielona od pomieszczeń wewnętrznych stropem żelbe-
towym – spełnia wymagania klasy R 15 
 
 
 
       Sporządził 


