SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 19

INSTALACJE SANITARNE
CPV —45330000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia rob6t obejmujgcych
wykonanie:
* instalacji centralnego ogrzewanie + demontaz
e instalacji ciepta technologicznego,
e instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej + demontaz
« instalacja kanalizacji sanitarnej + demontaz
* instalacji ppoz.,
« modernizacji kottowni + demontaz
< instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
« instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej + demontaz
e remont instalacji i przytagcza kanalizacji sanitarnej + demontaz
« instalacje kanalizacji deszczowej + demontaz
e przylacze kanalizacji deszczowej.
zgodnie z PB.

1.3. Zakres robét i zestawienie obiektow
Zakres robd4t obejmuje instalacje sanitarne wg opracowan:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ CZESC DYDAKTYCZNA
« Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja c.o.
* Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja wod.-kan. i ppoz.
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
* Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja c.o., c.t., wentylacji i technologii kottowni
«  Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja wod.-kan. i ppoz.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
* Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja c.o., c.t. i wentylacji
* Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacja wod.-kan. i ppoz.
e Projekt architektoniczno-budowlany przytacza kanalizacji deszczowej i remontu przytgcza
kanalizacji sanitarnej

1.4. Zakres i rodzaj robét budowlanych

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do budowy zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych wykonawca (kierownik

budowy) powinien wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

. uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z
niezbednymi reperami geodezyjnymi,

. przeja¢ od inwestora projekt trasy przewoddéw oraz usytuowanie statych punktéow
wysokosciowych reperéw z ich rzednymi,
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. zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak: 0$ wykopu, zmiany kierunkéw,

. przed rozpoczeciem robot montazowych, nalezy przewidzie¢ posiadanie namiotéw dla
ustawienia nad miejscem wykonywania ztgczy celem zabezpieczenia rob6t przed kurzem i
opadami atmosferycznymi,

. ustali¢ miejsca do odktadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z
wykopu,

. wyznaczyé w terenie miejsca sktadowania poszczegdélnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej,

. wyznaczy¢ w terenie miejsce budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, magazynowych i biurowych. Lokalizacja tych pomieszczen i urzadzen powinna byc¢
ustalona mozliwie posrodku budowanej kanalizacji. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami wiadz drogowych - plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu
pieszego i kotowego za pomocg znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i
przejazdowych.

1.5. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, jaki e przewiduje dokumentacja

= specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych,

» ubezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialno$ci cywilne;.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
Do robot tymczasowych poprzedzajgcych roboty podstawowe naleza:

. roboty rozbiérkowe, demontazowe

. roboty niwelacyjne,

. wymiana gruntu

Do robo6t towarzyszacych zalicza sie roboty jak nizej:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

. pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

e  dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP

« os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania

e dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych

. utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi

. przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania

e zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

. usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce

1.7. Informacje o terenie budowy

Miejscowosé Czernikowo potozona w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie torunskim, w
gminie Czernikowo. Sg to tereny o zabudowie zwartej miejscami kolonijnej luznej. Na terenie
miejscowosci istnieje sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna napowietrzna i kablowa, sie¢ telefoniczna, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

« plan organizacji placu budowy

« harmonogram robét budowlanych

Po podpisaniu umowy przez Wykonawce przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru i
przedstawiciela Urzedu Gminy, protokolarnie zostanie przekazany plac budowy. Wejscie wykonawcy na
plac budowy w granicach pasa drogi gminnej wymaga wczesniejszego uzgodnienia terminu z
wihascicielem dziafki.

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Zobowigzuje sie go do

szczegltowego oznaczenia instalacji i urzgdzeh oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wymaga sie od Wykonawcy doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

W wypadku uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia, Wykonawca zawiadamia wiascicieli uzbrojenia i

naprawia szkode zgodnie z podanymi przez nich warunkami. W przypadku, gdy istniejgce uzbrojenie nie
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byto naniesione na mapy projektowe, kosztami mozna obcigzy¢ Inwestora.

1.10. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana na podstawie odrebnych przepiséw do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w art. 50 ust. | pkt. 2 ustawy Prawo
ochrony srodowiska — w rozumieniu aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
24 wrzesnia 2002r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegoétowych rodzajow kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 179, pdéz. 1490). Moze tutaj
wystepowac niewielka ucigzliwos¢ okreslona dla przylegtych terenéw budownictwa zagrodowego i
dla obiektow szkolnych, gtéwnie z zakresu hatasu do $srodowiska w zwigzku z pracami budowlanymi.
Nalezy go w miare mozliwo$ci ograniczyc.

1.11. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji rob6t zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie w zakresie bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa przeciwpozarowedo i higieny pracy.

1.12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

. przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu projekt zagospodaro-
wania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskanie jego
akceptacji

. ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i
ulic przy placu budowy.

1.13. Nazwy i kody: grup roboét, klas roboét i kategorii robot

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Insta_tIaCJe cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 InsthaCJa cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania
powietrza

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

45231000-5 L : . RS
ciggbébw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi — Wymaganiach ogélnych.

1.15. Wymagania dotycz ace wiasciwo $ci wyrobéw budowlanych, sprz etu, maszyn i $rodkow
transportu

1.15.1. Wymagania ogoélne dotycz ace wiasciwo sci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczonego do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

115.2.Wymagania ogélne dotycz gce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, ski adowania
i kontroli jako $ci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni witasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy. Jest on
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow dobrej
jakosci, posiadajgce atest rury, ksztattki, armatura, izolacja.
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

1.15.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robo6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w projekcie i w specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

1.15.4.Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

1.15.5.Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez
jego zgody.

1.15.6 Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczeg6towych instrukcjach producentéw dla konkretnych rodzajow rur i wyrobéw robét. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem wilasnym lub
podnajmowanym.

" podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

prosciarka do rur PE

zgrzewarka do rur PE, PEHD

specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur

komplet elektronarzedzi

spawarki elektryczne wirujgce

zespoty pradotworcze 1i 3 faz.

komplet narzedzi slusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

komplet narzedzi do robot ziemnych wykonywanych recznie

wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6+2.3t

ubijak spalinowy

sprezarka spalinowa

koparka o poj. tyzki 0.25 m?®

zuraw samochodowy

samochdéd dostawczy

samochdéd skrzyniowy 5-10t

samochéd samowytadowczy

1.15.7. Wymagania dotycz gce srodkow transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

1.15.7.1 Transport poziomy
Transport materiatow, urzadzen i rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu
kotowego na drogach publicznych tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Z uwagi na specyficzne wtasnosci rur z tworzywa sztucznego nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce wymagania:
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e w lecie transport materiatdw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tgcznikéw.

« ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy
przewozié¢ krytymi $rodkami transportu.

* na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem.

« transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1metr.

e rury o dlugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanym do przewozu diugich
elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach kontenerach

» zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokonac¢
za pomocg kotkéw i klindbw drewnianych.

« nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie
zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajgce czesci
metalowe jak $ruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuniete lub odpowiednio
zabezpieczone.

* podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

« koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

e W miare moznosci przechowywac¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

* na materiatach z PE i z PCW nie wolno przewozi¢ innych materiatow..

< Materiaty i urzgdzenia nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu

«  Wytadunek materiatéw budowlanych i urzgdzen powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci nie wolno ich zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

2. Roboty pomocnicze przy budowie zewn etrznych instalacji podziemnych

2.1. Wstep

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWIiO wykonac¢ prace przygotowawcze

Zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi

roslinnej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie

rob6t i komisyjnie przyjg¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

1. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z

zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych

palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i

osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku

nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki ubija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas

prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w

postaci hakéw lub bolcoéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.

2. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy

kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

3. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu

wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

2.2. Wykopy

Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
warunkami ogoélnymi podanymi w tomie | WTWIiO, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie
warunkow opracowanych dla danej budowy.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.
Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykop6w szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcjg usztywniajgca.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m, nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.
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Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciom montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok.
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu
ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczgtkowo do gitebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a nastepnie
pogiebi¢ do witasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow
dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +3 cm dla gruntéw zwie-
ztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm.

2.3. Podlo ze

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje podtoza:

a) podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki, o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest niespetniony, nalezy stosowac¢ podioze
wzmocnione;

b) podioze wzmocnione nalezy wykonywaé zgodnie z p. 5.

3. Podloze naturalne lub podsypka podfoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu
spodu przewodu.

4. Podloze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podioze wzmocnione nalezy wykonywag, jako:

a) podtoze piaskowe - przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makro-porowatych i kamienistych;
b) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
. przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torf, itp.) o matej grubosci po
ich usunieciu,
. przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),
. w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,
e jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatow
murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z elementéw prefabrykowanych;
¢) podtoze betonowe:
* przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, itp.) zalegajgcych gteboko,
* przy gruntach nasypowych i gliniastych,
e w razie koniecznosci obetonowania rur (szczegélnie przy przejsciach pod torami kolejowymi,
drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.),
« w razie koniecznosci budowy kanatu na palach;
d) mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

6. Odchytki grubo$ci podtoza wzmocnionego od dokumentacji nie mogg przekracza¢ 10 mm.

7. W wykopach nawodnionych, niezaleznie od rodzaju gruntu, réwnolegle z budowg podtoza, nalezy
utozy¢é w podtozu drenaz odwadniajacy z sgczkéw ceramicznych. W wykopach o nieznacznym
nawodnieniu, jako warstwa drenujgca dno wykopu moze wystarcza¢ warstwa podioza zwirowo-
piaskowego. W gruntach ptynnych (kurzawka, silnie nawodniony piasek drobnoziarnisty) odwodnienie
dna wykopu i budowe podtoza nalezy wykonywa¢ wedtug projektu odwodnienia za pomocg filtrow
iglowych, studni z filtrami lub wiercen i systemu odprowadzania.

8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmochionego od osi przewodu nie moze

przekraczac:
. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
. dla przewodow pozostatych --5 cm.
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9.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci:

. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych oraz kanatéw sieci cieplnej -+ 5 cm,
. dla przewodéw azbestowo-cementowych ---+ 3 cm,
. dla pozostatych przewodow - - - +2cm.

Wystepujgce réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

2.4. Odbiory robot

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podioza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20 m. Drabiny
powinny mie¢ szczeble, co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

2.5. Montaz przewodéw rurowych

10.

11.

12.

13.

14.

Rury do budowy przewoddéw — przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczysci¢ od wewnatrz i

zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku przeciwnym do

spadku dna wykopu.

Rury o niewielkiej masie nalezy ukiada¢ w wykopie $Scisle osiowo. Rury ciezsze, opuszczane

mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiadciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszone i po

whadciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do poditoza na calej swej

dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod zigczami

wykonania odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem po srodku diugosci

rury) i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania

uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (08 i spadek) za pomocag taw celowniczych, faty

mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow

pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +10

mm, a dla przewodéw na terenach objetych, szkodami gérniczymi £+ 3 mm. Spadek dna rury

powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ £ 3 mm przy pomiarze rzednych

w studzienkach i + 2 mm na terenach objetych szkodami gérniczymi.

Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w razie

nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu,

nie moze by¢ mniejsza niz:

e 1,0 m — w strefie o glebokosci przemarzania 0,8 m,

e 12m—jw,lecz1,0m,

e 13m—jw,lecz1,2m,

Montaz zigczy polega na wykonaniu uszczelnienia wtasciwego oraz zabezpieczenia uszczelnienia.
Rury i ksztaltki PCW i PVC nalezy uszczelniaé uszczelkg gumowg dostosowang do wymiaréw

kielicha.

Rury i ksztaltki PCW i PVC z uszczelkami gumowymi uszczelnia sie przez wcisniecie bosego konca

rury dosuwanej do kielicha rury utozonej. Uszczelki powinny wypetniaé calg szeroko$¢ miedzy

bosym kohcem a mufg kielicha

Po uszczelnieniu zlgczy na odcinku, co najmniej 5 metréw nalezy przewody dodatkowo podsypaé z

bokéw, dobrze ubijajac lub - jesli to przewiduje dokumentacja - obetonowac.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa lub drewnianym progiem.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw nalezy zasypac rury do takiej wysokosci, aby

masa znajdujgcego sie nad nim gruntu uniemozliwita sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

Zasypywanie przewoddw nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym

ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,2 m. Ubijanie nalezy prowadzi¢ recznie za pomocag

drewnianego miota o0 masie do 3kg. Do zasypywania nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich maito
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spoistych, bez kamieni. Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny,
gruntéw kamienistych i zawierajgcych substancje organiczne.

2.6. Odbiory robét

1. Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
= zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacijg techniczng,
=  materiatéw,
= szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzor techniczny i czlonkéw komisji sprawdzajgcej.
2. Odbior techniczny koncowy obejmuije:

e sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeien,

» sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

3. Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne

3.1. Wstep

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja:

1) przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia i celéw ppoz., od
wodomierza lub od wejscia przewodu do budynku do armatury czerpalnej,

2) przewody i urzagdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieplg wode na potrzeby uzytkowe i
technologiczne, poczynajgc od wyjscia wymiennika cieptej wody do armatury czerpalnej oraz
ewentualne przewody cyrkulacyjne,

3) przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujgcych sie wewnatrz budynku do pierwszej studzienki na dzialce
od strony sieci oraz odprowadzajgce wody deszczowe z wpustow deszczowych dachowych i
powierzchniowych.

3.2. Wymagania ogolne

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:

1) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

2) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

3) Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wihasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

4) Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

5) W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie przewodéw).

6) Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ ukiadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

 temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
 przewody uktadane sg, co najmniej na giebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych
na catej diugosci lub przetazowych kanatach.

7) Nie wolno ukladaé przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng pltyte nad
przewodem.

8) Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby
odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita, co najmniej 30 cm.

9) Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gtebokosé ta nie powinna by¢ mniejsza od
50 cm.

10) Niedopuszczalne jest bezposrednie ukiladanie przewodéw pod twardg podiogg na podiozu
betonowym.
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11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

W miejscu przejsé rurociggdébw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢é wypetniona szczeliwem.
elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.
Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukitadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do scian.
Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza
sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°.
Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogag by¢ prowadzone w obudowanych
wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgaftezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne
przylegajgce bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach
wypoczynkowych nalezy zaizolowaé akustycznie.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
cieptej wody.
Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna byc¢
zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd przez owiniecie papierem.
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢:
prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje ciepina.
Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dzialanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:

» w przewodach wodociggowych — powyzej +30°C,

* w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej:

a. dla przewodo6w srednicy -25 mm — 3 cm,
b. jw., lecz --32+50 mm — 5 cm,

C. jw., lecz --65+80 mm — 7 cm,

d. jw., lecz --100 mm — 10 cm.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw Ilub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodoéw zasilanych
z innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami
przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni rur.

3.3. Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody i kanalizacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ do skiadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce skiadowania.
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Demontazowi podlega cata instalacja zimnej i cieptej wody, baterie i punkty czerpalne, armatura,
podgrzewacze, bialy montaz, instalacja kanalizacji sanitarnej (poza elementami prowadzonymi pod
posadzka, ktére nie kolidujg z projektowang instalacjg). Pozostawiong instalacje nalezy trwale zaslepic.

3.4. Materialy

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga styka¢ sie bezposrednio z wodg pitnag,
powinny by¢ wykonane z materialdw niewptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego, rur i tgcznikéw z tworzywa (np.
nieplastyfikowanego polichlorku winylu, polietylenu, polipropylenu i polipropylenu stabilizowanego), rur
i tgcznikéw z miedzi i stopow miedzi, lub rur i fgcznikoéw ze stali stopowej.

3. Wewnetrzne instalacje cieptej wody nalezy wykonywa¢ z materiatbw o odpornosci korozyjnej

dostosowanej do stopnia agresywnosci wody.

Dla wody niekorozyjnej lub stabo korozyjnej mozna stosowaé rury stalowe ocynkowane i tgczniki
ocynkowane z zeliwa ciggliwego. Dla wdd korozyjnych nalezy stosowac rury i tgczniki z miedzi i
stopdw miedzi, rury ze stali odpornych na korozje lub tworzyw sztucznych, np. polietylenu.

. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest tgczenie rur stalowych ocynkowanych przez

spawanie.

5. Nalezy dazy¢ do stosowania w instalacji materialtéw jednorodnych. Jezeli nie daje sie unikng¢
rozwigzania mieszanego, nalezy wiedziec¢, ze:

a) niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopéw miedzianych ze stalg niestopowg i
ocynkowana,

b) w kierunku przeptywu wody elementy z miedzi i stopéw miedzi powinny by¢ instalowane za
elementami stalowymi ocynkowanymi,

¢) tam, gdzie jest to mozliwe nalezy unika¢ metalicznego styku stali austenitycznych Cr-Ni oraz Cr-Ni-
Mo ze stalg ocynkowana.

6. Instalacje wody przemystowej moga byé wykonywane z nieocynkowanych czarnych rur stalowych ze
szwem, tgczonych przez spawanie lub za pomocg gwintowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego, jesli
przewidziano odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

7. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur zeliwnych bezcisnieniowych, z tworzywa

bezcisnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu), kamionkowych zwykilych lub
kwasoodpornych.
Dobdr materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci sciekow. W uzasadnionych
przypadkach do budowy podej$é kanalizacyjnych mozna uzyé rur stalowych ocynkowanych tgczonych
przy uzyciu tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie i
odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

8. Przewody (podejscia) odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych lub urzadzen przemystowych
do piondéw spustowych powinny byé wykonane w zasadzie z tych samych materiatdéw, co piony
spustowe. Podejscia odprowadzajgce $cieki o podwyzszonej temperaturze, np. z pralki
automatycznej, zlewozmywakow i zlewéw kuchennych w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na temperaturg 100°C.

9. Zewnetrzne piony deszczowe nalezy wykonywac z rur zeliwnych bezcisnieniowych do wysokosci 2m

nad poziomem terenu. Powyzej mozna stosowac rury z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej
oraz rury z tworzywa o wymaganej odporno$ci na uderzenia i temperature zewnetrzna.
Przy odprowadzeniu wéd opadowych do kanalizacji deszczowej rura zeliwna powinna by¢
wyposazona w otwor rewizyjny i kratke (ruszt). Przy odprowadzeniu wéd deszczowych do kanalizaciji
ogolnosptawnej rura zeliwna powinna byé potaczona z przykanalikiem za pomoca ksztattki zeliwnej w
postaci syfonu z osadnikiem.

10. Wewnetrzne piony deszczowe nalezy wykonywaé z rur zeliwnych wodociggowych, rur z tworzywa
cisnieniowych lub stalowych odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg. Dopuszcza sie
wykonywanie piondw o wysokosci do 10 m z rur zeliwnych kanalizacyjnych.

11. Dla przewodow kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki przemystowe dob6r materiatléw oraz
spos6b ich zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem powinien odpowiadaé
przewidywanym warunkom ich pracy i byé okreslony w dokumentaciji.

N

3.5. Montaz przewoddw wodoci  ggowych

3.5.1. Przewody z rur z tworzyw sztucznych
1. Polgczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé¢ w zalezno$ci od materiatu:
* rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu nalezy tgczy¢ przez klejenie,
» rury z poliolefin, jak np. polietylen lub polibuten, i rury z polipropylenu i polipropylenu
stabilizowanego nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie,
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e rury z sieciowego polietylenu nalezy taczyé za pomocg zaciskowych tgcznikéw mosieznych
e przy fgczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe gwintowane.
2. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé przy uzyciu tgcznikdw, giecia - na
zimno lub gorgco.
3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu i rur z polipropylenu i polipropylenu stabilizowanego powinny wynosic:

. . maksymalny rozstaw | maksymalny rozstaw
S:‘:gwggu mm uchwytow uchwytow

P [mm] - oy e tm PE lubPB[m] |PP [m] PPstabi.[m] c.w
16-25 0,7 0.4 0,8 2.5

32-50 1,2 0,75 1,1 35

63 15 0,9 1,35 4.0

4. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty na kazdej
kondygnaciji.

5. Na przewodach wody zimnej i cieptej wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
kompensatory wydtuzeh cieplnych zgodnie z projektem lub z zaleceniami stosowanymi przez
producenta.

6. Mocowania przewodow nalezy dokonywac przy kazdym odejsciu i przy armaturze.

3.5.2. Przewody z rur Pex/Al/Pex

W instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania zastosowano rury w systemie

PEX/AL/PEX oparty na z rurach wielowarstwowej oraz ztgczkach skrecanych i zaprasowywanych.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci potgczenia, montaz ztgczek PEX nalezy przeprowadzi¢ w

nastepujgcy sposob:

0 potgczenia powinny by¢ wykonywane na prostym odcinku rury (odcinek prosty przed i za potgczeniem
musi wynosi¢ nie mniej niz 3 x $rednica zewnetrzna rury).

0 nalezy zwracaé uwage, aby okolica potgczenia rury byta prosta, bez zgie¢,

0 potgczenie nie moze podlegaé¢ zadnym naprezeniom wzdiuz osi,

o giecie koncowek rur wykonuje sie przy uzyciu sprezyny wewnetrznej natomiast giecie odcinkow
prostych przy uzyciu sprezyny zewnetrznej,

0 prace przy montazu zigczek powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej (powyzej O st.
Celsjusza),

0 potgczenia zaprasowywane wykonywane sg wylgcznie za pomocg zaciskarek recznych lub
elektrycznych ze szczekami typu U,

0 potgczenia zaprasowywane sg nieroztgczne i wykonywane sg w montazu instalacji prowadzonych

podtynkowo lub podposadzkowo,

pierscien zaciskowy zaprasowywuje sie na rurze dlatego szczeki zaciskarki muszg by¢ domkniete

calkowicie,

zlgczka i koncéwka rury powinny by¢ czyste, bez zanieczyszczehn mechanicznych,

koniec rury powinien posiadac faze wewnetrzng wykonang kalibratorem,

koniec przewodu musi réwnomiernie przylega¢ na calym obwodzie w gniezdzie ztgczki,

potgczenia przy uzyciu ksztaltek skretno-zaciskowych uzywane sg przy montazu instalacji

natynkowych, stuzg do wykonywania potgczen z grzejnikami lub rozdzielaczami,

potgczenia skretno-zaciskowe sg uznawane za roztgczne,

konieczne jest sfazowanie ksztattki (typowe dla instalacji wodnych) dla potgczen skretno-zaciskowych,

0 przy montazu piondw nalezy, na co drugiej kondygnacji ustali¢ punkt staly (bezposrednio przy
odgatezieniu).

O O 0O o

o o

3.5.3. Przewody z rur stalowych ocynkowanych

1. Rury stalowe ocynkowane igczy sie za pomoca ksztattek gwintowanych.

2. Rure nalezy przycia¢ na dtugos$¢ odpowiednig do potrzeb i jej koncowki nagwintowac

3. Nastepnie gwint nalezy oczysci¢ z opitkéw, owing¢ konopiami i posmarowaé olejem Inianym. Na tak
przygotowana koncéwke rury nalezy nakrecic¢ ksztaitke.

3.6. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kagtem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej
tak, aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
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2. Minimalne s$rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych

powinny wynosic:

. 40 mm od pojedynczej umywalki,

. 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

. 75 mm od kilku zlewoéw, zmywakow, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych

. 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza;:

e dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,
e jw.,lecz - 150 mm — [,5%,
e jw.,lecz - 200 mm — 1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczgcych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

6. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca trjnikéw o
kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°,

Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikdw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej.
7. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP
dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;:
= dlarurz PVCiPP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
= dlarurz PVCiPP $rednicy powyzej 110 mm —1,25m,
9. Kompensacja wydtuzehn termicznych przewodéw z PVC i PP igczonych za pomocg potgczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow tgczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez
zastosowanie kompensatorow.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20
cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I—IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowe;j.
11. W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza
sie, w wyjagtkowych przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy uktada¢ na
odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:
= pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

= czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

» przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosié:

315 BUILDING CONSULTING
Plock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]

Srednica przewodu —
[mm] przewody na $cieki
sanitarne przemystowe
100—150 15 20
200 25 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia,

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodéw spustowych.

13. Goérna czesc¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢

powiekszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

- dla pion6w $rednicy 50 mm i 70 mm— do 100 mm,

- dla pionu s$rednicy 100 mm — do 150 mm.
Dla przewodéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane. Rura wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5—1,0 m.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowigcego wspalng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze
od 2/3 sumy powierzchni pél przekrojéw potgczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i
spalinowych.

3.7. Montaz przyborow i urz adzen

1. Nieobudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz whasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztalci¢ w sposéb widoczny. Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzek w sposéb
zapewniajgcy fatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich
stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetow mocowanych do Sciany.

2. Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos$cé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic,

€O najmniej:
. przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. — 75 mm,
. przy wpustach podtogowych — 50 mm,
. przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm,
. przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajgcych balkony — 50 mm.
3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80+0,90

m. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢, co
najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i Ztobkach powinny by¢
montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej Sciany, z wyjatkiem weztéw sanitarnych.

4, Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

3.8. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢é warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny byé zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.
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7.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do mieszkania lub
lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
zawory czerpalne do zlewdéw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakéw - 0,25+0,35m nad
przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
baterie wannowe $cienne - 0,10+0,18 m nad gorng krawedzig wanny, liczac od osi wylotow podejsé
czerpalnych,
baterie scienne i mieszacze do natryskéw - 1,0+1,5 m nad posadzkg basendw, liczagc od wylotéw osi
podejs¢ czerpalnych,
gtéwki natryskéw statych gérnych - 2,10+2,20 m i bocznych - 1,80+2,0 m nad posadzkg basenu,
liczac od sitka gtowki,
automatyczne cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpalnego.
Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru z wyjatkiem baterii wannowej, ktéra moze by¢ ustawiona w
odlegtosci 1/3 dtugosci wanny od strony otworu spustowego

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ogranicza-

jace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

3.9. Badania

1.
a)

b)

c)

d)

f)

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

W przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonaé
oddzielnie dla kazdej strefy i ukladu.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0 °C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowsg lub z innego zrodta,
dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego
urzagdzenia, zwracajagc szczeg0lng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goragco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.

2. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a)
b)

c)

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

3.10. Odbiory robét
1. Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

a)
b)
<)
d)
e)
2.
a)

przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robo6t, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbiér koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejsze-
go rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub innych warunkéw
technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
i prob szczelnosci.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

« uzycie wtasciwych materiatdw i elementéw urzadzenia,

e prawidtowos¢ wykonania potgczen,

» jakos¢ zastosowania materiatldw uszczelniajgcych,

« wielkos$¢ spadkow przewoddw,

e odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

+ prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

*  prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

e prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

* jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej | i ciepinej,

e zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

4. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta techn  ologicznego

4.1. Wstep

1. Warunki techniczne obejmujg instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 150°C i
cisnieniu do 1,6 MPa oraz parowego o ci$nieniu do 0,6 MPa. Nie dotyczg ogrzewan powietrznych z roz-
prowadzeniem kanatowym oraz instalacji wykonywanych z rur cienkosciennych.

2.  Warunki obejmujg instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do nagrzewnic.

4.2. Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢é do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce skiadowania.

4.3. Materialy zrodfa ciepta

1. Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiorniki odpowietrzajgce, rozdzielacze itp. nalezy
przed zamontowaniem sprawdzi¢ na szczelnos$c.
2. Rury:

Do montazu sieci rurociggéw instalacji ogrzewania nalezy stosowac¢ rury PEX/AL./PEX. fgczone przez
ksztattki skretno-zaciskowe oraz przy armaturze przez ksztaitki mosiezne. W Kotlowni rury stalowe
czarne spawane przewodowe wg normy PN-82/H-74219.

4.4. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe oraz czionowe mogg byé stosowane w instalacjach nieprzytgczonych do
wysokoparametrowej sieci cieplnej poprzez wezet cieplny bezposredni lub mieszania pompowego.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podiogi, parapetu i od Sciany w stanie wykonczonym powinna wynosic, co
najmniej 100 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
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zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki lakiernicze;j.

Zgodnie z przepisami zawartymi w RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach gdzie zbiorowo przebywajg dzieci nalezy zastosowac
ostony chronigce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Konstrukcja oston powinna umozliwia¢ dostep do zawordw i glowic termostatycznych oraz nie powinna
powodowaé znacznego ttumienia przyptywu powietrza

4.5. Armatura

« W instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 115°C i cisnieniu do
0,6MPa oraz parowego niskopreznego nalezy stosowaé¢ armature gwintowang mosiezng lub
zeliwna.

« Armatura typu kurek powinna mie¢ ogranicznik obrotéw i oznakowanie potozen.

e W ogrzewaniach wodnych dopuszcza sie stosowanie na pionach samoczynnych
odpowietrznikéw, a przy grzejnikach odpowietrznikéw — recznych lub samoczynnych..

« Rozdzielacze powinny mie¢ przekrdj, poprzeczny co najmniej réwny lub wiekszy od sumy
przekrojow poprzecznych rur doprowadzonych do rozdzielacza. Srednica rozdzielacza powinna
by¢ wieksza od Srednicy najwiekszej rury przytaczonej, co najmniej o 10% w ogrzewaniach
wodnych i co najmniej o0 20% w ogrzewaniach parowych.

+ Jako elementy dlawigce nadmiar ci$nienia dyspozycyjnego na poszczegolnych gateziach i
pionach oraz przy grzejnikach nalezy stosowac:

a) zawory z podwodjng regulacja,
b) zawory

4.6. Montaz ruroci agéw

« Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5%o. w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta
do zrédia ciepta.

* Rurociggi poziome prowadzone przy scianach,powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych,
usytuowanych w odstepach w odstepach zgodnych z zaleceniami producenta.

«  Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

» Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do
muru oraz prawidiowo wykonane w tulei przejScia przez przegrody, umozliwiajgce wylgcznie
osiowy ruch rurociggu.

e Galazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatgzki zasilajgce powinny mieé¢ spadek w
kierunku od pionu do grzejnikow, a powrotne od grzejnikow do pionu. W ogrzewaniach wodnych
z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikow dopuszcza sie ukladanie obu gatgzek ze spadkiem
w kierunku pionu. W ogrzewaniach parowych zaréwno gatgzki parowe, jak i kondensatu nalezy
uktadaé ze spadkiem w kierunku pionu.

4.7. Monta z grzejnikéw
=  Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢é poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.
=  Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian, podtdg i podokiennikéw podano w tabl. 11-2.

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych Tablica 11-2
QOdstep minimalny, cm
. - - od sciany od
Rodzaj grzejnika od sclany za bocznej we od .| podokienni | od sufitu
grzejnikiem podtogi
wnece ka
Czior_m_wy zeliwny stalowy i 5 15 7 5 30
aluminiowy
Rurowy gtadki i zebrowy 3 10 7 10 30
Plytowy stalowy 5 15 7 5 30
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e Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony gatgzki przytaczonej, nie
moze by¢ mniejszy niz 25 cm.

e Grzejniki stalowe piytowe nalezy montowac¢ na dwdch wspornikach i przymocowaé do sciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki dwu- lub trzyptytowe nalezy
mocowa¢ wspornikami i uchwytami mocujgcymi kazdg plyte oddzielnie w sposéb zapewniajgcy
stato$¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

* Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposdb trwaly, prostopadle do
powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W
przypadkach $cian lekkich grubosci nieprzekraczajgcej 7 cm dopuszcza sie stosowanie
wspornikéw przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

e Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

* Grzejniki nalezy lgczyé z gatgzkami w spos6b umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galgzek i scian. W tym celu nalezy stosowaé w ogrzewaniach wodnych o
temperaturze do 115° C i ci$nieniu do 0,6 MPa - zigczki do grzejnikéw,

e Ostony grzejnikdw nalezy tak mocowac¢, aby mozna byto je z tatwoscig odejmowac.

*  Grzejniki montowaé zgodnie z zaleceniami producenta

e Zamiana grzejnikdw na podobne, lecz innego producenta za zgodg projektanta i inwestora.

4.8. Monta z armatury
1. Zawory odcinajgce na pionach lub gatgzkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy

umieszczac¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i kontroli.

1. W celu niedopuszczenia do manipulowania odpowietrznikami w szkole, nalezy je montowaé¢ w
zamykanych szafkach, ktére nalezy zabudowa¢, jako wpuszczane w $ciane.Przed odpowietrznikami
automatycznymi projektuje sie zabudowa¢ zawory kulowe z pokrettami motylkowymi ( co pozwoli na
wymiane odpowietrznika bez spuszczania wody z pionu).

2. Jezeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowanie jednego zaworu, nalezy go zamontowaé na
gornej gatazce do grzejnika. Wyjatek moga stanowic grzejniki umieszczone wysoko.

4.9. Badania

4.9.1. Badanie szczelno $ci na zimno

1.

2.

10.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0
°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep rob6t budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy
przeprowadzac badanie szczelnosci czesci instalacii.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajacg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej,
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z
dodatkiem inhibitora korozji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos$¢ potaczen
przewodow, dtawic zaworéw przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniac, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Wymaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowej.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
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4.9.2. Badanie szczelno $cii dziatania w stanie gor gcym

1.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych
parametréw obliczeniowych,

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byc¢
ogrzewany w ciggu, co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cala
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

4.10. Odbiér robot
Odbiory cze$ciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz rozdz. | niniejszych Warunkéw technicznych.

5. Kotlownia olejowa

5.1. Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
wyposazenia technologicznego kottowni i obejmuija:

produkcje ciepta na cele, na potrzeby wentylacji, centralnego ogrzewania i cieptej wody
rozprowadzanie wraz z zabezpieczeniem i niezbedng armaturg kontrolno-pomiarowg
rurociggi technologiczne kottowni, w tym:

instalacje wodng

instalacje olejowg

magazyn oleju opatowego

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

roboty demontazowe,

roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie

oraz prace towarzyszgce:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych, mocowanie $rub montazowych
uszczelnienie przej$¢ przez Sciany i stropy masg ognioochronng

dostawa i montaz urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym
niezbednym wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy
niezbedny dla prawidtowej i bezpiecznej pracy dostarczanego urzadzenia).,
wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztaltek, rurociggow i potgczenie ich
w odpowiednie ciggi technologiczne

wykonanie potgczen spawanych, kotnierzowych

dospawanie kotnierzy, ksztaltek, kr6¢cow do rur

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw, armatury i urzgdzen
oczyszczenie urzgdzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych

prace porzadkowe

wykonanie préb szczelnosci i prob ruchowych na zimno i goraco

calosé prac zwigzanych z uruchomieniem kottowni, w tym:

montaz i demontaz niezbednych do wykonania rozruchu sprzetéw pomocniczych
obstuge i dozér urzadzen

koszty wszystkich prob i niezbednych regulacji

koszty materiatow eksploatacyjnych na czas przeprowadzenia rozruchu (wody,
chemikaliéw i oleju opatowego)

oczyszczenie urzgdzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych
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e prace porzgdkowe

5.3. OgoIlne wymagania dotycz 3ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w projekcie budowlano-wykonawczym.

5.4. Materiaty

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z niniejszg ST i rysunkami.

W specyfikacji podano niektére typy urzgdzen i materiatdbw wylgcznie w celu okreslenia parametréw
technicznych urzadzen; Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty o

charakterystykach nie gorszych niz podane, jako przyktadowe.

UWAGA:

Przed ztozeniem zaméwienia na wyposazenie u producentéw nalezy sprawdzi¢ podane w

projekcie domiary oraz parametry montazowe maszyn i urzgdzen w stosunku do stanu istniejgcego. W
razie stwierdzenia réznic powiadomi¢ niezwtocznie projektanta.

5.5. Wymogi og6lne dotycz ace materiatow.
Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spetnienie wymagan normy - szczegodlnie dotyczy to urzgdzen
importowanych - moze by¢ dokonane w inny sposéb niz podano to w normie, nalezy uzyskac
kazdorazowo zgode na odstepstwo od normy, ewentualnie
jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajgcego sie w serii wyrobéw, uzyskac¢ dla tego rozwigzania aprobate
techniczna.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz
rury ze stali stopowych powinny mieé trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skiadowac na
oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

=  na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w

. przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,

= wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

= przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie

. zmienia swoje potozenie,

=  armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

= uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi, a sprezyny i niepokryte farbg powierzchnie, powinny byé zabezpieczone tluszczem
(wazelina techniczna).

5.6. Kotty i palniki

Budowa kotta powinna zapewni¢ mozliwosé wymiany czesci i zespotdéw oraz uniemozliwi¢ nieprawidtowe
potaczenie poszczegollnych czesci, jak i samoczynne lub przypadkowe ich rozigczenie. Otwory w
kré¢cach przytaczeniowych kotta do instalacji powinny by¢é zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
wnetrza w czasie przechowywania i transportu

Poszczegodlne czesci kotta nie powinny mie¢ ostrych krawedzi, zadzioréw, nadtaman, pekniec i sladéw
korozji. Zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ gtadkie i oczyszczone z pozostatosci

po obrébce mechanicznej. Wszystkie gwinty powinny by¢ czyste, bez naderwan i sladéw uderzen, a
ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniem. Znaki i napisy powinny byé wyrazne i trwate. Uzyte do
budowy kottéw materialy nieodporne na korozje powinny by¢ zabezpieczone powtokami ochronnymi.
Czesci z materiatdbw niemetalowych oraz plastyczne masy uszczelniajagce stosowane do uszczelniania
wewnetrznego i zewnetrznego, stykajgce sie z paliwem, powinny by¢ odporne na jego oddziatywanie.
Instalacja elektryczna stanowigca wyposazenie kottdw, powinna byé wykonana w klasie | zabezpieczenia
przed porazeniem elektrycznym wg PN-83/E-08200/00.,
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Kotty wodne przeznaczone do pracy w systemach zamknietych, tj. zabezpieczonych naczyniem
wzbiorczym przeponowym wg PN-B-02414:1999 powinny spetnia¢é wymagania materialowe zgodne z
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Konstrukcja, obliczenia wytrzymatosciowe, wykonanie
urzagdzen, materialy uzyte do ich budowy, instalacje i urzadzenia zabezpieczajgce przed wzrostem
cisnienia oraz inne wyposazenie powinny odpowiadaé przepisom Urzedu Dozoru Technicznego i byé
udokumentowane upowaznieniem Urzedu do ich produkcji lub importu.

Kotty wodne podlegajace nadzorowi Urzedu Dozoru Technicznego mogg byé eksploatowane na
podstawie decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje, wydanej przez wifasciwy organ Dozoru
Technicznego - dla kottow podlegajacych stalemu dozorowi Na podstawie upowaznienia udzielonego
przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego - producentom lub importerom - na produkcje lub import
kottébw - dla danego typu kotta. Kazdy kociot powinien by¢ wyposazony w trwatg tabliczke, na ktorej
nalezy podac¢, co najmniej: nazwe lub znak fabryczny wytwércy i adres, numer fabryczny, rok produkcji,
rodzaj paliwa, do ktérego dostosowane sg palniki, nominalng moc cieplng w kW, maksymalne ci$nienie
robocze w MPa lub bar, odpowiednie znaki ( znak DT, znak atestu energetycznego ,GIGE-E".

Obudowa kotta powinna by¢ wykonana z materiatlu zachowujacego swe wilasciwosci mechaniczne w
temperaturze 200 °C Materialy uszczelniajgce potgczenia, narazone na dziatanie czynnika grzewczego,
powinny spetnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla czesci wodnej kotta dopuszcza sie stosowanie innych
materialow uszczelniajgcych, zapewniajacych szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu 0,7 MPa i temperaturze
115 °C.

Materiaty do uszczelnienia cze$ci spalinowej kotta powinny byé niepalne, a wlasciwosci uszczelniajgce
powinny by¢ zachowane w temperaturze roboczej i spetnia¢ wymagania PN-

88/M-11022.

Przewody odprowadzajgce spaliny powinny by¢ wykonane z materiatlu zachowujgcego swe
wlasnosci mechaniczne pod dziataniem spalin o temperaturze 400 °C.

Przylgcza wody i paliwa powinny byé usytuowane w sposob nieutrudniajgcy normalnych czynnosci
zwigzanych z obstugg palnikbéw i urzadzen regulujgco - zabezpieczajgcych. Otwory, ktére stuzg do
mocowania czesci, nie powinny styka¢ sie z przeptywajgcg wodag paliwem lub gazami spalinowymi.
Kroéce przytaczeniowe gwintowane moga by¢ stosowane do 50 mm srednicy. Kroéce o Srednicy powyzej
50 mm powinny by¢ kotnierzowe znormalizowane.

ZawOr spustowy powinien by¢ zainstalowany w najnizszym punkcie czesci wodnej kotta i

umozliwia¢ catkowite jego oproznienie (DN 25 mm)

Krécce przytgczeniowe osprzetu kotta powinny mie¢ srednice nie mniejsze niz:

* DN 15 - dla termometru, manometru wodnego

« DN 15 dla regulatora temperatury

« DN 15 dla ogranicznika temperatury

« DN 20 dla urzagdzenia zabezpieczajgcego przed brakiem wymaganego poziomu wody w

uktadzie grzewczym.

Szczelnosé i wytrzymatos¢ kotta powinna byé zgodna z wymaganiami Warunkéw Technicznych Dozoru
Technicznego.

Kociot wodny pracujgcy w zamknietym uktadzie grzewczym powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z PN-
B-02414T999 przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem cidnienia. Kazdy kociot wchodzacy w skiad
systemu cieptowniczego powinien by¢ wyposazony w zawory bezpieczenstwa dobrane zgodnie z PN-
92/M-74101 i z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

Kociot powinien by¢ zabezpieczony przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody.
Zabezpieczenie to powinno dziata¢ niezaleznie od regulatora temperatury wody i powodowaé

awaryjne wytagczenie kotta, uniemozliwiajgce przekroczenie temperatury 95 °C dla kottéw
niskotemperaturowych. Kociot powinien by¢ wyposazony w regulator temperatury wody grzewczej o
zakresie pracy 35-90 °C — dla kottléw niskotemperaturowych. Jako$¢é materiatéw, konstrukcja i budowa
elementéw palnika powinna zapewni¢ w czasie eksploatacji wyeliminowanie mozliwosci wystgpienia
deformacji oraz zmian charakterystyki pracy palnika.

Budowa palnikow powinna zapewni¢ mozliwos¢ tatwego przegladu, wymiany, regulacji i naprawy czesci
oraz zespotdéw. Zespoty i czesci powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem oraz
przed samoczynnym rozigczeniem w czasie.

Eksploatacji Palnik powinien mie¢ wziernik umozliwiajgcy obserwacje ptomienia. Dopuszcza sie palniki
bez wziernika, jezeli urzgdzenie, w ktérym palnik jest zastosowany zapewni wlasciwg obserwacje
ptomienia. Elementy palnika przeznaczone dla przeptywu gazu powinny byé gazoszczelne. Palniki oraz
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ich czesci, ktérych masa jest wieksza niz 30 kg, powinny mie¢ specjalne uchwyty do transportu. Trwatos¢
palnika (deklarowana przez producenta) powinna by¢ nie mniejsza niz 18000 godzin, z wyjatkiem szybko
zuzywajagcych sie czesci wymiennych palnika wymienianych przy przegladach oraz elementow
automatyki i armatury. Palnik powinien by¢ fabrycznie przygotowany do podigczenia.

Palnik powinien mie¢ trwalg tabliczke, na ktérej nalezy poda¢, co najmniej: nazwe i znak wytwaorcy,
oznaczenie typu i wielkosci palnika, nr fabryczny, rok produkcji, rodzaj paliwa, do ktérego jest
dostosowany, podstawowe parametry uzytkowe (moc nominalna, nominalne cisnienie paliwa,
zapotrzebowanie mocy elektrycznej, napiecie znamionowe).

Dokumentacja techniczno-ruchowa palnika powinna by¢ dostarczona razem z palnikiem i powinna
zawieraC: rysunek zestawieniowy, charakterystyke i dane techniczne, rysunki i schematy potaczen
elektrycznych, wykaz czesci i zespotdw montazowych, wykaz czesci i zespotdw o okresie trwatosci
krotszym niz trwalos¢ palnika, instrukcje montazu, obstugi, regulacji i konserwacji, instrukcje
przechowywania i transportu. Kociot podlega odbiorowi wstepnemu i wtasciwemu. Kociot odbierany jest
wraz z przeznaczonymi do niego palnikami.

Odbiér wstepny polega na sprawdzeniu zgodnosci kotta i palnika ze specyfikacjg techniczna,
sprawdzeniu, czy posada dokumenty kwalifikacyjne.

5.7. Pompy wodne.

Pompy z silnikiem o mocy ponizej 0,5 kW muszg mie¢ znak bezpieczenstwa, wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji. Ponadto wszystkie pompy muszg mie¢ aprobate techniczng stwierdzajgca
przydatnos¢ do stosowania, a pompy o mocy 0,5 kW i wigkszej - takze atest energetyczny.

Pompy pracujgce w instalacjach cieptej wody uzytkowej muszg miec opinie higieniczng PZH. Pompy
cieptej wody uzytkowej muszg by¢ wykonane na parametry pracy réwne, co najmniej:

cisnienie 0,6 Mpa, temperature wody +60 C.

5.8. Armatura wodna
Armatura montowana na przewodach wody uzytkowej musi mie¢ pozytywna opinie higieniczng PZH.

5.9. Armatura olejowa i ruroci agi oleju.

Urzadzenia, armatura i rurociggi oleju powinny by¢ tak dobrane, aby byty dostosowane do
medium, ktérym bedzie olej opatowy lekki, o wartosci opatowej Qi=41910 kJ/kg i zawartosci
siarki ponizej 0,3% o temperaturze zaptonu 55°C.

6.0. Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji

6.1. Wstep

a) Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych wchodzgcych w skiad instalaciji.

b) Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych.

C) Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

d) Dobor zabezpieczen antykorozyjnych dla urzgdzen i instalacji:

e) dla instalacji prowadzonych przez pomieszczenia zamkniete w srodowisku nieagresywnym wg
norm przedmiotowych,

6.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

a) Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

b) Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

c) Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany ,grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

d) Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkbw mechanicznych. Oczyszczanie takie daje
gorszg jakosc¢ powierzchni i mozna stosowac tam, gdzie wymagany jest 3 stopien czystosci.

e) Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

f) Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

g) Na powierzchnie oczyszczong do |+2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu oczy-
szczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowej. Warstwa
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gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastepne warstwy, ktére muszg byc¢
uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowag, jesli elementy konstrukcyjne sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

6.3. Warunki prowadzenia prac malarskich

a)
b)
<)
d)

e)

f)

)

h)

i)
)

k)

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, $niegu, gradu, silnego
wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakiada¢ po dokonaniu przeglgdu powioki podkiadowe;.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub mon-
tazu nalezy poddaé renowaciji.

Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem,
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt
malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane
dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

Materialy malarskie nalezy nakifadaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bez-
posrednio na podiozu nalezy wykonywaé wylgcznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajgc
materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé¢ pedzlem lub metodg natryskowg po
wyschnieciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

Po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokonaé¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po
montazu.

Przewody grzewcze malowac farbami odpornymi na wysoka temperature (np. kreodurowe).

7. Wentylacja i termowentylacja

7.1. Materiaty
Do budowy urzadzen wentylacyjnych stosuje sie nastepujgce materiaty podstawowe

blachy cienkie wedlug PN/H-92121,

blachy stalowe ocynkowane wedtug PN/H-92125,

bednarke gorgco walcowang wedtug PN/H-92323,

blachy kwasoodporne i zaroodporne wediug PN/H-92128,

blachy aluminiowe wedtug PN/H-92741,

blache otowiang miekkg wedtug PN/H-92916,

piyty i prety winidurowe wedtug PN-C-89201,

ptyty pilSniowe z drewna porowatego i twarde wedtug PN/B-22120
kgtowniki rownoramienne wedtug PN/H-93401,

ceowniki wedtug PN/H-93403,

teowniki wedtug PN/H-93406,

dwuteowniki wedtug PN/H*93407,

prety ptaskie wedtug PN/H-93202,

tkaniny bawetniane wedtug PN/P-82000,

tkaniny wetniane wedtug PN/P-82250,

piyty gumowe,

maty z przedzy szklanej wedtug PN/B-13100,

papa asfaltowa Izolacyjna wedtug PN/B-27611,

sruby ze tbami szesciokatnymi surowe i pétsurowe z gwintem krétkim wedtug PN/M-82101,
sruby zgrubne ze thami szesciokgtnymi surowe i potsurowe z gwintem na catej, dlugosci wedtug
PN/M-82105.

Nakretki szesciokatne wedtug PN/M-82144-6;

Sruby do drewna wediug FN/M-82501-2.

Materiaty potrzebne. do wykonania urzadzen wentylacyjnych sg okreslone w dokumentaciji techniczne;j.

7.2. Urzadzenia wentylacyjne
Urzadzenia wentylacyjne powinny by6 wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub norma.
Powierzchnie poszczegolnych elementéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
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powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne elementdéw urzgdzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe — do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kolnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadiej do osi otworu. Tolerancje wymiaréw urzgdzen
gtébwnych powinny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi lub z warunkami technicznymi wykonania,
opracowanymi przez producenta urzadzen (jezeli rysunki robocze nie podajg tolerancji wymiaréw
gtéwnych).

7.3. Urzadzenia wprowadzaj gce powietrze w ruch

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:
1) charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny byé zgodne z charakterystykami
okreslonymi dokumentacjg techniczng; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
sprezu nie powinny przekracza¢ = 5°/0, za$ w zakresie poboru energii elektrycznej 10%
wielkosci okreslonych charakterystykg wentylatora,
2) wentylatory powinny by¢, w zasadzie, dostarczane w stanie ztozonym Ilub w
podzespotach, jesli majg by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢
mogg wentylatory promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledéw montazowych
wymagajg dzielonej obudowy.

Wywietrzniki dachowe i nawietrzniki podokienne powinny mie¢ urzgdzenia chronigce przed

przedostaniem sie opadéw atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych.

Przy odbiorze wentylatorow osiowych i promieniowych nalezy:

. dokonac¢ ogledzin zewnetrznych,

. sprawdzi¢ recznie czy wirnik nie ociera sie o korpus obudowy,
. sprawdzi¢ zaklinowanie kot pasowych,

. sprawdzi¢ wymiary gtéwne.

Przy odbiorze wywietrznikdw i nawietrznikéw nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych, sprawdzi¢
wymiary gtéwne.

7.4. Urzadzenia prowadz ace powietrze
Kanaly i ksztaltki wentylacyjne moga by¢ wykonane:

-z blachy stalowej czarnej,
-z blachy stalowej ocynkowanej,
-z blachy cynkowej,
-z blachy olowianej,
-z blachy stalowej otowianej lub powleczonej bakelitem,
-z blachy aluminiowej,
-z winiduru,
-z piyt pilSniowych twardych,
- jako murowane,
- jako betonowe.

« Rodzaj materiatu powinien byé okreslony dokumentacjg techniczng w zaleznosci od rodzaju
powietrza otaczajgcego oraz prowadzonego kanatami.

e Zamiany materialu podanego w dokumentacji technicznej mozna dokona¢ jedynie za zgoda
projektanta i inwestora.

* Kanaly z blachy stalowej czarnej powinny by¢ pomalowane srodkami antykorozyjnymi.

« Kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.

« Scianki kanatéw prostokatnych o wymiarze poprzecznym wigkszym od 300 mm, a mniejszym
od 1000 mm powinny by¢ kopertowane, strzatka powinna wynosi¢ od 3 do 8 mm w zalezno$ci
od wymiaru $cianki kanatu; scianki kanatow o wymiarze poprzecznym wigkszym od 1000 mm
powinny by¢ usztywniane przez przynitowanie katownikéw stalowych.

e Kanaly z blachy o grubosci do 1.5 mm powinny by¢ wykonane na zaktadke, a przy
grubosci blachy powyzej 1,5 mm — spawane.

« Kanaly prostokgtne powinny mie¢ sciany do siebie prostopadte.

« Kanaly okrggte powinny by¢ wykonane bez wgniecen lub zataman.

e« Kotnierze powinny by¢ przynitowane Ilub przyspawane do $cian kanatu,
w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu.

« Otwory w kotnierzach i przeciw kotnierzach powinny by¢ wiercone parami

e Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem, a przeciw kotnierzem, bez $ciggniecia
Srubami, nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kanatéw, kolan i tukéw wentylacyjnych nalezy:
« dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
e sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcii,
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e sprawdzi¢ wymiary gtéwne.

7.5. Urzadzenia zako nczajace uklady wentylacyjne

Tolerancja wymiaréw gabarytowych wyrzutni, czerpni oraz uzbrojenia otworéw wentylacyjnych
powinna by¢ zachowana w granicach okreslonych w p. 7.4

Przy odbiorze urzgdzen zakonczajgcych uktady wentylacyjne nalezy:

e dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

e sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych zaluzji i przepustnic,

e sprawdzi¢ wymiary gtéwne.

7.6. Urzadzenia oczyszczaj ace powietrze
Filtry tkaninowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

e charakterystyka tkaniny filtracyjnej powinna odpowiada¢ charakterystyce okreslonej w
dokumentacji technicznej,

*« miejsce przymocowania tkaniny do konstrukg;ji filtra powinno by¢ na catej swej dtugosci
uszczelnione w taki sposob, aby niemozliwy byt przeptyw powietrza na ztgczu tkaniny z
konstrukcja,

e op6r catkowity stawiany przez filtr nie powinien przekracza¢ wiecej niz 110°/, o
wielkosci oporu nominalnego, okreslonego w dokumentacji technicznej dla zatozonej
ilosci powietrza przeptywajgcego przez filtr.

Filtry siatkowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
1) rodzaj siatki, wielko$¢ oczek i ilosé ich na 1 cm?® powierzchni siatki powinny odpowiadaé
charakterystyce okreslonej w dokumentacji technicznej,

7.7. Urzadzenia regulacji automatycznej
Otwory i sztucery elementéw automatyki powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami.
Przy odbiorze urzgdzen regulacji automatycznej nalezy:
e stwierdzi¢ zgodnos¢ dostaw z dokumentacjg techniczng,
e dokona¢ ogledzin zewnetrznych.

7.8. Transport i sktadowanie
Materiaty podstawowe wymienione w p. 7.1 nie wymagajg opakowan przy transporcie oraz mogg
by¢ sktadowane pod wiatami z wyjgtkiem: tkanin bawetnianych i wetnianych, mat z przedzy
szklanej, srub i nakretek.
Tkaniny bawetniane i welniane powinny by¢ opakowane mocnym papierem i skiadowane w
zamknietych magazynach.
Pokost Iniany nalezy transportowa¢ w beczkach, bankach stalowych lub w butlach szklanych,
oplecionych wikling.
Opakowania skrzyniowego wymagajg mechanizmy, aparatura, sruby i nakretki.
Opakowania szkieletowego wymagajg: kanaly z ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory
osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice i chtodnice ramowe,
odkraplacze, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce, sprezarki powietrza.
Transport urzadzen powinien sie odbywac krytymi srodkami lokomocji lub pod plandekami
brezentowymi.
Przy transporcie nalezy tak umocowac urzadzenia, aby uniemozliwi¢ im przesuwanie sie lub
przewracanie.
Nastepujgce urzgdzenia podstawowe nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych:

e zespoly ogrzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce,

< silniki wentylatoréw, mechanizmy potrzgsajgce rekawy filtréw, reduktory obrotéw, dysze

wodne i zraszacze wodne, aparature regulacji automatycznej. Pozostate urzgdzenia
mozna skiadowac¢ pod wiatami, a nie pod gotym niebem.

7.9. Roboty budowlane

e Stropy, na ktérych majg by¢ montowane filtry, wentylatory itp. powinny by¢ przeliczone
na obcigzenie statyczne oraz dynamiczne. Bez stwierdzenia statyka o dostatecznej
wytrzymatosci stropdw montaz urzgdzen jest niedopuszczalny.

« Miejsca, w ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty ogrzewczo-wentylacyjne
Scienne, podokienne Iub nawilzajgce powinny by¢é otynkowane po osadzeniu
wspornikow.

e Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do osadzenia w nich lub
przeprowadzenia urzgdzen wentylacyjnych (nawietrzniki, wywietrzniki, czerpnie,
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wyrzutnie, kanaly itp.) powinny by¢é o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary
urzgdzenia.

Pomieszczenie centrali wentylacyjnej powinno by¢ otynkowane. -

W przypadku zawieszenia kanaléw blaszanych pod sufitem nalezy pozostawi¢ w stropie
zabetonowane odcinki drutéw lub bednarki o odpowiedniej grubosci i dlugosci.

W przypadkach, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane sg za mate na
przetransportowanie urzgdzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, nalezy w
przegrodach budowlanych pozostawi¢ otwory o szerokosci wiekszej o 0,6 m i o wysokosci
wiekszej 0 0,5 m od odpowiednich wymiaréw gabarytowych urzgdzen.

W przypadkach, gdy po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane sg na obiekcie
dalsze roboty budowlano-montazowe, moggce spowodowac uszkodzenie instalacji wentylacyjnej,
nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

7.10. Roboty monta zowe

Montaz urzgdzen prowadzgcych powietrze

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej o grubosci do 1,5 mm, okragte, o $rednicy do 400 mm
oraz prostokagtne o dilugosci obwodu do 1600 mm, nalezy tgczy¢ na zaktadke lub nasuwke
(okraggte). Kotnierzowe potgczenia kanatéw o tych wymiarach nalezy stosowac¢ tylko w miejscach,
gdzie s3g przewidziane potgczenia roztgczne do celéw demontazowych.

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej o grubosci do 1,5 mm, okragte, o $rednicy powyzej 400
mm oraz prostokatne o diugosci obwodu powyzej 1600 mm, nalezy tgczyé za pomocg potaczen
kotnierzowych. Przy grubosci blachy powyzej 1.5 mm nalezy tgczy¢ kanaty za pomocg spawania.
Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki tekturowe- moczone w pokoscie lub
uszczelki z papy asfaltowej, lub z innych materiatdw stosowanych przez producenta technologii
(systemu)

Sruby tgczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami zaktadanymi z jednej strony kotnierza.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub na konstrukcjach
podtrzymujgcych. Miedzy kanalem a wspornikiem lub obejmg, nalezy dawac¢ podkiadkag
amortyzujgcg o grubosci ok. 5 mm ze ztozonej papy asfaltowe;j.

Kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny i
potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. Szerokos$¢ fartucha ok. 200 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny byc
utozone ze spadkiem 5 mm/m w kierunku od wentylatora, jesli sg montowane gora, a jesli dotem
to powinny one byé utozone ze spadkiem w kierunku do wentylatora. W najnizszym punkcie
kanatu przed wentylatorem powinien by¢ wstawiony kréciec odwadniajgcy z zaworem albo syfon
z przelewem do kanalizaciji.

Jesli réznica temperatur powietrza prowadzonego kanalami i powietrza otaczajgcego kanaty
wynosi wiecej niz 15 °C, kanaty nalezy izolowac, aby uniemozliwi¢ wykraplanie sie pary wodnej.
Kanaly instalacji odpylajgcych dla pytow ciezkich nalezy prowadzi¢ pod katem nie mniejszym niz
kat zsypu naturalnego przenoszonego pyiu.

W instalacjach odpylajacych nalezy stosowac¢ kanaty i ksztaltki o przekroju kotowym, z
materiatdéw odpornych na $cieranie.

Uzbrojenie wyrzutni, czerpni dachowych i $ciennych oraz uzbrojenie otworéw,
wentylacyjnych nalezy uszczelnia¢ na potaczeniach kotnierzowych z kanatami przy uzyciu
uszczelek z tektury moczonej w pokos$cie lub uszczelek z papy asfaltowej. lub z innych
materiatow stosowanych przez producenta technologii (systemu)

Mechanizmy nastawcze zaluzji ruchomych powinny by¢ tatwo dostepne i tak zamocowane,
aby mozna je byto ustawia¢ pod kazdym katem w zakresie potozen granicznych

Urzadzenia  wentylacyjne powinny  mie¢  zapewniony  swobodny dostep dla
obstugi, konserwacji i wymiany elementow instalacji.

Zespoty majgce silniki elektryczne powinny by¢ uziemione.

Otwarte  wloty i wyloty wentylatorow, jak rowniez napedy, powinny by¢
zabezpieczone siatkami lub ostonami.

Instalacje wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji przez powleczenie
lub pomalowanie powierzchni powtokami ochronnymi.

W przypadku, gdy powitoki ochronne nie mogag zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i
gazow,

nalezy stosowa¢ urzadzenia wentylacyjne wykonane z materiatdw odpornych na te czynniki (np.
stal

kwasoodporng, winidur, drewno, kamionke itp).
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e Urzadzenia lub czesci urzadzen instalacji wentylacyjnej, narazone na uszkodzenia mechaniczne,
powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg ochronna.

e Montaz urzadzen regulujacych

* Przepustnice obrotowe i wychylne nalezy stosowa¢ w przypadkach, kiedy uzbrojenie
otworéw wentylacyjnych nie zapewniajg regulacji ilosci przeptywajgcego powietrza.

« Przy montazu przypustnic obrotowych nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

e powinny by¢ one sytuowane na odgatezieniach kanatdbw zakonczonych otworami
wentylacyjnymi,

e w instalacjach wentylacyjnych o mocach silnikbw napedzajgcych wentylatory powyzej 3kW
nalezy dodatkowo instalowac¢ przepustnice przy ksztattkach tgczacych wentylatory z siecig
kanatéw wentylacyjnych,

< w instalacjach wentylacyjnych z czesciowym obiegiem powietrza nalezy dodatkowo
instalowac przepustnice na obiegowym kanale wentylacyjnym,

e przepustnice wieloptaszczyznowe nalezy stosowac wytgcznie do kanatéw prostokagtnych.

* Przepustnice obrotowe lub zasuwy nalezy montowaé¢ w odcinku kanatu prostego, nie blizej niz
cztery s$rednice kanalu (ew. cztery srednice rownowazne dla przewodoéw prostokatnych) od
kolana lub odgatezienia.

e Zamontowana przepustnica powinna by¢ tatwo dostepna dla obstugi, a jej mechanizm nastawczy
powinien umozliwiaé¢ ustawienie pod dowolnym katem w zakresie potozen granicznych.

e Zasuwa powinna sie tatwo przesuwac w prowadnicy, jednak luz nie moze przekracza¢ 2 mm.

7.11. Préby
Przed uruchomieniem. Instalacji wentylacyjnej nalezy poddac¢ prébie nastepujgce urzadzenia:
e wentylatory promieniowe i osiowe,
e zespoly grzewczo-wentylacyjne,
o Ailtry,
* nagrzewnice,
e kanaly wentylacyjne.

Wirniki wentylatoréw nalezy uruchomic recznie, a nastepnie, po stwierdzeniu swobodnego obrotu i
braku uderzen fopatek o obudowe, nalezy wigczy¢ silnik elektryczny i utrzymywaé wentylatory w
ciggtym ruchu przez 12 godzin.

W czasie préby nalezy wyregulowa¢ zamocowania tozysk i sprawdzi¢ recznie temperature ich
korpusow oraz korpusu silnika elektrycznego.

Nalezy wigczy¢ silniki elektryczne zespotéw grzewczo-wentylacyjnych i nawilzajgcych oraz otworzyé
zawory doprowadzajgce czynnik grzejny i utrzymywac ciggtg prace aparatéw przez 12 godzin. W
czasie ruchu nalezy stwierdzi¢ szczelno$é nagrzewnicy i obudowy, cichobiezno$¢ oraz nie
nagrzewanie sie silnika elektrycznego.

Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce nagrzewnice lub chilodnice i stwierdzi¢ szczelnos¢ spawdéw i
potagczen gwintowanych lub kotnierzowych.

Odcinki kanatow wentylacyjnych, przy sprezu wentylatoréw przekraczajgcym 100 mm stupa wody,
nalezy zaslepi¢ i stwierdzi¢ ich szczelno$¢ przez wtloczenie do wentylatorow powietrza
zmieszanego z dymem lub z gazem minerskim.

7.12.0dbiory
Odbiér miedzyoperacyjny
Technicznemu odbiorowi miedzy operacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét
budowlano-montazowych:
< murowane kanaly wentylacyjne,
e otwory w $cianach, stropach i dachach,
¢ miejsca, na ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoly grzewczo-wentylacyjne
scienne, podokienne,.
e miejsce, na ktérym ma by¢é zamocowana tablica regulacyjno-kontrolna do obstugi
regulacji automatycznej.

Przyjmowanie wymienionych robd6t powinno sie odbywaé¢ na podstawie budowlanego projektu
technicznego, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie z niniejszg specyfikacjg

Odbiér czesciowy
W czasie wykonywania robét, odbiorowi czesciowemu podlegajg nastepujgce elementy instalacji
wentylacyjnych:
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« kanaly wentylacyjne kryte w s$cianach, stropach i kanatach nie przetazowych, kanaty
podziemne oraz izolowane,

e nagrzewnice ramowe, zamontowane w. kanatach pozbawionych drzwi rewizyjnych (ze
wzgledu na mate wymiary kanatow),

e przepustnice i zaluzje montowane w niedostepnych kanatach powietrznych,

e worki filtréw tekstylnych.

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i zgodnie z niniejszg specyfikacjg, ze szczegdélnym uwzglednieniem
szczelnosci wszelkich potgczen poszczegodlnych elementow instalaciji wentylacyjne;.

Odbidr koncowy
Przy odbiorze kohcowym instalacji wentylacyjnych nalezy sprawdzic:
« uzycie wlasciwych materiatéw, urzgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,
« wykonanie catosci zaprojektowanych elementéw i urzgdzen powietrznych,
e prawidtowos¢ ustawienia i zamontowania wentylatoréw promieniowych i osiowych,
« prawidlowo$¢ ustawienia i zamontowania wszystkich urzadzenn powietrznych, a
szczegoblnie napedzanych mechanicznie,
« prawidlowos¢ wykonania uszczelnieh ztgcz kotnierzowych, zaktadek i spawéw,
e prawidlowos¢ zawieszenia lub zamocowania kanatéw do konstrukcji budowlanej,
» szczelnos¢ kanatéw nawiewnych, obiegowych i wyciggowych,
e szczelno$é komor zraszania i ich czesci skladowych,
e latwos$¢ nastawiania mechanizmoéw regulacyjnych: przeptyw, czerpanie i nawiew powietrza
przez kanaly i otwory wentylacyjne,
e cichobiezno$¢ urzadzen wirujgcych,
e zabezpieczenia bhp przy drabinach, przektadniach pasowych i mechanizmach
wstrzgsajgcych,
e zgodnos¢ wynikéw przeprowadzonych pomiaréw dziatania wyregulowanej instalacji z
dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé uzytkownikowi, przy odbiorze koncowym, szczegétowa
instrukcje eksploatacji i obstugi wykonanych urzgdzen powietrznych

7.13.Uruchomienie instalacji
Instalacje wentylacyjne nalezy uruchamiaé¢ po catkowitym ukonczeniu robét montazowych i po
pozytywnym wyniku préb.

Uruchomienie nalezy przeprowadza¢ stopniowo, a mianowicie:

e sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, zasuw i zaluzji czerpni, wyrzutni i uzbrojenia
otworow wentylacyjnych

+ zamoczy¢ w oleju i utozyé dzialki filtrow dziatkowych lub napetni¢ olejem wanienke filtra
obrotowego,

e uruchomi¢ ogrzewanie nagrzewnic ramowych,

e przemy¢ tozyska naftg i napetni¢ smarownice smarem,

* napeié olejem olejowe wytgczniki i rozruszniki,

* wilaczy¢ silniki wentylatorow, filtrow, aparatéw ogrzewczo-wentylacyjnych i nawilzajacych i
sprawdzi¢ rekg, czy korpusy silnikow i tozysk nie nagrzewajg sie nadmiernie.

Po dwugodzinnym prébnym, z dobrymi wynikami, ruchu instalacji, nalezy przystapi¢ do petnego rozruchu,
do wykonania regulacji oraz pomiaréw.
Regulacja instalacji wentylacyjnych sktada sie z:

* pomiaréw wstepnych instalacji przed regulacja,

»  regulacji urzadzen i pomiaréw sprawdzajgcych dokonywanych w trakcie jej, przeprowadzania,

e pomiaréw instalacji po wykonaniu regulacji.

Pomiary instalacji wentylacyjnej powinny obejmowac przede wszystkim:
» sprawdzenie wydajnosci wentylatora,
» sprawdzenie calkowitego sprezu wentylatora,
e sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,
» sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,
* sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych.
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Instalacje wentylacyjng mozna uznaé¢ za wyregulowana, jezeli: wydajno$¢ wentylatora oraz kazdego z
otworéw wentylacyjnych wynosi 90-110% wydajnosci projektowanej.

W przypadku regulacji instalacji wentylacji- nawiewnej, temperatura powietrza nawiewanego moze roézni¢
sie 0 + 3 °C od temperatury przewidzianej projektem.
« Do pomiaréw dziatania instalacji wentylacyjnych, brygada montazowa powinna by¢ wyposazona
w nastepujgce przyrzady:
« termometry ze skalg do 50°—100°C,
e psychometr Augusta lub Amanna, wraz z tabelami,
e manometry wodne do 100, 300 i 500 mm stupa wody,
e rurki Prandtla lub Piteta,
e obrotomierz,
e woltomierz i amperomierz,
e anemometr skrzydetkowy lub potkulowy,
* sekundomierz.
« Dopiero po wyregulowaniu instalacji i stwierdzeniu pomiarami zgodnosci wynikéw z
dokumentacjg techniczng, mozna przystgpi¢ do przekazania instalacji uzytkownikowi.

8. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Catkowity i
uszczegOtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u zamawiajgcego.

9.0. Dokumenty odniesienia
Dokumentacijg odniesienia jest:
* SIWZ dla zadania
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
* normy
e aprobaty techniczne
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

« PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

 PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Azl.

« PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

e PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

« PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

* PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

+  PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

* PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

« PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

« PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

* PN-EN 671-1:2002 — State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1: Hydranty

e PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztatki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

« PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagani i badania.

331 BUILDING CONSULTING
Plock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



« PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

e PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

e PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

¢ PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

¢ PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany IBIl 13/93 p6z. 75

e PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez
PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

« PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

« PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania

ogo6lne
«  PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
* PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

« PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

« PN - 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

e« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

«  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

* PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i

e badania przy odbiorze

 PN-89-B 10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —

e wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e Przepisy BHP

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grup y, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.

Sporzadzit
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