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PODLOGI | POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét posadzkowych realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazo-
nych na agresje chemiczna, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. ,Remont, przebu-
dowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15"

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania
SST jest dokumentem opisujgcym przedmiot zamoOwienia oraz stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie podtdg
i posadzek.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw, wymagan
i sposobéw oceny podktaddw, ocieplen i wymagan dotyczgcych wykonania posadzek oraz ich odbioréw.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podtég
i posadzek w budynku Szkotly Podstawowej w Czernikowie.

Zakres:

- izolacja przeciwwilgociowa podtég,
- podkfady wyréwnawcze,

- posadzki z piytek

- posadzki ceramiczne,

- wyktadziny podtogowe z PCW.

Rodzaj posadzek nalezy przyjg¢ wg wykazu na rysunkach rzutéw kondygnaciji.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzki z ptytek terakota.

W pomieszczeniach szatni i korytarzach nalezy utozy¢ posadzki z wyktadziny rolowej. Projektuje sie wy-
ktadzine z PCW, homogeniczng - jednorodng, o grubosci 2 mm, np. marki Tarkett iQ EMINENT.

W sali gimnastycznej oraz pomieszczeniu nr 245 projektuje sie, jako posadzke wykladzine winylowg z
PCW np. marki Tarkett iOmnisports TRAINING.
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Szczegotowe dane techniczne wyktadzin podano w projekcie budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem podtég
w trakcie realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST
Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
» roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j,

» wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane,

» wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

» procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania,

» klasa Scieralnosci (PEI - od | do V) - tym wyzsza, im plytki sg odporniejsze na Scieranie; cecha ta jest
szczegOlnie wazna, jesli majg by¢ uktadane w miejscach intensywnie uzytkowanych (hol, schody, taras),
» nasigkliwos¢ - oznaczana w procentach cecha, od ktérej zalezy mrozoodpornos¢ piytek. Jest tym
mniejsza, im mniejsza jest ich porowatosc¢; zalezy tez od wiasciwosci szkliwa i ewentualnego nasycenia
ptytek impregnatem. Do pomieszczen nieogrzewanych iokladzin zewnetrznych nadajg sie plytki
o0 nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 3%,

» mrozoodporno$¢ - odpornosé na wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, tym wieksza, im mniejsza jest
nasigkliwos¢ ptytek. Mrozoodporne, a tylko takie mozna stosowac¢ na zewnatrz i w pomieszczeniach nie-
ogrzewanych, oznaczane sg ptatkiem $niegu,

» antyposlizgowos$é - (od 1 do 11) oznaczana literg R. Parametr ten jest wazny w kazdym pomieszcze-
niu narazonym na dziatanie wody i wilgoci. Im wyzsza wartos¢ R, tym mniejsze ryzyko poslizgniecia sie
na takiej powierzchni,

» odpornos¢ na zaplamienia i na $rodki chemiczne - wazna w kuchni i tazience (nawet domowe prepara-
ty czyszczgce sg aktywne chemicznie), a takze w garazu. Okreslana klasami od 1-5; powinna wynosié¢
przynajmniej 3,

» odporno$¢ na szok termiczny - decyduje o tym, czy plytki sg odporne na szybkie podgrzewanie i nagte
studzenie. Cecha szczeg6lnie wazna w kuchni, a takze i na zewnatrz, tam gdzie oktadzina bedzie nara-
zona na dziatanie stonca i mrozu),

» twardos¢ - decyduje o fatwosci obrébki i wytrzymatosci mechanicznej. Okreslana w skali Mohsa, licz-
bami od 1 do 10. W oktadzinach domowych wystarczy twardos¢ ptytek wynoszgca 5-6.
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2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotycz agce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Kod
CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane przy wykonywaniu podtdg nalezy stosowa¢ tylko wyroby dopuszczo-
ne do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normag
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z aprobatg techniczng
- umieszczone w wykazie nie majgcych istothego wptywy na spetnienie wymagan podstawowych
- wytworzone i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- oznaczone symbolem CE
- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

2.2. Klasyfikacja ogélna materiatéw

W podiogach i posadzkach stosuje sie:

- piasek, beton

- folia budowlana z PE

- styropian ekstrudowany

- wyroby ceramiczne terakota, gresy i ptyty wyktadzinowe schodoéw
- panele podiogowe HDF

- wyktadziny podiogowe z PCW

2.2.1. Piasek

2.2.1.1. Piasek powinien spetnia ¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moz-
na stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Plytki terakota
Wg PN-EN 87:1994, szkliwione, gat. | o wymiarach 30 x 30 cm.
Nasigkliwos¢ ptytek — E = 3+6 %
Scieralno$¢ — klasa V-V
Twardos$¢ — min. 6 stopien
Antyposlizgowos¢ — min. R9
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2.2.4. Plytki gresowe
Ptytki gres Porcellanato nieszkliwione. Powinny posiadaé parametry zgodne znormg PN-ISO
13006:2001, wg zatgcznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej".

Nasigkliwosé — E <= 0,5 %, Grupa B la UGL. Gat. |
Scieralnos¢ wgtebna — nie wieksza niz 175 mm?®
Twardos$¢ — min. 6 stopien

Antyposlizgowos¢ — min. R9

2.2.5. Wyktadziny podtogowe

We wskazanych pomieszczeniach Il i 1l kondygnaciji dobudowywanej czesci dydaktycznej nale-
zy utozy¢ posadzki z wyktadziny rolowej. Projektuje sie wyktadzine z PCW, homogeniczng -
jednorodna, o grubosci 2 mm, np. marki Tarkett iQ EMINENT.

iQ OPTIMA

Wyktadziny PCW homogeniczne - jednorodne o grubosci 2 mm. Po przyklejeniu do podtoza i zespawaniu
brzegéw tworzg jednolitg, wodoszczelng posadzke. Ze wzgledu na swoje wilasciwosci uzytkowe, a w
szczegolnosci wyjgtkowa trwatos¢ oraz tatwos¢ czyszczenia i konserwacii wykladziny Tarkett polecane sa
do wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej o bardzo duzej intensywnosci uzytkowania i najwiekszym
natezeniu ruchu. Zabezpieczenie powierzchni najnowszej generacji poliuretanem iQ PUR wplywa na
redukcje kosztéw czyszczenia i konserwacji nawet o 50%. Wykladziny iQ nie wymagajg akrylowania
przez cate zycie produktu, a ich unikalna budowa pozwala na odnawianie powierzchni jedynie metodg
polerowania na sucho. Ulepszony poliuretan iQ PUR zdecydowanie poprawit odpornos¢ na wszelkie
chemikalia zawierajgce alkohole, w tym alkohol izopropylowy, a dodatkowg zaletg jest najlepsza na rynku
odpornosé na plamy z jodyny. iQ PUR jest jedynym poliuretanem na rynku, ktérego w ogole nie trzeba, a
wrecz nie nalezy, uzupetia¢. Jedyng metodg jego od$wiezania i odnawiania jest polerowanie na sucho
polerkg juz przy 400 obrotach na minute.

Wykladzina Optima wystepuje w wielu uktadach koloréw i deseni zachowujgcych atrakcyjnos¢ i aktual-
nos¢ pomimo uptywu czasu. Dzieki wzmocnieniu poliuretanem iQ PUR ograniczono stopien zuzycia wody
w procesie czyszczenia. Takie rozwigzanie doprowadzito réwnoczesnie do minimalnego zuzycia srodkéw
chemicznych.

W sali gimnastycznej i pomieszczeniu nr 245 zaleca zastosowanie wykladziny winylowej tzw. ,podioga
sportowa” do uzytku wewnetrznego, punktowo elastyczna (w momencie zadziatania sity ulega punkto-
wemu odksztatceniu) np. marki Tarkett iOmnisports TRAINING.

iOmnisports TRAINING

Budowa wykiadziny:

1. Powloka zabezpieczajagca

2. Warstwa uzytkowa z czystego PCW

3. Warstwa nietkanego wtokna szklanego wtopionego w PCW

4. Warstwa prasowanego PCW

5. Komarkowa pianka akustyczna (HCF) z podktadem o strukturze plastra miodu

Szczegotowe dane techniczne wykladzin podano w projekcie budowlanym.

2.2.6. Folia izolacyjna
Folia budowlana z PE, jako warstwa izolacyjna, przeciwwilgociowa o grubosci 0,2 mm i czarnej barwie.
Warstwa izolacyjna w posadzce.
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2.2.7. Styropian ekstrudowany XPS
Zaleca sie uzycie styroduru odmiany Roofmate SL - styropian o zamknietej strukturze komérek i gestosci
okoto 32 kg/ms.
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3. Sprzet

Sprzet prosty:
= skrzynia (pojemnik) do zapraw,
= kielnia murarska,
= czerpak blaszany,
= poziomnica i niwelatory,
= laty kierujgca i murarska,
= warstwomierz narozny,
= pion i sznur murarski,
= wiadra
= pita o drobnych zebach,
= miotek,
= otdwek, liniat,
= dobijak profilowany,
= kliny dystansowe,
= 2-3 mm plastikowa lub metalowa podktadka

Przy uktadaniu posadzek z ptytek ceramicznych nalezy uzywaé narzedzi recznych:
= paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) zgbkowana
= gilotyna do ciecia ptytek
= paca z naklejong miekkg gumg do spoinowania
= paca z naklejong miekkg porowatg ggbkg do zbierania nadmiaru zaprawy i formowania spoin.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:
pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma).

Do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn: wgz wodny, poziomnica laserowa.

Do wyznaczania jednakowych poziomoOw: poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania pozioméw poszczegoélnych warstw.

Do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku: sznur murarski, kgtownik murarski.

Do przechowywania materiatdbw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel
do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy wykfadzin posadzkowych.

Posadzkarz stosuje bezposrednio przy ukladaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
pace, czerpak, wiadro i inne.

Do obrobki elementéw podiogi uzywane sg: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak, pucka,
drag oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Do nanoszenia kleju producent systemu oferuje specjalne kielnie zgbkowane dostosowane do réznych
wymiarow ptytek.
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4. Transport
Samoch6d ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna.

Transport zaprawy klejgcej, cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Do transportu materiatow nalezy stosowac: przenosnik tasmowy, wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym.

Zamawiaj acy nie przewiduje u zycia cementu luzem.

Cement workowany i zaprawe klejgcg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposoOb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport materiatow i sprzetu bedzie realizowany przez uzycie: samochodu ciezarowego z roztadunkiem
recznym lub mechanicznym, wézka widtowego, taczki, dzwigu pionowy lub wciggarki recznej czy mecha-
nicznej.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiaé scisle jedna
obok drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni pojazdu. Miedzy burtami $rodka transportowego
a paletami nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy
wytadunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé burt pojazdu.

Skladowanie elementéw licowych moze by¢ na zewnatrz, ale z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem.
Elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od géry
palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy ceramiczne powinny byé przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone
przed bocznym nawiewem $niegu i deszczu oraz odizolowane od wody gruntowe;.

Cement i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac¢ w workach, w zamknietych i zabezpieczonych przed
wilgocig magazynach. Kruszywa moga by¢ skltadowane na wolnym powietrzu, ale wytgcznie na terenie
suchym.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Podsypka piaskowa
Nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg gr. 7 cm zageszczong mechanicznie. Do podsypki uzyé piasku ko-
palnianego z niewielkg zawartoscig itdw, przez co dajgcego sie zagescic.

5.2. Podkiad betonowy pod posadzk e
Projektuje sie wykonanie pod posadzke warstwe betonu, klasy B10, gr. 8 cm. Do wykonania podkitadu
nalezy utozy¢ betonu o konsystencji wilgotnej i zagesci¢ go mechanicznie.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Na zageszczonym i wyrownanym podkiadzie betonowym nalezy utozy¢ Izolacje z folii PE, gr. 0,2 mm.
Nalezy dazy¢ dotego, aby folia w poszczegdlnym pomieszczeniu stanowita jeden element.
W przeciwnym przypadku nalezy zachowaé¢ odpowiedni zaktad, min. 40 cm. Folie nalezy wylozy¢
na $ciany fundamentowe do wysokosci 5 cm ponad poziom posadzki.

5.4. 1zolacja cieplna

Na izolacji przeciwwilgociowej nalezy utozy¢ jedng warstwe styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur,

polistyren ekstrudowany). Styropian ten posiada izolacyjnos¢ termiczng od 0,021 do 0,026 W/m-K, jest
twardszy i mniej nasigkliwy od styropianu ekspandowanego.

Piyty ze styroduru tatwo odrézni¢ od styropianowych poniewaz sag
one kolorowe. W zaleznosci od producenta ptyty moga mieé kolor
niebieski, zielony lub ré6zowy. Polecany jest do izolowania dachow
odwréconych, podtég w garazach i podtdég na gruncie, czyli wszedzie
tam gdzie wystepujg duza wilgotnosc¢ i obcigzenia.

Zaleca sie uzycie styroduru odmiany Roofmate SL - styropian o zamknietej strukturze komérek i gestosci
okoto 32 kg/m®. Jego chtonno$é wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe.
Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke na krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkéw termicz-
nych. Jego gtdwnym zastosowaniem sg wszystkie te miejsca, gdzie wystepuje bezposrednia stycznosé
z wodg oraz zwiekszone obcigzenia. Idealny materiat na izolacje fundamentéw i podtog.

Grubosc¢ warstwy 8 cm.

5.5. Warstwa wyréwnawcza

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ z zaprawy budowlanej (jastrych cementowy) o gr. 6 cm. Warstwa
powinna by¢ zatarta na gtadko.

Podczas ukladania warstwy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciw-
wilgociowej z folii PE.

5.6. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota, gre s

5.6.1. Przygotowanie podio za

Podloze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez przy-
lozenie faty o dlugosci 2 m sprawdzi¢ nalezy wszystkie odchylenia ptaszczyzny posadzki od poziomu.
Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza byé zniwelowane.
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5.6.2. Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika
z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosuje sie Scisle okreslong proporcje
2,5 1 wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ nalezy mase
na 5+10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie zaprawe jeszcze raz krotko wy-
mieszac.

5.6.3. Nanoszenie zaprawy

Zaprawe klejowg nanosi sie na posadzke gtadka strong zebatej pacy lub niewielkg
prosto Scietg kielnig. Pokrywa sie powierzchnie jedynie pod kilka ptytek, poniewaz ich
utozenie mozna korygowac tylko przez okoto 10 minut. Zaprawe wyréwnuje sie zebata
paca. Powstata na poditozu falista struktura powinna by¢ wypetniona klejem. Jezeli nie
jest, doktadamy nieco zaprawy iponownie przeciggamy pacg. Pace dobiera sie
do wielkosci ptytek: im wieksze plytki, tym wieksze zeby pacy.

5.6.4. Przyklejanie ptytek podtogowych

Podloze, na ktérym uktadane beda ptytki podiogowe, powinno by¢ wyrbwnane masg samopoziomujgcg
lub innymi zaprawami przed rozpoczeciem klejenia ptytek sciennych (ich potozenie ustala sie wzgledem
podtoza).

Zdarza sie, ze $ciany nie sg rownolegte ani prostopadie wzgledem siebie.

Nalezy wybra¢ jedng $ciane, wzdtuz ktérej zaczniemy uktadanie plytek. Rozpoczynamy w najbardziej
widocznym narozniku pomieszczenia — po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych.

« Prostopadle do wybranej sciany rysuje sie linie prowadzgce, ktére utatwig zachowanie kgtéw prostych.

» Plytki nalezy tak rozmiesci¢, aby przycietych paséw nie bytlo wida¢ od strony drzwi wej$ciowych.
W miare mozliwosci, przy drzwiach powinny znalez¢ sie cale phytki.

« Dolny rzad plytek sciennych wykleja sie dopiero po utozeniu posadzki. W ten sposdéb, niezbyt réwne
krawedzie przycietych plytek nie bedg widoczne.

» Aby sprawdzi¢, czy klej dobrze przylega do ptytek, odrywamy jedng z nich. Wystarczy by pokrywat 2/3
jej powierzchni.

Wielkos¢ krzyzykéw dobieramy do wielkosci pitytek. Im wieksze ptytki, tym wieksze powinny by¢ spoiny
i krzyzyki. Krzyzyki nalezy umieszczac¢ ptasko na styku kilku ptytek. Po wykonaniu posadzki krzyzykéw
nie nalezy usuwac.

Stosowanie klinéw dystansowych wymaga wiekszej wprawy. Umieszcza sie je prosto-
padle do ptytek — po dwa wzdtuz kazdego boku. Wsuwanie i wysuwanie klinow regulu-
je szerokos¢ spoiny. Nie nalezy ukladac piytek wsuwajgc miedzy ptytki tylko jedno
ramie krzyzyka.

5.6.5. Wyréwnywanie ptytek w ptaszczy znie

Docisniete reka ptytki zwykle nie lezg w jednej ptaszczyznie.

* Ich potozenie sprawdza sie przytozong poziomo, wzdtuz ptytek oraz na ukos po-
ziomnicg. Wystajgce ponad ptaszczyzne ptytki mozna ostroznie dobi¢ gumowym miot-
kiem. Te, ktdre znajdujg sie ponizej ptaszczyzny, nalezy oderwac i ponownie przyklei¢
swiezg zaprawa.
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» Wycisniety z pomiedzy ptytek nadmiar zaprawy usuwamy wagskim narzedziem. Zabrudzenia scieramy
wilgotng $ciereczka.

* Listwy wykonczeniowe uktadane w narozach dobiera sie do koloru i grubo$ci ptytek. Dostepne sg listwy
plastykowe i trwalsze — metalowe. Wciska sie je w rozprowadzony klej tuz przed polozeniem plytek.

5.6.6. Przycinanie ptytek

Cienkie ptytki mozna przycina¢ nozem do ciecia glazury. Szkliwo nacina sie przy linijce, a ptytke tamie
albo na ostrej krawedzi, albo szczypcami do tamania glazury. Do duzych ptytek sciennych oraz twardych
ptytek podtogowych konieczna jest maszynka do ciecia. Jej wielko$¢ nalezy dobra¢ do wymiardw ptytek.

 Plytke umieszcza sie w maszynce i dociska do odpowiednio ustawionej prowadnicy z podziatka. Kilka-
krotne przeciaggniecie diamentowego koétka nacina szkliwo. Docisnigcie drazka, po uprzednim opuszcze-
niu stopki, famie ptytke.

5.6.6.1. Wycinanie otworu w ptytce

Najszybszym sposobem wycinania otworow w ptytkach jest uzycie przystawki do wiertarki przeznaczonej
do wycinania otworéw w ptytkach ceramicznych. Dostepne sg rézne s$rednice otwornic. Wieksze
do otworow pod gniazdka elektryczne, mniejsze do wylotow rur doprowadzajgcych wode do baterii,
grzejnikow itp.

« Plytke uktada sie na réwnym podiozu, np. na miekkiej ptycie lub desce. Powierzchnie ciecia nalezy stale
zwilza¢ woda.

5.6.6.2. Ciecie plytek wzdlu z krzywizn

 Plytke przecina sie maszynkg mozliwie blisko krzywizny. Nastepnie, za pomocg szczypiec do glazury
(do grubych piytek powinny byé masywne), obtamuje sie pomalym kawalku plytki.
« Powstate nieréwnosci wyréwnuje sie pilnikiem do glazury. Do nietypowych ksztalttéw stuzy pitka
ze specjalnym brzeszczotem do cigcia glazury. Miotek z ostrym szpicem pozwala wybi¢ niewielki otwor,
ktory mozna powigkszy¢ szczypcami.

5.6.7. Nanoszenie zaprawy do fugowania

Fugowanie przeprowadzamy dopiero po 3 dniach od klejenia ptytek.

« Wybrany kolor i rodzaj zaprawy do fugowania (do spoin wagskich lub szerokich) rozrabia sie z niewielkg
iloscig wody, aby uzyskaé jednolita mase o konsystencji gestej (do ptytek $ciennych) lub bardziej ptynnej
(do ptytek podtogowych).

« Zaprawe starannie wciska sie w spoiny za pomocg gumowej pacy. Nadmiar nalezy zebraé¢ i ponownie
uzyc.

* Ptynng zaprawe do spoinowania wiekszych powierzchni ptytek podiogowych tatwiej jest rozprowadzac
fugownica.

5.6.8. Czyszczenie plytek

Gdy wyréwnana zaprawa zwigze (ok. 30 minut), mozna zmywa¢ zabrudzenia. Najlepiej uzy¢ gabkowag
pace oraz wiaderko z rolkg do odciskania wody. Ptytki przeciera sie dobrze wycisnietg pacg, aby nie wy-
my¢ spoin. Nalezy jg czesto ptukac i wyciskac. Pozostate zabrudzenia $ciera sie suchg szmatka.

Przez kilka pierwszych dni fugi powinno sie spryskiwaé¢ wodg, aby zaprawa lepiej zwigzata.

5.7. Posadzka z rulonowych wyktadzin PCW

Do wykonywania posadzek z wykfadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budow-
lanych wykonczeniowych w tym rozbiorki istniejgcej posadzki i instalacyjnych tacznie z przeprowadze-
niem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podiozy
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Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypeienie ubyt-
kéw masg szpachlowa.

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C i powinna byé
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co najmniej na 24 godziny
przed ukfadaniem.

Wykiadzina rulonowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze two-
rzyty zaktady szerokos$ci 2-3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza, tgczenia wykladzin spawa sie za
pomocg sznura do spawania wykfadzin.

Nie dopuszcza sie wystepowania ha powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pe-
cherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzyc¢ linie prostg, odchylenie spoiny od linii pro-
stej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na cafej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy wykonczyé poprzez wywiniecie wyktadziny na $ciane (cokolik z wykta-
dziny).
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6. Kontrola jako s$ci

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako $ci robét podano w OST. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

Podstawe do odbioru technicznego posadzek stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatdw,
c) sprawdzenie podiozy,
d) sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,
e) sprawdzenie mrozoodpornosci zapraw uzytych do oktadziny schodéw,
f) sprawdzenie grubosci podsypki i podktadu betonowego,
g) sprawdzenie wyglgdu powierzchni posadzek w celu wykrycia ich wad i uszkodzen,
k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni posadzek,
j) sprawdzenie wykonczenia posadzek na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dyla-
tacyjnych.

Sprawdzenie jakosci terakoty, gresu czy wykladziny podiogowej nalezy przeprowadza¢ posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$snymi normami.

6.2. Kontrola jako $ci uto zenia okfadzin ceramicznych na podtogach

6.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie podio zy

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego, zawierajgcego
stwierdzenie witasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania powierzchni podioza zgodnie z niniejszg
SST.

6.2.3. Sprawdzenie materiatéw

Odbiér oktadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz za-
Swiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatléw z wkasciwymi
normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru poddac¢ badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.2.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podto  za

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania ptytek oraz grubos¢ warstwy kleju po-
miedzy podiozem a ptytkami nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z okresu
wykonywania robdt oktadzinowych.

6.2.5. Sprawdzenie styk6w oraz szeroko $ci spoin

Sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé
za pomocg ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watpliwos¢ przez pomiar z doktadnoscig
do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi 0,5 mm od szerokosci zatozonej.
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6.2.6. Sprawdzenie prawidtowo $ci uto zenia ptytek

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw spoin nalezy przeprowadza¢ przez nacia-
gniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich
diugos¢ i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczes$nie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zacho-
wanie poziomu.

Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych,
przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1l m,
dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

6.2.7. Sprawdzenie przylegania ptytek do podto  za
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu okitadziny.

6.3. Odbior materiatéw na posadzki

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzaja-
cych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wkasciwymi normami.

Materiaty, ktorych jako$é nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci, na zlecenie inspektora nadzoru przez
upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie warunkéw przyst apienia do robdt posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢

= temperature pomieszczenia

= wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna)
= wilgotnos¢é warstwy wyréwnawczej (podktadu)

Badanie temperatury powietrza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca termometru na wysokosci ok. 10 cm
nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrédet ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podkiadu.

Badanie wilgotnosci podtoza nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkéw wskazni-
kowych HYDROTEST. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m?, co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? dodat-
kowo jedno badanie.

Wyniki badarn temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpi-
sane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Opr6cz czynnosci objetych zatozeniami ogolnymi zawartymi w KNR poszczegélne pozycje zawierajg
ponadto wykaz czynnosci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robat.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie podtdg oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Jednostkg obmiaru wykonania okfadziny podtogowej z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej
ze spoinowaniem jest - m? powierzchni wykonanej wyktadziny.
Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie podioza

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek
. Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych
. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgcej
. Smarowanie powierzchni podktadu masg klejgcg
. Obrobienie wnek
. UtoZenie plytek
. Spoinowanie plytek
. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

© 00 ~NO O~ WN

Jednostkg obmiaru wykonania cokolikéw z ptytek gresowych i terakotowych jest — m wykonanego cokoli-
ka
Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie podtoza

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek
. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgcej
. Smarowanie powierzchni podktadu masg klejgcg
. UtoZenie plytek
. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
. Spoinowanie ptytek
. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

00 NO OB WNDN

7.3. llo$€ posadzki w m % okre $la si € na podstawie rzeczywistych obmiardw.

8. Odbidr
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8.1. Odbidr cz esciowy

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

= po utozeniu podsypki piaskowej

= podczas ukfadania podktadu betonowego

= po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania jego wilgotno$ci

Odbiér powinien obejmowac:
= sprawdzenie materiatow
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= sprawdzenie grubosci i stopnia zageszczenia podsypki piaskowej

= sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w po-
mieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekiuwania z doktadnoscig do 1 mm

= sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na sciskanie i zginanie poprzez ocene laboratoryjnie przeprowa-
dzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu. Badania takie na-
lezy wykonaé nie rzadziej niz 1 raz na 1 000 m? podkiadu.

Jezeli powierzchnia wykonanego podkiadu jest mniejsza niz 1 000 m? badania nalezy przeprowadzi¢
na budowie metodami uproszczonymi.

= sprawdzenie rownosci podkladu przez przytozenie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
laty odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podkiadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

= sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2. Odbidr ko Acowy

Odbioru koncowego podtog i posadzek nalezy dokonaé poprzez:

= Sprawdzenie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg przeprowadzone poprzez poréwnanie wyko-
nanej podtogi z projektem technicznym i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie pro-
tokotow odbioréw czesciowych i zapisow w dzienniku budowy.

= Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

= Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych), nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych, nalezy przeprowadzié¢

na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbiér posadzki obejmuje sprawdzenie:

= Wygladu zewnetrznego, badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ocene wzrokowg

= Prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki

= Polaczenia posadzki z podktadem. Badanie przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju posadzki przez ogle-
dziny, naciskanie lub opukiwanie.

= Grubosci posadzki. Nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki.

= Prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.. Badania nalezy
wykona¢ poprzez ogledziny.

= Prawidlowosci wykonania stykow materialéw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢
Za pomocg haciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokos$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki z doktadnoscig do 0,5 mm.
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9. Badania

9.1. Program bada n

Podstawe do odbioru technicznego robét posadzkowych stanowig nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng,
b) badanie materiatow,
¢) badanie wykonanych posadzek.

9.2. Warunki przyst apienia do bada n

9.2.1. Zalozenia ogolne

W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogdlnych warunkéw budowy badania nalezy przeprowadzac
w trakcie odbioru poszczegdinych elementéw robét posadzkowych lub w czasie odbioru catosci tych ro-
bét.

Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania podktadéw podiogowych nalezy przeprowadza¢ w trak-
cie robot i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

9.2.2. Dokumenty
Warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym wczesniej.

Do odbioru catosci robét zakonczonych wykonawca oprécz dokumentacji technicznej jest obowigzany
przedstawi¢ dodatkowo:

a) protokdt badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty badan miedzyoperacyjnych (czesciowych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdét.

9.3. Opis bada n

9.3.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g
Powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie gotowej posadzki z projektem idokumentami oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci z dokumentacjg na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dlugosci i szerokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
ptytek oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1
mm.

Za wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru z trzech miejsc.

9.3.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestow) materiatow oraz zapisOw dziennika budowy iinnych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

9.4. Ocena wynikéw bada n
Jezeli badania przewidziane w pkt 9.1. daty wynik dodatni, wykonane roboty posadzkowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami normy i SST. W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny,
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wowczas catos¢ odbieranych robét posadzkowych (albo tylko ich cze$¢) nalezy uzna¢ za niezgodne
Z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t podtogowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
odbierajgca roboty powinna odrzuci¢ catos¢ lub zakwestionowang czes¢ robo6t i polecié ponowne ich wy-
konanie w sposéb prawidtowy i zgodny z normg oraz powtorne przedstawienie do badan.

10. Podstawa ptatno $ci
Zgodnie z obmiarem (mz, m?, m), po odbiorach poszczegolinych robot.

Ptatnos¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej miedzy wykonawca a inwestorem

11. Przepisy zwi gzane

[1] PN-EN 1326:2003 Podtogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.

[2] PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne ipodiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

[3] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[4] 482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny. Ceresit CM11

[5] 481/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CE35

[6] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[7]1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[8] PN- 74/B-30000 Cement Portlandzki

[9] Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich
spoin.

12. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, ze-
szyt 1 ,Podtogi i posadzki”, wydanie ITB — 2003 rok.

[2] Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur

Sporzadzit
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