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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 9

ELEMENTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE
CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej podczas realizacji inwestycji pn.
.Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz nowej oraz wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wg zestawienia i przedmiaru robot.

W skiad tych robot wehodzi:
- Montaz okien z PCW,
- $redni wspdtczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby U=1,1 W/m” K,
- wspétczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,
- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,
- 0scieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych min. pieciokomorowe, gwarantujgce odpowiednig
sztywnos$¢ w ptaszczyznie okna,
- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,
- kolor okien biaty,
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce whasciwe funkcjonowanie
Wykaz stolarki okiennej wg projektu budowlanego.

- Montaz drzwi zewnetrznych z AL:
- $redni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby lub wypetnienie U<1,1 W/m®K,
- wspétczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,
- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,
- oscieznice oraz ramiaki skrzydet drzwiowych (ciepte/zimne) zgodnie z przedmiarem i
zestawieniem,
- mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB,
- kolor drzwi — wg wskazan inwestora lub uzytkownika dokonanych podczas realizacji zadania,

- Montaz $ciany przedsionka wejscia do budynku dydaktycznego:
- $redni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby lub wypetnienie U<1,1 W/m®K,
- wspétczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,
- kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,
- oscieznice oraz ramiaki skrzydet drzwiowych (ciepte/zimne) zgodnie z przedmiarem i
zestawieniem,
- mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB,
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- kolor ksztattownikow — wg wskazan inwestora lub uzytkownika dokonanych podczas
realizacji zadania,

- w drzwiach pochwyty otwierajgce umieszczone na odpowiedniej wysokosci
umozliwiajgce obstuge przez osoby niepetnosprawne na wézkach,

- minimalna szerokos¢ skrzydta gtéwnego w swietle — 90 cm,

- minimalna wysokos$¢ w swietle — 200 cm.

Wymiary stolarki podlegajacej montazowi nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyskac potwierdzenie zgodno$ci
z zatozeniami u inspektora nadzoru.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materiaty
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCW

Parametry techniczne i wymogi inwestora:

a) okna i drzwi w kolorze biatym,

b) system profili PCW (oscieznica, skrzydto, stupek) minimum 5-komorowy, szerokosci, co najmniej 70
mm, niepocieniony,

¢) okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle, wspotczynnik infiltraciji
powietrza a = 0,5+1,00 m*/mhdaPa??,

d) szyby zespolone termofloat 4x16x4 o wsp. U =1,1,

f) wszystkie uszczelki uzyte do budowy stolarki muszg byé¢ typu EPD M lub réwnowazne, albo wyzszej
klasy, atestowane ze znakiem B,

2.1. Zabudowa systemowa przedsionka wej  $cia gtéwnego do budynku

Zaprojektowang konstrukcje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi np. wg systemu
PONZIO NT 60. Nalezy zastosowac trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej, zakwalifikowany do grupy materiatowej RMG 2.1.

Do projektowania za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 60PT wraz z akcesoriami wg
aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) i obowigzujgcych badan typy ITB wg PN-
EN 14351-1.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, skrzydta drzwiowe i stupki ruchome o gtebokosci 60
mm, sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng z poliamidu zbrojonego
widknem szklanym.

Powierzchnie profili powinny byé wykonczone powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi
wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powlok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN I1SO
2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie
mniej niz 20 pm.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem) powinny by¢
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004.

W drzwiach zewnetrznych systemu Ponzio NT 60PT nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
ciezaru wlasnego i szerokosci skrzydel, stosunku szerokosci do wysokosci skrzydia (dla zawiaséw
dowrebowych) oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak np. Fapim,
Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.

Spos6b montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku
powinien by¢ oparty o rozwigzania systemowe np. PONZIO POLSKA.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczgce,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokryé minig ofowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do zabudowy przedsionka i w elementach stolarki wewnetrznej w pomieszczeniach, gdzie mogag
przebywac¢ dzieci nalezy zastosowac szklo w wersji bezpiecznej.

2.4. Uszczelki
Do uszczelniania szyb stosowac uszczelki z EPD M.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.1. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie rob6t

Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z systemowa (a w przypadku jej braku wg systemu ALUPLAST)
instrukcjg, zachowujgc wszystkie elementy w niej podane.

5.1. Przygotowanie o s$ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezy zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé pianka izolacyjng (montazows).

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Wykonhczenie styku os$cieznicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwg maskujgca.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
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Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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6. Kontrola jako s$ci

6.1. Zasady kontroli jako $ci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robét szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢€:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— demontaz istniejgcej stolarki (okiennej, drzwiowej) i podokiennikéw wewnetrznych,
— dostarczenie gotowej stolarki i podokiennikdw wewnetrznych,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

— obsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCW,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane,
strenowane

Sporzadzit
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