SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45311000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy oraz wykonania rob6t zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Instalacje wewn etrzne elektryczne

- Zasilanie. Pomiar i rozdziat energii elektrycznej

- Obwody ogélnego przeznaczenia

- Instalacja oswietlenia og6lnego, awaryjnego — ewakuacyjnego
- Ochrona od porazenh

- Instalacja odgromowa

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Ogoélng Specyfikacja Techniczna, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Odbior materiatéw na budowie
Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwaorcy.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonania robét, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robat.

2.1. Akceptowanie u zytych materiatow

Calos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiada¢ homologacje i $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz byé zgodna z wymaganiami podanymi przez:

- Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 10.04.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa — dyrektywa UE 98/79/WE

- Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE 73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie swiadectwa badania jakosci, co zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci. Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

2.2. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone
przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— elektronarzedzia: wiertarki, wkretarki akumulatorowe, diutownice, miotowiertarki oraz mfoty udarowe
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z PB i ST. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Zasady transportu pozostatych materiatow podano w "Wymaganiach ogélnych".
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5. Wykonanie rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1. Organizacja robo6t
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podfogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowacé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Przepusty instalacyjne przez strop piwnicy oraz przez $ciany oddzielenia ppoz. pokazane w projekcie
budowlanym nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El elementu oddzielenia podanej w pkt.
11.9. opisu do projektu branzy budowlane;j.

5.4. Montaz osprz etu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg
kotkéw i srub rozporowych.

5.5. Uktadanie przewodow

5.5.1. Przewody uktadane w bruzdach $cian i sufitéw
Przewody nalezy montowa¢ w bruzdach wykutych w Scianach i sufitach pomieszczen wg wstepnie
wytyczonej trasy.

5.5.2. L aczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone
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przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.6. Przyt gczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

5.7. Monta z tablicy rozdzielczej
Rozdzielnie bezpiecznikowg montowac i zabezpieczy¢ tak, aby byla dostepna tylko dla upowaznionych
0s0b.

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy:

— zainstalowac¢ przewidziane aparaty,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zatozy¢ ostony,

— podigczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtgczy¢ przewody ochronne.

5.8. Préby monta zowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiary impedanciji petli zwarciowych,

— badania wytgcznikow réznicowoprgdowych.

5.9. Oznaczenia wyposa zenia
Wszystkie rozdzielnie elektryczne nalezy oznaczyé numerami zgodnie z dokumentacjg techniczng. W
tablicach opisa¢ obwody odejsciowe.

5.10. Instalacje wewn etrzne elektryczne

5.10.1. Zasilanie. Pomiar i rozdziat energii elektr  ycznej

Zasilanie energetyczne nastgpi z projektowanego zigcza kablowego zintegrowanego. ZK
zlokalizowanego na zewnatrz budynku. W w/w ZK dokona¢ rozdziatu sieci. Zabezpieczenia w zigczu
kablowym typu WTN 250 A. Z w/w ZK wyprowadzi¢ w.l.z. 5xLgY 150 mm2 do RG. Uktad pomiarowy
zlokalizowany z zigczu kablowym. Zigcze kablowe i ukiad pomiarowy wg odrebnego opracowania
wykonanego przez ENERGA. Istniejgce przytgcza napowietrzne nalezy zlikwidowag.

Z rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoly przeznaczonym do remontu
wyprowadzi¢ w.l.z. typu YDY 5x10 mm2 do rozdzielni R1 i R2, oraz YLY 5x16 mm2 do R3. W.l.z
zabezpieczyé¢ bezpiecznikami 25 A R1 i R2 oraz 40 A dla rozdzielni R3. E-01. W.l.z. uktada¢ pod tynkiem.
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Przewody HGDS E90 prowadzace do wyzwalacza gtdwnego wylgcznika prgdu nalezy potaczyé razem w
RG. Zawory wody zasilane przewodami HGDS E90 z przed wylgcznika gléwnego pradu. Zgodnie ze
schematami dla czesci remontowanej istniejgcego budynku szkoty.

Z rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoly przeznaczonym do remontu
wyprowadzié w.l.z. typu YDY 5x10 mm? do rozdzielni R8. W.l.z zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 25 A. W.|.z.
uktada¢ pod tynkiem.

Uktad pomiarowy w ztgczu kablowym ujety w oddzielnym opracowaniu. Przejscia instalacji pomiedzy
strefami ppoz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej np. firmy
Hilti.

5.10.2. Obwody ogélnego przeznaczenia

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm?’.
Sterowanie oswietleniem korytarzy poprzez przekazniki bistabline sterowane przyciskami. Pozostate
bezposrednio przez wytgczniki.

Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm’® z osprzetem p.t. oraz hermetycznym w
pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach zastosowaé oprawy rastrowe z swietlbwkami, w pomieszczeniach wilgotnych typu
WC, tazienki zastosowac¢ oprawy hermetyczne z zrédiem swietldbwka kompaktowa.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo — prgdowymi i rdznicowo -
prgdowymi o czutosci 30 mA.

Wytaczniki i przetgczniki instalowa¢ na wys. 1,0 — 1,2 m od poziomu posadzki, gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach na wys. 0,3 m. Gniazda wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6 m.

Przejscia instalacji pomiedzy strefami ppoz. wykona¢ w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej
odpornosci ogniowej np. f-my Hilti.

5.10.3. Instalacja o swietlenia ogdlnego, awaryjnego — ewakuacyjnego

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne w postaci instalacji opraw
oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut.
Instalacje do opraw z modutem zasilania awaryjnego wykonac przewodem typu YDY 4x1,5 mm?.

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw z piktogramami drogi
ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sg w modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 1
godziny.

Uzyska¢ min 1 Ix na drodze ewakuacji za pomocg oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne
na sie swiecic¢ na jasno.

5.10.4. Ochrona od pora zen

W instalacji wewnetrznej wystepuje uktad TN-S. W ZK dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i
PE. Wszystkie obwody utozyé z dodatkowg zytg ochronna, ktérg nalezy taczy¢ z zaciskiem ochronnym
PE kazdego urzadzenia elektrycznego.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
wytaczniki ré6 znicowo-pr gdowe
W rozdzielni grupy obwodéw chroni sie wytgcznikami o prgdzie ré6znicowym 30 mA.
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5.10.5. Instalacja odgromowa

W czesci projektowanej jako uziom wykorzysta¢ uziemienie taw fundamentowych. Wzdluz taw
fundamentowych utozy¢ bednarke Fe/Zn 25/4, ktorg nalezy wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych.

Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe/Zn @ 8 mm. Na dachu
instalacje wykona¢ naprezong, przewody odprowadzajgce utozy¢é w rurach RVS 22 grubosciennych pod
tynkiem.

Ztgcza kontrolne w puszkach POH na wysoko$¢ 1,8 m p.t. Osiggnaé uziemienie wartosci Rl 10 Q.

W czesci istniejgcej jako uziom utozyé uziom otokowy wokdt budynku. Jako uziom wykorzysta¢ bednarke
Fe/Zn 25x4, ktérg utozy¢ na gtebokosci 0,7 m i w odlegtosci 1 m od budynku. Zwody poziome na dachu i
przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem DFe/Zn ® 8 mm. Na dachu instalacje wykonac naprezona,
przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurach RVS 22 grubosciennych pod tynkiem.

Ztgcza kontrolne w puszkach POH na wysoko$¢ 1,8 m p.t. Osiggnaé uziemienie wartosci Rl 10 Q.
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6. Kontrola jako s$ci

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
wykonanie pomiaréw statycznych i logicznych inst. logicznej z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

6.1. Préby instalacji

Instalacja zasilaj aca
Nalezy wykona¢ préby zdalnego wytgczenia rozdzielni gtéwnej wylgcznikiem ppoz. zasilenia urzgdzen
elektrycznych obiektu,

Instalacja o swietleniowa
Po wylaczeniu zasilania sprawdzi¢ natezenie oswietlenia ogdlnego i awaryjnego oraz czas zalgczenia
oswietlenia po wytgczeniu napiecia gltéwnym wytgcznikiem pradu,

6.2. Ogolne sprawdzenie instalacji
Odbiér instalacji i rozruch urzgdzeh zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargows, z zalgcznikami do niej i z normami oraz
rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.

Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ zakohczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu,
ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb satysfakcjonujgcy
usuniete.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest komplet rob6t — ryczatt.

7.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé stan instalacji wykonanej w trakcie prac
instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegéw tras kablowych, rysunki tablic
rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przytgczeniowych. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac
pomiaréw rezystancji izolacji wszystkich obwodoéw, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiaréw
umiesci¢ w protokotach pomiarowych.

8. Odbior robot

Odbioru rob6t dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czynnos$é odbioru winna byé
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w OST ,Wymagania ogolne”,
pkt 8.

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia prac

Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pelnego zakresu rob6t budowlanych
zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania
zalecen inspektora budowlanego danej jednostki, pomiaréw i dokumentacji powykonawcze;.
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W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i dokumentacjg powykonawcza,
poréwnac¢ wyniki pomiaréw (eksploatacyjnych i testéw) z wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi
rébwniez czy zostaly spetnione warunki udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje.
Wykonawca przekaze oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikaciji.

8.1.0dbiér techniczny cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja projektowa

 Dziennik budowy

» Dokumentacja dotyczgca wbudowanych materiatow

Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajgce, ktorych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiorowi podlegajg: przebieg tras i spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych.

8.3. Odbidr techniczny ko nAcowy

Przed przystgpieniem do odbioru robot wykonawca powinien:

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,

- przygotowac komplet protokotéw badan,

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot,

- przygotowac¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych (wymagania ogdlne).

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej,

- zbada¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementéw i materialéw oraz je
zaakceptowac,

- zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiaréw i prob na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowaé
wyniki tych pomiaréw i badan,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg
jego materiatdbw, wymiardw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow /producentéw materiatow i urzadzen.
9. Zasady ptatno $ci

9.1. Ogdlne warunki ptatno $ci
Ogoblne warunki ptatnosci okreslone zostaty w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.1.

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw sprawdzajgcych, jako ryczatt.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. Nr 166 z 2002 r., poz. 1360;
Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 718; Dz. U. Nr 130 z 2003 r., poz. 1188; Dz. U. Nr 170 z 2003 r., poz. 1652;
Dz. U. Nr 229 z 2003 r., poz. 2275; Dz. U. Nr 70 z 2004 r., poz. 631; Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881; Dz.
U. Nr 93 z 2004 r., poz. 896 i 899; Dz. U. Nr 96 z 2004 r., poz. 959).
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2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 636; Dz. U. Nr 154 z
2001 r., poz. 180; Dz. U. Nr 155 z 2002 r., poz.1286; Dz. U. Nr 166 z 2002 r., poz.1360; Dz. U. Nr 170 z
2003 r., poz. 1652; Dz. U. Nr 49 z 2004 r., poz. 881; Dz. U. Nr 93 z 2004 r., poz. 896).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016; Dz. U. Nr 6 z 2004 r., poz. 41; Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881; Dz. U. Nr 93 z 2004 r., poz. 888;
Dz. U. Nr 96 z 2004 r., poz. 959)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. Nr 33 z
2003 r., poz.270; Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 74 z 1999 r., poz. 836).

6. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng, swiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz. U. Nr 85 z 2000 r., poz. 957).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003 r., poz. 828, Dz. U. Nr 129 z 2003 r., poz.
1184).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczego6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 z 2003 r., poz. 414).

9. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 1999 r., poz. 912).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z
2003 r., poz. 1138).

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.8 81).

13. Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane dla zakresu robét
objetych dokumentacjg

10.1. Normy

1. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

2. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, norma
ta okresla wymagania w zakresie witasciwej budowy i eksploatacji instalacji i odbiornikéw energii
elektrycznej, zgodnie z ustaleniami IEC oraz CENELEC - Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
Elektrotechniki.

3. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybo6r
poziomoéw ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych.

4. PN-IEC 61312-1:2001 i PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

5. PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

6. PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

7. PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje os$wietleniowe.
Instalacje bezpieczenstwa. Sprawdzanie odbiorcze.

8. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

9. PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
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10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
11. PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Sporzadzit
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