SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 14

TERMOIZOLACJA SCIAN BUDYNKOW
CPV 45262521-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
izolacji termicznej scian zewnetrznych nadziemia i fundamentowych, ktéra zostanie wykonana w ramach
realizacji inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Czernikowie,
przy ul. Szkolnej 15”.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych to zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagan dotyczgcych wlasciwosci materialéw budowlanych,

- wymagan dotyczacych sposobu i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do
dokumentaciji projektowe;j.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

Dopuszczalne sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm a sg
uzasadnione technicznie i podjete przez autora projektu na wniosek inspektora nadzoru lub wykonawcy.
Zmiany takie nalezy udokumentowac¢ zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut, zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SzczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych zwykonaniem izolacji termicznej $cian
zewnetrznych i fundamentowych budynku.

Zakres robot:
— Izolacja termiczna $cian zewnetrznych metodg ,lekka-mokrg”.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.
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Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Izolacja termiczna — bezspoinowy system ocieplen - BSO. Technologia stosowana jest do docieplania
budynkéw juz istniejgcych jak i nowo wznoszonych (mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznosci
publicznej), w celu zapewnienia wlasciwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki
i trwatosci elewacji.

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie minimum, z
nastepujgcych sktadnikéw:

— Zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu

— Materiatu do izolacji cieplnej

— Jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie

— Warstwy wykonczeniowej systemu

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Podto ze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania
redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepno$ci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt styropianowych na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Izolacja obwodowa — jest to zewnetrzna, ciggta i pozbawiona mostkéw cieplnych izolacja termiczna
przegrod zewnetrznych bezposrednio stykajgcych sie z gruntem. Utozenie izolacji termicznej $cian piwnic
od strony zewnetrznej ogranicza zasieg ujemnych temperatur do wnetrza konstrukcji $ciany oraz
eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody lub na powierzchni wewnetrznej tj. od
strony uzytkowych pomieszczen. Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszy¢ straty
ciepta, lecz réwniez chroni¢ hydroizolacje potozong bezposrednio na zewnetrznej powierzchni $ciany
fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zaprawa (masa) klej gca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wyko nczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i / lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne (do boniowania), podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5., kod CPV 45000000.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Do wykonania termoizolacji budynku przyjeto wykonanie docieplenia $cian metodg ,lekkg-mokrg” w
systemie BSO np. BOLIX.

System BSO zaprojektowany do docieplenia scian budynku sktada sie z nastepujacych elementéw:
— ze wzgledu na rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetnha mineralna

— spos6b mocowania — klejenie/mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgcy.

Wykonawca moze zastosowac ten sam system lub przedstawi¢ w ofercie inny rownowazny i nie gorszy
jakosciowo.

1.6. Dokumentacja robét termoizolacyjnych

Dokumentacje robot dociepleniowych stanowig:

- Projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézn. zm.)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zm.)

- Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow.

- Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Roboty dociepleniowe budynku nalezy wykonywa¢é na podstawie dokumentacji projektowe;,
szczegotowego przedmiaru rob6t oraz Szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru roboét
dociepleniowych, opracowanych dla niniejszego przedmiotu zamowienia.

Czesé rysunkowa dokumentaciji projektowej zawiera miedzy innymi:

- Widoki elewacji wraz z rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i
faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji

- Rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
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2. Materiaty

2.1. Ogdllne wymagania dotycz agce materiatdw , ich pozyskiwania isktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”, pkt 2, kod CPV 45000000.

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatéw pochod zacych tylko z jednego systemu.

2.2. Materialy termoizolacyjne

Wiasciwosci techniczne materialéw termoizolacyjnych stosowanych w systemach dociepleniowych.

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowaé piyty styropianowe spetniajgce
nastepujgce wymagania:

= piyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng),

= gestos¢ od 15 do 20 kg/m3 wediug PN-B-20130: 1999,

= zwarta struktura,

= wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchyiki +/- 2 mm),

= grubos$¢ nie wigksza niz 200 mm,

= szorstkie powierzchnie,

= krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien,

= sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systeméw docieplen (okreslony
przez producenta styropianu).

Do wykonania izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg-mokrg” (zewnetrzny
zespolony system ocieplenia) nalezy zastosowac ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 FASADA, gr.
10-12 cm, frezowane, co zabezpiecza przed powstawan iem mostkow termicznych. Gt eboko §é
frezu min 15 mm.

Na oscieza nalezy zastosowa é plyty ze styropianu EPS 100-038, gr. 2+3 cm, odpow iednio do
usytuowania o $cie znic.

Na $ciany fundamentowe i cok6t budynku nale  zy zastosowa € plyty ze styropianu odmiany EPS
100-038 lub polistyrenu ekstrudowanego, gr. 10 cm.

Ptyty powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z norma dla styropianu:
ekspandowanego - PN-EN 13163:2004

ekstrudowanego - PN-EN 13164:2004

Reakcja na ogien - EUROKLASA "E", NRO

Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych piyt.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu z polistyrenem
ekspandowanym nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkoéw.

2.3. Tkanina szklana (siatka)

Tkanina powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-05010 oraz PN-EN 13496:2003. Powinna to by¢
tkanina z wtékna szklanego zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego. Wymiary
oczek ok. 3 mm.

2.4. Tynk cienkowarstwowy
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Projektant zaleca zastosowanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowy w systemie np. BOLIX
jako barwionej masy tynkarskiej BOLIX SI-SIT 2 KA do naktadania recznego o granulacji ok. 2,0 mm
(faktura baranek-kasza).

Stuzy on do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy trwalg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Jej uzycie umozliwia proste i fatwe wykonanie tynku w szerokiej
palecie barw o fakturze przypominajgcej wzér tzw. "kaszy". Stosowana jest w systemach termoizolacji na
styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych oraz na réwnych
i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne).

2.5. Laczniki mechaniczne

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych.

- Profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.6. Elementy uzupetniaj ace (akcesoria systemowe)

- Profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych

- Narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki) PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO
z innymi materiatami (np. z oscieznicami)

- Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO budynku.

- Tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi

- Pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej

- Siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu)

- Siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

- Profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojona i
malowane

- Podokienniki — systemowe elementy wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO

2.7. Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania skitadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych (ZUAT)
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu, podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 3, kod CPV
45000000.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Prowadzenie robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robo6t elewacyjnych budynku.

3.2.2. Przygotowanie mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych.

3.2.3. Transport i przechowywanie materialbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

3.2.4. Nakfadanie mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

3.2.5. Ciecie plyt izolacji termicznej i ksztaltowanie ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt przy boniowaniu.

3.2.6. Mocowanie ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych).

3.2.7. Ksztaltowanie powierzchni tynkbw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej
i wykonywania potgczen.

Sprzet prosty:

= pomosty robocze

= rusztowania

= stoliki tynkarskie

= faty

= taczki

= mieszadta do tynkow
= pojemniki i wiadra,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 4, kod CPV
45000000.

4.2. Transport materiatéw BSO

Materiaty wchodzgce w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatléw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
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Wyroby do robét dociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniem sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, wibry drewniane. Plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5, kod CPV 45000000.
Cokoty Scian fundamentowych nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym BOLIX TM
lub klinkierowymi ptytkami elewacyjnymi w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem.

Sciany zewnetrzne w budynku projektant zaleca docieplié metodg ,lekkg-mokrg” z wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowy ~ w systemie np. BOLIX jako barwionej masy
tynkarskiej BOLIX SI-SIT 2 KA do nakladania recznego o granulacji ok. 2,0 mm (faktura baranek-kasza)
lub w innym systemie rGwnowaznym nie gorszym jakos$ciowo.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

5.1.2. Zakres prac do realizacji przed rozpocz eciem robét zwi gzanych z wykonaniem BSO

- Zapozna¢ sie z projektem robdt ociepleniowych. Projekt przewiduje zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych.

- Przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy.

- Wykona¢ wszystkie roboty reparacyjne tynku, zamurowaé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

- Wykona¢ caly zakres robo6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO.

- Wykona¢ roboty majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki reperacja
tynkéw zewnetrznych.

- Wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.2. Termiozolacja s$cian zewn etrznych i fundamentowych

Elementy systemu docieplania scian metodg ,lekkg-mokrg” na styropianie

4ciana murowana
2 pustaka ceramicznego

klgj do przyklejania styropianu
BOLIX Z {U)

plyta styropianowa
listwa naraina z siatka
klej do warstwy zbrojonej BOLIX U

siatka 7 whikna szklanego

klej do warstwy zbrojonej BOLIX U
preparat gruntujacy BOLIX 5G

silikatowa wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa
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klej do przyklejonia dntigphnu przegroda
phyt termoizobocyjnych ($ciana zewngtrzna)

phyty termoizolacyine

siatka z whokna szklanego

klej do warstwy zbrojonej

preparal gruntujgey

tynk

listwa naroina listwa stortowa

tqanik do phyt
termoizolacyjnych

GRUNT
WARSTWA CGCHRONMA,

ALSTROTHERM 20 EPS 100028
HYDROIZOLAC A

SCIANA FUNDAMENTOWA

TYNKE WEWNETRZNY

o

5.2.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Suchg zaprawe mieszaé¢ z czystg woda, zawsze miesza¢ zawartosé kilku workéw. Zawartosé kazdego
worka mieszac¢ z takg samg iloscig wody i w tym samym czasie ok. 5-6 min. llos¢ wody zarobowej musi
by¢ stata i wynosi, zaleznie od warunkéw, 5-6,5 litrow na worek 25 kg. Przy mieszaniu recznym dodawac
stopniowo wode do osiggniecia odpowiedniej konsystencji.

Co najmniej 12 godzin przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ warstwe ,podktadowg” preparatem
np. BOLIX OP. Tynk nacigga¢ paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢ pacg z PCW. Zaciera¢ naokotfo lub
posuwiscie zaleznie od faktury izgdanego efektu. Koncowy efekt zalezy od regularno$ci przyjetego
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sposobu zacierania, przyjecia jednakowego momentu rozpoczecia zacierania nalozonej zaprawy
(zaleznie od warunkéw atmosferycznych) oraz stosowania tych samych narzedzi o odpowiedniej
twardosci (paca PCW).

Przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1,5 godz.

Prace zwiazane z wykonaniem docieplenia §cian zewn etrznych budynku nie mog g byé
wykonywane przy nast epujacych warunkach zewn etrznych:

X> W temperaturze powietrza nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz 25°C,

X> Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze.

X> Przy silnym wietrze,

> W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

X> Na podiozach o temperaturze nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkéw silikatowych) oraz wyzszej niz 25°C.
B> Przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta dla
danego materiatu.

Tynki ifarby produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego i mogg wystgpi¢ niewielkie
réznice w odcieniach produktéw z réznych partii. Dlatego, aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne
zaleca sie wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé, wjednym etapie wykonawczym,
materiatem zamowionym jednorazowo i pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej (patrz data produkciji).

Dla tynkow silikatowo-silikonowych partie produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub
o dacie nie rd6znigcej sie o wiecej niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

UWAGI

Nalezy $cisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materialdbw oraz termindéw ich przydatnosci
do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyrobow. Catos¢
prac dociepleniowych nalezy wykona¢ w okresie nie dtuzszym niz 3 miesigce.

5.2.2. Warunki pogodowe

W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura podfoza i otoczenia nie moze byé nizsza niz +5 °C, ani
wyzsza niz +25 °C. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca
i deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Temperatura powietrza nie powinna spada¢ ponizej 0 °C
przynajmniej przez 5 dni od natozenia tynku.

Jezeli w trakcie prac iwigzania tynku wystgpig okresy wysokiej wilgotno$ci powietrza, na powierzchni
tynku moga pojawi¢ sie przebarwienia i biate wykwity wapienne. Jest to zjawisko naturalne dla tego
rodzaju tynkéw, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 334/2002, str. 32. W takim przypadku, w celu
ujednolicenia koloru zaleca sie jednokrotne przemalowanie tynku farbe BOLIX SZ w kolorze tynku.

5.2.3. Przygotowanie podio za pod termoizolacj e

5.2.3.1. Wymagania dotycz gce podio za pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno $ci na s$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej twardej tkaniny.

Préba odporno sci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zawartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.
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Sprawdzenie réwno $ci i gladko $ci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej SST.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato $€ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,Pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwieh warstwy zewnetrznej.

Podloze musi by¢ nosne, stabilne, réwne, réwnomiernie ssgce. Mozna stosowacC na systemach
ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach podkiadowych, podiozach betonowych. Dobrym
podtozem s3g tynki cementowo-wapienne np. tynk podktadowy Weber TP512 lub tynk cieptochronny
Weber TP531. Podtoze musi by¢ dobrze wyschniete i zwigzane.

5.2.3.2. Przygotowanie podio za

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

M Oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza.

M Usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg).

M Usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza, odczeka¢ do jego wyschniecia.

M W przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw) cisnieniowa, nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
i podioza, powstate ubytki wypetnié zaprawg wyréwnawcza.

M Wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez
producenta systemu.

M Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy powierzchnie scian budynku zmy¢ wodg ze srodkiem
czyszczgcym pod cisnieniem i po wyschnieciu zagruntowaé preparatem BOLIX T. Jezeli stary tynk jest
niskiej marki nalezy za poleceniem inspektora nadzoru wykonac¢ dwukrotne gruntowanie.

5.2.4. Technologia robét termoizolacyjnych
Wymiary piyt styropianowych nie powinny przekracza¢ 120 x 50 cm. Plyty powinny by¢ z felcem ditugos$ci
min. 15 mm.

Zaprawe klejaca na piyty nalezy rozprowadzaé zgodnie z ponizszg instrukcjg. Po natozeniu kleju ptyte
nalezy niezwiocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé do elementéw wczesniej przyklejonych idocisngg,
uderzajgc pack g drewnian g az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jest wazne, aby
Swiezo przyklejona pilyta nie zostata poruszona, poniewaz wtedy zmniejsza sie jej przyczepnos$c
do podtoza.

W razie poruszenia lub wystgpienia innej nieprawidtowos$ci przyklejong ptyte nalezy oderwaé oczyscié¢
podioze i przyklei¢ nowa plyte.
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5.2.4.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podio  za

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg Swiadectwa jako$ci (certyfikaty).

Przygotowanie podio za

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystagpieniem do docieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie idokonaé
oceny stanu technicznego podioza. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej.

Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powitoki malarskie, niezwigzane
czgstki muru) nalezy usungg.

Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzieh wczesniej wyrdwnac¢ zaprawg wyrownawczo-
murarskg np. BOLIX W.

Podtoze chionne zagruntowac¢ preparatem BOLIX T. Przed przystgpieniem do przyklejania piyt
na stabych podiozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci.

Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (0 wym.
10x10 cm) irecznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy
rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowac preparatem gieboko penetrujgcym np. BOLIX N i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng
probe przyczepnosci.

Jezeli ita préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne
i odpowiednie przygotowanie podioza. W tym celu nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru. Ustali
on dalszy whasciwy sposéb postepowania i dokona na tg okoliczno$¢ wpisu w dziennik budowy.

UWAGI

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg
efekt koricowy prac, ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci ikrzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrGéwnanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej np.
BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naklada¢ zaprawe wyrdéwnawczg warstwg o grubosci nie
wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez przyklejenie
wyréwnujgcej warstwy z plyt styropianowych. Przy czym, potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami
styropianu, powinno by¢ wykonane na ciggtej warstwie zaprawy klejace;.

Nalezy jednak pamietac, iz grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 10 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie
powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.
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Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podiozem (np. odparzone tynki) istabe
warstwy podioza nalezy usungé.

Wykonawca zostaje pouczony, iz niewtasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego przygotowania
podioza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany wigcznie.

5.2.4.2. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropiano  wych do podio za

Po sprawdzeniu iprzygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich irur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych za
pomoca kleju BOLIX U. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu
budynku.

Sprawdzanie skuteczno $ci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajgca fgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych
ITB). Bardzo istotne jest wkasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
glebokosci zakotwienia tgcznikéw. Przy montazu plyt styropianowych na $cianach budynku zaleca sie ich
mocowanie jedynie na klej, bez mocowania mechanicznego.

Sposo6b przygotowania zapraw klej acych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypaé¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong ilo$cig wody
i doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana naopakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

UWAGI
Aby uzyskaé odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5 °C do +25 °C, wedlug szczeg6towych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Sposob przyklejania ptyt styropianowych do $ciany

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy ukiadac¢ na ptycie styropianowej metodg “"pasmowo-punktowa”,
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o srednicy okoto
8-10 cm. Pasma nakiadamy na obwodzie piyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to

na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 "plackéw" zaprawy.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni piyty, a grubos¢ warstwy
kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Spos6b ulozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono
na ponizszym rysunku.
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Rys. 4 Schemat rozmieszczenia zaprawy klejgcej na ptycie styropianowej
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zaprawa klejgea phyta termoizalacyjna

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé przez uderzenie paca drewnian @, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi
pltytami.

Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usunag¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg ze Sciany,
po czym natozy¢ jg ponownie na plyte i powtdrzy¢ operacie klejenia piyty.

Piyty styropianowe nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (ukiad ptyt na Scianie jest pokazany narys. 5, w strefie naroznika

narys. 6).

Na s$cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaly sie
ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.

Rys. 5 Schemat rozmieszczenia ptyt termoizolacyjnych na powierzchni sciany

rezmieszczenie phyt termoizolacyjnych
wokot otworu okiennego

‘ ‘ kierunek
uktadania warstw

|
|
|
i
T
:
|
| AN | ‘ ‘ ‘ IF\ ‘ ‘ plyt styropianowych

\ phyty termoizolacyjne \ hqcze dwch frogmentaw Sciany

Rys. 6 Ukiad ptyt termoizolacyjnych na narozu wypuktym
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UWAGI

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym bledem jest rozmieszczenie zaprawy
klejacej na pitytach tylko w postaci "plackéw". Btgd ten powoduje, ze przewieszony poza "placek"
fragment piyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ulozenie warstwy
zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania pekniec
na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen
w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw sciennych oraz
prefabrykatow, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie
ostabia ukiad docieplajgcy.

Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg Kklejgcg, poniewaz
w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodno$cia cieplng zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc
wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin
(wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Mocowanie mechaniczne piyt termoizolacyjnych do pod loza
Na budynku zaplecza ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé¢ do podioza przy uzyciu kleju i tgcznikéw
mechanicznych. Na cze$ci dobudowywanej budynku mozna mocowac ptyty jedynie przy uzyciu kleju.

Gteboko $¢€ osadzenia

W przypadku montazu tgcznikéw w podiozu z betonu lub cegly petnej, minimalna gtebokos¢ zakotwienia
wynosi 50 mm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny, bloczki z betonu lekkiego i
bloczki petne z betonu komdérkowego, taczniki muszg byé zakotwione na gtebokosci 90 mm.
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Podane wartosci minimalne dotyczg obszaru, na ktérym nastepuje petne przyleganie kotka do materiatu
podtoza.

Wymagana diugo $¢ tacznikéw

Przy ustalaniu dtugosci tacznikéw nalezato uwzglednic:

A - grubos¢é materiatu termoizolacyjnego,

B - gtebokos$¢ osadzenia tgcznika w materiale konstrukcji nosnej,
C - grubos¢ warstwy starego tynku (jesli istnieje),

D - grubos¢ warstwy zaprawy klejowej,

E - nierébwnosci powierzchni podioza,

F - tolerancje uwzgledniajgcg niedoktadnosci wykonania.

L=A+B+C+D+E+F
Dla $ciany zewn etrznej budynku
L210,0+7+05+05+0,5=185cm

Nalezy zastosowac taczniki firmy KOELNER
typ - KI 10 z wbijanym trzpieniem z tworzywa
Srednica wiertla - 10 mm

gtebokos¢ zakotwienia - min. 50 mm

laczniki z trzpieniem - plastykowym

posiadajgce atest - Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3248/98 + Aneks
index - KI-200

Dlugo $¢ trzpienia - 200 mm
lub tgczniki innej firmy nie gorsze jakosciowo i odpowiadajace podanym parametrom.

Liczba t gcznikéw:

- w strefie naroznikowej (brzegowej) - 6 szt./m?

- poza strefg naroznikowg (brzegowa) - 4 szt./m?

- cokoty budynkéw pod oktadzine klinkierowg - 6 szt./m?

Dlugo $¢ strefy brzegowej
1 m < szerokos$¢ budynku/8 <2 m

Zalecenia monta zowe

Montaz mechaniczny ptyt powinien byé wykonany po ich wczesniejszym przyklejeniu, z uwzglednieniem
czasu podanego przez producenta zaprawy klejowej (jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach).

Przy czym, montaz tacznikbw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury iwilgotno$ci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikbw mozna rozpocza¢ dopiero
po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.

W docieplanych podtozach otwory nalezy wierci¢ pod kgtem prostym, poprzez przyklejong do podioza
ptyte styropianowg lub z wetny mineralnej, o $rednicy zgodnej ze $rednicg tacznika, zachowujgc
tolerancje $rednicy otworu: + 0,1 oraz - 0,3 mm.
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Do wiercenia otworéw w podtozu betonowym nalezy stosowaé wiertarki z udarem pneumatycznym lub
mechanicznym. W materiatach porowatych, takich jak betony komérkowe lub cegty dziurawki, otwory
nalezy wykonywac¢ przy pomocy wiertarki bez udaru.

Przed wprowadzeniem fgcznika, wywiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku (np. poprzez ich
przedmuchanie lub oczyszczenie okrgglty szczotkg; mozna takze zastosowaé odkurzacz przemystowy).
Ze wzgledu na fakt pozostawania, mimo czyszczenia, czesci urobku w otworze, gtebokosé wiercenia po
winna byé odpowiednio wigksza od zalecanej - zwykle 10 mm do 15 mm.

W tak przygotowane otwory nalezy wprowadzi¢ tgcznik i lekko dobi¢ go miotkiem. Nastepnie w
wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbi¢ trzpien rozporowy do momentu, w ktérym gidwka tacznika
znajdzie sie w ptaszczyznie elewacji. Montaz fgcznika (jego koszulki) jest jednorazowy. Mozna przyjg¢, ze
tacznik zostat zamocowany prawidtowo, gdy tkwi on nieruchomo w podtozu, a w przypadku zastosowania
lacznika z wkretem, gdy nie jest juz mozliwe jego dalsze wkrecenie.

Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidlowe osadzenie trzpienia
w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

UWAGI

Bardzo czesto igczniki kotwigce osadza sie nieprawidlowo, przez nadmierne zagiebienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci iwystgpienia plam
na elewacji. Natomiast zbyt piytkie osadzenie fgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych
obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.

Przy montazu ptyt styropianowych na $cianach fundamentowych i cokotach budynku zaplecza w
miejscach, gdzie wystepuje powtokowa izolacja przeciwwilgociowa nie nalezy wykonywa¢ ich mocowania
mechanicznego. W miejscach tych piyty nalezy przykleja¢ za pomocg kleju COMBIDIC-1K
(SCHOMBURG) lub masy uzytej do hydroizolacji, pod warunkiem, ze masa nie wchodzi w reakcje
chemiczng ze styropianem.

Na cokotach budynkéw, jezeli docieplenie bedzie przenosito ciezar oktadziny z ptytek klinkierowych
nalezy tgczniki mechaniczne zamontowa¢ po wykonaniu pierwszej warstwy siatki zbrojgcej tak, aby
gtdwka tgcznika dociskata ptyty styropianowe poprzez warstwe zbrojong.
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Rys. 7 Fazy montazu tacznika:

a — prostopadte do lica sciany nawiercenie otworu, ktérego gtebokos¢ jest o 10 mm wieksza od dtugosci
strefy roboczej fgcznika, b — osadzenie korpusu w otworze, a nastepnie wetkniecie do jego gniazda
trzpienia, ¢ — przybicie albo wkrecenie trzpienia na wysokos¢ grubosci izolacji, d — prace wykonhczeniowe
— nakfadanie warstw wyréwnawczych

Burmle EJOT

Rys. 7a Przyktadowe rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych
na powierzchni ptyt styropianowych
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UWAGI

W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz ponizszy rysunek)
wystepuje wigeksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowa¢ wigksza ilos¢ tacznikow
mechanicznych. llo$¢ tgcznikdw oraz szerokosc strefy obrzeza powinien okresli¢ uprawniony projektant
w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Rzut pionowy obrysu budynky

Rzut rownomierny R

r Tt

o = szerokosé

L -

|‘ b = diugosi

- o

LI
[
a = szerakosi

R = szerokosé sirefy obrzeda

Rzut nierownomierny

_ b = dtugost

A

R = szerokosé strefy obrzeia

Rys. 8/ Miefsca szaegdlnie norazone na odrywanie docieplenia od Sdany fssanie wialru).

5.2.4.3. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych musi by¢ réwna iciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejgcej ipo zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podioza nalezy calg
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem sciernym.

Rowne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
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Wskazéwki wykonawcze
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnosc zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc¢ pozostaty pyt.
Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich plyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwenciji,
do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu
wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem sciernym lub pacg tarka.

5.2.4.4. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

5.2.4.6. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g z wtdkna szklanego

Wskazéwki ogélne

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne ichroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczal po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od+5 °C do+25 °C napowierzchniach nienarazonych
na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5 °C do czasu zwigzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania zaprawy klejace;.

Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji budynku stanowigcym odrebng cato$¢
w jednym etapie wykonawczym.

Sposo6b wykonania warstwy zbrojonej
Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejgcej np.
BOLIX U. Zasady dotyczgce przygotowania zaprawy klejgcej podano wczeénie;.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych iodpylonych (po
szlifowaniu) piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi
na szeroko$¢ siatki zbrojgce;j.
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Przy nakladaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10 mm.
Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uklada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm (zgodnie z rysunkiem nr 9).

W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga
cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGA
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt termoizolacyjnych
zaprawg klejgca.

I

| | min. 10em

\/siutl-m 1wokna stkdonege  zoprawa klejgeo
phyta termoizbacyjna

Rys. 9/ Zaldody siatki zbrojgee] z whdkno szklanego

Szerokos$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Ze wzgledu na niebezpiecze nstwo uszkodzenia w cz esci parterowej i cokotowej docieplanych
$cian, nale zy stosowa ¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej.

Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysokosci scian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé
dwie warstwy tkaniny do wysoko $ci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy
utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng".
Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.

UWAGI
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Bardzo zig praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzgcej do wykonania warstwy zbrojonej.
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

Niestaranne szpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére
mogg znacznie pogorszyé ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez nierbwnomierng fakture
na elewacji).

Niewtasciwe jest rowniez, wyréwnywanie nierownosci przez natlozenie grubszej warstwy tynku.
Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokgtow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych
i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworow.

5.2.4.7. Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elemen tami budynku zaplecza

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezeh imoze dojs¢ do pekniec
i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatow.

Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys iszczelin, w ktére wniknie woda
obnizajgc trwato$¢ calego uktadu dociepleniowego.

siatka wzmacniajgca neroza otwory o, &
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\ wywinigcie siatki na oscieia
\ siatka zbrojgea naroza otworu

Rys. 10/ Detol przedsiawiojgcy wzmocnienie norozy i osciesy okiennydh siofkg rhrojgeg 2 widkna szklanego

5.2.4.8. Wykonanie zewn etrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym BOLIX O.

Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20 °C iwilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do nakladania tynku.
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UWAGA

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podioza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chlonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania iwysychania nalozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podkladowych tynku
i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntuj  gcych
Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy dokfadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki/mieszarki z mieszadtem.

Grunt nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem, szczotkg, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac
narzedzia oczyscic¢ czystg woda.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkéw na $ciany budynku zaplecza:
M wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.

M dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.

M krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

M krétka paca z plastyku do wyprowadzania wzoru,

M szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

M samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej
i wykonywania tgczen.

5.3. Wykonanie pot aczen tynkéw cienkowarstwowych
- DYLATACIA (prackrsj poziomy)
Wskazéwki ogélne
Ze wzgledow estetycznych
i wytrzymatosciowych
nalezy unika¢ wykonywania
potgczeh (za wyjgtkiem
dylatacji) strukturalnych

. klej BOLIX do prayklejania
tynkow / / phyt termoizolacyjnych
cienkowarstwowych. Prace
tynkarskie nalezy  tak obty syropianowe
rozplanowa¢, aby wykona¢ / lub webna mineralna

dodieplana ciana termoizalacyjny materiat vszczelniajory

jeden odrebny fragment

elewacji w jednym etapie Klej BOLIX
do warstwy zbrojonej

wykonawczym.

Ewentualnie powstate

potgczenia nalezy [1

wykonywac w maio - g —_— — e s
. a . mi

widocznych miejscach .

elewaCJl (n p- preporat gruntujcy BOLIX

za instalacjami

odgromowymi profil dylotacyiny z siatkg siatka z whtkna szkbanego

odwadniajgcymi lub innymi elementami wystepujgcymi na elewacji budynku.

Wskazéwki wykonawcze
Do prawidlowego wykonania potgczen réznych tynkéw lub tynkéw wykonywanych w réznym czasie
nalezy stosowac¢ samoprzylepng, papierowg tasme malarska.
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Umozliwia ona prostg i tatwg realizacje potaczenia sgsiadujgcych ze sobg réznych fragmentéw tynkéw na
$cianach budynku zaplecza.

W przypadku wystepowania na elewacji dylatacji nalezy jg wykonaé tak, aby znalazta ona swoje
odzwierciedlenie réwniez na powierzchni elewacji. Od srodka szczeline dylatacyjng nalezy uszczelni¢
materiatem termoizolacyjnym, a od strony zewnetrznej wykoriczy¢ specjalng listwg dylatacyjng (patrz

rys.).
5.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw cienkowa  rstwowych

5.4.1. Nieréwno $ci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkdw cienkowarstwowych.

5.4.2. Wypryski i sp ecznienia
Wady te powstajgce na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

5.4.3. Pekniecia
Na powierzchni tynkow pekniecia sg niedopuszczalne.

5.4.4. Wykwity
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesn itp. sg niedopuszczalne.

5.4.5. Zacieki
Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

5.5. Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ kagtami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentaciji.

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek Ilub tp., w stosunku
do projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ 5 mm - dla tynkéw cienkowarstwowych.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 6, kod CPV
45000000.

Podstaw e do odbioru technicznego tynkéw $cian budynku zaplecza stanowi @ nastepujace
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

¢) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

e) sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

f) sprawdzenie grubosci tynku,

g) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

j) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania gotowej zaprawy tynkarskiej
przeznaczonej do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci zaprawy tynkarskiej okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t dociepleniowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) izapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

6.2.1. Czynno $ci wst gpne

Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku (np.
czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke iwzmocnienia w miejscach, gdzie zachodzi mozliwo$¢
pekania tynkéw, czy podioze byto dostatecznie suche itp.),

b) czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy wokresie wykonywania tynku temperatura otoczenia nie obnizata sie ponizej 5°C oraz czy
przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ciggu, co najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. Badania w czasie wykonywania tynkéw cienkowars  twowych

6.3.1 Warunki atmosferyczne
Badania techniczne przy odbiorze tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ podczas bezdeszczowej
pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

6.3.2. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n gotowej zaprawy , a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikac z karty technologicznej elementu systemu.

6.3.3. Wyniki bada n materiatow i zaprawy powinny by¢ na biezaco wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru rob6t. Wymagania w za  kresie terminéw

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonania. Jedynie badanie
na przyczepnos¢ do podioza tynkoéw rodzaju akrylowy, mineralny, silikatowy nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od chwili wykonania. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej
niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.

6.4.1. Badania tynkéw cienkowarstwowych nalezy przeprowadzaé w spos6b podany w aprobacie
technicznej systemu docieplen i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
M zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

M jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

M prawidtowosci przygotowania podiozy,

M mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

M przyczepnosci tynkéw do podioza,

M grubosci tynku,

M wygladu powierzchni tynku,

M prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

M wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Opis bada n

6.5.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg
wedlug wymagan podanych w punkcie ,Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan” oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.5.2. Sprawdzenie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przediozonych dokumentéw w trakcie
czynnosci wstepnych. Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm wskazanych w pkt 10.

W przypadkach watpliwych, co do wlasciwego doboru skladnikébw zaprawy ijej marki nalezy
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek tynku.

6.5.3. Sprawdzenie podio zy
Nalezy  przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne  wtrakcie  odbioru  czesciowego
(miedzyoperacyjnego).

6.5.4. Sprawdzenie przyczepno $citynku do podto za

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin.

Sprawdzenie wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ na zgdanie odbiorcy
wg PN-71/B-04500.

6.5.5. Sprawdzenie mrozoodporno $ci tynkéw zewn etrznych

Nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-71/B-04500 odpornosci na dziatanie
mrozu probek stwardniatej zaprawy. Dopuszcza sie pomijanie tego badania w odniesieniu do tynkow
cienkowarstwowych.

6.5.6. Badanie wygl adu powierzchni otynkowanych scian budynku zaplecza dla sprawdzenia
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Fakture powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez ogledziny i poréwnanie ze wzorcem systemu.
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6.5.7. Badanie prawidtowo $ci wykonania powierzchnii kraw edzi tynkow

6.5.7.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu
odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej.

Nalezy przeprowadza¢ za pomocag przyktadania do powierzchni tynku ido krawedzi taty kontrolnej
diugosci 2 m, a w przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1 oraz pomiaru wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem)
a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

6.5.7.2. Sprawdzenie k gta miedzy przecinaj gcymi si e ptaszczyznami
Nalezy przeprowadza¢ katownicg i tatg kontrolng po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni wg 6.5.7.1.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wielkosci podanych
w tablicach.

6.5.7.3. Sprawdzenie wyko nAczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach iprzy szczelinach
dylatacyjnych.
Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Wyprawa powinna by¢ roéwnomiernie roziozona na catej powierzchni, mie¢ jednolitg barwe i fakture;
niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, rys, specherzen, widocznych przeswitéw podioza oraz
pylenie powierzchni.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 7, kod CPV 45000000.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji termicznej oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian budynku
zaplecza w stanie surowym i wysokosci mierzonej od listwy startowej do listwy kohczacej. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Jednostkg obmiaru wykonania izolacji pionowej nadziemnych muréw z pustakéw ceramicznych metodg
.lekkg-mokrg” z plyt styropianowych gr. 12 cm jest - m2 powierzchni wykonanej izolacji

Cena wykonania rob6t obejmuije;
Wyszczegolnienie robot:
1. Przygotowanie i oczyszczenie podtoza
. Gruntowanie podtoza
. Przygotowanie zaprawy klejgcej
. Przyciecie i przyklejenie do $ciany piyt styropianowych
. Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastykowych
. Wyréwnanie wierzchniej warstwy ptyt styropianowych
. Przyklejenie siatki z widkna szklanego
. Montaz katownikéw w narozach zewnetrznych
9. Wyréwnanie powierzchni
10. Gruntowanie podioza
11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
12. Wykonanie tynku
13. Pielegnacja powierzchni tynku

00 ~NO O WN
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Jednostkg obmiaru wykonania tynkéw mozaikowych jest - m?

Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegoblnienie robat:

1. Zamurowanie przebié

. Ustawienie i rozebranie rusztowan
. Przygotowanie powierzchni
. Gruntowanie
. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
. Wykonanie tynku
. Pielegnacja powierzchni tynku

N o O WDN

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”, pkt 8, kod CPV 45000000.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Fazy odbioru cz esciowego ocieplenia $cian budynku zaplecza
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:
1. Dostarczenie materiatow na budowe

2. Przygotowaniu podtoza

3. Przyklejenie i mocowanie warstwy ocieplajgcej (styropianu)

4. Przyklejenie siatki strukturalnej z wtékna szklanego
5. Przygotowanie powierzchni do naktadania tynku
6. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu robo6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Odbidr tych robot powinien by¢ dokonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr materiatow
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dostarczonego materiatlu w szczegolnosci rodzaj i uziarnienie gotowej
zaprawy tynkarskiej, jej termin wazno$ci, nr partii.

8.4. Odbidr podto za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.
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8.5. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.6. Odbidr tynkow

W trakcie odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemoOw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej SST, a
takze uwzgledniajgc wymagania producenta systemu docieplenia (BOLIX) oraz normy dotyczace
warunkow odbioru jak réwniez ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M. in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

8.6.1. Uksztattowanie powierzchni , krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.6.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm iw liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie

tynku powierzchni tynku od | kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchy_/_lenle k_rawed2| Pionowego Poziomego przeW|dZ|an§_go w
od linii prostej dokumentaciji

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2
mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6

mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WysokosSci

Nie wieksze niz 3
mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ( Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnalm

8.6.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw $cian budynku
zaplecza przenikajagcych z podtoza, plesni itp.,
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— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukitodci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

8.6.4. Odbior gotowych tynkdéw  powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
M ocene wynikow badan,

M wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

M stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.7. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.8. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci) jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

M dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

M Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

M dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

M dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

M protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

M instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

M wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6. niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i Szczego6towe] specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe budynku zaplecza powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

M ustalenia podjete w czasie prac komisji,

M ocene wynikow badan,

M wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

M stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.9. Odbidér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia budynku zaplecza po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.8. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej (jezeli taka
wystepuje), negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9, kod
CPV 45000000.

9.2. Docieplenie $cian. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni ocieplonej $ciany, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,
— umocowanie listew startowych,
— wykonanie docieplenia i tynku
— malowanie $cian
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— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

[1] Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002

[2] Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/02/2001

[3] Certyfikat Nr ITB-003/2

[4] Deklaracja zgodnosci Nr 2/B/2005

[5] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[6] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[8] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

[11] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i9004) Normy dotyczagce systemOw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

[12] PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[13] PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[14] PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu A1:2005(U)
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

[15] PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

[16] PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

[17] PN-JSO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

[18] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

[19] PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

[3] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75.
poz. 664).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

[7] Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen. Warszawa
2004 r.
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[8] Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .

[9] ZUA T 15/ V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania docieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.

[10] ZUA T 15/ V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003 r.

[11] ZzZUA T 15/ V.01/1997 Tworzywowe f#gczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

[12] ZUAT 15/ V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

[13] ZUA T 15/ VIIL.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000 r.

[14] ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

[15] ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne czesc 4.
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4. Warszawa 1990 r.

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1. Tynki. ITB 2003 r.

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195. poz. 2011).

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.
2041).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

[22] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrob6éw budowlanych.

Sporzadzit
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