SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 7

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru izola-
cji pionowych $cian piwnicznych przeciw wilgoci gruntowej, ktéra zostanie wykonana w ramach inwestycji
pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej
15"

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych to zbior:

M wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

M wymagan dotyczgcych wtasciwosci materialtéw budowlanych,

M wymagan dotyczgcych sposobu i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych rob6t oraz okresle-
nie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do do-
kumentaciji projektowe;j.

SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robo6t izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm a sg uzasad-
nione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie nalezy udokumentowac zapisem doko-
nanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykona-
nia, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie izolacji i uszczelnieh podziemnych powierzchni pionowych.

W robotach izolacyjnych przewiduije sie:

1) przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powtokowej powierzchni faw i stop fundamentowych narazonych
na bezposredni kontakt z gruntem oraz pionowej powierzchni $cian fundamentowych, w formie powlok z
roztworow asfaltowo-kauczukowych stosowanych na zimno,

3) wykonanie warstwy rozdzielczej z membrany z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- staranne oczyszczenie podioza,
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- uzupetnienie ubytkow w podtozu zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,

- gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni preparatem ASO-Unigrund-K,

- izolacja przeciwwilgociowa,

- izolacja termiczna,

- montaz warstwy ochronnej ptyt styropianowych wykonanej z membrany z ttoczonego polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie ikto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Podto ze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, ktérego wykonana bedzie izolacja,
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podioza,

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,
Faseta — ukosowanie potgczenia tawy fundamentowej ze $ciana.

Membrana z ttoczonego polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) — gruba, ttoczona folia z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE) wyposazona w mechaniczny zamek oraz elastomerobitumiczng
uszczelke.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wymagania dotyczgce rob6t podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Jezeli OST nie wystepuje nalezy zapisy o niej pomingé w realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonanie hydroizolacji sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiad-
czenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu whasciwg jakosé wykonania. Wykonawstwo zgodnie
Z wymaganiami norm.

1.6. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych na budynku wykonawca oraz nadzor techniczny inwestora
winny sie dokiladnie zapozna¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.
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2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow , ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Kod
CPV 45000000 - ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicz-
nemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac dosta-
teczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé, do sklejanych ma-
teriatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. ASO-Unigrund-K

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym srodkiem gruntujgcym na bazie zywic akrylo-
wych. Polepsza przywieranie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmniejsza chtonno$¢ podioza, wigze pyt
z podtozem, zwieksza wytrzymatosé podioza. ASO-Unigrund-K nalezy rozcienczac¢ wodg w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrobki +5°C do + 30°C
Gestos¢ 1,0 g/cm3
Opakowanie: pojemniki 20, 5i 1 dm®
Magazynowanie chroni¢ przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesigce
Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m?

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie:

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych i/lub chtonnych podtozy poziomych i pionowych (beto-
nowych, cementowych, anhydrytowych, ptyt gipsowo-kartonowych, tynkéw itp.) pod powtoke izolacyjng z
AQUAFIN-2K. Moze by¢ stosowany byé zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

2.3. COMBIFLEX-C2

COMBIFLEX-C2 — dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o nastepujgcych wia-
Sciwosciach:

mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

tworzy bezszwowg i bezspoinowg powitoke izolacyjng,

do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

natychmiast odporna na deszcz,

szybkowigzaca,

zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
ekologiczna,

mozliwo$é nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
mozliwosé stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.

Dane techniczne:
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Baza

Dwuskfadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniaja-
ca

Temperatura stoso-
wania

+5°C do +30 °C

Temperatura podtoza

+5°C do +30°C

Opakowanie

pojemniki 28dm? i 14 dm?®

Podtoza

mur, beton, tynk

Sktadowanie

przechowywac¢ do 9 miesiecy w zamknietych opakowaniach chronigc przed
mrozem

Zuzycie

Mury

1. wilgo¢ gruntowa

2. woda bezcisnieniowa
3. woda cisnieniowa
Betony

1. wilgo¢ gruntowa

2. woda bezcisnieniowa
3. woda cisnieniowa

3 dm*/m? ok. 2,0 mm
4 dm*m? ok. 2,5 mm
6 dm>/m? ok. 4,0 mm

2 dm*/m? ok. 1,5 mm
3 dm*/m? ok. 2,0 mm
4 dm*m? ok. 2,5 mm

Czas mieszania

Ok. 1 do 2 minut

Czas obroébki

Ok. 60 minut

Mostkowanie rys

Do 5 mm

Wodoszczelnosé

zbadana do 0,7 MPa

2.4. ASOCRET-RN

ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor Szary
Gestos¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

Czas wyrobienia

Ok. 30 minut przy +20°C i wilgotno$ci pow. 65%

Temperatura obrébki

+5°C do +25°C

Dodatek wody

4 dm3 na 25 kg ASOCRET-RN

Opakowanie

worki po 25 kg

Przechowywanie

przechowywa¢ w suchych warunkach do 6 miesiecy

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupetniania ubytkbw w $cianach betonowych, wykonywania faset

(wyoblen).

2.5. Abizol R

Roztwér asfaltowy do gruntowania, rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed natoze-

niem wtasciwej izolacji asfaltowej.
Nalezy stosowac wylagcznie na zewnatrz budynkow.

Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna

temperatura 20 C.
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2.6. Dysperbit
Pétptynna masa kauczukowo-asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych.

Dysperbit nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze
pedzlem, szczotkg dekarskg lub natryskiem

2.7. Membrana izolacyjna i ochronna
Izolacja np. Tefond Plus jest membrang z tloczonego polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) wypo-

sazong w mechaniczny zamek oraz elastomerobitumiczng uszczelke.
WEASCIWOSCI
Marteriat (+ stabilizator UV) _ _ polietylen
Ciezar | EN 965 _ g/m? | 670 +
Gruboic mm | 0,65 +0,1
WEAS CIWOS CI FIZYCZNE/MECHANICZNE
Wysokosc mm | 8 1
Odpornosc na Sciskanie _ | kN/m? | >300 - 10%
gﬁgﬁvmc*om na rozciqganie wzdiuz/w po- ENISO 10319 kN/5cm | >350/>300 +10%
Maksymalne wydtuzenie wzdiuz/w poprzek ENISO 10319 % >20/>25 *15%
STANDARDOWE WYMIARY
Szerokosc rolki m | 2,4 + 10%
Dtugosc w rolce m | 20 +0,01
Powierzchnia materiatu (1 rolka) mé | 48
Srednica rolki cm | 32,16 5%
Waga rolki kg | 60

Folie nalezy utozy¢ wyttoczeniami w strone budynku (ptyt styropianowych). Tworzy sie wtedy przestrzen
wentylacyjng miedzy ptytami a gruntem. Dzieki temu, Zze membrany sg odporne na nacisk, rozrywanie,
chemikalia, grzyby, korzenie oraz nieszkodliwe dla srodowiska, stosuje sie je w gruncie.

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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3. Sprzet

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu, podane w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku powinien wykaza¢ sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= przygotowanie podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
= przygotowanie zaprawy uszczelniajgcej — naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

= przygotowanie zaprawy cementowej — betoniarka,

= nakladanie — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

= ciecie tasmy, fizeliny - nozyczki.

Sprzet prosty
= rusztowania
= stoliki tynkarskie
= laty
= taczki
= pojemniki i wiadra

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdl-
ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty majgce by¢ uzyte do wykonania rob6t sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i wor-
kach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci
tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wia-
dra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Materialy izolacyjne przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi materiatu
na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w za-
mknietych pojemnikach.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowa-
niach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub sub-
stancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Abizol R i Dysperbit moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy 11l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie mate-
riatbw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach
tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.
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5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
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Rys. nr 1 Docieplenie i hydroizolacja scian fundamentowych

5.2. Przygotowanie podio za

Podioze powinno by¢ czyste, suche, bgdz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powitok
malarskich, naciekéw itp.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych po-
winna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odttuszczona i odpylona.

Przed wykonaniem izolacji wiasciwej podioze nalezy odpowiednio zagruntowac.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrow-
nawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych za-
praw wyréwnujgcych.

5.2.1. Mury
Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnosé.

Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna
odbywac¢ sie na suche lub wilgotne podtoze.

Chionne podioze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

5.2.2. Beton
Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajagcych przyczepnoseé.

Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna
odbywac sie na suche lub wilgotne podioze.
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5.2.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatodci zmniejszajgcych przyczepnos¢. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ zaprawg ce-
mentowa.

5.3. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowsg lub izolacje z pap asfaltowych ewen-
tualnie innych materiatow przyklejanych do podkitadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli nie zostato to szczeg6towo okreslone,
powtoke gruntujgca nanies¢ w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé¢ nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz
35°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie grunto-
wanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukon-
czenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg
wykonac¢ nalezy wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczal-
ne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.4. 1zolacje powtokowe bitumiczne

Wykonuje sie na przygotowanym podtozu.

Podloze powinno byé rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Liczba nakladanych warstw bitumicznych
powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniej niz 2.

taczna grubos¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta, lecz nie mniej niz 2 mm.

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z
tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniaja-
cych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian itp.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubo$¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny byc¢
one podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowa-
dzania na podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg by¢
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m?. Grubo$¢ izolaciji
powtokowych z zywic syntetycznych nie moze byé mniejsza niz 0,6 mm.
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Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kau-
czukéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wy-
mieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zim-
no. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych.

Mase naklada sie recznie za pomoca pedzla lub pacy warstwami o grubo$ci 1 mm w jednej warstwie. W
newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na potaczeniu $cian z fundamentami, nalezy wzmoc-
ni¢ izolacje nakladajac ,na swiezg” warstwe Dysperbitu pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywa
sie kolejng warstwg masy.

Powtoki bitumiczne nalezy nakladac¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa sta-
nowita jednolitg ciggtg powloke przylegajacg do powierzchni podkiadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Abizol R — roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
nalozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac¢ wylgcznie na zewnatrz budynkow.

Abizol R nanosi sie ha zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C, optymalna
temperatura 20°C.

5.5. Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych naleza:

- Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, wiékna szklanego lub poliestrowego
- Papy termozgrzewalne

- Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. 1zolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Papy nalezy przyklejaé na zagruntowane podtoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazo-
wymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji podiozy szerokos$¢ zaktadow
papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktadac¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem
zaktaddw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobdw.
Izolacje paroszczelng (paraizolacje) wykonac¢ nalezy z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub ukfada-
nej na zaktad wynoszacy co najmniej15 cm.

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej ptyt styropianowyc h
Plyty styropianowe od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ membrang z tloczonego polietylenu wyso-
kiej gestosci (HDPE) wyposazong w mechaniczny zamek oraz elastomerobitumiczng uszczelke.
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Okfadanie folig rozpocza¢ 0,10 m ponizej poziomu dolnej krawedzi piyt styropianowych
a zakonczyc¢ na poziomie spodu betonowej kostki opaski budynku.

Folie uktada¢ przed zasypaniem wykopu. Przy zageszczaniu gruntu nalezy uwaza¢, aby membrany nie
uszkodzi¢, uszkodzong wymieni¢ na nowg. Ukfadanie folii rozpoczg¢ na scianie fundamentowej budynku
przynajmniej 10 cm ponizej poziomu ufozenia plyt styropianowych i izolacji przeciwwilgociowej a zakon-
czy¢ na wysokosci poziomu gruntu, w miejscu, skad na ptytach styropianowych uktadana jest warstwa
zbrojona siatka.

Membrane rozwija sie wokét izolowanej powierzchni, uktadajgc jg charakterystycznymi wyttoczeniami w
strone $ciany. Dolna krawedz membrany powinna by¢ umieszczona powyzej wysokosci rur drenazu jezeli

wystepuja.

Membrane mozna takze uktada¢ pionowymi pasami, jednak wéwczas wymagany jest kilkucentymetrowy
zaktad. Do piyt styropianowych nie mocowag¢ folii mechanicznie.

Stosowane sg takze listwy, ktére majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako $ci robét podano w OST. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

Podstawe do odbioru technicznego izolacji przeciwwilgociowej stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng dla budynku,
b) sprawdzenie materiatdw,
c) sprawdzenie podiozy,
d) sprawdzenie przyczepno$ci masy izolacyjnej do podioza,
e) sprawdzenie grubosci masy izolacyjnej,
f) sprawdzenie wygladu izolacji pod katem wad i uszkodzeh powierzchni,
g) sprawdzenie wykonczenia izolacji na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylata-
cyjnych,

6.2. Badania przed przyst gpieniem do roboét izolacyjnych
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy klejowej oraz do fugowa-
nia i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci zapraw okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Do odbioru catosci zakonczonych robo6t izolacyjnych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt
techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wyko-
nanych robét.

6.2.1. Czynno s$ci wst epne

Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia izolacji (np.
czy byly oczyszczone, czy zalozono izolacje i dylatacje w miejscach, gdzie byta przewidziana projektem,
czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z ustalonymi
wymaganiami,

¢) czy w okresie wykonywania izolacji temperatura otoczenia nie obnizata sie ponizej 5 °C, oraz czy prze-
strzegano zabezpieczenia izolacji od przymrozkéw w ciggu, co najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania izolacji przeciwwilgociowej

6.3.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej izolacji z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

6.3.2. Sprawdzenie podio zy

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego, zawierajgcego
stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejszg
SST.

6.3.3. Sprawdzenie materiatow
Podczas odbioru hydroizolacji nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
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z whasciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru poddac¢ badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.3.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podto  za
Sprawdzenie przygotowania powierzchni podioza oraz grubo$¢ warstwy izolacyjnej nalezy przeprowa-
dza¢ na podstawie zapis6w w dzienniku budowy z okresu wykonywania robot.

6.3.5. Sprawdzenie uto zenia oraz stykéw i zakladow

Prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzac¢ w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej,
na biezgco kontrolowac¢ zuzycie materialu izolacyjnego. Nalezy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej
mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza.

Sprawdzenie stykdéw oraz szerokosci zaktadéw i prawidiowego ich wykonania nalezy przeprowadzaé
za pomocg ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watpliwos¢ przez pomiar z doktadnoscig
do 0,1 mm. Tolerancja grubosci izolacji wynosi -0,1 mm od grubosci zatozone.

6.3.6. Sprawdzenie prawidtowo $ci uto zenia membrany kubetkowej
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia folii i przebiegu zaktadéw nalezy przeprowadza¢ na catej ich diugo-
Sci.

Folia powinna by¢ utozone tak, aby jej krawedzie na zaktadach zachodzity za siebie, co najmniej 10 cm.
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7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiaru wykonania izolacji przeciwwilgociowej na budynku jest - 1 m? powierzchni wykonanej
powtoki uszczelniajgcej z doktadnos$cig od 0,1 m”’.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25 m?.

Cena wykonania rob6t obejmuije;
Wyszczegolnienie robét:
1. wklejenie fizeliny ochronnej,
. wykonanie napraw podtoza zaprawg cementowa,
. gruntowanie powierzchni,
. wykonanie faset,
. wklejenie tasmy uszczelniajacej.

a b~ WwN

Jednostkg obmiaru wykonania warstwy ochronnej ptyt styropianowych za pomocg membrany kubetkowej
jest — 1 m® powierzchni wykonanej warstwy

Cena wykonania robot obejmuje;
Wyszczegolnienie robot:
1. Przyciecie i dopasowanie folii
2. Utozenie folii

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczo-
wych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt 3 Zasady przedmiarowania”, ,KNR BC-02-Rozdziat 05-pkt 3 Zasady
przedmiarowania”.

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m?—dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z zaprawy z doktadnoscig od 0,1 m> Z obliczonej po-
wierzchni potraca sie elementéw wigksze od 0,25 m?,

- 1m?—dla wykonanych izolacji przeciwwilgociowej,

- 1 m - dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

- 1 m - dla wklejenia tasm uszczelniajgcych ASO-Dichtband-2000/S z doktadnoscig do 0,1m,

7.3. llo$é izolacji w m ? okre $la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr podio za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze ponownie oczy-
Scic.

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— izolacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci, zaliczy¢ izolacje
do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ izolacje i ponownie wykonac robo-
ty izolacyjne.

8.4. Odbiér izolacji

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni , krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:
— nierbwnomierne natozenie warstwy izolacji,
—réznice w grubosci izolacji i barwie.

8.4.3. Odbidr gotowej izolacji  powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.5. Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt od 6.5.1. do 6.5.8 i od 6.6.1. do 6.6.7. dadzg wynik pozy-
tywny wykonang izolacje nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy i SST. W przypadku, gdy cho-
ciaz jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny, calg izolacje lub tylko jej niewtadciwg czesé nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i SST. W tym przypadku wykonawca jest obowigzany doprowadzi¢
izolacje do stanu zgodnego z normg oraz SST i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 9.

9.2. Izolacja przeciwwilgociowa. Placi si ¢ za wykonan a i odebran g ilo $¢ m? powierzchni zaizolowanej
sciany, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie masy izolacyjnej,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtfoza,

— wykonanej izolacji,

— wklejenie tasm,

— wypetnienie dylatacji,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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[3] PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyro-
bow stosowanych w systemach drenarskich.

[4] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

[5] PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

[6] PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

[7] PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do pod-
loza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

[8] PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

[9]1 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

[10] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11] PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[12] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[13] PN-67/C-04500  Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek

[14] ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizola-
cyjnych

[15] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jako-
$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, wy-
danie ITB — 2003 rok

Sporzadzit
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