SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 10

TYNKI DEKORACYJNE | OKLADZINY
CPV 45431000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. ,Remont, prze-
budowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”".

SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot tynkarskich i oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad wiedzy budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
— Tynk mozaikowy cienkowarstwowy dekoracyjny.
— Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej.

W pomieszczeniach: sanitariatow i bloku zywieniowego nalezy wykonac okladziny scian z piytek fajanso-
wych szkliwionych (glazura) do wysokosci oscieznic drzwiowych, min. 2,0 m.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Tynki zwykte — zwane w dalszej tresci SST tynkami, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg norme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie -
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych dla za-
praw budowlanych i nie zawierajace dodatkéw dekoracyjnych, srodkéw wodoszczelnych, kwasoodpor-
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nych itp.

Tynk mozaikowy — stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tyn-
karskich na zewnagtrz budynkow. Zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu
nadajgce powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na uszkodzenia me-
chaniczne jest stosowany do dekorowania cokotéw, pilastrow, gzymséw). Jego uzycie umozliwia proste
i tatwe wykonanie tynku w szerokiej gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk stosowany
jest do wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na réwnych i odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotycz agce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Kod
CPV 45000000 - ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw  zwykiych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moz-
na stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia ¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowla-
ne zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wediug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza ni: +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw za-
praw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

2.6. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowang
ustawg Prawo budowlane muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym imie¢ jeden z nastepujgcych
dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
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- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobatg techniczng ITB.
Znak budowlany i bezpieczenstwa mogg by¢ zastgpione znakiem jakosci CE.

Przewiduje sie wykonanie oktadzin $cian ptytkami szkliwionymi (glazurowanymi) o wymiarach 20 x 25 cm,
gat. I.

Do ukfadania ptytek na $ciany nalezy uzy¢:

- zaprawy klejowej np. Ceresit CM11 wg PN-EN 12004:2002,
- zaprawy spoinujgcej np. Ceresit CE 35 wg AT-15-3799/99
lub innej rbwnowaznej nie gorszej jakosciowo.

Zaprawy powinny posiadac¢ atesty higieniczne.

2.7. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz
i wewnatrz budynkéw. Zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadajgce
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzieki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
jest szczegolnie polecany do wykonywania cokotéw, pilastréw i gzymséw oraz "lamperii" np. na klatkach
schodowych.

Jego uzycie umozliwia proste ifatwe wykonanie tynku w szerokiej palecie wielobarwnych kompozycji
(wybranych z Palety Tynkéw Mozaikowych BOLIX). Stosowany jest do wykonczenia powierzchni dekora-
cyjnych i detali architektonicznych na réwnych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak
np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

UWAGA
Nie zaleca sie stosowania tynku mozaikowego na ptaszczyznach poziomych narazonych na diugotrwate
dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Zastosowanie wewnetrznej odmiany tynku na zewnatrz spowoduje mlecznienie wyprawy tynkarskiej.

Zuzycie:

Srednie zuzycie tynku na odpowiednio przygotowanym podtozu zalezy

od granulacji tynku i ksztaltuje sie nastepujgco:

2,0 - 3,0 kg/m2 przy granulacji od 0,5 do 1,0 mm

3,0 - 4,0 kg/m2 przy granulacji od 1,0 do 1,5 mm

4,0 - 5,0 kg/m2 przy granulacji od 1,5 do 2,0 mm

W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie
préb na danym podtozu.

Sktad:
Tynk mozaikowy np. BOLIX TM zwykle jest masg o konsystencji plastycznej sktadajgcg sie ze spoiwa
akrylowego, grysu naturalnego i sztucznie barwionego oraz dodatkéw modyfikujgcych.
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3. Sprzet

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu, podane w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

Sprzet prosty
= pomosty robocze
= rusztowania
= stoliki tynkarskie
= laty
= taczki
= mieszadta do tynkow
= pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

Przy licowaniu $cian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywaé narzedzi recznych:
= paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) zgbkowana
= gilotyna do ciecia ptytek
= paca z naklejong miekkg gumg do spoinowania
= paca z naklejong miekkg porowatg ggbkg do zbierania nadmiaru zaprawy i formowania spoin.

3.3. Sprzet do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdw cienkowarstwowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadliem koszykowym

= Diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

= Krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyrdwnywania tynku

= Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

= Samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej
i wykonywania potgczen

Sprzet prosty
= pomosty robocze
= rusztowania
= stoliki tynkarskie
= laty
= taczki
= mieszadia do tynkéw
= pojemniki i wiadra,
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdl-
ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno su-
chogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabez-
pieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalo-
wych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

— Plytki ceramiczne powinny by¢ sktadowane i przewozone w opakowaniach, w warunkach niepowoduja-
cych uszkodzenia materiatow.

4.3. Warunki przechowywania i transportu  dla tynku mozaikowego

Tynk przechowywac¢ w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym w temperaturze od +5°C
do +25°C. Chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do stosowania wy-
nosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyréb przechowywaé¢ w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
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5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Tynk mozaikowy, akrylowy cienkowarstwowy

5.2.1. Przygotowanie podio za

Podtoze pod tynk akrylowy powinno byé nosne, réwne i suche, niespekane, oczyszczone z powtok anty-
adhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Pod-
loZza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungé.

Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5+15 mm) wyréwnaé zaprawg wyrownawczo-murarska np. BOLIX
W a nastepnie, cato$¢ przeszpachlowaé zaprawg klejacg np. BOLIX U. Mniejsze nieréwnosci (do 5 mm)
wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawg klejgcg BOLIX U.

W kazdym przypadku celem uzyskania réwnej igtadkiej powierzchni, calos¢ podioza (przeznaczona
do tynkowania) przeszpachlowac¢ zaprawg klejagcg BOLIX U. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie nie-
wystarczajace (nieréwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygtadzona) czynnos¢ te
nalezy powtdrzy¢, po wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy klejgce;j.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podioza w warstwie zaprawy klejgcej nalezy zato-
pi¢ siatke z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Jezeli podiozem bedzie warstwa zbrojona
systemu docieplen to nalezy jg wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg Docieplania BOLIX Nr 1B/01/2001.

Przed naktadaniem akrylowego tynku mozaikowego kazde podioze trzeba zagruntowac¢ preparatem grun-
tujacym np. BOLIX O. Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 24 h
w optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% itemp. powietrza
+20°C).

5.2.2. Przygotowanie produktu

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania dokiadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg wol-
noobrotowg z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu,
dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera
produkt gotowy i nie wolno dodawa¢ innych sktadnikow.

5.2.3. Wykonanie tynku
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podiozu, uzywajac
do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.

Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciagng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa za-
wartego w masie (zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) réwno-
czesnie wyréwnujac powierzchnie warstwy.

Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub zlewa na prawo), az
do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywa¢ jednym,
ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

UWAGA
Natozonej na podtoze mozaikowej masy tynkarskiej nie wolno zacierac.

Przygotowang mase tynkarskg nanosi sie za pomocg wyszczegolnionego w pkt 3 sprzetu. Naktadanie
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masy plastycznej powinno odbywac sie po uptywie minimum 2-4 godzin (przy temperaturze okoto 25°C)
od momentu zakonczenia gruntowania podtoza.

Wyprawa powinna by¢ rownomiernie roztozona na catej powierzchni, mie¢ jednolita barwe i fakture; nie-
dopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, rys, specherzen, widocznych przeswitdw poditoza oraz
pylenie powierzchni.

Najlepiej materiat naklada¢ réwnolegtymi pasami z géry w dét (paca, watek, natrysk pneumatyczny) lub
poprzecznie (natrysk pneumatyczny).

Gdy naktada sie na duzg powierzchnie nalezy jg podzieli¢ na réwne pasy tasma, aby unikng¢ nieregular-
nych zlgczen Ogolnie mozna przyjaé, ze grubos¢ wyprawy nie powinna by¢ wieksza niz maksymalna
granulometria wystepujgcego w masie wypetniacza powiekszona o okolo 50%. Nalozenie zbyt grubej
warstwy moze wigzac sie z pekaniem i odpadaniem powioki, na skutek termiczno - wilgotnosciowej pracy
podtoza.

5.2.4. Metody naktadania mas plastycznych dla tynku mozaikowego

X> Naktadanie pac g ze stali nierdzewnej - niewielkg ilos¢ masy plastycznej nalezy nanies¢ szpachelkg
na stalowg pace, anastepnie nakfada¢ roéwnolegtymi pasami (z géry wdot lub zdotu do gory)
na wczeséniej przygotowang powierzchnie; w czasie nakladania paca powinna by¢ tak prowadzona by jej
czesé robocza znajdowata sie pod jak najmniejszym kgtem do pokrywanej powierzchni.

Wykonczenie powierzchni mozna wykonac¢ tg sama pacg, rownolegtymi ruchami az do ujednolicenia po-
wioki; kat nachylenia pacy powinien ulec zmniejszeniu, nalezy jg trzymac prawie rownolegle w stosunku
do podtoza i delikatnie naciskaé¢; podczas wyréwnywania pace ptuka¢ w wodzie.

Wykanczanie powierzchni paca z tworzywa sztucznego odpowiednimi ruchami (réwnolegtymi lub okrez-
nymi) dla uzyskania zgdanej faktury; paca powinna caly czas znajdowac sie w pozycji rownolegtej
w stosunku do podioza, nalezy jg stale ptuka¢ w wodzie.

X> Naktadanie watkiem z drobnoziarnistej g gbki - czysty walek z gabki nalezy zanurzy¢ w pojemniku
z masag, obrdci¢ kilkakrotnie tak, by materiat pokryt calg jego powierzchnig, strzepng¢ nadmiar, po czym
ruchami z géry w dot nanies¢ na przygotowane podtoze; dla uzyskania odpowiedniej faktury mase mozna
rozcienczy¢ wodg w dos¢ szerokich granicach 1-3%.

Gdy masa zawiera mniej wody powstaje faktura strukturalna typu "baranek”, po rozcienczeniu faktura
staje sie mniej rozbudowana; podczas naktadania watek nalezy prowadzi¢ tak by jego uchwyt znajdowat
sie w pozycji rownolegtej do powierzchni, na ktorg jest nanoszony materiat.

X> Naktadanie natryskowe - mase tynkarskg nalezy przeniesé do zbiornika pistoletu pneumatycznego
(najlepiej napetni¢ go do 80% catkowitej objetosci), wyprawe nalezy nanosi¢ rownomierng warstwg pro-
stopadle do powierzchni podtoza przez dysze o odpowiednio dobranej srednicy z odlegtosci okoto 0,45-
0,55 m, masa powinna catkowicie przylega¢ do sciany, pokrywac jej powierzchnie i nie scieka¢, w razie
potrzeby Sciane nalezy (mozna) pokry¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktadac stosujgc wyzsze cisnie-
nie okoto 0,55-0,65 MPa, do natozenia drugiej wystarcza ci$nienie 0,4-0,5 MPa (po natozeniu pierwszej
warstwy nalezy odczekac¢, co najmniej 3 godziny przy temperaturze ok. 20-25°C).

Srednie warto$ci zuzycia materiatu ksztattujg sie nastepujgco:
3,5 - 4,0 kg/m? podczas naktadania paca
x»15-1,8 kg/m2 podczas nakiadania watkiem (w zalezno$ci od watka)
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x> 25-35 kg/m2 podczas naktadania natryskiem pneumatycznym

5.2.5. Zalecenia wykonawcze

Stolarka okienna i blacharka powinny by¢ ostoniete. W przypadku zachlapania miejsca zabrudzone nale-
zy natychmiast zmy¢ wodg. W czasie gruntowania oraz nanoszenia powtoki nalezy przestrzega¢ ogélnie
przyjete wymagania i przepisy BHP przy stosowaniu srodkéw toksycznych. Na jedng powierzchnie $ciany
lub nawet na caty budynek zaleca sie stosowanie wyprawy z jednej partii produkcyjnej. Powloka powinna
uzyskac¢ wtasciwosci uzytkowe po ok. 48 godzinach od momentu zakonczenia nanoszenia, czas ten mo-
ze ulec zmianie w zaleznosci od warunkéw termiczno-wilgotnosciowych.

2 Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na réwne i staranne przygotowanie podtoza.

< Chionne podioza wyréwnywane zaprawami np. BOLIX W lub BOLIX U, nalezy wczesniej zagruntowaé
preparatem BOLIX T

2 Nanowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe icementowo-
wapienne) mozna rozpoczac¢ prace przygotowawcze i nakliadanie masy akrylowej po min. 3-4 tygodniach
od wykonania podtoza.

2 Przed nakfadaniem tynku, kazde poditoze nalezy zagruntowac.

2 Gruntowanie mozna wykonaé jedynie na powierzchni wyschnietej, dopiero po uptywie wiasciwego dla
danego podioza okresu wigzania i twardnienia.

2 Po zagruntowaniu podfoza nalezy odczekaé¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24
h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie przystgpi¢ do nakliadania mas
tynkarskich. Jako warunki optymalne przyjmuje sie wzgledng wilgotnos¢ powietrza 60% itemperature
powietrza +20 °C.

2 Nalezy odpowiednio dopasowa ¢ mozliwo $ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej

do jednorazowego tynkowania (bior gc pod uwag e ilo $¢ pracownikéw, ich umiej etno $ci, posiadany
sprz et, istniej acy stan podto za i panuj ace warunki atmosferyczne).

2 Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze
powietrza od +5 °C do +25 °C, oraz przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

2 Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nienarazonych na bezposrednig operacje
stonca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5 °C do +25 °C.

2 Po natozeniu "$wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5 °C.

2 Podczas realizacji robét tynkarskich, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

2 Po zakonczeniu prac tynkarskich napoczete opakowanie tynku nalezy dokfadnie zamkng¢, a jego za-
warto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrotszym okresie czasu.

5.2.6. Srodki ostro zno$ci
Wyréb posiada odczyn lekko alkaliczny, nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku bezposredniego kon-
taktu z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontaktowa¢ sie z lekarzem.

5.2.7. Wskazowki dodatkowe

X> Akrylowe i mineralne masy tynkarskie produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego,
aby uzyskaé¢ optymalne walory estetyczne, nalezy wykonac¢ fragment elewacji stanowigcy odrebng catos¢
w jednym etapie wykonawczym materialem zamoéwionym jednorazowo.

X> Nie zaleca sie stosowania ciemnych koloréw na duzych, nastonecznionych powierzchniach elewaciji
Z uwagi na zwiekszong absorpcje promieniowania stonecznego (cieplnego i ultrafioletowego) i wieksze
ryzyko pogorszenia wladciwosci estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskie;.

5.3. Okladziny s$cienne z ptytek ceramicznych
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5.3.1. Przygotowanie podio za

Podloze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gluche") fragmenty podioza muszg byé skute, dotyczy to
zardwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie faty o diugosci 2 m sprawdzié¢ nalezy wszystkie odchyle-
nia ptaszczyzny sciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie $ciany nale-
zy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg np. Atlas Uni-Grunt. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz
zwieksza przyczepno$¢ zapraw. Emulsje gruntujgcg np. Atlas Uni-Grunt stosowac nalezy bez rozcien-
czania. Nanosi sie jg rownomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo
chlonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie.

Wszystkie nierdwnosci niweluje sie stosujgc zaprawe wyréwnujaca. Zaprawe wyréwnujgcg stosuje sie
poprzez wsypanie do wody iwymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mase pozostawia sie na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym cza-
sie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Naktadanie zaprawy wyréwnujgcej rozpoczynac nale-
zy w miejscach najwigkszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naklada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm.

Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5
godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodag
i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosuje sie $cisle okreslong proporcje 2,5 | wody na 10 kg za-
prawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ nalezy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia.
Po tym czasie zaprawe jeszcze raz krotko wymiesza¢. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie
na Sciane gtadkg strong pacy, a nastepnie dokladnie rozprowadzaé¢ po powierzchni pacg zebata.

5.3.3. Przyklejanie ptytek $ciennych i podtogowych
Prace prowadzi¢ nalezy w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.

Zanim przystgpi sie do przyklejania piytek nalezy dokona¢ dokiadnego rozplanowania piytek
na poszczegolnych scianach. Jezeli wymiar Sciany nie jest wielokrotnoscig wymiaru ptytki powiekszonego
o wymiar spoiny, wystepuje koniecznos¢ przycinania ptytek. Lepiej optycznie wyglada $ciana
0 symetrycznym roziozeniu ptytek (docinanie w obydwu naroznikach). Rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedziemy przykleja¢ juz po utozeniu terakoty. Ma to na celu
ukrycie ewentualnych nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie, ktérg ze wzgledu na jej twardos¢
przycina sie gorzej.

Zaczyna¢ nalezy od wyznaczenia na scianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub
aluminiowej taty. tata musi by¢ gtadka i prosta, poniewaz to ona wyznacza poziom, od ktérego zaczyna
sie ukladanie ptytek.

Wyznaczajgc wysoko$¢ mocowania faty pamieta¢ nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru phytki
cokotowej o podwdjny wymiar spoiny. Wskazane jest rowniez wytrasowanie otéwkiem na Scianie kilku
pionowych linii. Pozwoli to na pozniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia uktadanych ptytek od pionu
przy uzyciu metréwki.

Zaprawe klejowg nanosi sie na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m?, poniewaz zachowuje ona swoje wia-

sciwosci klejagce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy odrodzaju podioza itemperatury oraz

od wilgotnosci powietrza. Plytki przykleja¢ nalezy rozpoczynajgc od dotu. Réwne spoiny uzyskuje sie
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przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg
chcemy uzyskac¢. Phytki po przytozeniu do $ciany nalezy dociskaé rekag lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobija¢ gumowym mtotkiem.

Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usungé¢ przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejowag na cato$ci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich wymiaru.
Ptytki docinane w naroznikach iprzy osciezach przyklejaé osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy
0 zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Ten etap pracy konczy sie zdejmujgc ostroznie tate, tak, aby nie obluzowaé¢ przyklejonej pierwszej war-
stwy plytek. W przypadku, gdy pod fatg pozostata zaprawa, usuwamy jg ostroznie szpachelka. tate od-
rywac podwazajac jg ostroznie przecinakiem lub wkretakiem.

5.3.4. Spoinowanie ptytek

Po uptywie, co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury mozna przystgpi¢ do wypetiania pu-
stych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania, ktérej kolor odpowiednio nalezy dobie-
ra¢. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az
do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ mase na 5+10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu plastykowej lub gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15+30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu ze-
brania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosé te wykonuje sie przy uzyciu
gabki lub pacy oklejonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym prze-
schnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepuje sie
do koncowego czyszczenia, ktére wykonuije sie czysta flanelowg sciereczka lub szorstkg ggbka.

5.3.5. Prace piel egnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ ptynem np. Atlas Szop.
W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia ptytek mozna ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg woda.

UWAGA. Prace z uzyciem Szopa wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera kwas
nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroz-
nie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych, miekkich, flanelowych $ciere-
czek.

Zaprawy do fugowania bedgc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagajg
do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej catkowitym
wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach.

Przez 2 + 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg woda. Spoiny, szczeg6lnie jasne, po wyschnieciu nalezy

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Doskonale nadaje sie do tego wodna emulsja np. ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie

przez pomalowanie jej ptynem ATLAS DELFIN. Uzywa¢ nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn

nanosi¢ tylko na powierzchnie spoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest polecany takze do zabezpieczania ptytek

nieszkliwionych. Ptyn nanosi¢ ostroznie na plytki paca oklejong ggbka tak, aby nie wpltywat w puste spo-
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iny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na ptytki nieszkliwione trwale chroni je przed
zabrudzeniami, plamami wody, tluszczu itp.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdélne zasady kontroli jako $ci robét podano w OST. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatdw,
c) sprawdzenie podiozy,
d) sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podioza,
e) sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
f) sprawdzenie grubosci tynku,
g) sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,
j) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylata-
cyjnych.

6.2. Czynno $ci wst gpne

Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku (np.
czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwos¢ pekania tyn-
kow, czy byty dostatecznie suche itp.),

b) czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z ustalonymi
wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizata sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ciggu, co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot tynkowych

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t. Wymagania w za  kresie terminéw

Tynki powinny by¢é badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonania. Jedynie badanie
na przyczepnos¢ do podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 28
dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem
roku od ukohczenia robét tynkowych.

6.5. Opis bada n

6.5.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisows i rysunkowg we-
dlug wymagan podanych w punkcie ,Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan” oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.5.2. Sprawdzenie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentéw w trakcie czyn-
nosci wstepnych. Materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm wskazanych w pkt 13.

W przypadkach watpliwych, co do wlasciwego doboru skladnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowa-
dzi¢ badania laboratoryjne prébek tynku.
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6.5.3. Sprawdzenie podio zy
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjne-

go).
6.6. Kontrola jako $ci uto zenia oktadzin ceramicznych

6.6.1. Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

6.6.2. Sprawdzenie podio zy

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego, zawierajgcego
stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejszg
SST.

6.6.3. Sprawdzenie materiatow

Podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy
oraz zaswiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow
Z wkasciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru poddac¢ badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.6.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podto  za

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania ptytek oraz grubosé warstwy kleju po-
miedzy podiozem a ptytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z okresu
wykonywania rob6t oktadzinowych.

6.6.5. Sprawdzenie stykdw oraz szeroko $ci spoin

Sprawdzenie styk6w oraz szerokosci spoin iprawidiowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé
za pomocg ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watpliwosé przez pomiar z doktadnoscig
do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi 20,5 mm od szerokosci zalozone;.

6.6.6. Sprawdzenie prawidtowo $ci uto zenia ptytek

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw spoin nalezy przeprowadza¢ przez nacig-
gniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich
dtugosé i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zacho-
wanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdzac¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego
sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych,
przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na 1 m, dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 1 mm/m.

6.6.7. Sprawdzenie przylegania ptytek do podto  za
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu okitadziny.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie

pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Jednostkg obmiaru wykonania tynkéw wewnetrznych mozaikowych jest - m?
Cena wykonania rob6t obejmuije;
Wyszczegolnienie robét:
1. Zamurowanie przebi¢
. Ustawienie i rozebranie rusztowan
. Przygotowanie powierzchni
. Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na $cianach
. Osiatkowanie bruzd
. Obsadzenie kratek i innych drobnych elementow
. Wykonanie tynkow z wyrobieniem krawedzi
. Wykonanie reperacji tynkéw

0 N O WDN

Jednostkg obmiaru wykonania oktadziny $ciennej zplytek ceramicznych na zaprawie klejowej

ze spoinowaniem jest - m” powierzchni wykonanej oktadziny
Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robét:

1. Przyciecie i dopasowanie ptytek

. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgcej
. Smarowanie powierzchni $cian masa klejaca
. Obrobienie wnek i osciezy
. UtoZenie plytek
. Spoinowanie plytek
. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

~N o o~ WN

Jednostkg obmiaru wykonania listwy naroznej przy licowaniu $cian ptytkami jest — m wykonanej listwy

Cena wykonania rob6t obejmuije;
Wyszczegolnienie robét:
1. Przyciecie i dopasowanie listew
2. Przygotowanie masy klejace;j
3. Utozenie listew
4. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

Jednostkg obmiaru wykonania tynkéw mozaikowych jest - m?

Cena wykonania rob6t obejmuije;
Wyszczegolnienie robét:

1. Zamurowanie przebi¢
2. Ustawienie i rozebranie rusztowan
3. Przygotowanie powierzchni
4. Gruntowanie
5. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki
6. Wykonanie tynku
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7. Pielegnacja powierzchni tynku

7.3. llo$é tynkéw w m 2 okre $la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidér podio za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, SST i wymaganiami inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni , krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii pro-
stej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetro-
wej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1l mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s g nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

— trwate Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw  powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.5. Odbidér oktadzin $ciennych

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt od 6.5.1. do 6.5.8 i od 6.6.1. do 6.6.7. dadzg wynik pozy-
tywny wykonang okladzine nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy i SST. W przypadku, gdy cho-
ciaz jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny, calg wyktadzine lub tylko jej niewtasciwg czes¢ nalezy
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i SST. W tym przypadku wykonawca jest obowigzany dopro-
wadzi¢ okfadzine do stanu zgodnego z normg oraz SST i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.
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9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST Kod CPV 45000000 - ,Wymaga-
nia ogoine” pkt 9.

9.2. Tynki mozaikowe . Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jed-
nostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci

do4 m,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Oblicowania $cian. Placi si @ za wykonan a i odebran 3 ilo$é m? powierzchni olicowanej $ciany,
ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy klejacej,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtfoza,

— umocowanie i zdjecie listew startowych,

— wykonanie oblicowania $cian,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[4] PN-B-30020:1999 Wapno.

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[6] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[7]1 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

[8] PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

[9] PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne ipodiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i oznakowanie.

[10] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[11] 482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CM11

[12] 481/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CE35

[13] PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, ze-
szyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Sporzadzit
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