SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 13

ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE
CPV 45261000

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢é dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi wy-
konanymi w ramach inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i rozbudowa budynku Szkotly Podstawowej w
Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiad-
czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres robot dekarskich:
- rozbidérka czesci pokrycia dachowego na budynku szkoty,
- uzupetnienie pokrycia dachu papa

Zakres robot blacharskich:

- wymiana obrobek blacharskich dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PCW,
- montaz rynien i rur spustowych z tworzyw sztucznych,

- montaz podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PCW.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Kod CPV
45000000.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg Europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm,
— Na opakowaniach materiatdw powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-
ducenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w Polskich Normach Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do pokrycia ptyt nalezy uzyé:

a) Papy polimero-bitumiczne podktadowe termozgrzewalne lub uszczelniajgce (nietermozgrzewalne)
na osnowie z tkaniny szklanej o sitach zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm (nalezy pamietac, aby
warstwa podktadowa nie byta foliowana od spodu),

b) Papy polimero-bitumiczne wierzchnie termozgrzewalne na osnowach: - z welonu poliestrowego
o sitach zrywajgcych nie mniejszych niz 600 N/5 cm,

- z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g/m? (tylko wéwczas, gdy papa podktadowa zbrojona
jest poliestrem),

- z welonu poliestrowego przeszywanego witoknem szklanym o sile zrywajgcej nie mniejszej niz 600 N/5
cm.

* Mozliwe sg do zastosowania papy na innych osnowach,
po uzyskaniu pozytywnej opinii od producenta papy, inspektora nadzoru i projektanta.

Roznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych
i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

« duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest
w strukturze papy zgrzewalnej),

« wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom pokrycia dachowego.

2.2.2. Papy termozgrzewalne

W Polsce znajduje sie wielu producentéw pap zgrzewalnych doskonatej jakosci.

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Przyktadem pap zgrzewalnych produkowanych w oparciu o asfalt oksydowany sg papy typu HY-
DROBIT V60 S30, V60 S37H, V60 S35, V60 42H oraz GLASBIT: G200 S40, G200 S42H oraz papa paro-
izolacyjna FOALBIT AL S40.
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Okres gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi 3 lub 5 lat.
Pokrycia papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegajg konserwacji w trakcie swojego
uzytkowania.

Kilkukrotnie diuzszg gwarancje osiggajg papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany.
Przyktadem tych pap sg papy podktadowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT, EXTRA-
DACH, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONOLight — papy do jednowarstwowych pokryé da-
chowych.

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wyp  elniaczami stosowany na gor gco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura mieknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.6. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN -61/B-10245, PN-73/H-92122
Blachy stalowe ptaskie o gr. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?®.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowie, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana powlekana tworzywe  m sztucznym
Do robét blacharskich nalezy zastosowac¢ blache stalowa ocynkowang powlekang tworzywem sztucznym
(PCW) w arkuszach o nastepujgcych wymaganiach okreslonych w PN-81/H-92125:
= grubos¢ blachy — 0,5 + 0,7 mm
= powloka cynku — DX51 D+Z lub wyzszej jakosci z powlokg z dwéch stron o minimalnej masie
275 g/m® (grubos¢ powtoki z kazdej strony 20pm) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN
10143:1997, PN EN 10147+al1:1997
= jako$é powierzchni krycia — pierwszego rodzaju
= jako$¢ wykonania powierzchni — klasa pierwsza
= doktadnos¢ wykonania ptaskosci — doktadnos¢ zwykita
= tloczno$¢ — bez okreslonej ttocznosci
= sposbéb zabezpieczenia — powlekanie lakierami akrylowymi, poliestrowymi lub polifluoro-

203 BUILDING CONSULTING
Plock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



winyliadanowymi.

Sposo6b zabezpieczenia uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed wykonaniem rob6t. Powlekanie blach
powinno byé wykonane w sposob ciggty.

Kolor obrébek gzymsu zgodny z kolorem rynien PCW.
Kolor obrébek blacharskich podokienniki — zgodny z projektem kolorystyki

2.2.8. Rynny i rury spustowe

Wyglad — wewnetrzna izewnetrzna powierzchnia rur irynien powinna by¢ gtadka, czysta iwolna
od wgtebien iinnych wad powierzchniowych (w szczeg6lno $ci zarysowa n). Konce powinny byé rowno
przyciete pod katem prostym do osi rury.

Szeroko$é — rury spustowe charakteryzuje sie podajac wewnetrzng $rednice rury. Srednica uzyteczna
powinna byé wyttoczona na profilu rury i podana w dokumentach kazdej dostawy. Rynny dachowe cha-
rakteryzuje sie podajgc szerokos¢ gory otwartej rynny. Producent powinien podaé wielkosé uzyteczng
przekroju wyttaczajac jg na profilu rynny i poda¢ w dokumentach kazdej dostawy.

Dlugos¢ — diugo$¢ produkcyjna rury moze mie¢ dodatkowe odchyiki wymiarowe, jezeli mierzono ja
w temperaturze 20 °C.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne — wymagania dotyczace wihasciwosci fizycznych i mechanicznych
oraz badania i metody badan kontrolnych podano w PN-EN 607:1999, tablica nr 1.

2.2.9. Elementy wyposa zenia rynien i rur spustowych z PCW
W skfad elementéw wyposazenia wchodza:

- ztgczki

- wspornik tgczacy

- ztgczka przejsciowa

- naroznik

- denko rynnowe

- rynnowy lej spustowy

- element kompensacyjny

Wymagania dla ww. elementow:
- wyglad — wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw wyposazenia ogladana gotym okiem
powinna by¢ gladka, czysta iwolna od karbéw, otworéw iinnych wad powierzchniowych
w szczegOlnosci nie moze by¢ porysowana.
- ksztatt i wymiary — elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattéw i wymiaréw ry-
nien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasowaé do rur i ksztaitek.

2.2.10. Uszczelki i kleje do rynien dachowych

Uszczelki do rynien dachowych nie mogg wplywaé ujemnie na wlasciwosci rynien dachowych
i elementéw wyposazenia. Jezeli do uszczelnienia potgczen rynien ielementéw wyposazenia ma by¢
stosowany klej, to powinien on by¢ okreslony przez producenta.

Nalezy unikaé potgczen klejonych na state.

2.2.11. Kompatybilno $¢ elementéw
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy rynien, rur spustowych i wyposazenia pochodzity od tego
samego producenta i wchodzity w skiad jednego systemu.

Uwaga: Wszystkie produkty musz g posiada ¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Sprzetinarz edzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

» maly palnik do obrébek dekarskich,

e palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych po-
wierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

« szpachelka,

* n6z do ciecia papy,
 watek dociskowy z silikonowg rolka,
« przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Niedopuszczalne jest u zywanie szlifierek do ci ecia blach powlekanych i elementéw systemu ryn-
nowego z PCW.

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrze-
walnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poru-
szanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub
33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow iich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wyko-
nanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoélnych
detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierw-
szej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
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4. Transport
4.1. Ogllne wymagania
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wi azace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w Polskich Normach.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap

1) rolki papy powinny by¢ po $srodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci, co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewa-
niem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji sto-
jacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

4.2.3. Transport blach stalowych ocynkowanych powle kanych

W czasie transportu blache w arkuszach przewozi sie utozong na ptask, a blache w kregach w pozyciji
stojgcej. Podobne zasady obowigzujg przy magazynowaniu blachy. Niedopuszczalne sg uszkodzenia
powtok zabezpieczajgcych powierzchnie blachy.

4.2.4. Transport rur spustowych, rynien i innych el ementow systemu

Rury spustowe i rynny nalezy przewozi¢ utozone na ptask z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym prze-
suwanie sie materialéw oraz obijanie o burty srodka transportu. Niedopuszczalne jest miejscowe podpie-
ranie rur na dtugosci oraz swobodne zwisanie czesci rur poza burte srodka transportowego.

206 BUILDING CONSULTING
Plock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogélne dla podio zy
Podtoza pod pokrycia zpapy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioza powinna byé réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza atatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptasz-
czyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykonaé odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Zasady przygotowywania podio  zy

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac¢ kilka podstawowych wymogéw:
* wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie wystepuja-
cych obcigzen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podfoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé papy
do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

« podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

« podfoze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER,

- zaleca sie, aby styki podfoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly ztagodzone
elementami typu IZOKLIN.

5.2.1. Podto ze betonowe
Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone Uwaga:

na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubo$¢ min. | Przy stosowaniu srodkéw gruntujacych
35 Podio: lezv zdvi B} | boku 1.5-2 wchodzgcych w sklad ICOPAL BITU-
5 cm. Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. | veN™ [1QUIDS® tgcznie z  papami

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywa¢ sie | zgrzewalnymi produkcji ICOPAL S. A.

z dylatacjami konstrukcyjnymi. klient zyskuje dodatkowe okresy gwa-
rancji na zakupione papy.

Na przekryciu z sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe) wymagane jest
utozenie wylewki grubosci 3-4 cm. Podloza betonowe iz zaprawy cementowej muszg byé dojrzate
i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnosé mniejsza niz 6%.

W przypadku wilgotno$ci wyzszej nalezy sig liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robét pokrywczych podioze
nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SI-
PLAST PRIMER.

5.3. Zasady wykonywania pokry € dachowych

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podfoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaga-
niami szczegoétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przykfad tynkowaniu komi-
néw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wy-
prowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obro-
bek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjagtkiem robot, ktore ze wzgledéw technolo-
gicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakon-
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czeniu,
— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatbw pokrywczych isprzetu do wy-
konywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B 10240, z tym, ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywaé¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.

— Szerokos¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym —
0 1/3 szerokosci arkusza.

— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana
Z papy na tkaninie szklanej lub witékninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.
- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktada-
nych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zalamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, ukladajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.
- W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetlniaczy nagorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych
do podioza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow
w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosié:

- 0od 160 °C do 180 °C dla lepiku asfaltowego,

- 0d 120 °C do 130 °C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalni-
kéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikbw zalezy
od warunkéw atmosferycznych iwynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. iwiecej
w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10 °C. Przy temperaturze ponizej 10 °C zabrania sie
wykonywania pokryé dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ zdylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wy-
konano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18
°C.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dzia-
taniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa nanie-
siona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.
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- Krycie dachéw pap a powinno by ¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga byé wykonywane tylko
na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowe]. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfal-
towym na zimno na podtozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo
od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku nazimno jako przydatnego
do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

— Na podiozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape
0 zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazo-
wego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ naste-
pujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege pa-
py od strony przekladki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni
piyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien pal-
nika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzacie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy znadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego poditoza watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4. Pokrycia papami asfaltowymi

5.4.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrz  ewalnej wykonane na podio zy betonowym

W miejscu remontu poszycia dachu przy dobudowie budynku dydaktycznego projektuje sie wykonanie
uzupetnienia pokrycie dachu dwoma warstwami papy. Pierwsza warstwa - papa podktadowa przyklejana
na klej do podtoza za pomoca kleju bitumicznego na zimno KB-MONROCK lub innego o podobnym dzia-
taniu réwnowaznego jakosciowo.

Druga warstwa papa zgrzewana do warstwy pierwszej, podktadowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy zasto-
sowac sie do 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni prawidtowo wykonane pokry-
cie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna¢ sie
ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowac o koniecznosci wentylacji
(szczegolnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadze-
nia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych inatej podstawie
precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegoéinych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegoélnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.
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3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

e 0 °C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

« +5 °C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowa-
ne w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrza-
niem.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw iinnego oprzyrzadowa-
nia, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikdw itp.)
Z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwosé
osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiatl skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze, niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch kon-
cOw do srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakfadu (12-15 cm).

8a. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az

do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wy-
konuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu.

8b. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakiad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania
rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szeroko-
sci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze soba na zaklady:
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e podiuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdélng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek iich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby za-
ktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przycigecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegblng uwage na przepisy bezpie-
czenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpo-
zarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg obuwie o grubej podeszwie
z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

5.5. Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy renowacji wiekszosci dachow iprzy wykonywaniu no-
wych pokryé dachowych na niektérych stropodachach nie-
wentylowanych, zuwagi nawysoki opor dyfuzyjny pap
zgrzewalnych zachodzi czesto koniecznos¢ odpowietrzania
pokrycia (patrz rozdz. ,Zjawiska cieplno-wilgotnosciowe”).
Aby to osiggng¢ proponujemy zastosowanie papy wentyla-
cyjnej perforowanej PP- 50/700 oraz kominkéw wentylacyj-
nych.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona od-
prowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajgcej przez podtoze i dzieki temu zapobiega powstawaniu pe-
cherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowaé kominki wentylacyj-
ne (jeden na ok. 40-60 m?).

Kominki wentylacyjne znajdujg sie w ofercie handlowej ICOPAL SA

Pape perforowang ukfada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie betonowg lub
stare pokrycie papowe. Pasy papy ukilada sie na 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej
z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod pokry-
cie dachowe, tj.:

« W pasie przyokapowym,

« przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

« przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

« przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wenty-
lacyjnej na odlegtos¢ min. 50 cm.
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5.6. Obrébki blacharskie

5.6.1. Obrobki blacharskie powinny by ¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz rynien i rur
spustowych.

5.6.1.1. Obrdébki blacharskie gzymséw.

Do obrobek gzymsoéw na budynkach nalezy zastosowa¢ blache stalowg ocynkowang powlekang PCW,
gr. min 0,6 mm w kolorze podanym w cz esci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego (jak
rynny z PCW).

5.6.1.2. Obrobki blacharskie stolarki (podokienniki )

Do obrdbek blacharskich okien (podokienniki zewnetrzne) nalezy zastosowac blache ocynkowang powle-
kang powlokg poliestrowg, gr. min. 0,6 mm w kolorze podanym w cz esci opisowej projektu architek-
toniczno-budowlanego

5.6.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej i stalowej ocynkowanej niepowle-
kanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.6.3. Wykonanie obrébek.

5.6.3.1. Zasady ogdlne

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchOéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wystajgce ponad pota¢ dachu nalezy
wykonaé obrobki blacharskie na wysokos¢, co najmniej 150 mm ponad pokrycie dachu.

Gorna czes$¢ obrébki musi byé zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw. ,wydry”, czyli
uskoku muru nad obrébke lub za pomocg obrébki dwudzielne;j.

5.6.3.2. Podokienniki

Wykonac z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. min. 0,6 mm powlekanej powtokg poliestrowg (PCW)
w kolorze podanym czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Przed montazem obrébek wykona¢ spadki min. 10-15 % z zaprawy cementowej M8.

Podokienniki nalezy obsadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazy stolarki PCW. Zwréci¢ nalezy uwage, aby
podokiennik umiejscowiony byt do spodniej czesci oscieznicy ze spadkiem w kierunku na zewnatrz bu-
dynku.

Nie nale zy mocowa € podokiennika do o $cieznicy!

Podokiennik mocowa¢ do podtoza w dwéch miejscach za pomocg kotkéw rozporowych szybkiego monta-
zu. Zastosowac zakrycie tbhow kotkdéw kapturkami ochronnymi.

Blacha powinna doktadnie przylega¢ do podktadu na catej powierzchni i wchodzi¢ pod element podpro-
gowy okna, ktéry nalezy dodatkowo uszczelni¢ silikonem.

Podokiennik po bokach nalezy obsadzi¢ w mur na gtebokosé, co najmniej 3 cm. Dodatkowo zastosowac
zaslepki boczne z utwardzonego PCW w kolorze jak obrébka.

Podokiennik powinien wystawaé¢ poza krawedz muru (lico sciany) na odlegtos¢ ok. 5 cm z tolerancjg + 0,5
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cm.
5.7. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.7.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Kolor i materiat uchwytéw
powinien by¢ taki sam jak rynny.

5.7.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju pro-
stokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.7.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powi-
nien przekracza¢ 25,0 m.

5.7.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.7.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.7.6. Wloty wpustéw dachowych  powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi na-
tozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac¢ sie
przyczynag niedroznosci rur spustowych.

5.7.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé do-
stosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Nalezy przyjg¢ na budynkach szkoty rynny dachowe $r. 150 mm, rury spustowe $r. 110 mm.

5.7.8. Rynny irury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien irur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.

5.7.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia (rury spustowe) z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaga-
niom w PN-EN 607:1999.

5.7.10. Rynny i rury spustowe z PCW

Nalezy zastosowac na wszystkich budynkach rynny dachowe i rury spustowe z wysokoudarowego PCW.
W celu zabezpieczenia rynien przed zanieczyszczeniami nalezy zamontowac¢ siatki nadrynnowe i siatki
do rur spustowych.

Wszystkie elementy z PCW (rynny i rury) w kolorze podanym w cz esci opisowej projektu architekto-
niczno-budowlanego

5.7.10.1. Rynny
Rynny dachowe ielementy wyposazenia (rury spustowe) z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.
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Rozstaw uchwytéw mocujgcych rynne nalezy przyjg¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Sugeruje sie
rozstaw nie wiekszy niz 0,6 m.

Elementy rynien tgczy¢ na budowie w diuzsze odcinki przez sklejanie przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta systemu. Odcinki rur nie powinny by¢ diuzsze niz 20 m. W zwigzku z tym nalezy tak dzieli¢ ja
na odcinki, aby elementy kompensacyjne znajdowaty sie w miejscach najwyzszego wzniesienia rynny.
Kazdy odcinek rynny zakonczy¢ tzw. denkiem i nie fgczy¢ go z drugim odcinkiem.

Zalamania rynny nalezy opiera¢ na uchwytach.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny rynny w najwyzszym jej potozeniu powinien by¢ usytuowany o025 mm nizej
w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

5.7.10.2. Rury spustowe

Montaz rur spustowych z tworzyw sztucznych rozpoczg¢ od umocowania, co 2+3 m uchwytéw wzdhuz linii
wyznaczonej na $cianie budynku. Pierwszy uchwyt umocowaé 1 m ponizej wpustu. Zaktadanie rur spu-
stowych rozpoczg¢ od wsuniecia wpustu w kielich najwyzszej rury. Wszystkie kielichy powinny byé wy-
petnione odcinkami wyzej potozonych rur i potgczone z nimi odpowiednim klejem zalecanym przez pro-
ducenta stosowanego systemu odwodnien. Nad kazdym uchwytem nalezy przyklei¢ ,obraczki” z PCW,
ktére zapobiegajg osuwaniu sie rur.

Montaz rynien irur spustowych z tworzyw sztucznych powinien odbywac¢ sie wtemp. powyzej 15 °C,
gdyz w nizszej temperaturze tworzywo staje sie kruche i podatne na r6zne uszkodzenia. Polgczenie ry-
nien z kanalizacjg deszczowa wykona¢ za pomocg sztuceréw z PCW w kolorze szarym.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specy-
fikaciji.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw  pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez inspek-
tora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry ¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi nor-
mami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac po-
krywczych,
b) w odniesieniu do wkasciwosci catlego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wyko-
nanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w spos6b podany
w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicz-
nej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3.3. Kontrola wykonania obrébek blacharskich i od wodnienia dachu

6.3.3.1. Warunki atmosferyczne
Badania techniczne przy odbiorze rob6t blacharskich nalezy przeprowadzi¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

6.3.3.2. Czynno sci wst epne

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdéw lub zapisow
w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia rob6t blacharskich tj. czy bylo zgodne
z dokumentacjg techniczng, posiadalo wtasciwe spadki oraz czy bylo oczyszczone z wapna, wiGrow
i innych zanieczyszczen.

- czy spetniono warunki prawidtowego izolowania blachy tj. czy blacha nie zostata potozona bezposrednio
na swiezy beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny albo na materialty zawierajgce siarke oraz
czy blacha nie styka sie z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne.

6.3.3.3. Opis bada n kontrolnych
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - polega na poréwnaniu wykonanych robét bla-
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charskich z dokumentacjg opisowg irysunkowag oraz niniejszg SST i OST ,Warunki ogélne” poprzez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary.

» Sprawdzenie rur spustowych — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapi-
sOw w dzienniku budowy iinnych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz przywotanymi normami i wymaganiami podanymi w OST
~Warunki ogélne” i niniejszg SST.

» Sprawdzenie rur spustowych — nalezy sprawdzi¢: prawidtowos$¢ potgczenia poszczegélnych rur, mo-
cowania rur w uchwytach, odchytki od prostoliniowosci i kierunku pionowego. Nalezy sprawdzi¢ réwniez
czy rury nie majg wad fabrycznych.

» Sprawdzenie rynien — polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg w zakresie wymiaréw, roz-
stawu uchwytow i wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegoélnych odcinkéw i potgczen z rurami spu-
stowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznych linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni po-
krycia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy rynny nie majg wad materialowych (dziur, peknieg¢, rys itp.). Sprawdzenie
spadku i szczelnosci rynien moze byé dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz
ewentualnych wyciekow i nieszczelnosci.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ wlewanie sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny spty-
wac do rynny, a nie przelewaé sie poza zewnetrzng krawedz rynny).

» Sprawdzenie szczelnosci obrébek — nalezy przeprowadza¢ w wybranych przez inspektora nadzoru lub
komisje miejscach sposrdd szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsce poddac przez ok.
10 min. zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie w tych miejscach albo nie przenika przez nie tworzgc zacieki. Miejsca stwierdzonych uste-
rek nalezy zaznaczyé w sposoéb trwaly — umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

6.3.3.4. Ocena wynikéw bada nh
Jezeli badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni (pozytywny), wykonane roboty blacharskie nale-
zy uznac¢ za zgodne z wymaganiami norm i SST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny (negatywny) cato$¢ odbieranych robo6t bla-
charskich lub ich caty element nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej SST. Roboty
blacharskie niezgodne z wymaganiami norm i SST nie mogg by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
poprawi¢ wykonane niewlasciwie elementy systemu odwodnienia w celu doprowadzenia go do zgodnosci
z normg i warunkami podanymi w SST a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajgcych sie do usuniecia, ale niewptywajacych na szczelnosé
pokrycia inspektor nadzoru moze zadecydowac o ich przyjeciu.
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7. Obmiar robot

7.1. Jednostk g obmiarow g robét jest:

Dla robat:

— Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu,

— Obrébki blacharskie — m* powierzchni obrébek

Cena wykonania rob6t obejmuije;

Wyszczegolnienie robét:

1. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie na kotki pokry¢ i obrébek bez wzgledu na rodzaj pokrycia.
2. Wykonanie zataman w pokryciach i obrébkach.

= Rury spustowe — 1 m wykonanych rur spustowych.
Cena wykonania rob6t obejmuije;

Wyszczegolnienie robét:

1. Zamocowanie obejm rur spustowych do $ciany

2. Dopasowanie i ewentualne przyciecie rur spustowych
3. Montaz rur spustowych

= Rynny — 1 m wykonanych rynien.

Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robot:

1. Zamocowanie hakéw do rynien po uprzednim ich zapieciu

2. Przyciecie rynien na odpowiednig dlugos¢ i wygtadzenie ucietych krawedzi
3. Wyciecie otworéw w miejscu potgczenia rynny z rurg spustowg

4. Montaz zakonczen rynny (denek) i naroznikéw

5. Zalozenie rynny

6. Zamontowanie lei spustowych i zlgczek

7.2. llo$€ robot okre sla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m?.

8. Odbior robot

8.1. Podstaw e do odbioru wykonania rob6t  pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-
konawczej.

8.2. Odbiér podto za

8.2.1. Badania podto za nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwno $ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze , jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
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odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr cz esciowy powinien obejmowa ¢ sprawdzenie:
a) podioza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
¢) dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cz esciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania ko ncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstaw e do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiodr ko ncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek bla-
charskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsca nieodpowiadajgce
SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podio  za oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez na-
ciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, Zze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania

8.4.3. Sprawdzenie szeroko $ci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.
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8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa € sprawdzenie:

- prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- mocowania elementéw do deskowania lub scian,

- prawidtowosci spadkéw rynien,

- szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ monto-
wane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbidr pokrycia papa potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Pokrycie dachu pap g
Placi sie za ustalong ilo$é m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie lepiku,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

[1] PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[4] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[5] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
[6] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[7]1 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
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[8] PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

[9] PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

[10] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

[11] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze.

[12] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
[13] PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

[14] PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

[15] PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

[16] PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

[17] PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie iizolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

[2] Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady 1989.

Sporzadzit
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