SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 15

MALOWANIE
CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nienarazonych
na agresje chemiczng, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. ,Remont, przebudowa i
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowa-
nia:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektéw bu-
dowlanych nienarazonych na agresje chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposo-
béw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Zakres:
- malowanie farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi

Malowanie tynkéw wewn etrznych farbami lateksowymi i akrylowymi $cian i sufitéw.
Malowanie jednokrotne z gruntowaniem.

Sciany w kolorach jasnych (kremowe, jasnoz6tte np. RAL 1013, 1015).

Sufity w kolorze biatym.

Ostateczne kolory, na jakie nalezy wykona¢ malowanie okresli inspektor nadzoru w porozumieniu z uzyt-
kownikiem. Ustalenia te nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zapro-
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jektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podlo ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina bgadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pig-
mentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke trans-
parentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub ema-
liom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych — rozciefczalna wodg zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodne-
go itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dys-
persji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw po-
mocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projek-
towa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla

przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),

sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6-

lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiera-

jacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
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pézn. zm.),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegétowej specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanej dla realizacji tej inwestycji.

Dokumentacja projektowa i SST zawieraja:

a) wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem mate-
riatbw do napraw,

b) specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

¢) sposoby wykonania powtok malarskich,

d) kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

e) wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

f) warunki uzytkowania powtok malarskich.
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2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wy-
magania ogdélne”. Kod CPV 45000000, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specy-
fikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgod-
nosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre-
Slonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wy-
roby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

b) termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wn etrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow nalezy stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wy-
maganiom normy PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpo-
wiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zaro-
bienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehAczania wodg, ktére powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania powierzchni wewn etrznych $cian i sufitbw w budynkach szkoty nale  zy zastosowa ¢é
hypoalergiczne farby lateksowe wodorozcie  Aczalne, ktérych receptura oparta jest na bazie  zywic
poliakrylowych zapewniaj gcych farbie z jednej strony du zg elastyczno $¢, a z drugiej — odporno $¢é
na dziatanie wody, odpowiadaj gce normie PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005. Farba dyspers yjna we-
wn etrzna, rodzaj | tj. odporna na szorowanie na mokro do malowania wn etrz budynkow.

Do wykonania lamperii, powtok antykorozyjnych powierzchni metalowych nalezy zastosowac farby olejne
ogolnego stosowania odpowiadajgce PN-C-81607:1998.

2.2.2. Materialy do malowania zewn etrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow nalezy stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wy-
maganiom normy PN-C-81901:2002,
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« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpo-
wiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdére powinny odpowia-
da¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania powierzchni zewn etrznych na budynkach (kominy) nale zy zastosowa ¢ farb e - emul-
sja akrylowa zewn etrzna - przeznaczon g jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji bu-
dynkow.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozciehnczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajg-
ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. Sprzet i narz edzia

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 3.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Malowanie farbami wewnatrz budynkéw nalezy wykona¢ watkami futerkowymi. W miejscach trudnodo-
stepnych malowac¢ pedzlem ptaskim o miekkim wiosiu.

Malowanie farbami olejnymi nalezy wykonaé watkami z gabki. W miejscach trudnodostepnych malowaé
pedzlem ptaskim o twardym, krétkim witosiu.

Do lakierowania elementéw drewnianych nalezy stosowac¢ pedzel ptaski z jasnym, miekkim wtosiem.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000, pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zale-
ca sie uzywac¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzysty-
wac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpie-
czonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”. Kod CPV 45000000, pkt 5.

5.2. Warunki przyst agpienia do robo6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

« calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewa-
nia, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki, lampy itp.),

« wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

« calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

« wykonaniu tzw. bialego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Elementy drewniane powinny by¢ dopasowane i umocowane w konstrukcji — z okuciami wpuszczonymi
nie gtebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni lakierowanej, wystajgcymi nie wiecej niz 0,5 mm ponad nig.
Powierzchnia drewniana powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, tluszczu, zywicy lub innych za-
nieczyszczen.

5.3. Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie

Przed malowaniem nalezy dokladnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy o$cieznicach drzwi i okien w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wy-
petni¢ masg akrylowg. Nie stosowaé do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pekniecia po-
wierzchni $cian i sufitow nalezy wypehic gtadzig gipsowg i po wyschnieciu przeszlifowa¢ papierem Scier-
nym.

Przy naprawie powierzchni do malowania nale zy zachowa € istniej acq jednolit g faktur @ $ciany,
sufitu lub innego elementu.

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom nor-
my PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej ob-
szar oraz z resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

MNajwieksza

Lp. Rodzaj farby wilgotnosc podioza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wods 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekle]
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub wi-
doczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszanka-
mi, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka ma-
larska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzo-
na i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszko-
dzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej po-
wierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw sol-
nych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki gipsowe i pocienione powinny spetnia ¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podlo za z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podlo za z ptyt gipsowo-kartonowych  powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
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ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podio za z plyt widknisto-mineralnych  powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz po-
wierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczehn. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta-
losci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone. Powierzchnie odttusci¢é zmywajgc jg roztworami de-
tergentéw lub benzyng ekstrakcyjng. Scierki lub tampony nalezy czesto zmieniaé az do momentu, gdy nie
zauwaza sie na nich sladéw tluszczu.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrz-
nych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spa-
dek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie prze-
wyzszyta 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalo-
wane (niewyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie prze-
kracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wen-
tylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabez-
pieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewn  etrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wyma-
gania podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* spos6b przygotowania farby do malowania,
« spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
« czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
« zalecenia w zakresie bhp.
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5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniajg wymagania podane w pkt 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymie-
nione w pkt 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysper  syjnych

Powiloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg pro-
jektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb  na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,

b) luszczenia sie powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok  wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scieraé sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning baweltniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfi-
kujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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a) na powtokach wykonanych na elewacjach, niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tyn-
ku po hakach rusztowan o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowanie i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

5.6. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powierzchnie $cian i sufitbw malowaé¢ dwukrotnie farbg nierozcienczona.

Walek prowadzi¢ po powierzchni rownolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie tg czynnos$¢ w kierunku prostopadtym do pa-
sOw pierwszej warstwy.

Przedostatnig warstwe farby nalezy nanies¢ na scianach pasami poziomymi a na suficie pasami réwno-
legtymi do Sciany z otworami okiennymi.

Ostatnig warstwe nanosi¢ na $cianach pasami pionowymi a na suficie pasami prostopadtymi do $ciany z
otworem okiennym.

5.7. Malowanie farbami olejnymi

Podtoze tynkowe przed malowaniem nalezy zagruntowac pokostem rozcienczonym np. benzyng lakierni-
czg w stosunku 1:1. Nastepnie nieréwnosci na powierzchni zaszpachlowa¢ szpachléwka olejno-zywiczna,
przetrzeé papierem Sciernym. Dalej pomalowa¢ farbg podktadowg i wykona¢ drugie szpachlowanie. Po
szpachlowaniu i ponownym przetarciu $cian nalezy miejsca szpachlowania zagruntowac farbg. Nastepnie
nanies¢ drugg warstwe farby olejnej nawierzchniowej.

5.8. Malowanie olejne istniej acej stolarki oraz elementéw stalowych
Na przygotowane podioze nanies¢ waskim waitkiem lub pedzlem farbe olejng do gruntowania. Po wy-
schnieciu nanie$¢ warstwe farby olejnej do wierzchniego krycia.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogollne zasady kontroli jako s$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Zbadanie jakosci materiatow i podiozy powinno byé dokonane w sposéb okreslony normami panstwowy-
mi. Wyroby powinny mie¢ ocene higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny (PZH). Korzystne bytoby
réwniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajacego produkt ekologicznie bezpieczny.

6.2.1. Badania podio zy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych ter-
minach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie poditoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnos¢ wykona-
nia zgodnie z norme PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ po-
wierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podiozy betonowych — zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnosc¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednie-
niem wymagarn normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpie-
czenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

« podtozy z drewna — wilgotnosé¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzu-
petnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wyko-
nanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygtad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzch-
ni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmat-
ki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci na-
lezy pobrac¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3., odnotowane w formie proto-
kotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 2.2.2.-
2.2.4,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
* kozuch,

« Slady plesni,

* trwaly, niedajgcy sie wymieszaé osad,

« nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« obce wtrgcenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

* zbrylenie,

« obce wtrgcenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumen-
tacjg projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok ma-
larskich.

W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca
sprawdzenia:

- jakosci materiatdw malarskich,

- wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- temperatury w czasie malowania i schniecia powlok.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyma-
gania dotyczgce wykonanych robat malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumen-
tacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpie-
niem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:
< wygladu zewnetrznego,

2 zgodnosci barwy i potysku,

< odpornosci na wycieranie,

< przyczepnos$ci powtoki,

2 odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania bada n powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygl adu zewn etrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5+1,0 m,

b) sprawdzenie zgodno $ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i poty-
sku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno $ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno $ci powltoki :

= na podktadach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prosto-
padtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powto-
ki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

= na podkiladach drewnianych i metalowych — metodg opisang w norm. PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno $ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spilukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwie-
niu oraz, jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze-
Swity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.5. i opisane w dzienniku budo-
wy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4.1. Wymagania ko acowe dla powtok emulsyjnych

< Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacije.

2 Powtoka powinna dawac¢ aksamitno-matowy wyglad.

< Powierzchnia powtoki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladow pedzla lub walka.

< Nie dopuszcza sie obecno$ci spekan, tuszczenia sie i odspajania od podtoza oraz widocznych tgczen i
poprawek.

< Dopuszcza sie chropowato$¢ (fakture) powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
< Powioka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

2 Barwy powtok powinny byé¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawcg a uzytkownikiem.

6.4.2. Wymagania ko acowe dla powtok olejnych
» Powloki powinny by¢é odporne na wycieranie, zarysowanie (np. paznokciem), zmywanie wodg z my-
diem, przyczepnosc i wsigkliwosé.
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» Powloki powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

» Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywajgcego podioza.

» Powloka powinna bez przeswitow pokrywac¢ podioze, ktére nie powinny by¢ dostrzegane gotym okiem.
» Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub by¢ matowe lub p6étmatowe w przypadku powierzchni mato-
wych.

6.4.3. Wymagania ko acowe dla powlok lakierowych

» Powloki z lakieréw powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywa¢ sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i plam.

= Powiloki powinny wytrzymywac¢ préby na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem, na
przyczepno$¢ do podktadu, na wsigkliwos¢ i twardo$é powtoki oraz Scieralno$c¢.

» Powloki powinny mie¢ potysk lakierowy, by¢ blyszczace, lecz niekryjgce i nie powinny wptywaé na
zmiane barwy podioza pokrywanego lakierem.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wy-
miaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni kazdego

Z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow

i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspot-

czynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosun.ek rzEltu pow%r_zchni DZJ:IuiF:- Wapdlezynnik
deo cate] powierzchni sciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 | do20% 1,20
03 | do40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wierc¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. MNazwa elemantu Wspolczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i

oscieznicami (facznie z cwierdwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
03 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydlami

06 | - bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 | - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieznicami (fgcznie cwiercwatkami) i skrzydtami

11 | - pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w roz-
winieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdéjng powierzchnie prosto-
kata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiek-
szych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

W szczegoélnosci przyjmuje sie zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR
2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

< Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej farbg olejng dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowa-
niem jest m? wykonanej powierzchni malarskiej.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
1. Przygotowanie powierzchni
2. Zagruntowanie pokostem
3. Szpachlowanie i szlifowanie
4. Malowanie farbg olejng podktadowg
5. Szpachlowanie i szlifowanie

271 BUILDING CONSULTING
Ptock, ul. Jasminowa 3 lok. 120
Szkota Podstawowa w Czernikowie



6. Malowanie farbg nawierzchniowag

< Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej farbg emulsyjng dwukrotnie jest m? wykonanej po-
wierzchni malarskiej.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
1. Przygotowanie powierzchni
2. Malowanie farbg emulsyjng 2 razy

9 Jednostkg obmiaru wykonania powtoki lakieru na elementach drewnianych jest m? wykonanej po-
wierzchni malarskiej.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
1. Przygotowanie powierzchni
2. Lakierowanie powierzchni 2 razy

< Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej farbg olejng na elementach metalowych jest liczba
szt. pomalowanych elementéw.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
1. Przygotowanie powierzchni
2. Malowanie farbg olejng podkiadowa
3. Malowanie farbg nawierzchniowa

< Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej farbg olejng na elementach stalowych petnoscien-
nych jest m? wykonanej powierzchni malarskie;j.
Cena wykonania robot obejmuje:
1. Przygotowanie powierzchni
2. Szpachlowanie i szlifowanie
3. Malowanie farbg olejng podkiadowa
4. Malowanie farbg nawierzchniowg
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8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg pod-
loza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidto-
wo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypad-
ku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materia-
léw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
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badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami poda-
nymi w pkt 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymagania-
mi okreslonymi w pkt 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malar-
skiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonaw-
cy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajg-
cym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok ma-
larskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w OST ,Wymagania og6lne” Kod PCV
45000000, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatno  $ci
Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatléw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robé6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zde-
montowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalo-
wanych elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy rozliczy¢ wg zasady podanej w SIWZ i zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie o wyko-
nanie robdt budowlanych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1.Normy

[1] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

[4] PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

[5] PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

[6] PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

[7]1 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

[8] PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe.
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[9] PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

[10] PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

[11] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

[12] PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

[13] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[14] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady, War-
szawa 1990 r.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4. Powiloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

[3] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

Sporzadzit
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