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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I.CZESC OPISOWA

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie ,Przebudowy i rozbudowy
sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Czernikowo.

Celem opracowania jest:

- rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej na nowo powstatych terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

- wykonanie odwodnienia ulicy Kwiatowej i ulic przylegtych osiedlowych z witgczeniem do
istniejgcego kanatu deszczowego i zbiornika wodnego, ulicy Polnej przy istniejacej
oczyszczalni $ciekéw z wiaczeniem do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego ,

- rozbudowa kanatéw sanitarnych na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe,

Cate zadanie ,Przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej” w Czernikowie z
uwagi na skale trudnosci i lokalizacje zostato podzielone na V etapéw.

Zakres V Etapu wykonawstwa robét zostaty uwzglednione na arkuszach map sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:500.

W zakresie rob6t przewidziano odbudowe istniejgcego zbiornika wodnego polegajgca na :
poszerzeniu skarp , odmuleniu dna i wykonanie grobli oraz odtworzeniu istniejacego
ogrodzenia.

2.0g6lna charakterystyka terenu.

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Projektem rozbudowy sieci wod — kan w niniejszym rozwigzaniu zostaty objete posesje
zlokalizowane w obrebie ulicy Kwiatowej , Polnej i ulic na powstatym osiedlu
mieszkaniowym w miejscowo$¢ Czernikowo.

Na terenie objetym projektowaniem wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz
rolniczo-sadownicza.

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi;

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa i melioracyjna,

- sieci wodociggowe,

- kable telekomunikacyjne podziemne i napowietrzne,

- kable elektroenergetyczne,

Uksztattowanie terenu jest ptaskie z nieznacznymi nachyleniami terenu.

Rzedne terenu przedstawiajg wartosci 91,40 — 94,50 m w pasie ulic osiedlowych $rednio
92,00 - 94,00 m.

2.2.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu w niniejszym opracowaniu przewiduje:
- rozbudowe sieci wodociggowej,

- budowe kanatéw sanitarnych i deszczowych,

- budowe nowych przepompowni $ciekéw deszczowych i przewoddw ttocznych.
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3.Podstawowy zakres rzeczowy projektowanych robét — Etap V.

Zestawienie diugosci sieci i elementow

1. kanat deszczowy Dn. 400 , 300 mm z rur (zel) betonowych L= 2298,00m
2.Kanat sanitarny Dn. 200mm kamionkowa obustronnie szkliwiona L= 677,00m
3.Przepompownie $ciekéw deszczowych typu econ-unicon kpl. 2
4.Przewody ttoczne DZ. 200 i 160mm PE-HD SDR 11 PN 10 Lc = 456,00m
5.Studnie rozprezne z rur betonowych Dn. 1,2m kpl. 2

6.Sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem Dz.110mm z rur PE-HD SDR 11 PN 10
Lc= 494,50m
7.Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach ziemnych i montazowych w pasie
ul. Kwiatowej wraz ze zjazdami i ul. Polnej- dojazdowej do oczyszczalni sciekow.

Odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych :

droga — wykonanie podbudowy gr. 0,25m asfalt — warstwa wigzaca 4cm i warstwa
scieralna 4 cm, kraweznik 15x30 na tawie betonowej po obu stronach drogi:

- gr. 0,25m x 6,0-6,5m ($rednia szeroko$¢ drogi) ul. Kwiatowe; = 5225,0m ?

- gr. 0,25m x 3,8-4,0m ($rednia szeroko$¢ drogi) ul. Polnej = 940,0m?

Razem = 6165,0m?
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500

Upowaznienie - etap V

Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie
Nr GZK — 7023/W.P.- 9/2010 z dnia 19,08,2011r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji Rypin nr 11/R4/08683 i 11/R4/08684 z dnia 20-12-2011r.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czernikowo wydana przez Wojta Gminy Czernikowo z dnia 21.10.2011r.
Umowa Gminy Czernikowo z wiascicielami zbiornika wodnego

Uzgodnienia branzowe :

Starostwo Powiatowe w Toruniu — Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opinia NrZUD /1773 /2011 z dnia 07.12.2011r.,

ENERGA uzgodnienie nr 1773/2011 z dnia 16.1 1.201 1r.,

Telekomunikacja Polska S.A. , Techniczna Obstuga Klienta ,

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie , Dziat Zarzadzania
Zasobami Sieci, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz, Uzgodnienie nr
TOTTNSBU/U11/1773/12/11 dnia 07.12.2011r.,

zatagczniki mapowe,

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu ul. Polna 113 DECYZJA PZD. 11/5443/59/11
z dnia 24.11.2011r.

Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.

10.Zaswiadczenie z KPIIB prOJektanta i sprawdzajgcego.
11.0$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
12.Wizja lokalna w terenie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY WYKONAWCZY
Ill. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.Koncepcja rozwigzania technicznego.

Koncepcje rozwigzania technicznego przyjeto w oparciu o wydane warunki techniczne,
warunki miejscowe oraz stan istniejacego uzbrojenia terenu.

Sieé¢ wodociggowa.

Przyjeta koncepcja rozwigzania technicznego niniejszego opracowania wynika z potrzeby
zaopatrzenia w wode wodociggowg nowo powstatych terenéw pod zabudowe
mieszkaniowa.

Kanalizacja sanitarna.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na podtgczenie nie skanalizowanych
istniejacych posesji do oczyszczalni Sciekow, likwidacje isthiejacych zbiornikow
bezodptywowych ( szamb) i podtgczenia nowo budowanych budynkéw mieszkalnych.
Zrealizowana inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko.

Kanalizacja deszczowa.

Wybudowanie kanalizacji deszczowej uporzadkuje odprowadzenie wéd deszczowych i
roztopowych ze skanalizowanej czes$ci ul. Kwiatowej , Polnej i ulic przylegtych do
odbiornika - umozliwi rozdzielenie $ciekéw sanitarnych i deszczowych wptywajgcych na
oczyszczalnie $ciekéw. Rozdziat $ciekéw umozliwi rozbudowe kanalizacji sanitarnej bez
koniecznosci rozbudowy oczyszczalni Sciekow .

Odwodnienie ulic uporzadkuje gospodarke wodng i umozliwi wykonanie docelowych
nawierzchni w ulicach na osiedlu.

2.Trasy projektowanych sieci wodociagowych, kanatéw sanitarnych i deszczowych,
bedg lokalizowane w pasie ulic i drég istniejacych i projektowanych bedacych wiasnoscig
gminy Czernikowo.

- Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggows nalezy wykona¢ z rur z PE-HD , SDR 11, PN 10, Dz. 110mm ,
Po wykonaniu montazu sie¢ wodociagowa poddaé préobie szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa.

- Kanat sanitarny.

Kanat sanitarny wykona¢ z rur kamionkowych obustronnie szkliwionych Dn. 200mm
32 - 40kN/m? do gtebokoséci posadowienia 3,0m i 48kN/m? ponizej 3,0m ,

- Kanat deszczowy.

Kanaty deszczowe wykonaé z rur WIPROS lub HABA - BETON Dn. 400mm ,

Dn. 300mm, przytacza wpustéw ulicznych Dn. 200mm tgczonych na uszczelki
zintegrowane.

Powierzchnia terenu przeznaczonego do odwodnienia zostata podzielona na réznej
wielkoéci zlewnie w zaleznosci od usytuowania i ksztattu terenu .



3.Konstrukcja sieci wodociggowych.

Sieé wodociagowg wykona¢ z rur z PE-HD Dz.110 - 110mm PN 10, SDR 11.

Wezly montazowe wykonaé z ksztattek zeliwnych kotnierzowych lub ksztattek PE

o potgczeniach zgrzewanych ( luzny kotnierz), zasuwy kotnierzowe z klinem
ogumowanym .Hydranty p. poz. montowa¢ z zasuwami odcinajgcymi . Hydranty
pozarowe Dn. 80mm wykona¢ jako nadziemne w odlegto$ciach do 100m.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 0,20 m po wykonaniu montazu wykonac
obsypke rur do wysokoéci 0,30 m ponad wierzch rury , w pasie drogowym projektuje

sie petng wymiane gruntu.

Przejscia przewoddw wodociggowych pod drogami wykonaé w rurach ochronnych.

Na zatamaniach trasy wodociagu oraz weztach montazowych wykonac¢ bloki oporowe,
pod zasuwami i hydrantami wykonaé podtoze betonowe z betonu B- 15 0 wym.50x50cm
gr.10cm .

Trzpienie pokretta zasuw i zaworéw zakonczy¢ skrzynka uliczng, ktérg nalezy brukowac
lub obetonowaé w promieniu 1,0 m i oznakowaé w terenie znormalizowana tabliczkg
informacyjna.

Rury wodociggowe uktada¢ na gtebokosci min. 1,80 m, w przypadku posadowienia rur
na gtebokosci mniejszej niz 1,60 rury wodociggowe nalezy ocieplic.

4 Konstrukcja kanatu sanitarnego.

Kanaty sanitarne bezposrednio w ulicach wykonaé z rur kamionkowych kanalizacyjnych
obustronnie szkliwionych faczonych na uszczelke gumowa.

Kanaty sanitarne wykona¢ z Dn. 200mm -32-40kN/m? w terenach upraw i posesji,
Dn.200mm 48kN/m? w pasie ulic i przy gtebokosci posadowienia pow. 3,0m.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 0,20 m pozbawionej kamieni , po wykonaniu
montazu rur wykonag ich obsypke do wysokos$ci 0,30 m ponad wierzch rur , w pasie
drogowym projektuje sie petng wymiane gruntu . Po wykonaniu montazu rur nalezy
wykonaé probe szczelnosci zamontowanych kanatow.

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295

oraz posiadajace nastepujgce wartosci pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w
ciggach komunikacyjnych:

*Wodoszczelnoéé potaczen -woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV Rechtlinie A 142, Pkt
3.1. Wzrost 0 20% wytrzymato$ci rur - na zmeczenie pod obciazeniem zmiennym 2,5-10
kN (maks. czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4x1 0% po nasaczeniu w: paliwie i $rodku
odladzajacym- zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7.potwierdzone Aprobatg Techniczng
np. IBDIM. DN 150mm, - 34 kN/m, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana z
uszczelka L.

5.Konstrukcja kanatu deszczowego.

Kanat deszczowy w ulicy Kwiatowej , Polnej i w ulicach osiedlowych wykona¢ z rur
WIPROS lub HABA - BETON typ K - GM taczonych na uszczelki zintegrowane o $rednicy
Dn. 400 mm, Dn. 300 mm, Dn.200 mm.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 0,20 m pozbawionej kamieni , po wykonaniu
montazu rur wykonaé ich obsypke do wysoko$ci 0,30 m ponad wierzch rur , w pasie
drogowym projektuje sie petna wymiane gruntu .

Po wykonaniu montazu rur nalezy wykonaé prébe szczelnoéci zamontowanych kanatéw .
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6.Konstrukcja przepompowni $ciekéw deszczowych — przewodu ttocznego.

6.1.Przepompownie P nr1 i P nr2 typ Ecol - Unikon .

Przepompownie dobrano kompletne z obudowa, zestawem pomp , wyposazeniem i
urzadzeniem zasilajgco-sterujgcym.

Przyjeto:

P1 —P2 sg w petni automatycznym przeptywowym agregatem, przeznaczonym do
przepompowania $ciekéw deszczowych.

Fabrycznie zmontowane, gotowe do pracy urzadzenie spetnia oraz warunki okreslone

w PN-EN 12050-1.

Podwdjny ukiad przemiennie zataczanych pomp gwarantuje niezaktdécony

cykl pracy przepompowni w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych,

szczegolnie w przypadkach zagrozenia pigtrzeniem.

Wyposazenie dodatkowe jest kompletowane zgodnie z zyczeniem

Przepompownie $ciekow deszczowych wykonaé z prefabrykatéw betowych lub
zelbetonowych , z betonu wibroprasowanego C 35/45 , wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F150 spetniajgcego wymagania normy PN-B- 10729 i PN-EN 1917 ;
kregéw DN 1,50m (2,0m) z dnem. Komore przykry¢ pokrywg zelbetowa z otworem
montazowym , otwér montazowy przykryé blachg ryflowang gr.5mm wzmocniong
katownikiem. Laczenie poszczegdinych elementéw betonowych wykonaé za pomocg
uszczelek gumowych i zaprawy wodoszczelnej lub klejow montarzowych. Przepompownie
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnia zlewni w miejscowoéci Czernikowo podfaczonej i przewidzianej do
podtaczenia do.

Teren przewidziany do podiaczenia bezposrednio do kolektora deszczowego

Dn. 400/500 mm i zbiornika wodnego w ul. Kwiatowej :

odcinki: D2-D41(0,6975ha) i D6-D83(0,1430ha) - powierzchnia tgcznie = 0,8405 ha
Ulice osiedlowe podtaczone do przepompowni $ciekéw deszczowych P nr 2 o tacznej
powierzchni =0,8730ha,

ul. Polna podtaczona bezposrednio do istniejacego kanatu Dn. 800mm o pow. = 0,096 ha

llosé $ciekow opadowych dla deszczu miarodajnego

Q=gxFxyxo

g- natezenie deszczu ( dm?®/s/ha)

F- powierzchnia zlewni (ha)

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
@ - wspdtczynnik opbznienia

lloéé Sciekéw opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Kwiatowa

Q1=15x0,8405x 0,9x0,75
Q1=8,51dm3s

lloéé $ciekow opadowych dla nawierzchni utwardzonej ulice podt. do P nr2
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Q2=15x0,8730x0,9x 0,75
Q2= 8,84dm?/s

llogé $ciekéw opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Polna

Q3=15x0,096 x 0,9 x 0,75
Q3= 0,97dm?s

Dla deszczu jednorocznego

llosé Sciekéw opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Kwiatowa

Q1=77x0,8405x0,9x0,75
Q1=43,68dm%s

lloéé Sciekow opadowych dla nawierzchni utwardzonej ulice podt. do P nr2

Q2=77 x0,8730x0,9x0,75
Q2= 45,24dm3/s

lloéé sciekéw opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Polna

Q3=77x0,096 x 0,9 x 0,75
Q3=4,99dm3/s

Dla deszczu nawalnego

llosé Sciekdw opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Kwiatowa

Q1=130x0,8405x 0,9 x0,75
Q1=73,75dm3/s

lloéé Sciekow opadowych dla nawierzchni utwardzonej ulice podt. do P nr2

Q2=130x0,8730x0,9x0,75
Q2= 76,60dm?3/s

lloéé Sciekow opadowych dla nawierzchni utwardzonej ul. Polna

Q3=130x0,096 x 0,9x 0,75
Q3= 8,42dm%/s

lloéé &ciekow opadowych odprowadzanych kolektorem do zbiornika wodnego w
miejscowos$ci Czernikowo

Razem=Q1+Q2 = 8,51 + 8,84 = 17,35dm%/s

Dla deszczu jednorocznego

Razem= Q1+Q2 = 43,68 + 45,24= 88,92dm®/s
Dla deszczu nawalnego

Razem= Q1+Q2 = 73,75 +76,60 = 150,35dm?/s
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Odprowadzane $cieki deszczowe przed wplynigciem do odbiornika bedg podczyszczane
w osadniku i separatorze Lamelowym PSW Lamela zlokalizowanym na wykonanym
kanale deszczowym w ul. Kwiatowe;.

Obechnie $cieki deszczowe sptywajg bezposrednio do wymienionych odbiornikow bez
podczyszczenia.

- Trasa przewodu ttocznego

Trasa przewodu ttocznego przebiega od przepompowni §ciekéw deszczowych P1iP3 do
istniejacych studni kanalizacyjnych poprzez studnie rozprezne . Przewéd ttoczny utozy¢ z
rur PE 80, PN 10, SDR 11; Dn.200 i 160mm fgczonych przez zgrzewanie technikg
doczotowa na gtebokosci min. 1,6m przykrycia. Rury utozy¢ na podsypce z ubitego piasku
gr.0,20m , po wykonaniu wykona¢ obsypke przewodu do wysokoéci 0,30 m nad wierzch
rury zgodnie instrukcjg montazu rur PE.

7. Konstrukcja studni rewizyjnej , wpustu ulicznego.

Na trasie kolektorow w miejscach wigczen przytaczy kanalizacyjnych, wpustow ulicznych
oraz zataman trasy zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbet. Dn.1,20m z
betonu C-40/50,nasiakliwosci < 20mm .

Studnie ustawié na betonie wyréwnawczym gr. 0,10 m z betonu B 10, tawie betonowej

gr. 0,20 m z betonu B 20 , wykona¢ wymuréwke z cegly kanalizacyjnej KI.150 lub
bloczkéw betonowych z betonu B 30 , wymuréwke wykonaé do wysokosci 3 warstwy nad
wierzch rury. Ustawié kregi zelbetonowe . Studnie przykry¢ piytg

nastudzienna zelbetowa : dla Dn.1,2m PP1960/600 z pierscieniem odcigzajacym
1960/1460/250, wiazem KI. D 400. Wiaz studni osadzi¢ na rzednej projektowane;.

W $&cianie studni osadzié stopnie ztazowe, w dnie studni wykonaé kinety wielkoSci
odpowiadajgcej $rednicy wiaczonych kanatow.

Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania kregéw z fabrycznie wykonanym dnem kinetg z
jednego monolitu oraz zwezki(konus) ,wejécie boczne, potaczenia kregdbw wykonaé na
uszczelki zintegrowane. Studnie w pasie drogowym posadowic¢ jw.

Witaz studni nalezy zabezpieczyé kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym ,, Laterbit ”
Bg gr.1x4 cm , po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do uzyskania warstwy
jednorodne;j ( dotyczy studni zlokalizowanych w pasie drogowym).

W celu wykonania regulacji wysokosciowej studni zezwala si¢ na wykonanie podmurowki
z cegly kanalizacyjnej kl.150 lub kostki brukowej B-20 - 2 warstwy , lub pierScieni
wyréwnawczych.

Wopusty uliczne wykonaé z rur betonowych Dn. 0,50 m z osadnikiem gt. 1,0 m , posadowi¢
na betonie wyréwnawczym gr.0,10 m z betonu B 10 oraz tawie betonowej gr. 0,20 m z
betonu B 20 , zamknaé skrzynkg zeliwng z kratka Kl. D 400 , 400 x 600 , z % kotnierza
forma ptaska , posadowiong na pierscieniu zelbetowym odciazajacym 1066/660/-170/203 ,
pierscieniu zelbetowym wyréwnujacym 960/500/-120/230. Powyzsze wykona¢ zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Wigczenia wykonanych kanatéw do istniejacych studni nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru .

8.Kaskadowe wtgczenie kanatu do studni.

Kaskady wtaczeniowe do studni rewizyjnych wykona¢ z materiatu jak kanat
doprowadzajgcy .Wykonana kaskade zabetonowa¢ betonem B 20.
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9.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy betonowe i zelbetowe rur izolowa¢ na powierzchniach zewnetrznych Bitizolem R
+ P, na powierzchniach wewnetrznych 2 x Bitizolem P . Zewngtrzne elementy kregéw ,
wpustoéw ulicznych, taw fundamentowych zaizolowa¢ Bitizolem R + P lub lepikiem
asfaltowym . Dopuszcza sig zastosowanie innego érodka izolujacego o podobnych
wiasciwosciach.

10.Préba szczelnosci wodociggu, kanatow,

Po zamontowaniu przewodu wodociggowego nalezy podda¢ go probie szczelnosci
na cisnienie 1.0 MPa zgodnie z PN-81/B -10725.

Przed wiaczeniem sieci wodociggowej i przytaczy do eksploatacji przewody nalezy
przeptukaé i zachlorowa¢ , oraz uzyskaé¢ pozytywny wynik badan bakteriologicznych
odpowiadajgce warunkom wody do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia Dz. U. Nr 61 z dnia 29.03.2007r.poz. 417.

11. Rury ochronne.

Przejécia rur pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych .
Diugosci i $rednice rur ochronnych podano na planie zagospodarowania .

12.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia .

W zwiazku z licznymi koliziami projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym zachodzi konieczno$¢ jego zabezpieczenia .
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ wedtug wskazan i pod nadzorem ich wiascicieli .
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia wykonawca jest zobowigzany
do naprawy zniszczonego obiektu na warunkach i pod nadzorem wiasciciela
urzadzenia na wiasny koszt. Stan techniczny urzadzern nie moze byé gorszy od
pierwotnego .

13.Roboty drogowe- nawierzchniowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych na wytyczonej i oznaczonej trasie pod budowe
sieci wodociggowych i kanatéw nalezy zerwaé nawierzchnig asfaltowa, betonowa i
podbudowe drogi. Po utozeniu i zasypaniu kanatu podbudowe i nawierzchnie drogi
odtworzy¢.

14.Roboty ziemne — odwodnienie.

Na trasie projektowanych przewodow wystepujg grunty Il — IV kat.

Wykonanie wykopéw w ulicach na odcinkach prowadzonych robot wykonaé w systemie :
mechanicznym i recznym z czesciowym odwozem urobku we wskazane miejsce przez
inwestora — wydobyty grunt nie nadaje sie do ponownego wbudowania w pas drogowy .

Z uwagi na wykonanie wykopéw o $cianach pionowych ( catkowita wymiana gruntu w
pasach drogowych) i gtebokosci wykopu przekraczajace 1,0m nalezy wykonac:
obudowg OW Wronki — typ stupowy lub azurowe palami szalunkowymi - wypraskami
dtugosci 4-6 m , belki podrozporowe o wym. 20 x 7cm z drewna sosnowego , rozpory min.
12 cm dla wykopéw liniowych i 16cm dla obiektowych .

Szalowanie $cian wykopu pod studnie rewizyjne , osadnik , separator i studnie
wiaczeniowe wykonaé jako szalowanie petne wypraskami stalowymi, belki podrozporowe
o wym.20 x 10cm z drewna soshowego , rozpory min. 20cm.
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Z uwagi na istniejgce grunty - gliny , gliny piaszczyste i nie nadajace sie do ponownego
wbudowania projektuje sie ich wymiane na grunt zageszczalny piasek .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe zaggszczenie gruntu warstwami gr. do
0,20m, zageszczenie wykona¢ wibratorem ptaszczowym 50-100kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy 0,98 w skali Proctora .

Robot ziemne wykonywane w terenie nieurzadzonym wykona¢ 70% mechanicznie, 30%
recznie ze sktadowaniem urobku przy wykopie.

Przed przystapieniem do wykonania wykop6w w terenach rolniczych nalezy zdjaé warstwe
ziemi urodzajnej, po wykonaniu zasypu wykopéw ponownie utozy¢.

Odwodnienie

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w celu wykonania wykopéw pod kanaty,
studnie rewizyjne ittocznie $ciekow P2-P3 , osadnik i separator zaprojektowano
odwodnienie wykopoéw igtofiltrami. Dla odwodnienia wykopu przy obustronnym doptywie
wody nalezy zastosowaé $redni rozstaw filtrow b = 1,0m w dwoch rzedach

po obu stronach wykopu. Zastosowa igtofiltry o érednicy do 50mm . Przy odwadnianiu
odcinkowym bedg dziataty dwa agregaty pompowe typu AS-78 o wydajnosci 52,0 m/h i
mocy 5,5 KW kazdy .

15. Odbudowa istniejacego zbiornika wodnego.

Istniejacy zbiornik wody ze wzgledu na znaczne zamulenie dna , oberwanie skarp oraz
zaro$niecie dzikim drzewostanem ( topole) i krzewy nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego . Odtworzenie bedzie polegato na : poszerzeniu skarp ,odmuleniu dna i
wykonanie grobli, wyciecie istniejacych drzew ( topoli) i krzewow oraz odtworzeniu
istniejgcego ogrodzenia.

16.Wykaz norm.

16.1. Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w normach i
przepisach BHP.

16.2.PN — 92 / B — 10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze

16.3.PN — 72/ B — 06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze .

16.4.Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 0.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

16.5.Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r, Prawo Budowlane ” tekst jednolity Dz. U. Nr 8
poz.718 z 2003 r.

16.6.PN-B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne . marzec 1999 .

16.7.PN-EN 752- 2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania styczen 2000r.
16.8.PN-EN 295-1 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenarskiej i
kanalizacyjnej — Wymagania 1999 r.

16.9.Ustawa z dnia 27.marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 22003 ) .

16.10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z
2000 r.). Normach : EN 12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 +4; PN-EN 719
16.11.PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”
BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
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16.12.Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru-Warszawa 1994 r.
16.13.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30) z
pbzniejszymi mianami.

16.14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dnia 21 grudnia 1996 r.(Dz.U.Nr158,p0z.814).
16.15.Rozporzadzenie M.G.P.i B. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zaktadania i
prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie.

16.16.Rozporzadzenie M.G.P.iB. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
16.17.PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.
16.18.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

16.19.PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
16.20.PN-EN 545: 2002 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do rurociggéw wodnych-Wymagania i metody badan.
16.21.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

17.Uwagi ogdlne.

- Teren budowy w czasie prowadzenia rob6t ziemnych wiasciwie oznakowac, wykopy
zabezpieczyé wzdtuz i od czota, z chwilg zapadniecia zmroku wykopy o$wietlic.
- Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne w
celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego .
- O terminie rozpoczecia rob6t nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace .
- Wytyczenie trasy sieci wodociggowej , kanatéw sanitarno - deszczowych oraz
inwentaryzacje powykonawczg dokona uprawniona jednostka geodezyjna .
-Z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie zamieszkatym nalezy wykona¢ przejscia
dla ruchu pieszego zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
- Wykonane odcinki przewodéw wodociagowych , kanatéw sanitarnych i deszczowych
nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez inspektora nadzoru inwestycyjnego oraz
przedstawiciela przysztego eksploatatora .
- Teren po zakonczeniu robot .nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .
- Zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robét lub nieznane
w czasie projektowania ,bedg uzgadniane bezposrednio w czasie prowadzenia robot
z projektantem i inspektorem nadzoru.

Witold Maciejewski
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Zatacznik nr 1

do projektu budowlanego

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO ETAP V

Nazwa i adres inwestora:

GMINA CZERNIKOWO
ul. Stowackiego 12 , 87-640 Czernikowo

Projektant:

Witold Maciejewski

87-400 Golub- Dobrzyn

ul. Mjr Sucharskiego 3

Upr. Proj. GP.1.7342/184/93/94
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

|. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODNO -
KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO Etap V

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

GMINA CZERNIKOWO
ul. Stowackiego 12 , 87-640 Czernikowo

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej , wraz z przykanalikami i
urzadzeniami podczyszczajgcymi wody deszczowe : osadnikiem i separatorem
studniami rewizyjnymi ,studzienkami §ciekowymi - wpustami.

Kolejnoé¢ realizacji przedsiewziecia

- wytyczenie geodezyjne trasy przewodoéw i pozostatych obiektéw na sieci,

- roboty ziemne prowadzone mechanicznie i recznie , urobek z odwozem srodkiem
transportowym i na odktad;

- montaz przewoddéw i przepompowni $ciekéw deszczowych;

- montaz kanatéw z rur kamionkowych, betonowych i PE;

- montaz studni rewizyjnych , wpustéw ulicznych;

- inwentaryzacja geodezyjna;
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- odbidr techniczny;
- zasyp reczny i mechaniczny kanatow;
- wywdz nadmiaru gruntu;
- montaz kraweznikéw i wjazdéw na posesje;
- odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych;

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuja kanaty ogélnosptawne oraz kanaty sanitarne
i deszczowe, przytacza kanalizacyjne ,sieci wodociggowe , kanalizacja
teletechniczna i energetyczna $redniego i niskiego napiecia .

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m w technologii szalowanych scian wykopu
i szerokoprzestrzennych,

- montaz rur , kregéw betonowych, wpustéw ulicznych,

- montaz przepompowni $ciekéw deszczowych i uzbrojenia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:
Roboty ziemne i montazowe:
- przysypanie ziemig podczas wykonywania robét ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia rob6t;
- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii rob6t nalezy przeprowadzi¢
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Zasady
postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp [
Ztozeniem podpiséw). Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego
przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na poszczegdinych stanowiskach
pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczeénie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozer tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczeristwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robét. Nadzorujg to kierownicy poszczeg6inych
zakresow robét i kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie ;

- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzgtu mechanicznego;

- zabezpieczenie wykonanych wykopow;,

- ustawienie tablic ostrzegawczych;

- wytyczenie objazdéw dla pojazdéw mechanicznych;

- prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych;

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz;

- dbatosé o bezpieczny stan drég technologicznych.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas prowadzenia rob6t
branzy budowlanej musza by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sig niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami.



