PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzgdzenia projektu jest:

1) Umowa miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej

2) Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

3) Wypis z rejestru gruntow

4) Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych i projektowych

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo

6) Przepisy i normatywy projektowania

7) Wyniki ogledzin budynku istniejgcego oraz jego inwentaryzacja budowlana
8) Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujgce z zakresu
budownictwa

9) Warunki techniczne dla zjazdu publicznego.

1.2. Stan prawny nieruchomo $ci
Przedmiotowa nieruchomosé, dziatki nr ew. 609 i 179/2 sg wlasnoscig inwestora tj. gminy
Czernikowo.

1.3. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest wypetnienie przepisow ustawy Prawo budowlane w zakresie
wykonania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, ze zmianami).

Celem inwestycji jest dostosowanie zagospodarowania terenu do obowigzujgcych przepiséw w
zakresie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie inwestycji polegajgcej na
rozbudowie budynkéw Szkoly Podstawowej oraz budowie drég wewnetrznych, zjazdu i
nawierzchni utwardzonych przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ew. 609 i 179/2 w
Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres opracowania obejmuje sporz  adzenie dokumentacji projektowej:

a) roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni

b) budowa drogi pozarowej, dojazdowej, parkingu i ciggéw komunikacyjnych do wejs¢ do
budynkow,

c) przebudowa ogrodzenia, brama wjazdowa z ulicy na droge pozarowa.

1.4. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu
Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej, w ktorym znajduje sie szkota podstawowa zostaje
poddany rozbudowie. Przewiduje sie rozbudowe tak, aby powstata zabudowa miata charakter
zZwiezly.
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Do istniejgcego budynku szkoty prowadzg obecnie cztery wejscia. Od strony frontowej gtowne
wejscie oraz dwa wejscia boczne do strony czesci rekreacyjnej i sportowej terenu dziatki i
wejscie do pomieszczen piwnicy. Projektuje sie wykonanie dodatkowego wejscia do budynku,
na poziomie piwnicy w celu uzyskania niezaleznej komunikacji dla bloku zywieniowego.

Inwestor planuje wykonanie, remontu, przebudowy i rozbudowy budynkéw.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki nr ew. 609 zlokalizowany jest gtéwny budynek szkolny z tgcznikiem i salg
gimnastyczng. Pozostatg czes¢ dziatki zajmujg naziemne i podziemne urzgdzenia infrastruktury
technicznej oraz zielen niska stanowigca otoczenie budynkow. W poétinocno-wschodnim
narozniku dzialki usytuowany jest niewielki budynek parterowy o funkcji mieszkalnej.

Poza tym na dzialce znajdujg sie obiekty budowlane w postaci tymczasowych blaszanych
garazy, magazynu i $mietnika.

Dzialka jest ogrodzona ptotem o r6znej konstrukcji.

Od strony potudniowej (frontowej) sg dwa zjazdy z drogi publicznej na dzialke. Zjazd od strony
zachodniej obstuguje komunikacje do kottowni, drugi od strony wschodniej do zaplecza bloku
zywieniowego szkoty i do budynku mieszkalnego. Zjazdy posiadajg utwardzong nawierzchnie, o
szerokosci 3,0+4,0 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zatozeniem projektowym jest rozbudowa budynku szkoty w kierunku frontu do ulicy o czes¢
dydaktyczng, budowa nowej sali gimnastycznej oraz zwigzanej z tym infrastruktury w postaci
utwardzenia dojs¢ do nowych obiektow, budowy drogi pozarowej, drogi dojazdowej, Smietnika i
innych elementow.

Na zagospodarowywanym terenie projektuje sie miejsce, plac gospodarczy (PG), stuzgce do
czasowego gromadzenia odpadéw statych w zamknietych pojemnikach (3 szt) z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Miejsce to usytuowane jest przy drodze pozarowej w
odlegtosci 16,31 m od budynku istniejacego.

Projektuje sie rozbidrke budynkéw gospodarczych znajdujgcych sie na dzialce oraz istniejgcego
Zjazdu z drogi gminnej i istniejgcg droge wewnetrzng (chodnik bet.). Rozbiérka istniejgcych
budynkéw gospodarczych zgloszona bedzie do whlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, jako odrebne opracowanie.

Projektuje sie utwardzenie terenu dziatki poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz
eko-kratki.

Zaklada sie zastosowanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej z wyraznie zaznaczonym
rysunkiem, kolorystycznie zwigzanym z wystrojem elewacji budynku.

Miejsca postojowe

Na terenie dzialki urzgdza sie:
- 2 miejsca postojowe dla samochodoéw uzytkownikdédw poruszajgcych sie ma wozkach
inwalidzkich.
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3.1. Nawierzchnie

Nawierzchnie utwardzone na terenie objetym opracowaniem dzielg sie na drogi, plac
manewrowy z parkingiem i ciggi piesze. Droge pozarowa, plac gospodarczy, plac manewrowy i
parking zaprojektowano z kostki betonowej o gr. 8 cm, wzor fala (uni stone) lub kos¢ (behaton)
w kolorze szarym z ozdobnymi elementami w kolorze brgzowym lub innym zgodnie z
zaleceniami inwestora. Plac manewrowy dla pojazdow strazy pozarnej oraz droge dojazdowg
do magazynu opatu projektuje sie o nawierzchni biologicznie czynnej tj. eko-kostki. Ciggi piesze
tj. chodniki, opaska wokot budynku zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie.

Konstrukcje nawierzchni podano na rys. nr 02.

Przewiduje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z miejsc, gdzie powstanie nowa
nawierzchnia utwardzona.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.

3.2. Zestawienie elementdw i ich powierzchni

Powierzchnia dzialki 6 900,0
Droga pozarowa Kostka, gr. 8 cm 242,7
Plac manewrowy dla pojazdéw strazy pozarnej Eko-kratka 460,0
Droga dojazdowa do kottowni Eko-kratka 143,0
Plac manewrowy, parking Kostka, gr. 8 cm 228,1
Chodniki (60,8+19,5+120,8) Kostka, gr. 6 cm 201,1
Zjazd na droge gminng nr 101146C Kostka, gr. 8 cm 32,9 (9,4)

4. SposOb zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania ztego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegélno  $ci poruszaj gce sie na wézkach inwalidzkich
Budynek zostaje przystosowany do potrzeb uzytkownikdéw (uczniéw) niepetnosprawnych
ruchowo.

W celu zapewnienia warunkéw do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne
ruchowo projektuje sie:

a) wejscie do budynku dydaktycznego na réwni z terenem, prég o wysokosci 2 cm,

b) podjazd zewnetrzny od strony wschodniej sali gimnastycznej do jej wejscia gtéwnego
przeznaczony dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich,

¢) miejsca postojowe dla samochoddéw 0sbéb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istnie  jgcych i przewidywanych zagro zen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr ~ ebnymi
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Budowa drdg, placéw, chodnikéw i innych elementéw zagospodarowania terenu nie ma zlego
wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe i inne elementy srodowiska, nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i otoczenia.

Teren inwestycji nie jest chroniony formg prawng w zakresie przyrody. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wiekszos¢ robo6t prowadzona bedzie przy uzyciu sredniego sprzetu, zas uzyte materiaty sg
pochodzenia naturalnego.

W trakcie budowy ani tez podczas uzytkowania budowli nie bedg wystepowac zadne elementy
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.
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6. Szczegdbtowe rozwi gzania elementow konstrukcyjnych nawierzchni utwardz onych

6.1. Podlo ze gruntowe, roboty ziemne
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu.

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne.

Pod wzgledem morfologicznym zagospodarowany teren jest ptaski o rzednej ok. 98,80 m n.p.m.

Podloze omawianej dziatki budujg utwory mineralne rodzime pochodzenia wodno-
lodowcowego. Wierzchnig warstwe sklasyfikowano, jako grunty nasypowe, przepuszczalne dla
wody opadowej.

Po wykonaniu lokalnych odkrywek i na podstawie badan wykonanych w kwietniu 2011 roku
przez Zaktad Ustlug Geotechnicznych z Torunia na zlecenie inwestora stwierdza sie, ze grunt
w rejonie posadowienia budowli jest stabilny.

Rodzaj gruntu, podtoza - nasyp piaszczysty zmieszany z gleba.

Ze wzgledu na charakter struktury rodzajowej ruchu na zjazdach przyjmuje sie do celéw
projektowych kategorie ruchu KR1.

Ustalenie warunkow gruntowo - wodnych.

Grunty wystepujgce w podiozu (piaski drobno ziarniste zmieszane z gleba) nalezg do grupy
gruntéw niewysadzinowych, brak wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej
klasyfikuje warunki wodne, jako dobre. Grunty te sg niewrazliwe na dziatanie wody i mrozu,
dlatego nalezg do grupy nosnosci poditoza G1.

Warunki ogolne dla podtoza o kategorii ruchu KR1:
- modut odksztatcenia E? = 100 MPa;
- wskaznik zageszczenia Ip = 1,00.

Podloze nawierzchni zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1, zatem nie ma potrzeby jego
wzmacniania.

Prace ziemne w okolicach istniejgcej i powstatej infrastruktury podziemnej nalezy wykonac
recznie z duzg ostroznoscig i pod nadzorem oso6b uprawnionych i wskazanych przez wiascicieli
sieci.

Grunt z korytowania oraz gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren dziatki.

6.2. Droga po zarowa, plac gospodarczy
Oznakowanie poziome drogi zezwala na obstuge dwukierunkowsg ruchu ze zjazdu.

Roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12-
11-1992 r. ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu robot drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
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6.2.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody ciezarowe,
- rodzaj gruntu podioza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,
- no$nosc - przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni,
co najmniej 100 kN.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem.
Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ 3%.

6.2.2. Zakres robot

Zakres wykonania rob6t obejmuije;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie.
2) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajne;.

3) Korytowanie nawierzchni.

4) Wykonanie obramowania.

5) Wykonanie podbudowy.

6) Podsypka piaskowo-cementowa.

7) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

6.2.3. Technologia robét

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegoélnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagni ecie warstwy ziemi urodzajnej

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania drogi pozarowej i placu
gospodarczego na catej tej powierzchni nalezy zebra¢ warstwe humusu (migzszos¢ okoto 15-20
cm).

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykonac¢ na poditozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na gtebokos¢ min. 0,56 m ponizej
poziomu terenu.

Uksztaltowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw podbudowy
zgodnie z projektem. Nalezy uksztalttowac poprzeczny spadek (ok. 2%) wszystkich warstw od
osi drogi na boki.

Obramowanie drogi

W miejscu styku z terenem zielonym (biologicznie czynnym) droge pozarowg nalezy

obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na fawie
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betonowe] B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. WysokosC wyniesienia kraweznika
ponad nawierzchnie drogi ok. 5 cm.

Potgczenie nawierzchni drogi pozarowej z krawedzig chodnika drogi gminnej nalezy po
uprzednim rozebraniu cokotu ogrodzenia obramowaé kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg
PN-63/B-1405, utozonym poziomo na tawie betonowej B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-
87/6774-4.

Wykonanie podbudowy.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
i ubijanie. Podloze nalezy zagesci¢ do stopnia 1d=0,98. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy
zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

Podbudowa zasadnicza - warstwa skladajgca sie z tlucznia kamiennego lub kruszywa,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 63 mm, gr. 25,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Podbudowa pomocnicza - warstwa skladajgca sie z kruszywa tamanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 31,5 mm, gr. 20,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Warstwy kruszywa nalezy utozy¢ na calej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie dwoch warstw z kruszywa uktadanych oddzielnie. Przed zageszczeniem
rozécielane kruszywo w warstwie wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych. Warstwy, kazdg osobno nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) pltytowymi
0 odpowiednim ciezarze.

Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypke piaskowo-cementowg 3:1 nalezy wykonac¢ o gr. 4,0 cm. Warstwe nalezy zagescic
zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim cigzarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskac grubosc 3,0 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, wibroprasowanej, wg PN
88/B-06250.

Kostka brukowa betonowa - wymagania:
- odpornos¢ na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne,
- odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne, statyczne i punktowe,
- mozliwos¢ wykonania tatwo zauwazalnego podziatu funkcyjnego nawierzchni,
- bezpieczenstwo ruchu pojazdéw - nie powinna byc¢ sliska.

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu wysokiej klasy min. B55 (C45/55).

Kostke nalezy uklada¢ scisle obok siebie. Szczeliny wypeié piaskiem frakcji 0-2 mm, zamiesc
powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego lub matym walcem gumowym, (sita
wibrowania ok. 3 000 kPa). Piaskowanie i wibrowanie winno odby¢ sie przy suchej pogodzie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
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jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic
szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaj pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu poprzez:

- dokonanie odbioréw,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr techniczny utozonej nawierzchni oraz rodzaj wymaganych badan wg PN-57/8-06100.
Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
6.3. Plac manewrowy, parking

6.3.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody osobowe, dostawcze,
- rodzaj gruntu podioza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem.
Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé 3%.

6.3.2. Zakres robot

Zakres wykonania rob6t obejmuje;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie.

2) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajnej. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni.
3) Korytowanie nawierzchni.

4) Wykonanie obramowania drogi.

5) Warstwa odsgczajgca

6) Wykonanie podbudowy.

7) Podsypka piaskowo-cementowa.

8) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

6.3.3. Technologia robét

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegdllnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagni gcie warstwy ziemi urodzajnej. Rozbiérka istniej  gcej nawierzchni
Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania placu manewrowego i parkingu na
powierzchni, gdzie wystepuje nalezy zebra¢ warstwe humusu (migzszosc okoto 15-20 cm).

Istniejgcg nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej betonowej i trylinki nalezy rozebrac.

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.
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Warstwy podbudowy nalezy wykonac na poditozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na gtebokos¢ min. 0,46 m ponizej
poziomu terenu.

Uksztaltowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw podbudowy
zgodnie z projektem.

Obramowanie placu

Plac i parking w miejscu styku z terenem zielonym (biologicznie czynnym) nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na tawie betonowej
B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Wysokos¢ wyniesienia kraweznika ponad
nawierzchnie placu ok. 5 cm.

Potgczenie nawierzchni placu (kostka) z nawierzchnig pozarowego placu manewrowego (eko-
kratka) nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym
pionowo na tawie betonowej B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Kraweznik w tym
miejscu nalezy utozy¢ réwno z nawierzchnia.

Warstwa ods aczajaca

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
I ubijanie. Zagesci¢ do stopnia 1d=0,98. Wilgotnos¢ podtoza przy zageszczaniu nie powinna
réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonac o grubosci 15 cm z pospotki.
Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Wykonanie podbudowy
Podbudowa zasadnicza - warstwa sktadajgca sie z kruszywa famanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 4,0 + 31,5 mm, gr. 20,0 cm,

Warstwe kruszywa uklada sie na catej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa, tgcznej grubosci 20 cm i uktadanej w jednej warstwie
na warstwie odsaczajgcej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do
spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych.

Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypke piaskowo-cementowg 3:1 nalezy wykonac¢ o gr. 4,0 cm. Warstwe nalezy zagescic
zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim cigezarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskaé¢ grubos¢ 3,0 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, wibroprasowanej, wg PN
88/B-06250,

Kostka brukowa betonowa - wymagania:
- odpornos¢ na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne,
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- odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne, statyczne i punktowe,
- mozliwos¢ wykonania tatwo zauwazalnego podziatu funkcyjnego nawierzchni,
- bezpieczenstwo ruchu pojazddéw - nie powinna by¢ sliska.

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu wysokiej klasy min. B55 (C45/55).

Kostke nalezy uktadac¢ scisle obok siebie. Szczeliny wypetni¢ piaskiem frakcji 0-2 mm, zamiesc
powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego (sita wibrowania ok. 3 000 kPa).
Piaskowanie i wibrowanie winno odby¢ sie przy suchej pogodzie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowac wibratory piytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaj pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu poprzez:

- dokonanie odbioréw,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr techniczny utozonej nawierzchni oraz rodzaj wymaganych badan wg PN-57/8-06100.

Nawierzchnie placu, parkingu, drogi pozarowej i placu gospodarczego nalezy wykonac¢ jednym
ciggiem.

Po zakonczeniu robot drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
6.4. Droga dojazdowa, po zarowy plac manewrowy

6.4.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody ciezarowe,
- rodzaj gruntu podioza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem.
Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ 3%.

6.4.2. Zakres robot

Zakres wykonania rob6t obejmuije;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie.

2) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajnej. Rozebranie istniejgcej nawierzchni
3) Korytowanie nawierzchni.

4) Wykonanie obramowania drogi.

5) Wykonanie podbudowy.

6) Warstwa wyréwnawcza.

7) Nawierzchnia z eko-kratki.

6.4.3. Technologia robét
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Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegdllnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagni gcie warstwy ziemi urodzajnej. Rozebranie istniej  gcej nawierzchni

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania drogi dojazdowej, placu
manewrowego dla pojazdéw ratownictwa strazy pozarnej z powierzchni, gdzie sie znajduje
zebra¢ warstwe humusu (migzszos¢ okoto 15-20 cm).

Istniejgcg asfaltowg droge dojazdowg do kottowni oraz droge dojazdowg z trylinki do domu
mieszkalnego nalezy rozebraé.

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ na poditozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na giebokosé min. 0,54 m ponizej
poziomu terenu.

Uksztaltowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw podbudowy
zgodnie z projektem.

Obramowanie drogi dojazdoweji po zarowego placu manewrowego

W miejscu potgczenia z terenem zielonym (biologicznie czynnym) droge dojazdowsg i pozarowy
plac manewrowy nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405,
utozonym poziomo na tawie betonowej B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Gora
kraweznika rowno z terenem.

Potgczenie nawierzchni chodnika (kostka) z nawierzchnig pozarowego placu manewrowego
(eko-kratka) nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405,
utozonym pionowo na fawie betonowej B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Kraweznik
w tym miejscu nalezy utozy¢ réwno z nawierzchnia.

Wykonanie podbudowy

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
I ubijanie. Podloze nalezy zagesci¢ do stopnia 1d=0,98. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy
zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

Podbudowa zasadnicza - warstwa skiladajgca sie z tlucznia kamiennego lub kruszywa,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 63 mm, gr. 25,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Podbudowa pomocnicza - warstwa skladajgca sie z kruszywa tamanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 31,5 mm, gr. 20,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Warstwy kruszywa nalezy utozy¢ na cate] powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie dwoch warstw z kruszywa uktadanych oddzielnie. Przed zageszczeniem
rozscielane kruszywo w warstwie wyprofilowaé do spadkdédw poprzecznych i pochylen
podtuznych.
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Warstwy, kazdg osobno, nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) pltytowymi o
odpowiednim ciezarze.

Warstwa wyréwnawcza
Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac z piasku i grysu o frakcji 5 - 20 mm. Warstwe nalezy
zagescic¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskac¢ grubosc 5,0 cm.

Nawierzchnia z eko-kratki
Projektuje sie nawierzchnie z eko-kratki (kratka trawnikowa).

Charakterystyka techniczna:

Wymiary - 500x500 mm

Wysokos$¢ - 40 mm

Grubos¢ scianki zewnetrznej - min. 4 mm

Grubos¢ Scianki wewnetrznej - min. 3 mm

Materiat - PP PE HDPE (poliolefiny)

Kolor - czarny

Trwatos¢ - ponad 25 lat

Chemoodpornos¢ - produkt powinien by¢é odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Whplyw na srodowisko - nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych.

Jakos¢ - produkcja zgodna z normami ISO 9001:2008.

Aprobaty - aprobata techniczna ITB lub europejska deklaracja zgodnosci lub europejska
aprobata techniczna.

1. Wypeiknienie kraty trawnikowej
Ziemia ogrodowa z nasionami traw w stanie
luznym

2. Podsypka piaskowa
Piasek + grys frakcji 5-22 o grubosci 5 cm

3. Warstwa nosna
Podbudowa

Ukladanie kratek na wtasciwie przygotowanej warstwie wyréwnawczej nalezy rozpoczgé od
wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczajg kierunek uktadania kolejnych,
kratki mozna fatwo przycina¢ reczng pitg tarczowa, pita tancuchowg lub brzeszczotem.
Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci maksymalnie 1 cm od kraweznika.

Wypetnienie eko-kratki
Wskazane jest wymieszanie gérnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm ponizej
scianki kratki i przykrycie ich warstwg kompostu lub torfu o grubosci 1 cm.

Nalezy zastosowaé mieszanke traw zawierajgca gatunki szczegolnie odporne na trudne warunki
glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie matymi wymaganiami pokarmowymi, duzg
odpornoscig na susze i mréz oraz wytrzymatoscig na podwyzszone zasolenie i koncentracje
metali ciezkich.
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Przy zakladaniu trawnika, po wypetieniu otwordéw ziemig lub mieszankg ziemi kompostowej i
perlitu bgdz zwiru, nalezy podlewac, by spowodowac osiadanie podtoza do poziomu ok. 1 cm
od gornej krawedzi kratki. Po wysiewie nalezy szczegolnie zadbac¢ o odpowiednie uwilgotnienie
poditoza. Zraszanie nalezy wykonywaé¢ czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywac
statg wilgotnos¢. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych warunkach
pogodowych, winno by¢ przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych. Podlewanie nalezy
kontynuowa¢ w miare potrzeby przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12
tygodni).

Pdzniejsza pielegnacja nawierzchni jest taka sama jak zwyklego trawnika — koszenie,
nawadnianie, nawozenie.

Dopuszcza sie réwniez wypetnienie eko-kratki zwirem. W takim przypadku w celu unikniecia
wzrastania chwastéw, miedzy kratkg, a warstwg wyroéwnujgcg mozna zastosowac agrowtoknine.

Ukladajgc kratki w naroznikach, tgczeniach i na terenach pochytych, skarpach nalezy
przytwierdzi¢ je kotwami mocujgcymi.

Przy nawierzchni zwirowej, w przypadku, gdy wypelnienie obnizy sie ponizej 1 cm, nalezy
wyréwnac poziom wypetnienia.

W czasie eksploatacji nadmiernie wydtuzone liscie ulegajg przycinaniu przez kota najezdza-
jacych samochoddw, a miejsca nienarazone na najezdzanie (pobocza i $rodki drogi) nalezy
przycinac kosiarka.

Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
6.5. Chodniki

6.5.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody osobowe, piesi,
- rodzaj gruntu podtoza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem.
Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé 3%.

6.5.2. Zakres robot
Zakres wykonania rob6t obejmuje;
1) Geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie.
2) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajne;.
3) Korytowanie nawierzchni.
4) Wykonanie obramowania nawierzchni.
5) Warstwa odsgczajgca.
6) Wykonanie podbudowy.
7) Podsypka piaskowo-cementowa.
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8) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
6.5.3. Technologia robét

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegoélnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagni ecie warstwy ziemi urodzajnej
Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania placu manewrowego i parkingu na
powierzchni, gdzie wystepuje nalezy zebraé¢ warstwe humusu (migzszos¢ okoto 15-20 cm).

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykonac na poditozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na giebokosé min. 0,34 m ponizej
poziomu terenu.

Uksztaltowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw podbudowy
zgodnie z projektem.

Obramowanie chodnikow

Chodniki w miejscu potgczenia z terenem zielonym (biologicznie czynnym) nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na tawie betonowej
B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Wysokos¢ wyniesienia kraweznika ponad
nawierzchnie placu ok. 5 cm.

Potgczenie nawierzchni chodnika (kostka) z nawierzchnig pozarowego placu manewrowego
(eko-kratka) nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405,
utozonym pionowo na fawie betonowej B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Kraweznik
w tym miejscu nalezy utozy¢ réwno z nawierzchnia.

Warstwa ods aczajgca

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
I ubijanie. Zagesci¢ do stopnia 1d=0,98. Wilgotnos¢ podtoza przy zageszczaniu nie powinna
roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonac o grubosci 10 cm z pospotki.
Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Wykonanie podbudowy
Podbudowa zasadnicza - warstwa skfadajgca sie z kruszywa famanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 4,0 + 31,5 mm, gr. 15,0 cm,

Warstwe kruszywa uklada sie na catej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa, tgcznej grubosci 15 cm i uktadanej w jednej warstwie
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na warstwie odsaczajgcej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do
spadkow poprzecznych i pochylen podtuznych.

Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypke piaskowo-cementowg 3:1 nalezy wykonac¢ o gr. 4,0 cm. Warstwe nalezy zagescic
zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskac grubosc 3,0 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm, wibroprasowanej, wg PN
88/B-06250,

Kostka brukowa betonowa - wymagania:
- odpornos¢ na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne,
- odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne, statyczne i punktowe,
- mozliwos¢ wykonania tatwo zauwazalnego podziatu funkcyjnego nawierzchni,
- bezpieczenstwo ruchu pojazdéw - nie powinna by¢ Sliska.

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu wysokiej klasy min. B55 (C45/55).

Kostke nalezy ukfadac scisle obok siebie. Nalezy uzy¢ kostki posiadajgcej wypusty dystansowe.
Szczeliny wypeti¢ piaskiem 0-2 mm, zamies¢ powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora
powierzchniowego (sita wibrowania ok. 3 000 kPa). Piaskowanie i wibrowanie winno odby¢ sie
przy suchej pogodzie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowa¢ wibratory piytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaj pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu poprzez:

- dokonanie odbioréw,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odbior techniczny utozonej nawierzchni oraz rodzaj wymaganych badan wg PN-57/8-06100.

Po zakonczeniu robot drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.

6.6. Zjazd

Projektowane miejsce zjazdu publicznego z drogi gminnej na dziatke usytuowane jest w miejscu
istniejgcego chodnika i miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Miejsce zjazdu nalezy przebudowac.

6.6.1. Dane techniczne zjazdu
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Diugosc¢ - 5,28 m (od krawedzi jezdni drogi do bramy wjazdowej na dziatke).
Szerokos$c¢ - 4,18 m
Kat skrzyzowania projektowanego zjazdu z istniejgcg jezdnig - 90°

Dane techniczne:
- struktura rodzajowa ruchu - samochody osobowe, dostawcze i ciezarowe,
- rodzaj gruntu podioza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokosc¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,

Nawierzchnia - utwardzona z betonowej kostki brukowej kolory szarego, grubosci 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej i na podtozu z tlucznia kamiennego. Rodzaj kostki jak przy
nawierzchni istniejgcej.

Konstrukcje nawierzchni podano na rys. nr 02.

Przyjety wariant nawierzchni projektowanego zjazdu:
- kostka brukowa wibroprasowana wg PN 88/B-06250 grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego lub kruszywa frakcji 0+63,0 mm, gr. 25
cm wg PN-84/S-96023, zageszczana mechanicznie,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa frakcji 0+31,5 mm, gr. 20 cm wg PN-84/S-96023,
zageszczana mechanicznie.

6.6.2. Technologia wykonania budowy zjazdu

1. Rozbiérka istniejgcej nawierzchni chodnika i miejsc postojowych
2. Korytowanie zjazdu

3. Wykonanie podbudowy

4. Utozenie nawierzchni

Potgczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni bitumicznej nalezy wyokragl¢ tukami o
promieniu R=5,00 m. Zjazd nalezy obramowac¢ kraweznikiem utozonym na ptask lub wykona¢ w
tym miejscu obnizenie nawierzchni (kostki betonowej). Wysokos¢ wyniesienia kraweznika
ponad nawierzchnie zjazdu nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego chodnika i miejsca
parkingowego.

Dopuszcza sie wykonanie zjazdu na istniejgcej podbudowie, jezeli jej konstrukcja nie rozni sie
zasadniczo od projektu.

Oznakowanie poziome drogi zezwala na obstuge dwukierunkowsg ruchu ze zjazdu.

Pozostate parametry zjazdu przyje¢ wg ,Wytycznych Projektowania Drog IlIl, IV, V klasy
technicznej WPD-2" Warszawa 1995 r.

Roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12-
11-1992 r. ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

Po zakonczeniu robot drogowych nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
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6.7. Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie przebudowy ogrodzenia w czesci przy projektowanym zjezdzie z drogi
gminnej na droge pozarowa. Istniejgce przesta nalezy rozebrac i wbudowac¢ brame. Dobudowaé
dwa stupki ogrodzeniowe. Stupki wykona¢ w technologii i z materiatow jak istniejgce.

Przesta bramy projektuje sie, jako ramy wykonane z ksztattownikéw stalowych 40x30x2 mm. W
gornej czesci przesto wypetnione ksztattownikami 20x20x1,5 mm. W dolnej czesci pasmo
przesta wypetnione blachg gr. 1,0 mm.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Miejsca skorodowane (korozja stali) oczyscic
recznie lub narzedziami z napedem mechanicznym do stopnia czystosci St 3.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy jednokrotnie zagruntowac jedng z nizej podanych
farb:

- farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX),

- farbg poliwinylowag do gruntowania przeciwrdzewng bezchromianowg tiksotropowg TIXOKOR-
G2 (KTM: 131-7722-02-XX),

postepujac zgodnie z zaleceniami instrukcji stosowania tych farb.

Elementy stalowe po gruntowaniu nalezy dwukrotnie malowa¢ farbg np. LOWICYN. Do
malowania recznego uzywac nalezy pedzli miekkich.

Aplikacja

Farbe mozna nanosic:

- pedzlem: rozcienczenie 0+5% wag.,

- natryskiem powietrznym: rozcienczenie 10+25% wag.

Istniejgcg brame wjazdowa nalezy rozebra¢ a ogrodzenie uzupeti¢ z elementéw o konstrukciji
jak istniejgce.

7. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego.

Realizacja planowanej budowy nawierzchni utwardzonych posiada niewielki stopien
skomplikowania i oparta bedzie o standardowe technologie wykonawstwa powszechnie
stosowane w drogownictwie ogoinym.

Projektowane utwardzenia nawierzchni i zjazd publiczny zaliczajg sie do obiektéw budowlanych
o prostej konstrukcji, ktore nie wymagajg sprawdzania projektu.

8. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
Zakres opracowania nie wigze sie z koniecznoscig zmiany oznakowania ruchu na przylegajacej
do dziatki drodze.

9. Wywlaszczenia i urz adzenia obce
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nalezgcej do inwestora. Granica opracowania
obejmuje teren dzialek o nr ew. 609, 197/2.

Sporzadzit
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