Kraweznik betonowy

30x15 cm wg PN-63/B-1405,

na tawie betonowej B15 z oporem,
gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
PARKINGU | PLACU MANEWROWEGO (10)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wg PN-88/B-06250

Podsypka piaskowo-cementowa 3:1, gr. 3 cm wg BN-87/6774-04

Podbudowa z tlucznia kamiennego lub kruszywa frakcji 4,0-31,5 mm,
gr. 20 cm wg PN-84/S-96023, zageszczana mechanicznie

Warstwa odsgczajaca pospotka gr. 15 cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

Rzedna terenu istniejgcego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

POZAROWEJ | JEZDNI W ULICY (8)
DROGA GMINNA Nr 101146C

Nawierzchnia asfaltowa jezdni

PRZEKROJ POPRZECZNY
DROGA DOJAZDOWA (7)

Rzedna terenu istniejgcego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CHODNIKA PRZY BUDYNKU (9)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wg PN-88/B-06250

Podsypka piaskowo-cementowa 3:1, gr. 3 cm wg BN-87/6774-04

Podbudowa z tlucznia kamiennego lub kruszywa frakcji 4,0-31,5 mm,
gr. 15 cm wg PN-84/S-96023, zageszczana mechanicznie

Warstwa odsaczajaca pospoétka gr. 10 cm

Istniejgcy kraweznik betonowy 30x15 cm
wg PN-63/B-1405, na tawie betonowej z
oporem B15, gr. 10 cm wg BN-87/6774-4

Podbudowa
Podtoze gruntowe

98,455 2%

PN

Wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe

Sciana fundamentowa
budynku

Rzedna terenu istniejgcego

Membrana
HDPE

Wariantowe wypetnienie eko-kratki

1. Kratka zazieleniona - mieszanka w proporcji: piasek 50% + gleba
zyzna ogrodowa 30% + kompost lub torf 20% + nasiona traw.

2. Kratka z kruszywem - zwir frakcji 5 - 20 mm.

PRZEKROJ POPRZECZNY
PLAC MANEWROWY POZAROWY (6)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kraweznik betonowy 30x15 cm, wg PN-63/B/1405

Eko-kratka 500x500x40 mm G4 z wype nieniem

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, wg PN-88/B-06250

Podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3 cm, wg BN-87/6774-04

Podbudowa pomocnicza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm wg
PN-84/S-96023, zag eszczana mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z t tucznia kamiennego lub kruszywa frakcji
0-63,0 mm, gr. 25 cm wg PN-84/S-96023, zag eszczana mechanicznie

Warstwa wyréwnawcza, grys i piasek frakcji 5-20 mm, gr. 5 cm

Wypetnienie eko-kratki

Podtoze ulepszone gr. 15 cm - pospétka

Wyprofilowane i zag eszczone podtoze gruntowe 1d=0,98

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

tawa betonowa z oporem, B15

Rzedna terenu istniejgcego
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