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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki hiezwiazanej gr. 25cm
Warstwa odsgczajgca, gr. 15 cm

@

Proj. umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej, gr 15cm
Warstwa odsgczajgca, gr. 10 cm
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ZJAZD - PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

szerokos$¢ zmienna (do

f| granicy pasa drogowego)
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm

Warstwa wigzgca z betonu asfalfowego gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej gr. 25cm
Warstwa odsgczajaca, gr. 15 cm

Zamawiajacy: Urzad Gminy Czernikowo| wykonawca: AKROID Andrzej kurda
UI. S'OWaCkiegO 12 ul. S:not.:ka 1, 87-100_ Torun
andrzejkurda@gmail.com
87-640 Czernikowo ww.akroid.pl, tel. 602 253 770
NIP 4660304458, REGON 341549621
Obiekt: . . . Nr rys: 3
Przebudowa drogi gminne;j
el Sei Kii Data:
w miejscowosci Kijaszkowo t udzion 2014
Skala: Temat: . \ Stadium:
1:50 Przekroje konstrukcyjne PB-W
' Branza:
Drogowa
. N . Projektant: inz. j
Grupa nosnosci podioza: G1 roletan U oo doesoronan Kevonani
. robotami budowlanymi bez ograniczen
Kategorla I’UChU KR1 ' wspecjalnoéi;i drogong

Nr Upr. KUP/0041/PWOD/11




