Przebudowa drogi w miejscosm Kijaszkdwiec gm. Czernikowo

Spis zawartaci projektu budowlano-

wykonawczego:

l.  Zatgczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia projektanta
3. Aktualne zawiadczenie o wpisie do PIIB
[I.  Czes¢ opisowa
I1I. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
IV.  Czesé rysunkowa:
1. Plan orientacyjny - Rys. 1
2. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:1000 - Rys. 2
3. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 - Rys. 3
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|. Zataczniki formalno-prawne
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rr -
ll. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
Umowa z Zamawiagcym,

Kopia mapy sytuacyjno-wysokoiowej do celow projektowych, skala 1:1000

Inwentaryzacja wykonana w terenie

YV V V VY

Ustalenia dokonane z Inwestorem , dotyez

. zakresu i technologii robot

. konstrukcji nawierzchni

. przebiegu drogi w planie

. lokalizacji zjazddéw na posesje

» Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dzar 89 poz. 414)

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie

> Inne obowjzujace przepisy zwizane z projektowaninwestycj.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy przebudowy drogi
gminnej w miejscowgci Kijaszkéwiec. Droga zlokalizowana jest na teee@miny
Czernikowo na dziatce o numerze geodezyjny89/3— potazonej w obebie
ewidencyjnym Kijaszkowo 0005.

W porozumieniu z Inwestorem postanowion® wszelkie uzgodnienia niegine do
zrealizowania projektowanej inwestycji nadedo Inwestora. Zwartdé dokumentacji
pozwala zarowno na uzyskanie niegdbych uzgodnig jak i zawiera niezgdne

informacje technologiczne konieczne do realizasjiestycji.
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1.3. Charakterystyka stanu istniejacego

W stanie istnigjcym drogaobjeta zakresem opracowania jest dyaipjazdovs do
gruntéw rolnych o nawierzchruzlowej szerokéci od 3,0 do 4,0m. Po opadach deszczu
widoczne § liczne zastoiska wody. Zavgne pobocza uniemibwiajace sptyw wody z
korpusu drogowegoatznie z niewystarczaga nosnoscig konstrukcji § przyczyn
dewastacji nawierzchni.

Istniejgce rowy § zamulone a pobocza zaione co stanowi durze zagemie dla
trwatosci konstrukcji jezdni. Nieliczne dziatki z zabudgwieszkaniow posiadaj dostp

do drogi przez zjazdy o nawierzchni nieumocniongjbibie pasa drogowego.

Na obszarze obfym projektem wysipuje nasfpujace uzbrojenie:
» Siet wodochgowa wraz z przgiczami
o Siet teletechniczna wraz z pragizami

* Napowietrzna i podziemna linia energetyczna

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Na projektowanym odcinku wygiuje bardzo mate ngtenie ruchu tj. ruch
pojazdow nie ma charakteru agtego i umaliwia kierowcom wykonywanie
manewréw zwjzanych z zatrzymaniem lub gezaniem sj do ruchu nie stwarzgg
utrudnier dla innych kierowcéw. Obecnie i docelowo przewasg zachowanie klasy
technicznej drogi D. Przebieg trasy przebudowysganodcinka drogi dostosowano
do istniegcych dziatek. Na przebudowywanym odcinku drogi sgktowano now
petry konstrukcg nawierzchni.

Dodatkowo przewidziano przebudew istniegcych niedranych przepustow
betonowych oraz usutie istniegcych karp po wycince drzew oraz oczyszczenie
wraz z wyprofilowaniem istniggych rowow.

SzczegOly rozwgzan przedstawiono w gZci rysunkowe).
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1.4.1. Zatozenia projektowe :

* Klasa techniczna drogi: D

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h

» Szerokdéc¢ pasa ruchu: 2,0m

» Szerokaé¢ pobocza: 0,5m

» Spadek poprzeczny na odcinku prostym — daszkoegrigstronny: 2%
» Spadek poprzeczny na tukach poziomych - jednosydsfvb

» Spadek poprzeczny pobocza: 6%

* Przekroj drogowy

» Zjazdy indywidualne zgodnie z projektem zagospodaroa terenu
1.4.2. Rozwiazania konstrukcyjne

* Jezdnia:
> Warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
> Warstwa wijzgca z betonu asfaltowego gr. 3cm
> Podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej, gr 25cm
> Warstwa odgczapca gr.15cm
* Pobocza:
> Mieszanka niezwzana gr. 15cm
> Warstwa odgczapca gr. 10cm
* Zjazdy:
> Warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm
> Warstwa wijzgca z betonu asfaltowego gr. 3cm
> Podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej, gr 25cm
> Warstwa odgczapca gr.15cm

Uwagi:
Projektuje s¢ skropienie kationowemulsg asfaltowy kolejnych warstw
asfaltowych (nawierzchnia istnigja, warstwa wjzgca)oraz warstwy podbudowy
Z mieszanki niezgzanej w celu zapewnienia we&awej szczepnai warstw

konstrukcji nawierzchni. Szczegoty skropienia po&§$T.
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1.4.3. Roboty ziemne i przygotowawcze

Roboty przygotowawcze ¢Hg polegaty na:

e usungciu nadmiaru ziemi, darniny i zanieczysztzealegajcych w obebie
krawedzi jezdni oraz na poboczu,

e wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zggyczeniem pod wszystkie
projektowane konstrukcje przewidziane do realizagji dokumentaciji
projektowej oraz na odtworzeniu skarp,

» wykonaniu lokalnie wyspujacych poszeraekorony nasypow.

* Oczyszczenie istniggych rowow wraz z wyprofilowaniem skarp i dna.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sizapewniggc spadki poprzeczne jezdni i poboczy
odprowadzajce nadmiar wody opadowej na nhiezagospodarowan@ytene pasie

drogowym oraz rowu.

1.4.5. Stala organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku w celu zapewnienie bezmestwa uczestnikow
ruchu przewiduje si zastosowanie docelowej organizacje ruchu, ktoratat®
zatwierdzona przez Zamawdaggo i przedstawiona graficznie na rysunkach ,Rtaje
zagospodarowania terenu”.

Droge gminmg objeta zakresem opracowania pozostawigjako podporzdkowary w
stosunku do drogi powiatowej nr 2048 C, co wymagapetnienia oznakowania
pionowego o dwie tablice D-1 i A-7(1szt).

Na drodze powiatowej przewidujezsdastosowanie D-1 (2szt) i tablic D-15(2szt) jako

oznakowanie przystanku autobusowego.

1.5. Odziatywanie nasrodowisko

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczado dziatki 0 numerze geodezyjnym:
239/3— potazonej w obebie ewidencyjnym Kijaszkowo 0005.

Przebudowa drogi gminnej w miejscosgoKijaszkowiec oraz przyje rozwizania
technologiczne niedola wptywaty ujemnie ngrodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty gsiednie.
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1.6. Ochrona konserwatorska

Na projektowanym odcinku drogi projektowana geomaetilicy nie wychodzi poza
istniejgce linie rozgraniczafe, nie narusza zatem pod wxgm konserwatorskim i
archeologicznym obecnego stanu. W liniach rozgeagcych drogi nie stwierdzono
obiektow zabytkowych oraz stanowisk archeologicinmy®/ czasie trwania robot,
jakiekolwiek odkryte znaleziska co do ktorych isfei przypuszczeniege s zabytkami
archeologicznymi, nakly bezwzgédnie zgtost odpowiednim stadbom konserwatorskim.

Opracowat:
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lll. Informacja dotyczaca

bezpieczéstwa | ochrony zdrowia

Nazwa: Przebudowa drég gminnych Nr 101123 C i 101122 Czvwara
przebudow skrzyzowania z drog powiatowg Nr
2132 C

Adres: Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Toruiski
Gmina: Czernikowo

Obreb: Kijaszkowo (0005) — dziatka n239/3

Inwestor: Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Projektant: mgr inz. Andrzej Kurda , Nr Upr. KUP/0041/PWOD/11
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1. Zakres robot
Zadanie obejmuje:

* popraw odwodnienia powierzchniowego istrjegj drogi poprzez nadanie
prawidtowych spadkow poprzecznych oraz spadkéw ilprofpodiuznego
przebudowywanego odcinka,

* wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow, poboczy.

» Ustawienie znakow pionowych zgodnie z projektentegtarganizacji ruchu.

2. Obiekty istniejace
Na obszarze obfym inwestycy wystpuje nastpujaca infrastruktura:

» Siet wodochgowa wraz z przgiczami
» Si& teletechniczna wraz z pragzami

* Napowietrzna i podziemna linia energetyczna

3. Zagrozenia w podczas realizacji robot budowlanych

Do elementéw stwarzgjych zagraenie podczas prowadzenia prac pgle

 Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z uwdgieniem ograniczenia
wystepujacego ruchu lokalnego zaréwno pojazdéw jak i pieszyc

* Pokczenie z drog po ktérej odbywa siruch pieszych i pojazdow

* Prowadzenie robo6t w oddvie istniegcych uradzen uzbrojenie terenu.

» Uzycie uradzer i maszyn niezgdnych do zrealizowania inwestycji tj.: rowniarka,
koparko-tadowarka, koparka, zmgczarka mechaniczna, szczotka mechaniczna,
walce drogowe, razietacz do MMA, skrapiarka itp.

* Dowoz na miejsce wbudowania materiatdbw budowlanychpiasek, kruszywo i
mieszanka MMA pojazdamigtarowymi samowytadowczymi.

*  Woystpienie w miejscu ewentualnego sktadowania matexiatdchu lokalnego

pojazdow i pieszych.
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4. Sposob instruktazu pracownikow

Wykonawca wobec pracownikow powinien zachéwapetnt warunki Ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Jednolity tekst Dzz @998 r. nr 21, poz. 94 z frdiejszymi
zmianami). Pracownicy dopuszczeni do pracy powpwsiadé szkolenie podstawowe
oraz aktualne badania okl@ace zdolné¢ do wykonywania zawodu. Wykonawca
powinien postpowa zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 285 zzrpéjszymi zmianami) oraz
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
paézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2003r 169, poz 1650).

Przed przysipieniem do rob6t kaly pracownik powinien zostgorzeszkolony przez
nadzér w zakresie rodzaju prowadzonych robét w @pao rozporadzenia branowe,
instrukcje, itp. a w szczegolm:

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. z 2001 r. Nr
118, poz. 1263),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02,2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

5. Wykaz srodkow technicznych

Inwestycja powinna ky realizowana w oparciu o projekt budowlano —
wykonawczy. Na czas budowy najezastosowa tymczasow organizagj ruchu
zgodry z projektem zatwierdzonym przez zatee drogi. Naley kontrolowa
codziennie kompletr$é oznakowania obszaru @bggo pracami drogowymi, wptyw
ruchu zewntrznego na odcinek drogi @iy pracami oraz wypoganie pracownikow

w odzier i srodki ochrony zdrowia.

Opracowat:
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V. Cze$¢ rysunkowa
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