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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji ~ Technicznej sq ~ wymagania  dotyczace  robét  zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem chodnikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowacé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia  zawarte ~w  ninigjszej  specyfikacji  dotyczag ~ zasad  prowadzenia  robdt  zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm.

a) Chodniki — kostka betonowa grub. 6¢cm — w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 grubo$ci 3cm.
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodag wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwaéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkci.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winien przedstawi¢ wtasne
badania laboratoryjne okres$lajace cechy kostki.

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowa¢ kostke klasy D, T i H wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan”.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:
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Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$ci charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu co najmniej;
MPa,
3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa,
29
2 Odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - ubytek
masy po badaniu $rednio kg/m2,
<1,0
- pojedynczy wynik kg/m?,
<15
3 nieodpornos$¢ na $cieranie metoda z zat. G mm <23
lub metoda alternatywna z zat. H mm3/mm? <18000/5000

Kostka betonowa powinny charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz;

a) odporno$¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwo$¢ — < 5,0 % [klasa 2 (B)]

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)
b) Scieralnos¢ —klasa 4 (1)

2.2.3. Wyglad zewnetrzny

Gérna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskdw i rozwarstwienia miedzy warstwami. Jezeli maksymalne
wymiary kostki sg wieksze od 300mm to odchytki dla gornej ptaskiej powierzchni wynosza;
— dla diugosci pomiarowej 300mm max wypukto$¢ 1,5mm i max wklesto$¢ 1,0mm
— dla dtugosci pomiarowej 400mm max wypuktos¢ 2,0mm i max wklestos¢ 1,5mm
2.2.4. Ksztatt i wymiary
Grubosci kostek:

- 8cm,

Tolerancje wymiarowe wynosza;
— nadtugosci +2 mm,
—  na szerokosci +2mm,
—  nagrubosci + 3 mm.

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm. Maksymalne dopuszczalne réznice
pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej diugos¢ przekatnej przekracza 300mm wynoszg dla
klasy J 5Smm i klasy K 3mm.

2.3. Piasek na podsypke

Nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242.

Piasek uzyty na podsypke nie moze zawieraC domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5 %. Piasek do pielegnacii
wykonanego chodnika — nalezy uzy¢ piasku opisanego wyzej.

2.4, Cement

Na podsypke cementowo — piaskowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-
1:2002.

Badanie cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgodg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do roboét.

2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcq wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

31 Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zapisano w ST D.00.00.00
3.2, Zageszczanie nawierzchni

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe.

4, TRANSPORT

41, 0Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D.00.00.00

4.2, Kostka betonowa

Kostka betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki
musi odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajacy jq przed mozliwoscig uszkodzenia, tj. na paletach i ostonigte folia. Kostke
mozna przewoziC po uzyskaniu 0,7 wytrzymato$ci wymaganej.

4.3. Piasek

Piasek- moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty piasku przed zmieszaniem.

44, Transport cementu

Transport cementu musi odbywaé sie w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Og6blne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie w granicach od 5 ¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.
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54. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D.04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke betonowg nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pierwsze kilka rzedéw kostek winno byé utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz utozonych.
Nieregularne powierzchnie przy krawedziach sg wypetniane kostkami przycietymi. Uzupetnieni tych dokonuje sie po utozeniu
kostek catych. Kostke nalezy uktadaé 1,5cm wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania
cementu w podsypce.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

Szeroko$¢ spoin kostek nie powinna przekracza¢ 3mm. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkq i kraweznikiem lub obrzezem winna
wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie.

Kostka betonowa ponad obrzeze lub kraweznik moze wystawaé nie wigcej niz 5mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan zapisanych w pkt. 2.2.3. i 2.2.4. i ich wyniki przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podtuznych i poprzecznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z Projektem i wymaganiami niniejszej ST w zakresie
szerokosci spoin, wypetnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnos¢ nalezy sprawdzac tatg 4m co najmniej raz na kazdym 100m — dopuszczalny przeswit pod tatg 6mm w dniu odbioru
i nie wiecej niz 8mm na koniec gwarancii.

174



D.08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

Profil podiuzny nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelacji w punktach charakterystycznych— odchylenia od projektu nie moga,
przekracza¢ 3cm.

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzac raz na kazde 150m?2 i w miejscach watpliwych — dopuszczalne odchylenia £0,3%.

. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowg i D.04.04.02,
—  wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 5¢cm,
—  utozenia kostki brukowej

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

Ptatno$¢ za 1m2 wykonanego chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentoéw producenta wyrobéw oraz
oceny jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie koryta,
— rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 na przygotowanej podbudowie,
—  wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4,
—  ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
—  przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.

10.1.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-88/B-04481

PN-EN 13242

PN-EN 197-1

BN-64/8845-01

BN-80/67775-03

BN-68/8931-01

BN-68/8931-04

PN-EN 1008

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Woda zarobowa do betonow.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow.

17.6



