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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - SIECI ZEWNĘTRZNE I INSTALACJE
WEWNĘTRZNE
 
W ramach powyŜszego zadania zostaną wykonane następujące przewody zewnętrzne i instalacje wewnętrzne:
1.  Przewód ścieków surowych  L=74,5m 
2.  Przewód ścieków oczyszczonych mechanicznie  L=73,8m 
3.  Przewód ścieków oczyszczonych  L=48,9m 
4.  Przewód odcieków  L=60,6m 
5.  Przewód wody  L=50,8m
6.                 Przebudowa kanalizacji L=25,0m
7.  Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne
8.  Instalacje wentylacji i c.o. 
 
Kod CPV:       r. wod. 45231300-8; r. kanal. i osad. 45232410-9
 
ZałoŜenia kosztorysowe:
 
Do opracowania niniejszych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorski w poszczególnych branŜach przyjęto w oparciu o Projekty Bu-
dowlane i Wykonawcze (P.B-W) następujące dane:
     -     grunty kategorii III
     -      wywóz nadmiaru ziemi - w miejsce wskazane przez wykonawcę lub inwestora   
     -     koparka 0,25 m3
     -     roboty ręczne dla sieci 30% i mechaniczne 70% 
     -     mieszanka betonowa dostarczana z wytwórni i podawana pompą
 
ZałoŜenia kosztowe
 
Niniejsze kosztorysy branŜowe opracowano w oparciu o ceny i wskaźniki cen podane przez "ORGBUD-SERWIS" i "BISTYP-CONSUL-
TING" w opracowaniach za IV kwartał 2016 roku.
Do opracowania kosztorysów posłuŜono się:
     -     BCB- Biuletyn cenowy budownictwa za IV kwartał 2016 r
     -     ICCP- Ceny czynników produkcji budowlane za IV kwartał 2016r
     -     Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r
     -     Oferty od firm Dystrybucyjnych urządzenia instalacji technologicznej"
     -     Analizy indywidualne oraz koszty w oparciu o kosztorysy opracowane wcześniej dla 
robót bądź zadań inwestycyjnych o zbliŜonych parametrach technicznych będących     w realizacji
Kosztorysy Inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. nr 130 poz.
1389 z dnia 8.06.2004 r.) z późniejszymi zmianami.
 
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zostały opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowane w fazie Projektu
Budowlanego (PB) oraz Projektów Wykonawczych (PW).
Całość Kosztorysów Inwestorskich została wyceniona w PLN i podaje się jako koszty netto bez podatku VAT. 
Uwaga! Kosztorysy Inwestorskie są materiałem do określenia planowanych kosztów inwestycji oraz do porównania z innymi opracowa-
niami. PowyŜsze kosztorysy nie mogą słuŜyć jako materiał do rozliczenia się Inwestora z Wykonawcą za realizację zadań.
 
 
Podstawa opracowania przedmiarów:
 
- Przedmiary robót opracowano w oparciu o Dokumentacje Projektową poszczególnych branŜ wykonaną w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiębiorstwo InŜynierskie ProEko Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 148  w
Bydgoszczy.
- Przedmiary robót opracowano na podstawie dostępnych materiałów jak:  KNNR, KNR, oraz dla robót technologicznych których nie
uwzględniają powyŜsze katalogi przyjęto pozycje zbliŜone (przez analogie) lub załoŜenia kalkulacji indywidualnej lub zakładowej wyko-
nawcy.
- Przywołane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR posłuŜyły do zapisy treści danej pozycji lecz nie są obowiązkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogą słuŜyć jedynie  jako materiał pomocniczy. Przy wycenie robót ująć naleŜy wszystkie czynności związane
z realizacją planowanych robót w Dokumentacji Projektowej 
-  W przedmiarach robót podstawy wyceny zostały wprowadzone nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Ŝeby nie sugerować Oferen-
tom konieczności wykonania wyceny wg. w/w. Katalogów.
- Przed przystąpieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiarów robót naleŜy zapoznać się z Dokumentacją Projektową oraz
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
- JeŜeli dany element zaprojektowanych robót występuje jedynie w jednym ze składników dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
Ŝy go traktować jakby występował we wszystkich składnikach  

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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siec zewn i  instalacje wewnętrzne Czernikowo - przedmiar 08.2016.KSTDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4,  437/6 i 437/16

1 Sieci zewnętrzne 1 105
1.1 Ścieki surowe  L=74,5m 1 19
1.2 Ścieki oczyszczone mechanicznie  L=73,8m 20 41
1.3 Ścieki oczyszczone  L=48,9m 42 57
1.4 Odcieki  L=60,6m 58 78
1.5 Woda  L=50,8m 79 99
1.6 Przebudowa kanalizacji DN300 L=25,0m 100 105

2 Instalacje wewnętrzne 106 158
2.1 Obiekt nr 5 - budynek techniczny I 106 132

2.1.
1

Woda 106 121

2.1.
2

Kanalizacja 122 126

2.1.
3

Wentylacja i c.o. 127 132

2.2 Obiekt nr 11 - budynek techniczny II 133 158
2.2.

1
Woda 133 144

2.2.
2

Kanalizacja 145 152

2.2.
3

Wentylacja i c.o. 153 158

- 3 -
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieci zewn ętrzne

1.1 Ścieki surowe  L=74,5m
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-02
(SST-03.02)

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- licząc 70% wykopów wykonanych
mechanicznie

m3

(74,5*1,6)*0,7 m3 83,44
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 83,44
RAZEM 83,44

2
d.1.

1

KNNR 1
0307-03
(SST-03.02)

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II- licząc 30% wykopów wykonanych ręcznie

m3

(74,5*1,6)*0,3 m3 35,76
RAZEM 35,76

3
d.1.

1

KNNR 1
0313-01
(SST-03.02)

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(74,5*1,6)*2 m2 238,40
RAZEM 238,40

4
d.1.

1

KNNR 4
1411-01
(SST-03.02)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*74,5 m3 11,18
RAZEM 11,18

5
d.1.

1

KNNR 4
1411-03
(SST-03.02)

Obsypka rurociągu materiałem rodzimym grub. 30 cm m3

0,3*74,5 m3 22,35
RAZEM 22,35

6
d.1.

1

KNNR 1
0318-03
(SST-03.02)

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.1+poz.2-poz.4-poz.5 m3 85,67
RAZEM 85,67

7
d.1.

1

KNNR 1
0527-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

8
d.1.

1

KNNR 1
0527-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

9
d.1.

1

KNNR 1
0529-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

10
d.1.

1

KNNR 1
0529-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

11
d.1.

1

KNNR 4
1009-04
(SST-03.02)

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

74,5 m 74,50
RAZEM 74,50

12
d.1.

1

KNNR 4
1010-04
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

7 złącz. 7,00
RAZEM 7,00

13
d.1.

1

KNNR 4
1011-04
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - kolana

złącz.

7 złącz. 7,00
RAZEM 7,00

14
d.1.

1

KNNR 4
1427-05
(SST-03.02)

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - 110mm

szt

3 szt 3,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00

15
d.1.

1

KNR-W 2-16
0501-07
(SST-03.02)

Izolacja o grubości 50 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 110mm (jedna
warstwa)

m2

3,14*0,11*4 m2 1,38
RAZEM 1,38

16
d.1.

1

KNNR 4
1606-01
(SST-03.02)

Próba wodna szczelności rur  PE, PEHD o śr. do 110 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
17

d.1.
1

KNNR 4
1612-01
(SST-03.02)

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
18

d.1.
1

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

74,5 m 74,50
RAZEM 74,50

19
d.1.

1

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 Ścieki oczyszczone mechanicznie  L=73,8m
20

d.1.
2

KNNR 1
0210-02
(SST-03.02)

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- licząc 70% wykopów wykonanych
mechanicznie

m3

(73,8*1,3)*0,7 m3 67,16
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 67,16
RAZEM 67,16

21
d.1.

2

KNNR 1
0307-03
(SST-03.02)

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II- licząc 30% wykopów wykonanych ręcznie

m3

(73,8*1,3)*0,3 m3 28,78
RAZEM 28,78

22
d.1.

2

KNNR 1
0313-01
(SST-03.02)

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(73,8*1,3)*2 m2 191,88
RAZEM 191,88

23
d.1.

2

KNNR 4
1411-01
(SST-03.02)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*73,8 m3 11,07
RAZEM 11,07

24
d.1.

2

KNNR 4
1411-03
(SST-03.02)

Obsypka rurociągu materiałem rodzimym grub. 30 cm m3

0,3*73,8 m3 22,14
RAZEM 22,14

25
d.1.

2

KNNR 1
0318-03
(SST-03.02)

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.20+poz.21-poz.23-poz.24 m3 62,73
RAZEM 62,73

26
d.1.

2

KNNR 1
0527-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

27
d.1.

2

KNNR 1
0527-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
2

KNNR 1
0529-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

29
d.1.

2

KNNR 1
0529-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

30
d.1.

2

KNNR 4
1009-04
(SST-03.02)

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o śr.
zewnętrznej 125 mm

m

73,8 m 73,80
RAZEM 73,80

31
d.1.

2

KNNR 4
1010-05
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz.

7 złącz. 7,00
RAZEM 7,00

32
d.1.

2

KNNR 4
1011-05
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm

złącz.

7 złącz. 7,00
RAZEM 7,00

33
d.1.

2

KNNR 4
1427-05
(SST-03.02)

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - 125mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.

2

KNNR 4
1005-02
(SST-03.02)

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

35
d.1.

2

KNNR 4
1015-03
(SST-03.02)

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

36
d.1.

2

KNR-W 2-16
0501-07
(SST-03.02)

Izolacja o grubości 50 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 100mm (jedna
warstwa)

m2

3,14*0,1*4 m2 1,26
RAZEM 1,26

37
d.1.

2

KNR-W 2-16
0602-03
(SST-03.02)

Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2

poz.36 m2 1,26
RAZEM 1,26

38
d.1.

2

KNNR 4
1606-01
(SST-03.02)

Próba wodna szczelności rur  PE, PEHD o śr. 125mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
39

d.1.
2

KNNR 4
1612-01
(SST-03.02)

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
40

d.1.
2

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

73,8 m 73,80
RAZEM 73,80

41
d.1.

2

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Ścieki oczyszczone  L=48,9m
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1.
3

KNNR 1
0210-02
(SST-03.02)

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- licząc 70% wykopów wykonanych
mechanicznie

m3

(48,9*1,3)*0,7 m3 44,50
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 44,50
RAZEM 44,50

43
d.1.

3

KNNR 1
0307-03
(SST-03.02)

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II- licząc 30% wykopów wykonanych ręcznie

m3

(48,9*1,3)*0,3 m3 19,07
RAZEM 19,07

44
d.1.

3

KNNR 1
0313-01
(SST-03.02)

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(48,9*1,3)*2 m2 127,14
RAZEM 127,14

45
d.1.

3

KNNR 4
1411-01
(SST-03.02)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*48,9 m3 7,34
RAZEM 7,34

46
d.1.

3

KNNR 4
1411-03
(SST-03.02)

Obsypka rurociągu materiałem rodzimym grub. 30 cm m3

0,3*48,9 m3 14,67
RAZEM 14,67

47
d.1.

3

KNNR 1
0318-03
(SST-03.02)

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.42+poz.43-poz.45-poz.46 m3 41,56
RAZEM 41,56

48
d.1.

3

KNNR 1
0527-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

49
d.1.

3

KNNR 1
0527-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

50
d.1.

3

KNNR 4
1308-03
(SST-03.02)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200/5.9 mm m

41,6 m 41,60
RAZEM 41,60

51
d.1.

3

KNNR 4
1009-09
(SST-03.02)

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych  ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o śr.
zewnętrznej 200 mm

m

7,3 m 7,30
RAZEM 7,30

52
d.1.

3

KNNR 4
1010-09
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz.

2 złącz. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.1.

3

KNNR 4
1011-09
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 200 mm- kolana

złącz.

4 złącz. 4,00
RAZEM 4,00

54
d.1.

3

KNNR 4
1606-03
(SST-03.02)

Próba wodna szczelności rur typu  PE, PEHD o śr. 200 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
55

d.1.
3

KNNR 4
1612-02
(SST-03.02)

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej 200 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00
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RAZEM 1,00

56
d.1.

3

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

7,3 m 7,30
RAZEM 7,30

57
d.1.

3

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 Odcieki  L=60,6m
58

d.1.
4

KNNR 1
0210-02
(SST-03.02)

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- licząc 70% wykopów wykonanych
mechanicznie

m3

(60,6*1,5)*0,7 m3 63,63
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 63,63
RAZEM 63,63

59
d.1.

4

KNNR 1
0307-03
(SST-03.02)

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II- licząc 30% wykopów wykonanych ręcznie

m3

(60,6*1,5)*0,3 m3 27,27
RAZEM 27,27

60
d.1.

4

KNNR 1
0313-01
(SST-03.02)

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(60,6*1,5)*2 m2 181,80
RAZEM 181,80

61
d.1.

4

KNNR 4
1411-01
(SST-03.02)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*60,6 m3 9,09
RAZEM 9,09

62
d.1.

4

KNNR 4
1411-03
(SST-03.02)

Obsypka rurociągu materiałem rodzimym grub. 30 cm m3

0,3*60,6 m3 18,18
RAZEM 18,18

63
d.1.

4

KNNR 1
0318-03
(SST-03.02)

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.58+poz.59-poz.61-poz.62 m3 63,63
RAZEM 63,63

64
d.1.

4

KNNR 4
1308-03
(SST-03.02)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200/5.9 mm m

41,9 m 41,90
RAZEM 41,90

65
d.1.

4

KNNR 4
1308-02
(SST-03.02)

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/4.7 mm m

10,3 m 10,30
RAZEM 10,30

66
d.1.

4

KNNR 4
1321-03
(SST-03.02)

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - trójnik

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

67
d.1.

4

KNNR 4
1424-01
(SST-03.02)

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

68
d.1.

4

KNNR 4
1009-10
(SST-03.02)

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych  ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o śr.
zewnętrznej 225 mm

m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

69
d.1.

4

KNNR 4
1010-09
(SST-03.02)

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

2 złącz. 2,00
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RAZEM 2,00

70
d.1.

4

KNNR 4
1413-03
(SST-03.02)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

3 stud. 3,00
RAZEM 3,00

71
d.1.

4

KNNR 4
1005-03
(SST-03.02)

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.200mm - stal AISI 304 m

2,9+2 m 4,90
RAZEM 4,90

72
d.1.

4

KNR-W 2-16
0501-07
(SST-03.02)

Izolacja o grubości 50 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 100mm (jedna
warstwa)

m2

3,14*0,2*2 m2 1,26
RAZEM 1,26

73
d.1.

4

KNR-W 2-16
0602-03
(SST-03.02)

Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2

poz.72 m2 1,26
RAZEM 1,26

74
d.1.

4

KNNR 4
1015-04
(SST-03.02)

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 200mm - stal AISI 304 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

75
d.1.

4

KNNR 4
1606-03
(SST-03.02)

Próba wodna szczelności rur typu  PE, PEHD o śr. 225 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
76

d.1.
4

KNNR 4
1612-02
(SST-03.02)

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej 225 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
77

d.1.
4

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

78
d.1.

4

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Woda  L=50,8m
79

d.1.
5

KNNR 1
0210-02
(SST-03.02)

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- licząc 70% wykopów wykonanych
mechanicznie

m3

(50,8*1,4)*0,7 m3 49,78
 
A  (suma częściowa) ---------------

m3 49,78
RAZEM 49,78

80
d.1.

5

KNNR 1
0307-03
(SST-03.02)

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II- licząc 30% wykopów wykonanych ręcznie

m3

(50,8*1,4)*0,3 m3 21,34
RAZEM 21,34

81
d.1.

5

KNNR 1
0313-01
(SST-03.02)

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(50,8*1,4)*2 m2 142,24
RAZEM 142,24

82
d.1.

5

KNNR 4
1411-01
(SST-03.02)

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0,15*50,8 m3 7,62
RAZEM 7,62
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83

d.1.
5

KNNR 4
1411-03
(SST-03.02)

Obsypka rurociągu materiałem rodzimym grub. 30 cm m3

0,3*50,8 m3 15,24
RAZEM 15,24

84
d.1.

5

KNNR 1
0318-03
(SST-03.02)

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.79+poz.80-poz.82-poz.83 m3 48,26
RAZEM 48,26

85
d.1.

5

KNNR 1
0527-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

86
d.1.

5

KNNR 1
0527-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

87
d.1.

5

KNNR 1
0529-01
(SST-03.02)

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

88
d.1.

5

KNNR 1
0529-06
(SST-03.02)

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

89
d.1.

5

KNNR 4
1009-03
(SST-03.02)

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych  ( PEHD SDR
17 PE 100 PN 10) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

36,9 m 36,90
RAZEM 36,90

90
d.1.

5

KNNR 4
1009-01
(SST-03.02)

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17
PE 100 PN 10) o śr.32mm

m

13,9 m 13,90
RAZEM 13,90

91
d.1.

5

KNNR 4
1010-03
(SST-03.02)

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

3 złącz. 3,00
RAZEM 3,00

92
d.1.

5

KNNR 4
1011-03
(SST-03.02)

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm

złącz.

3 złącz. 3,00
RAZEM 3,00

93
d.1.

5

KNNR 4
1119-03
(SST 03.01)

Hydranty poŜarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

94
d.1.

5

KNNR 4
1105-02
(SST 03.01)

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

95
d.1.

5

KNNR 4
1606-01
(SST 03.01)

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur o śr. 90 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
96

d.1.
5

KNNR 4
1611-01
(SST 03.01)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
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97

d.1.
5

KNNR 4
1612-01
(SST 03.01)

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - dwu-
krotnie

odc.
200m

2 odc.
200m

2,00

RAZEM 2,00
98

d.1.
5

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

50,8 m 50,80
RAZEM 50,80

99
d.1.

5

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.6 Przebudowa kanalizacji DN300 L=25,0m
100
d.1.

6

KNNR 4
1009-13
(SST-03.02)

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych  ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10)  o
śr.315/22.1 mm

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

101
d.1.

6

KNNR 4
1209-01
(SST-03.02)

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 300 mm w rurach ist-
niejacych

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

102
d.1.

6

KNNR 4
1413-03
(SST-03.02)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.1.

6

KNNR 4
1606-05
(SST-03.02)

Próba wodna szczelności sieci PE, PEHD o śr. 300 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,00

RAZEM 1,00
104
d.1.

6

KNR-W 2-19
0102-01
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

105
d.1.

6

KNR 2-19
0134-02
(SST-03.02)

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Instalacje wewn ętrzne
2.1 Obiekt nr 5 - budynek techniczny I

2.1.
1

Woda

106
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm szt

1+2 szt 3,00
RAZEM 3,00

107
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory antyskaŜeniowy EA o średnicy nominalnej 32mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

108
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm z kurkiem spustowym szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

109
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm ze złączką do węŜa szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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110
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

111
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

112
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o średnicy 40mm m

11,4+4+4,3+0,9+2,6+1,2 m 24,40
RAZEM 24,40

113
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o średnicy 32mm m

1,5+1,4 m 2,90
RAZEM 2,90

114
d.2.
1.1

KNNR 4
1005-01

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 32 mm - stal AISI 304 m

4,4+0,5+3,3 m 8,20
RAZEM 8,20

115
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0127-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
średnicy do 110mm w budynkach mieszkalnych

m

poz.112+poz.113+poz.114 m 35,50
RAZEM 35,50

116
d.2.
1.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.115 m 35,50
RAZEM 35,50

117
d.2.
1.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
118
d.2.
1.1

KNZ 15
0130-01

MontaŜ otulin  rurociągów o średnicy 40mm m

poz.112 m 24,40
RAZEM 24,40

119
d.2.
1.1

KNZ 15
0130-01

MontaŜ otulin  rurociągów o średnicy 32mm m

poz.113+poz.114 m 11,10
RAZEM 11,10

120
d.2.
1.1

KNR 2-15u2
0316-01

Przejścia p.poŜ. dla rury o średnicy 32mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

121
d.2.
1.1

KNR 2-15u2
0316-01

Przejścia p.poŜ. dla rury o średnicy 40mm szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

2.1.
2

Kanalizacja

122
d.2.
1.2

KNR-W 2-01
0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II) - wykop + zasupka

m3

(8,3*0,5)*2 m3 8,30
RAZEM 8,30

123
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy 110mm z kpl. kształtek m

7,1+0,7+0,5 m 8,30
RAZEM 8,30
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124
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z syfonem szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

125
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

126
d.2.
1.2

KNR 2-15u2
0316-01

Przejścia przez sciany i stropy dla rury o średnicy 110mm szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

2.1.
3

Wentylacja i c.o.

127
d.2.
1.3

DemontaŜ istniejących czerpni, wyrzutni i kanałów wentylacynych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

128
d.2.
1.3

KNR-W 2-17
0122-02

Sieć kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych z blachy stalowej kwasood-
pornej w przeliczeniu na powietrzchnię NETTO zainstalowanych kanałów.
Z kompletem elementów regulacyjnych (przepustnic), konstrukcji wsporczych,
podwieszeń i zamocowań, elementów zapobiegających przenoszeniu się
dźwięku i drgań, osprzętu i materiałów montaŜowych i izolacją)  o śr.150mm

m2

0,15*3,14*(8,9+3,2+3) m2 7,11
RAZEM 7,11

129
d.2.
1.3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne 100mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

130
d.2.
1.3

KNR-W 2-17
0147-01

Czerpnie  ścienne kołowe o śr.100 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

131
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik elektryczny 1200 W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

132
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik elektryczny 1000 W szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.2 Obiekt nr 11 - budynek techniczny II
2.2.

1
Woda

133
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm szt

1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00

134
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory antyskaŜeniowe o średnicy nominalnej 25mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

135
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm z kurkiem spustowym szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

136
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm ze złączką do węŜa szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

137
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0112-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o średnicy 32mm m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,2+3,4+8+12,5+2+6 m 33,10

RAZEM 33,10
138
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o średnicy 25mm m

-1 1,2+9+0,3 m 10,50
RAZEM 10,50

139
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0127-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
średnicy do 110mm w budynkach mieszkalnych

m

poz.137+poz.138 m 43,60
RAZEM 43,60

140
d.2.
2.1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.139 m 43,60
RAZEM 43,60

141
d.2.
2.1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
142
d.2.
2.1

KNZ 15
0130-01

MontaŜ otulin  rurociągów o średnicy 32mm m

poz.137 m 33,10
RAZEM 33,10

143
d.2.
2.1

KNZ 15
0130-01

MontaŜ otulin  rurociągów o średnicy 25mm m

poz.138 m 10,50
RAZEM 10,50

144
d.2.
2.1

KNR 2-15u2
0316-01

Przejścia p.poŜ. dla rury o średnicy 32mm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2.2.
2

Kanalizacja

145
d.2.
2.2

KNR-W 2-01
0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II) - wykop + zasupka

m3

(29,5*0,5)*2 m3 29,50
RAZEM 29,50

146
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy 160mm z kpl. kształtek m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

147
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy 110mm z kpl. kształtek m

17,3+1,3+1,3+2,4+1,8+1 m 25,10
RAZEM 25,10

148
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1,9 m 1,90
RAZEM 1,90

149
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z syfonem szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

150
d.2.
2.2

KNR-W 2-15
0218-01
analogia

Odwodnienie liniowe  b=100mm, L=3m (zasyfonowane) szt.

1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

151
d.2.
2.2

KNR 2-15W
0213-05

Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm z pionek ka-
nalizacyjnym

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152
d.2.
2.2

KNR 2-15u2
0316-01

Przejścia przez sciany i stropy dla rury o średnicy 110mm szt

9 szt 9,00
RAZEM 9,00

2.2.
3

Wentylacja i c.o.

153
d.2.
2.3

KNR-W 2-17
0122-01

Sieć kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych z blachy stalowej ocynko-
wanej w przeliczeniu na powietrzchnię NETTO zainstalowanych kanałów.
Z kompletem elementów regulacyjnych (przepustnic), konstrukcji wsporczych,
podwieszeń i zamocowań, elementów zapobiegających przenoszeniu się
dźwięku i drgań, osprzętu i materiałów montaŜowych i izolacją)  o śr.100mm

m2

0,1*3,14*(19,3+6,5+8,2+1) m2 10,99
RAZEM 10,99

154
d.2.
2.3

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne 100mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

155
d.2.
2.3

KNR-W 2-17
0143-01

Czerpnie prostokątne 250x250mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

156
d.2.
2.3

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie dachowe kołowe do przewodów o śr.do 200 mm - z przepustnicą i
nastawem elektrycznym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

157
d.2.
2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik elektryczny 1500 W szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

158
d.2.
2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejnik elektryczny 2000 W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


