Przedsi ebiorstwo In zynierski ProEko Sp. J.
85-151 Bydgoszcz Al. Jana Pawta Il 148

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - SIECI ZE-
WNETRZNE | INSTALACJE WEWNETRZNE

ADRES INWESTYCJI  :  Czernikowo, dzialki o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16

INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO

ADRES INWESTORA : SEOWACKIEGO 12, 87 - 640 CZERNIKOWO

WYKONAWCA ROBOT :  zostanie wybrany

BRANZA : wod-kanic.o.

SPORZADZIE KALKULACJE : Malgorzata Mrozik

KOD CPV : r.wodoc. 45231300-8; r. kanal. i osadowe 45232410-9

DATA OPRACOWANIA :01.2017

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - SIECI ZEWNETRZNE | INSTALACJE
WEWNETRZNE

W ramach powyzszego zadania zostang wykonane nastepujace przewody zewnetrzne i instalacje wewnetrzne:
Przewdd $ciekéw surowych L=74,5m
Przewdd $ciekéw oczyszczonych mechanicznie L=73,8m
Przewdd $ciekdw oczyszczonych L=48,9m
Przewdd odciekéw L=60,6m
Przewdd wody L=50,8m
Przebudowa kanalizacji L=25,0m
Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne
Instalacje wentylaciji i c.o.

ONOOTOAWNE

Kod CPV: r. wod. 45231300-8; r. kanal. i osad. 45232410-9
Zalozenia kosztorysowe:

Do opracowania niniejszych przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorski w poszczegdlnych branzach przyjeto w oparciu o Projekty Bu-
dowlane i Wykonawcze (P.B-W) nastepujgce dane:

- grunty kategorii lll

- wywo6z nadmiaru ziemi - w miejsce wskazane przez wykonawce lub inwestora

- koparka 0,25 m3

- roboty reczne dla sieci 30% i mechaniczne 70%

- mieszanka betonowa dostarczana z wytworni i podawana pompg

Zatozenia kosztowe

Niniejsze kosztorysy branzowe opracowano w oparciu o ceny i wskazniki cen podane przez "ORGBUD-SERWIS" i "BISTYP-CONSUL-
TING" w opracowaniach za IV kwartat 2016 roku.
Do opracowania kosztorys6w postuzono sie:

- BCB- Biuletyn cenowy budownictwa za IV kwartat 2016 r

- ICCP- Ceny czynnikéw produkcji budowlane za IV kwartat 2016r

- Katalog cen jednostkowych rob6t i obiektow inwestycyjnych za IV kwartat 2016 r

- Oferty od firm Dystrybucyjnych urzadzenia instalacji technologicznej"

- Analizy indywidualne oraz koszty w oparciu o kosztorysy opracowane wczesniej dla
robét badz zadan inwestycyjnych o zblizonych parametrach technicznych bedacych  w realizaciji
Kosztorysy Inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. nr 130 poz.
1389 z dnia 8.06.2004 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie zostaty opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowane w fazie Projektu
Budowlanego (PB) oraz Projektéw Wykonawczych (PW).

Catos¢ Kosztorysow Inwestorskich zostata wyceniona w PLN i podaje sie jako koszty netto bez podatku VAT.

Uwaga! Kosztorysy Inwestorskie sg materiatem do okreslenia planowanych kosztéw inwestycji oraz do poréwnania z innymi opracowa-
niami. Powyzsze kosztorysy nie moga stuzy¢ jako materiat do rozliczenia sie Inwestora z Wykonawca za realizacje zadan.

Podstawa opracowania przedmiaréw:

- Przedmiary rob6t opracowano w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg poszczegoélnych branz wykonang w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiebiorstwo Inzynierskie ProEko Spétka Jawna z siedzibg przy Al. Jana Pawta Il 148 w
Bydgoszczy.

- Przedmiary robét opracowano na podstawie dostepnych materiatéw jak: KNNR, KNR, oraz dla rob6t technologicznych ktérych nie
uwzgledniajg powyzsze katalogi przyjeto pozycje zblizone (przez analogie) lub zatozenia kalkulacji indywidualnej lub zaktadowej wyko-
nawcy.

- Przywotane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR postuzyly do zapisy tresci danej pozycji lecz nie sg obowigzkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogg stuzy¢ jedynie jako materiat pomocniczy. Przy wycenie rob6t ujaé nalezy wszystkie czynnosci zwigzane
z realizacjg planowanych robét w Dokumentacji Projektowej

- W przedmiarach rob6t podstawy wyceny zostaly wprowadzone nr Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej zeby nie sugerowaé Oferen-
tom koniecznosci wykonania wyceny wg. w/w. Katalogow.

- Przed przystapieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiaréw robét nalezy zapoznacé sie z Dokumentacjg Projektowa oraz
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

- Jezeli dany element zaprojektowanych rob6t wystepuje jedynie w jednym ze sktadnikéw dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
zy go traktowac jakby wystepowat we wszystkich sktadnikach
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siec zewn i instalacje wewnetrzne Czernikowo - przedmBZF&X0KOBAETORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4,  437/6i 437/16
1|Sieci zewnetrzne 1 105
1.1|Scieki surowe L=74,5m 1 19
1.2|Scieki oczyszczone mechanicznie L=73,8m 20 41
1.3|Scieki oczyszczone L=48,9m 42 57
1.4|Odcieki L=60,6m 58 78
1.5/Woda L=50,8m 79 99
1.6|Przebudowa kanalizacji DN300 L=25,0m 100 105
2|Instalacje wewnetrzne 106 158
2.1|Obiekt nr 5 - budynek techniczny | 106 132
2.1.\Woda 106 121
1
2.1.|Kanalizacja 122 126
2
2.1.|Wentylacja i c.o. 127 132
3
2.2|Obiekt nr 11 - budynek techniczny I 133 158
2.2.\Woda 133 144
1
2.2.|Kanalizacja 145 152
2
2.2.|Wentylacja i c.o. 153 158

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Sieci zewn etrzne
1.1[Scieki surowe L=74,5m
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- liczac 70% wykopow wykonanych
1/(SST-03.02) |mechanicznie
(74,5*1,6)*0,7 m3 83,44
A (sumaczesciowa) ] e
m3 83,44
RAZEM 83,44
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- liczac 30% wykopéw wykonanych recznie
1/(SST-03.02)
(74,5*1,6)*0,3 m3 35,76
RAZEM 35,76
3/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
1/(SST-03.02) |grunt kat. I-IV
(74,5*1,6)*2 m?2 238,40
RAZEM 238,40
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-01
1/(SST-03.02)
0,15*74,5 m3 11,18
RAZEM 11,18
5/KNNR 4 Obsypka rurociggu materialem rodzimym grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
1/(SST-03.02)
0,3*74,5 m3 22,35
RAZEM 22,35
6/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1/(SST-03.02)
poz.1+poz.2-poz.4-poz.5 m3 85,67
RAZEM 85,67
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1/(SST-03.02)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
8/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1/(SST-03.02)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1/(SST-03.02)
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
10|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
1/(SST-03.02)
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
11/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o $r. |/m
d.1./1009-04 zewnetrznej 110 mm
1/(SST-03.02)
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
12|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
1/(SST-03.02)
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
13|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-04 elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm - kolana
1/(SST-03.02)
7 zlacz. 7,00
RAZEM 7,00
14/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./1427-05 cm - 110mm
1/(SST-03.02)
3 szt 3,00

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00
15/KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 50 mm otulinami PE rurociagéw o $r.zew. 110mm (jedna |m2
d.1./0501-07 warstwa)
1/(SST-03.02)
3,14*0,11*4 m?2 1,38
RAZEM 1,38
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rur PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
1/(SST-03.02)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1/(SST-03.02)
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
1/(SST-03.02)
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
1/(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2|Scieki oczyszczone mechanicznie L=73,8m
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- liczac 70% wykopéw wykonanych
2|(SST-03.02) |mechanicznie
(73,8*1,3)*0,7 m3 67,16
A (sumaczesciowa) ] e
m3 67,16
RAZEM 67,16
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- liczac 30% wykopéw wykonanych recznie
2|(SST-03.02)
(73,8*1,3)*0,3 m3 28,78
RAZEM 28,78
22|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2|(SST-03.02) |grunt kat. I-IV
(73,8*1,3)*2 m?2 191,88
RAZEM 191,88
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-01
2|(SST-03.02)
0,15*73,8 m3 11,07
RAZEM 11,07
24|KNNR 4 Obsypka rurociggu materialem rodzimym grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
2/(SST-03.02)
0,3*73,8 m3 22,14
RAZEM 22,14
25|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
2|(SST-03.02)
poz.20+p0z.21-p0z.23-poz.24 m3 62,73
RAZEM 62,73
26|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2/(SST-03.02)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|(SST-03.02)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2|(SST-03.02)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
29|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.1./0529-06 4m
2/(SST-03.02)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
30|/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o $r. |/m
d.1.|1009-04 zewnetrznej 125 mm
2|(SST-03.02)
73,8 m 73,80
RAZEM 73,80
31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-05 czotowego o $r. zewn. 125 mm
2/(SST-03.02)
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-05 elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
2|(SST-03.02)
7 zlacz. 7,00
RAZEM 7,00
33|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1./1427-05 cm - 125mm
2/(SST-03.02)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
34/KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m
d.1./1005-02
2|(SST-03.02)
4 m 4,00
RAZEM 4,00
35|/KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. 100 mm - stal AISI 304 szt
d.1./1015-03
2/(SST-03.02)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 50 mm otulinami PE rurociggéw o $r.zew. 100mm (jedna |m?2
d.1./0501-07 warstwa)
2|(SST-03.02)
3,14*0,1*4 m?2 1,26
RAZEM 1,26
37|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2
d.1./0602-03
2/(SST-03.02)
poz.36 m2 1,26
RAZEM 1,26
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rur PE, PEHD o $r. 125mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
2|(SST-03.02)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
39|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2|(SST-03.02)
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
40|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
2|(SST-03.02)
73,8 m 73,80
RAZEM 73,80
41 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2/(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|Scieki oczyszczone L=48,9m
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- liczac 70% wykopéw wykonanych
3|(SST-03.02) |mechanicznie
(48,9*1,3)*0,7 m3 44,50
A (sumaczesciowa) s
m3 44,50
RAZEM 44,50
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- liczac 30% wykopdéw wykonanych recznie
3|(SST-03.02)
(48,9*1,3)*0,3 m3 19,07
RAZEM 19,07
44|/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3|(SST-03.02) |grunt kat. I-IV
(48,9*1,3)*2 m?2 127,14
RAZEM 127,14
45|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-01
3|(SST-03.02)
0,15*48,9 m3 7,34
RAZEM 7,34
46|/KNNR 4 Obsypka rurociggu materialem rodzimym grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
3|(SST-03.02)
0,3*48,9 m3 14,67
RAZEM 14,67
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
3|(SST-03.02)
p0z.42+p0z.43-p0z.45-p0z.46 m3 41,56
RAZEM 41,56
48| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3|(SST-03.02)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|(SST-03.02)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
50/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. 200/5.9 mm m
d.1./1308-03
3|(SST-03.02)
41,6 m 41,60
RAZEM 41,60
51|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o $r.|m
d.1./1009-09 zewnetrznej 200 mm
3|(SST-03.02)
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
52|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1./1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
3|(SST-03.02)
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1./1011-09 elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm- kolana
3|(SST-03.02)
4 zlacz. 4,00
RAZEM 4,00
54|/KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci rur typu PE, PEHD o $r. 200 mm 200m -
d.1./1606-03 1 préb.
3|(SST-03.02)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1./1612-02 200m
3|(SST-03.02)
1 odc. 1,00
200m
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
3|(SST-03.02)
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
57 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
3|(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4|Odcieki L=60,6m
58/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- liczac 70% wykopow wykonanych
4{(SST-03.02) |mechanicznie
(60,6*1,5)*0,7 m3 63,63
A (sumaczesciowa) ] e
m3 63,63
RAZEM 63,63
59|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- liczac 30% wykopéw wykonanych recznie
4|(SST-03.02)
(60,6*1,5)*0,3 m3 27,27
RAZEM 27,27
60|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
4{(SST-03.02) |grunt kat. I-IV
(60,6*1,5)*2 m?2 181,80
RAZEM 181,80
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-01
4|(SST-03.02)
0,15*60,6 m3 9,09
RAZEM 9,09
62|KNNR 4 Obsypka rurociggu materialem rodzimym grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
4/(SST-03.02)
0,3*60,6 m3 18,18
RAZEM 18,18
63|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
4|(SST-03.02)
p0z.58+p0z.59-p0z.61-poz.62 m3 63,63
RAZEM 63,63
64|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. 200/5.9 mm m
d.1./1308-03
4/(SST-03.02)
41,9 m 41,90
RAZEM 41,90
65/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160/4.7 mm m
d.1./1308-02
4|(SST-03.02)
10,3 m 10,30
RAZEM 10,30
66| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - tréjnik
4/(SST-03.02)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1./1424-01
4|(SST-03.02)
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o $r.|m
d.1./1009-10 zewnetrznej 225 mm
4/(SST-03.02)
55 m 5,50
RAZEM 5,50
69|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1./1010-09 czotowego o $r. zewn. 225 mm
4|(SST-03.02)
2 ztacz. 2,00
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RAZEM 2,00
70|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
4/(SST-03.02)
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
71|KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.200mm - stal AIS| 304 m
d.1./1005-03
4|(SST-03.02)
2,9+2 m 4,90
RAZEM 4,90
72|KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 50 mm otulinami PE rurociagéw o $r.zew. 100mm (jedna |m?2
d.1./0501-07 warstwa)
4/(SST-03.02)
3,14*0,2*2 m?2 1,26
RAZEM 1,26
73|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2
d.1./0602-03
4|(SST-03.02)
poz.72 m2 1,26
RAZEM 1,26
74/KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. 200mm - stal AIS| 304 szt
d.1./1015-04
4/(SST-03.02)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
75|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci rur typu PE, PEHD o $r. 225 mm 200m -
d.1./1606-03 1 préb.
4|(SST-03.02)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
76|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 225 mm odc.
d.1./1612-02 200m
4|(SST-03.02)
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
77/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
4|(SST-03.02)
55 m 5,50
RAZEM 5,50
78|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
4/(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5/Woda L=50,8m
79|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I- liczac 70% wykopéw wykonanych
5/(SST-03.02) |mechanicznie
(50,8*1,4)*0,7 m3 49,78
A (sumaczesciowa) s
m3 49,78
RAZEM 49,78
80|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I- liczac 30% wykopéw wykonanych recznie
5|(SST-03.02)
(50,8*1,4)*0,3 m3 21,34
RAZEM 21,34
81/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
5/(SST-03.02) |grunt kat. I-IV
(50,8*1,4)*2 m?2 142,24
RAZEM 142,24
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-01
5|(SST-03.02)
0,15*50,8 m3 7,62
RAZEM 7,62
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83|/KNNR 4 Obsypka rurociggu materialem rodzimym grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
5|(SST-03.02)
0,3*50,8 m3 15,24
RAZEM 15,24
84|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
5/(SST-03.02)
p0z.79+p0z.80-p0z.82-p0z.83 m3 48,26
RAZEM 48,26
85/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5|(SST-03.02)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
86/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
5/(SST-03.02)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
87/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
5|(SST-03.02)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
88/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
5/(SST-03.02)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
89|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych ( PEHD SDR |m
d.1./1009-03 17 PE 100 PN 10) o $r.zewnetrznej 90 mm
5|(SST-03.02)
36,9 m 36,90
RAZEM 36,90
90|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 |m
d.1./1009-01 PE 100 PN 10) o $r.32mm
5/(SST-03.02)
13,9 m 13,90
RAZEM 13,90
91|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
5|(SST-03.02)
3 zlacz. 3,00
RAZEM 3,00
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
5/(SST-03.02)
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
93|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
5|(SST 03.01)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./1105-02
5/(SST 03.01)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r. 90 mm 200m -
d.1./1606-01 1 préb.
5|(SST 03.01)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
96|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
5|(SST 03.01)
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
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97|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - dwu- |odc.
d.1./1612-01 krotnie 200m
5|(SST 03.01)
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
98|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
5|(SST-03.02)
50,8 m 50,80
RAZEM 50,80
99|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
5/(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6|Przebudowa kanalizacji DN300 L=25,0m
100/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych ( PEHD SDR 17 PE 100 PN 10) o |m
d.1./1009-13 $r.315/22.1 mm
6/(SST-03.02)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
101|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 300 mm w rurach ist- |m
d.1./1209-01 niejacych
6|(SST-03.02)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 2m
6/(SST-03.02)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci PE, PEHD o $r. 300 mm 200m -
d.1./1606-05 1 préb.
6|(SST-03.02)
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
104|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01
6|(SST-03.02)
25 m 25,00
RAZEM 25,00
105/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
6/(SST-03.02)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|Instalacje wewn etrzne
2.1|Obiekt nr 5 - budynek techniczny |
2.1.|Woda
1
106|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nhominalnej 32mm szt
d.2./0132-04
11
1+2 szt 3,00
RAZEM 3,00
107|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy EA o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.2./0132-04
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 32mm z kurkiem spustowym szt
d.2./0132-04
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 20mm ze ztaczkg do weza szt
d.2./0132-02
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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110|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.2.|0132-03
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.2.|0132-02
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o $rednicy 40mm m
d.2.|0112-04
11
11,4+4+4,3+0,9+2,6+1,2 m 24,40
RAZEM 24,40
113|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o $rednicy 32mm m
d.2.|0112-04
11
1,5+1,4 m 2,90
RAZEM 2,90
114/KNNR 4 Rury stalowe o ztaczach spawanych o $r. 32 mm - stal AISI 304 m
d.2.|1005-01
11
4,4+0,5+3,3 m 8,20
RAZEM 8,20
115|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.2.|0127-02 Srednicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
11
p0z.112+p0z.113+poz.114 m 35,50
RAZEM 35,50
116|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
11
poz.115 m 35,50
RAZEM 35,50
117|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0707-01 200m
11
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
118|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 40mm m
d.2.|0130-01
1.1
poz.112 m 24,40
RAZEM 24,40
119|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 32mm m
d.2.|0130-01
1.1
poz.113+poz.114 m 11,10
RAZEM 11,10
120|KNR 2-15u2 |Przejscia p.poz. dla rury o srednicy 32mm szt
d.2.|0316-01
1.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-15u2 |Przejscia p.poz. dla rury o srednicy 40mm szt
d.2.|0316-01
1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.1.|Kanalizacja
2
122|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun-|m3
d.2.|0304-01 tu I-11) - wykop + zasupka
1.2
(8,3*0,5)*2 m3 8,30
RAZEM 8,30
123|KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 110mm z kpl. ksztattek m
d.2.|0203-03
1.2
7,140,7+0,5 m 8,30
RAZEM 8,30
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124|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z syfonem szt.
d.2./0218-01
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.2./0230-02
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
126|KNR 2-15u2 |Przejscia przez sciany i stropy dla rury o $rednicy 110mm szt
d.2./0316-01
1.2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.1.|Wentylacja i c.o.
3
127 Demontaz istniejgcych czerpni, wyrzutni i kanatéw wentylacynych kpl.
d.2.
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128|KNR-W 2-17 |Sie¢ kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy stalowej kwasood- |m?2
d.2./0122-02 pornej w przeliczeniu na powietrzchnie¢ NETTO zainstalowanych kanatow.
1.3 Z kompletem elementéw regulacyjnych (przepustnic), konstrukcji wsporczych,
podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajacych przenoszeniu sie
dzwieku i drgan, osprzetu i materiatbw montazowych i izolacjg) o $r.150mm
0,15*3,14*(8,9+3,2+3) m?2 7,11
RAZEM 7,11
129|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 100mm szt.
d.2./0137-01
1.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe o $r.100 mm szt.
d.2./0147-01
1.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny 1200 W szt.
d.2./0418-07
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny 1000 W szt.
d.2./0418-07
1.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2|Obiekt nr 11 - budynek techniczny Il
2.2.|Woda
1
133|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 25mm szt
d.2./0132-03
2.1
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
134|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.2./0132-03
2.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 25mm z kurkiem spustowym szt
d.2./0132-03
21
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
136|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 20mm ze ztaczkg do weza szt
d.2./0132-02
21
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
137|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o $rednicy 32mm m
d.2./0112-04
2.1
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1,2+3,4+8+12,5+2+6 m 33,10
RAZEM 33,10
138|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP/PE PN 10 o $rednicy 25mm m
d.2./0112-02
2.1
-1 1,2+9+0,3 m 10,50
RAZEM 10,50
139|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.2.|0127-02 Srednicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
2.1
p0z.137+p0z.138 m 43,60
RAZEM 43,60
140|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
2.1
poz.139 m 43,60
RAZEM 43,60
141|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./0707-01 200m
2.1
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
142|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 32mm m
d.2./0130-01
2.1
poz.137 m 33,10
RAZEM 33,10
143|KNZ 15 Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 25mm m
d.2./0130-01
2.1
poz.138 m 10,50
RAZEM 10,50
144|KNR 2-15u2 |Przejscia p.poz. dla rury o srednicy 32mm szt
d.2./0316-01
2.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.|Kanalizacja
2
145|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun-|m3
d.2.|0304-01 tu I-11) - wykop + zasupka
2.2
(29,5%0,5)*2 m3 29,50
RAZEM 29,50
146|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 160mm z kpl. ksztattek m
d.2.|0203-04
2.2
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
147|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 110mm z kpl. ksztattek m
d.2.|0203-03
2.2
17,3+1,3+1,3+2,4+1,8+1 m 25,10
RAZEM 25,10
148|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.2
19 m 1,90
RAZEM 1,90
149|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z syfonem szt.
d.2.|0218-01
2.2
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
150|KNR-W 2-15 |Odwodnienie liniowe b=100mm, L=3m (zasyfonowane) szt.
d.2.|0218-01
2.2|analogia
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
151|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PP o potgczeniu wciskowym, o $rednicy 110mm z pionek ka-|szt
d.2.|0213-05 nalizacyjnym
2.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152|KNR 2-15u2 |Przejscia przez sciany i stropy dla rury o $rednicy 110mm szt
d.2./0316-01
22
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
2.2.|Wentylacja i c.o.
3
153|KNR-W 2-17 |Sie¢ kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.2.|0122-01 wanej w przeliczeniu na powietrzchnie NETTO zainstalowanych kanatow.
2.3 Z kompletem elementéw regulacyjnych (przepustnic), konstrukcji wsporczych,
podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajacych przenoszeniu sie
dzwieku i drgan, osprzetu i materiatbw montazowych i izolacjg) o $r.100mm
0,1*3,14*(19,3+6,5+8,2+1) m?2 10,99
RAZEM 10,99
154|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 100mm szt.
d.2./0137-01
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155|KNR-W 2-17 |Czerpnie prostokatne 250x250mm szt.
d.2./0143-01
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
156|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe kotowe do przewoddéw o $r.do 200 mm - z przepustnicg i szt.
d.2.|0144-01 nastawem elektrycznym
2.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny 1500 W szt.
d.2./0418-07
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny 2000 W szt.
d.2./0418-07
2.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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