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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - ROBO-
TY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI  :  Czernikowo, dziatki o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16

INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO

ADRES INWESTORA : SEOWACKIEGO 12, 87 - 640 CZERNIKOWO

WYKONAWCA ROBOT :  zostanie wybrany

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Malgorzata Mrozik

KOD CPV : CPV 45232421-9

DATA OPRACOWANIA :01.2017r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2017r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - ROBOTY BUDOWLANE

W ramach powyzszego zadania zostang wybudowane lub rozbudowane nastepujace obiekty:
1 BUDYNEK TECHNICZNY | - PRZEBUDOWA
1.1 Roboty remontowe

1.2 Roboty wewnetrzne

1.3 Dach - pokrycie

1.4 Fundamenty pod urzgdzenia techn.

2 BUDYNEK TECHNICZNY Il i ZBIORNIK OSADU
2.1 Roboty ziemne

2.2 Fundamenty budynku i zbiornika

2.3 Konstrukcja nadziemia

2.4 Dach - pokrycie

2.5 Posadzka i fundamenty pod urzadzenia techn.
2.6 Wykonczenie wewnetrzne

2.7 Elewacje i elementy zewnetrzne

3 Osadnik wtérny - obiekt nr 9

3.1 Roboty ziemne

3.2 Konstrukcja komor

3.3 Konstrukcja stalowa pomostéw

4 Komory osadu czynnego ob. nr 7 i nr8

4.1 Roboty ziemne

4.2 Konstrukcja komér

4.3 Konstrukcja stalowa pomostéw

4.4 Pomosty zelbetowe

5 Zbiornik usredniajacy - ob. nr 6

5.1 Roboty remontowe

5.2 Fundamenty pod schody i pomost zelbetowy
5.3 Plyta stropowa pod biofiltr

5.4 Konstrukcja stalowa pomostéw

6 Fundamenty pod filtr weglowy i stacje zlewczg $ciekdw dowozonych
7 Ogrodzenie

Kod CPV: CPV 45232421-9
Podstawa opracowania przedmiaréw:

- Przedmiary robét opracowano w oparciu o0 Dokumentacje Projektowg poszczegoélnych branz wykonang w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsigbiorstwo Inzynierskie ProEko Spétka Jawna z siedzibg przy Al. Jana Pawla Il 148 w
Bydgoszczy.

- Przedmiary robét opracowano na podstawie dostepnych materiatéw jak: KNNR, KNR, oraz dla rob6t technologicznych ktérych nie
uwzgledniajg powyzsze katalogi przyjeto pozycje zblizone (przez analogie) lub zatozenia kalkulacji indywidualnej lub zaktadowej wyko-
nawcy.

- Przywotane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR postuzyty do zapisy tresci danej pozycji lecz nie sg obowigzkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak moga stuzy¢ jedynie jako materiat pomocniczy. Przy wycenie rob6t ujaé nalezy wszystkie czynnosci zwigzane
z realizacjag planowanych robét w Dokumentacji Projektowej

- W przedmiarach rob6t podstawy wyceny zostaly wprowadzone nr Szczegotowej Specyfikacji Technicznej zeby nie sugerowaé Oferen-
tom koniecznosci wykonania wyceny wg. w/w. Katalogéw.

- Przed przystapieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiaréw robét nalezy zapoznac sie z Dokumentacijg Projektowg oraz
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

- Jezeli dany element zaprojektowanych rob6t wystepuje jedynie w jednym ze sktadnikéw dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
zy go traktowac jakby wystepowat we wszystkich sktadnikach
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oczyszczalnia Czernikowo - budowlane przedmiar.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W CZERNIKOWIE NA TERENIE DZIALEK NR 437/4, 4 37/6 | 437/16, OBREB EWIDEN-
CYJNY CZERNIKOWO 0001

1 BUDYNEK TECHNICZNY | - PRZEBUDOWA 1 29
1.1|Roboty remontowe 1 6
1.2|Roboty wewnetrzne 7 13
1.3|Dach - pokrycie 14 22
1.4|Fundamenty pod urzadzenia techn. 23 29

2|BUDYNEK TECHNICZNY Il i ZBIORNIK OSADU 30 87
2.1|Roboty ziemne 30 33
2.2|Fundamenty budynku i zbiornika 34 46
2.3|Konstrukcja nadziemia 47 61
2.4|Dach - pokrycie 62 69
2.5|Posadzka i fundamenty pod urzgdzenia techn. 70 75
2.6|Wykonczenie wewnetrzne 76 84
2.7|Elewacje i elementy zewnetrzne 85 87

3|Osadnik wtérny - obiekt nr 9 88 116
3.1|Roboty ziemne 88 93
3.2|Konstrukcja komér 94 113
3.3|Konstrukcja stalowa pomostow 114 116

4/Komory osadu czynnego ob. nr 7 i nr8 117 150
4.1|Roboty ziemne 117 122
4.2 |Konstrukcja komér 123 143
4.3|Konstrukcja stalowa pomostow 144 147
4.4|Pomosty zelbetowe 148 150

5|Zbiornik usredniajacy - ob. nr 6 151 172
5.1|Roboty remontowe 151 159
5.2|Fundamenty pod schody i pomost Zzelbetowy 160 164
5.3|Plyta stropowa pod biofiltr 165 169
5.4|Konstrukcja stalowa pomostow 170 172

6|Fundamenty pod filtr weglowy i stacje zlewczg $ciekéw dowozonych 173 179

7/0grodzenie 180 185
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK TECHNICZNY | - PRZEBUDOWA
1.1|Roboty remontowe
1/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych ocieplonych - wymiana m2
d.1./1302-03
1/(SST 01.06.)
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2|KNNR 2 Montaz bram stalowych ocieplonych - wymiana m2
d.1./1302-03
1/(SST 01.06.)
2,5*2,5 m?2 6,250
RAZEM 6,250
3|KNNR 2 Montaz okien PVC fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 m2
d.1./1101-02
1/(SST 01.06.)
2*2,4*0,5+1,5*1,5 m?2 4,650
RAZEM 4,650
4/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
d.1./1405-03
1/(SST 01.06.)
(11,4+11,4+9)*3,0 m?2 95,400
RAZEM 95,400
5/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - cokot budynku (demontaz) |m?2
d.1./1002-01 R, Sx0,7
1/(SST 01.06.)
0,5%(11,4+9-1) m?2 9,700
RAZEM 9,700
6/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych szlachetne cyklino- |m2
d.1./1001-06 wane z zaprawy gruboziarnistej - " potozenie tynku mozaikowego
1/(SST 01.06.)
poz.5 m2 9,700
RAZEM 9,700
1.2|Roboty wewn etrzne
7/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow m
d.1./0302-07
2|(SST 01.06.)
4,8+1,5 m 6,300
RAZEM 6,300
8|KNR-W 2-02 |Usuniecie starej posadzki m2
d.1./1106-05 R,Sx0,7
2/(SST 01.06.)
11,4*3,9 m?2 44,460
RAZEM 44,460
9|KNR-W 2-02 |Posadzki z z gresu k.5 PEI 5, R min. 9 m2
d.1./1106-05
2|(SST 01.06.)
11,4*3,9 m?2 44,460
RAZEM 44,460
10|KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami ceramicznymi na zaprawie m2
d.1./0803-01
2/(SST 01.06.)
2*(22,8+3,9+3,9)-2-2,5*2,5 m?2 52,950
RAZEM 52,950
11|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.1./0601-03 cm
2|(SST 01.06.)
1,5%(22,8+3,9+3,9) m 45,900
RAZEM 45,900
12/KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2
d.1./0603-01 montowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
2/(SST 01.06.)
1,5%(22,8+3,9+3,9) m?2 45,900
RAZEM 45,900
13|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowg m2
d.1./1401-05
2|(SST 01.06.)
poz.12 m?2 45,900
RAZEM 45,900
1.3|Dach - pokrycie
14/ KNNR 2 Demontaz istniejacego pokrycia dachowego m2
d.1./0507-0212
3|(SST 01.00.)
51,3 m?2 51,300
RAZEM 51,300

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.1./202 0618-01
3
11,4*4,5 m2 51,300
RAZEM 51,300
16| KNNR 2 Izolacja z plyt styropianowych twardych (licowanych) grub.15 cm, uktadanych |m?2
d.1.|0602-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku na goraco
3
poz.15 m2 51,300
RAZEM 51,300
17/KNNR 2 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng, m2
d.1./0507-0212
3
poz.16 m2 51,300
RAZEM 51,300
18/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
3
0,32*11,4 m2 3,648
RAZEM 3,648
19/KNNR 2 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosciw |m2
d.1./0504-0220 |rozwinieciu ponad 25 cm
3
poz.18 m2 3,648
RAZEM 3,648
20|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na klej - $r. m
d.1./0506-02 0,75 mm (w kolorze szarym)
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe $r.63 mm (w kolorze m
d.1.|0506-03 szarym)
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1.|0506-04
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4|Fundamenty pod urz adzenia techn.
23|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki m3
d.1./0212-03
4/(SST 01.00.)
17,04*0,2 m3 3,408
RAZEM 3,408
24|KNNR 2 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego B-10 z kruszy- |m3
d.1./1201-0152 |wa naturalnego
4
(8,52*2)*0,1 m3 1,704
RAZEM 1,704
25|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii -1x m2
d.1./202 0618-03
4
(8,52*2) m2 17,040
RAZEM 17,040
26|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1908-01 gtadkiej o §r. 8 mm
4
429,5*0,001 t 0,430
RAZEM 0,430
27|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbro- |t
d.1./1909-01 jonych - prety o $r. do 8 mm
4
poz.26 t 0,430
RAZEM 0,430
28|KNR 2-02 Betonowanie fundamentéw pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3
d.1./1915-02 z.
4|sz. 5.1. 9928
(8,52*2)*0,2+0,2*0,48*(8,52+8,52+4) m3 5,428
RAZEM 5,428
29|KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m2
d.1./0202-01x 2 |ta
4
poz.25 m2 17,040
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17,040
2|BUDYNEK TECHNICZNY Il i ZBIORNIK OSADU
2.1|Roboty ziemne
30/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.2./0106-01 - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu
1/(SST 01.01.)
fund.agr. 3,8*(0,55+0,53+2,2)*3,78+1,1*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23)+3,7*3,8 m3 94,848
RAZEM 94,848
31/KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, ziemi - kat. IlI m3
d.2./0108-06
1/(SST 01.01)
poz.30-80,8 m3 14,048
RAZEM 14,048
32/KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do- |m3
d.2.|0108-08 ptata za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi
1/(SST 01.01.) |Krotnos¢ =9
poz.31 m3 14,048
RAZEM 14,048
33|/KNNR 1 Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych spy- |m3
d.2.|0214-01 charkami gasienicowymi 55 kW (75 KM)
1/(SST 01.01)
fund.chtodnicy
3,8*(0,55+0,53+2,2)*3,78+1,1*0,55%(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 80,788
RAZEM 80,788
2.2|Fundamenty budynku i zbiornika
34|KNNR 2 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C 8/10 m3
d.2./1201-0152
2
0,1*(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,1*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 4,301
RAZEM 4,301
35/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z folii m2
d.2./202 0618-01
2
(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m?2 43,011
RAZEM 43,011
36 KNR 2-02 Izolacje fundamentéw - wyk.na zimno z roztworu asfalt. m2
d.2./0603-09
2
poz.35+(0,55+0,53+2,2)*3,78*3,8*2 m?2 137,239
RAZEM 137,239
37 KNR 2-02 J.w.- druga warstwa m2
d.2./0603-10
2
poz.36 m?2 137,239
RAZEM 137,239
38/ KNR 2-02 Izolacja pionowa fundamentéw z plyt styropianowych grub.12cm na lepikuz  |m?2
d.2.|0609-09 siatkg metal.
2
1*(3,8*2+20,6) m?2 28,200
RAZEM 28,200
39/ KNR 2-02 Zabezpieczenie izolacji z ptyt styropianowych - tynk pocieniony m2
d.2./0814-01
2
poz.38 m?2 28,200
RAZEM 28,200
40|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o $r. do 10-12 mm
2
0,508 t 0,508
RAZEM 0,508
41|KNNR 2 Betonowanie betonem B-25(C 20/25) konstrukcji zbrojonych taw fundamento- |m3
d.2./0107-01 + wych w deskowaniu tradycyjnym
2|KNNR 2
0101-0140
0,25%(0,55+0,53+2,2)*3,78+0,25*0,55*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 10,753
RAZEM 10,753
42|KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton klasy B25 m3
d.2./0107-06 +
2|KNNR 2
0101-05
0,25*(3,7*4)*3,3+0,25*0,9*(20,6+20,6+7,23+7,23) m3 24,734
RAZEM 24,734
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjeto |m?2
d.2./0602-01 zuzycie -1kg,m2)
2|analogia
3,7*3,7*4 m?2 54,760
RAZEM 54,760
44 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x m2
d.2.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.43 m?2 54,760
RAZEM 54,760
45/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii -2x m2
d.2.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.43 m?2 54,760
RAZEM 54,760
46 KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m2
d.2./0202-01x 2 |ta
2
54,76 m?2 54,760
RAZEM 54,760
2.3|Konstrukcja nadziemia
47 KNR 2-02 Wykonanie podsypki zwirowo - piaskowej w warstwach o grub. 15 cm m3
d.2./1914-03
3|(SST 01.01.)
0,15*17,4*7,2 m3 18,792
RAZEM 18,792
48|KNNR 2 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C 8/10 m3
d.2./1201-0152
3
0,1*17,4*7,2+0,1*4,2*3,7 m3 14,082
RAZEM 14,082
49/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z folii m2
d.2./202 0618-01
3
17,4*7,2+4,2*3,7 m2 140,820
RAZEM 140,820
50|KNNR 2 Betonowanie betonem B-25(C 20/25) konstrukcji zbrojonych taw fundamento- |m3
d.2./0107-01 + wych w deskowaniu tradycyjnym
3|KNNR 2
0101-0140
(17,4*7,2+4,2*3,7)*0,2 m3 28,164
RAZEM 28,164
51|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 10-12 mm - wieniec
3
0,732 t 0,732
RAZEM 0,732
52|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 10-12 mm - nadproza
3
0,255+0,025 t 0,280
RAZEM 0,280
53|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 10-12 mm - rdzenie
3
0,3+0,1+0,07 t 0,470
RAZEM 0,470
54| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 10-12 mm - zbiornik osadu
3
3,813 t 3,813
RAZEM 3,813
55|KNNR 2 Betonowanie stup6éw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.2./0107-05 +  |rdzenie
3|KNNR 2
0101-04
(8*0,25*0,3+0,25*0,25+0,25*0,5)*5,7 m3 4,489
RAZEM 4,489
56|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.2./0107-06 + nym - wieniec, belki
3|KNNR 2
0101-05
0,25*0,25*(6,2+6,2+34,6+3*7,5)+0,5*0,25*20,6+0,25*0,3*20,6 m3 8,464
RAZEM 8,464
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNNR 2 Scianki z pustakéw ceramicznych szczelinowych na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2.|0701-03 piennej 25x22x18 cm gr.25 cm
3|analogia
(7,23+7,23+20,5+20,5)*6-24,65 m?2 308,110
RAZEM 308,110
58/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych ocieplonych m2
d.2./1302-03
3
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 2 Montaz bram stalowych ocieplonych m2
d.2./1302-03
3
3*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
60|KNNR 2 Montaz okien PVC fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 m2
d.2./1101-02
3
3*1,6*5+0,65 m?2 24,650
RAZEM 24,650
61|KNNR 2 Montaz elementdw prefabrykowanych - plyty stropowe kanatowe SP20 m2
d.2./0202-01
3
20,7*7,2 m?2 149,040
RAZEM 149,040
2.4|Dach - pokrycie
62|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.2./1202 0618-01
4
poz.61 m2 149,040
RAZEM 149,040
63|KNNR 2 Izolacja z plyt styropianowych twardych (licowanych) grub.15 cm, uktadanych |m2
d.2.|0602-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku na goraco
4
poz.62 m2 149,040
RAZEM 149,040
64|KNNR 2 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng, m2
d.2./0507-0212
4
poz.63 m2 149,040
RAZEM 149,040
65/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.10923-04
4
0,32*20,6 m?2 6,592
RAZEM 6,592
66| KNNR 2 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm, przy szerokosciw |m2
d.2./0504-0220 |rozwinigciu ponad 25 cm
4
poz.65 m2 6,592
RAZEM 6,592
67|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na klej - $r. m
d.2./0506-02 0,75 mm (w kolorze szarym)
4
21 m 21,000
RAZEM 21,000
68| KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe $r.63 mm (w kolorze m
d.2./0506-03 szarym)
4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
69|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2./0506-04
4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5|Posadzka i fundamenty pod urz adzenia techn.
70|KNNR 2 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiego B-10 z kruszy- |m3
d.2.|1201-0152 |wa naturalnego
5
(3*1,35*1,45+0,95*0,4)*0,1 m3 0,625
RAZEM 0,625
71{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii -1x m2
d.2./202 0618-03
5
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(3*1,35*1,45+0,95*0,4) m?2 6,253
RAZEM 6,253
72|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.2.|1908-01 gtadkiej o $r. 8 mm
5
97,4*0,001 t 0,097
RAZEM 0,097
73|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbro- |t
d.2.|1909-01 jonych - prety o $r. do 8 mm
5
poz.72 t 0,097
RAZEM 0,097
74|KNR 2-02 Betonowanie fundamentéw pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3
d.2./1915-02 z.
5|sz. 5.1. 9928
(3*1,35*1,45+0,95*0,4)*0,4 m3 2,501
RAZEM 2,501
75|Kalk.indy- Posadzka przemystowa epoksydowa m2
d.2.|wid.
5
129,1 m?2 129,100
RAZEM 129,100
2.6|Wyko nczenie wewn etrzne
76|KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami ceramicznymi na zaprawie m2
d.2./0803-01
6
2*(20+20+14)-2-9 m?2 97,000
RAZEM 97,000
77/KNNR 2 J.w. - listwy naroznikowe m
d.2./0805-07
6
8 m 8,000
RAZEM 8,000
78| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.2./0801-03
6
3,5%(20+20+14) m?2 189,000
RAZEM 189,000
79|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciagow m2
d.2./0801-04
6
129,1 m?2 129,100
RAZEM 129,100
80|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach pod w/w malowanie m2
d.2./0802-06
6
poz.81 m?2 318,100
RAZEM 318,100
81|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.2./1401-05
6
poz.78+p0z.79 m2 318,100
RAZEM 318,100
82|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw m
d.2./0302-07
6
1,6*5 m 8,000
RAZEM 8,000
83|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.2./1104-01
6
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84 Urzadzenie gasnicze UGS-2x/GSE szt.
d.2. kalk. wiasna
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7|Elewacje i elementy zewn etrzne
85/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 12 cm metodg |m?2
d.2./1902-07 lekkg mokra , z wyprawg z tynku - faktura nakrapiana lub rustykalna naktada-
7|kalk. wtasna |na recznie o grubosci 3,0 mm
poz.57*1,1 m?2 338,921
RAZEM 338,921
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86|KNNR 2 J.w.- dopfata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi m
d.2./1902-11
7
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
87|/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - cokot budynku m2
d.2./1002-01
7
0,5*%(20,6+7,3) m2 13,950
RAZEM 13,950
3|Osadnik wtérny - obiekt nr 9
3.1|Roboty ziemne
88/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.3./0106-01 - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu
1/(SST 01.01)
fund.agr. (2*25,7*6,7)*0,9+2,35*2*5,7 m3 336,732
RAZEM 336,732
89/ KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, ziemi - kat. IlI m3
d.3./0108-06
1/(SST 01.01)
poz.88-62,8 m3 273,932
RAZEM 273,932
90|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do- |m3
d.3./0108-08 ptata za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi
1/(SST 01.01.) |Krotnos¢ =9
poz.89 m3 273,932
RAZEM 273,932
91|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3./0209-09 pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. 11l
1/(SST 01.01)
f.komina (2*25,7*6,7)*0,1 m3 34,438
RAZEM 34,438
92|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych spycharkami ga- |[m3
d.3./0214-02 sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. 11l
1/(SST 01.01)
poz.91 m3 34,438
RAZEM 34,438
93|KNNR 1 Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem wykop6w fundamentowych spy- |m3
d.3.|0214-01 charkami gasienicowymi 55 kW (75 KM)
1/(SST01.01.)
fund.chtodnicy
(2*25,7*6,7)-24,7*5,7*2 m3 62,800
RAZEM 62,800
3.2|Konstrukcja komoér
94/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 15 cm - beton C 8/10 m3
d.3./1916-01
2
0,15%(24,7*5,7+2,5*5,7) m3 23,256
RAZEM 23,256
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjeto |m?2
d.3./0602-01 zuzycie -1kg,m2)
2|analogia
(24,7*5,7)+2%(5,7+12,35)*2+2,5*5,7 m?2 227,240
RAZEM 227,240
96|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x m2
d.3.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.95 m?2 227,240
RAZEM 227,240
97|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii -2x m2
d.3.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.96 m?2 227,240
RAZEM 227,240
98|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.3.|1908-04 browanej o $r. 8-12 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 (36,7+5722)*0,001 t 5,759
RAZEM 5,759
99|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.3./1908-04 browanej o $r. 14 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 8423*0,001 t 8,423
RAZEM 8,423
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100|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.3./1908-04 browanej o $r. 16 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 3815*0,001 t 3,815
RAZEM 3,815
101|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i $cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.3./1909-02 nych - prety o $r. 8-14 mm
2
p0z.98+p0z.99 t 14,182
RAZEM 14,182
102|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stop t
d.3./1909-03 fundamentowych,belek,podciggéw,wiencow,scian,ptyt pojedynczo i krzyzowo
2 zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
poz.100 t 3,815
RAZEM 3,815
103|KNR 2-02 Betonowanie ptyty fundamentowej, zbrojonej o grub. 45 cm z transportem be- |m3
d.3./1918-03 + tonu zurawiem - beton klasy C 30/37 W8
2/KNR 2-02
1905-01
(24,7*5,7+2,5*5,7)*0,45 m3 69,768
RAZEM 69,768
104 |KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grub.40-45 cm o i wys.do 3.6 m w deskow. m3
d.3./1920-05 + systemowym - beton klasy C 30/37 W8
2|KNR 2-02
1906-07
2*(24,7*4,55)*0,35+2*(5,7*4,55)*0,35*2+2,5*5,7*0,35+2*0,35*4,74+5,7*0,35*2 |m3 127,274
RAZEM 127,274
105|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.3./0617-05
2
6*5,7 m 34,200
RAZEM 34,200
106 KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m2
d.3./0202-01x 2 |ta
2
(24,0*5,0)+2*(4*24,)*2+2,5*5,+2*(5,0*4) m?2 556,500
RAZEM 556,500
107|KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian z ptyt styropianowych grub. 10 cm na lepiku z siatkg ~ |m?2
d.3./0609-09 metal.
2
(4+5,7+24,7)*1,5 m?2 51,600
RAZEM 51,600
108|KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian z ptyt styropianowych grub. 8 cm na lepiku m2
d.3./0609-09
2
(4+5,7+24,7)*4,2 m2 144,480
RAZEM 144,480
109|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.Il na $cianach ptaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2
d.3./0901-02
2
poz.107 m?2 51,600
RAZEM 51,600
110/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.3./1505-11
2
poz.109 m?2 51,600
RAZEM 51,600
111|KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.3./1505-12
2
poz.109 m?2 51,600
RAZEM 51,600
112|KNNR 2 Obrébki blacharskie m2
d.3./1002-01
2
(24,7+5,7)*0,50 m?2 15,200
RAZEM 15,200
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne $cian zewnetrznych ponizej tere- |m2
d.3.|0602-01 nu- krystalizacja (przyjeto zuzycie -1kg,m2)
2|analogia
poz.108 m2 144,480
RAZEM 144,480
3.3|Konstrukcja stalowa pomostéw
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114/KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji sta- |t
d.3./0202-01 lowej, stal OH18N9
3
poz.7.2; 7.3 |456,1*0,001 t 0,456
RAZEM 0,456
115/KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji sta- |t
d.3./0202-01 lowej, stal OH18N9
3
poz.7.2; 7.3 |10,2*0,001 t 0,010
RAZEM 0,010
116 |kalk. Sruby szt
d.3.|indywid.
3
poz.7.2; 7.3 |38 szt 38,000
RAZEM 38,000
4|Komory osadu czynnego ob. nr 7 i nr8
4.1|Roboty ziemne
117|\KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku|m3
d.4.|0106-01 - bez wzgledu na gteb. i kat. gruntu
1/(SST01.01.)
fund.agr. (4,1*22,5*14)*0,9 m3 1 162,350
RAZEM 1 162,350
118/ KNR 4-01 Wywoéz samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, ziemi - kat. 111 m3
d.4./0108-06
1/(SST01.01.)
poz.117-184,5 m3 977,850
RAZEM 977,850
119/KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - do- |m3
d.4./0108-08 ptata za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi
1/(SST 01.01.) |Krotnos¢ =9
poz.117-184,5 m3 977,850
RAZEM 977,850
120/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.4.|0209-09 pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. 111
1/(SST01.01.)
f.komina (4,1*22,5*14)*0,1 m3 129,150
RAZEM 129,150
121|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopéw fundamentowych spycharkami ga- |m3
d.4.|0214-02 sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. Ill
1/(SST01.01.)
poz.120 m3 129,150
RAZEM 129,150
122|KNNR 1 Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych spy- |m3
d.4./0214-01 charkami gasienicowymi 55 kW (75 KM)
1/(SST 01.01)
fund.chtodnicy
22,5*2*4,1 m3 184,500
RAZEM 184,500
4.2|Konstrukcja komor
123|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton C 8/10 m3
d.4./1916-01
2
0,1*(22,45*12,9) m3 28,961
RAZEM 28,961
124|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - krystalizacja (przyjeto |m?2
d.4.|0602-01 zuzycie -1kg,m2)
2|analogia
22,45*12,9+2*%(12,9+22,45)*6,55 m?2 752,690
RAZEM 752,690
125|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2x m2
d.4.1202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.124 m2 752,690
RAZEM 752,690
126|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii -2x m2
d.4.1202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
2
poz.125 m2 752,690
RAZEM 752,690
127|\KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.4./1908-04 browanej o $r. 12 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 117,2*0,001 t 0,117
RAZEM 0,117
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128/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.4./1908-04 browanej o $r. 14 mm (stal A- IIIN)
2
rys.3 30014*0,001 t 30,014
RAZEM 30,014
129/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.4.|1908-04 browanej o $r. 14 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 6505,1*0,001 t 6,505
RAZEM 6,505
130|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.4./1909-02 nych - prety o ér. 12-14 mm
2
p0z.127+p0z.128 t 30,131
RAZEM 30,131
131|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stop t
d.4./1909-03 fundamentowych,belek,podciggéw,wiencéw,$cian,ptyt pojedynczo i krzyzowo
2 zbrojonych - prety o ér. 16-20 mm
poz.129 t 6,505
RAZEM 6,505
132|KNR 2-02 Betonowanie ptyty fundamentowej, zbrojonej o grub. 55 cm z transportem be- |m3
d.4./1918-03 + tonu zurawiem - beton klasy C 30/37 W8
2|KNR 2-02
1905-01
[22,45*12,9]*0,55 m3 159,283
RAZEM 159,283
133|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grub.40-45 cm o i wys.do 3.6 m w deskow. m3
d.4./1920-05 + systemowym - beton klasy C 30/37 W8
2|KNR 2-02
1906-07
0,4*(3*12,9*3,6)+0,45*2*2,6*22,45 m3 108,261
RAZEM 108,261
134|KNR 2-02 Betonowanie $cian zelbetowych o grub. 40-45 cm o wys.ponad 3.6 m w desko-|m3
d.4./1922-02 waniu systemowym - beton klasy C 30/37 W8
2
0,4*(3*12,9*2,4)+0,45*2*2,4*22,45 m3 85,644
RAZEM 85,644
135/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.4.|0617-05
2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
136|KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m?2
d.4./0202-01x 2 |ta
2
6,0%(2*21,25+3*12) m2 471,000
RAZEM 471,000
137|KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian z plyt styropianowych grub. 10 cm na lepiku z siatkg ~ |m?2
d.4./0609-09 metal.
2
(22,45+12,9)*2*2 5 m2 176,750
RAZEM 176,750
138|/KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian z plyt styropianowych grub. 8 cm na lepiku m2
d.4.|0609-09
2
(22,45+12,9)*2*6,55 m2 463,085
RAZEM 463,085
139|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2
d.4.|0901-02
2
poz.137 m2 176,750
RAZEM 176,750
140/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.4.|1505-11
2
poz.139 m2 176,750
RAZEM 176,750
141|KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.4.|1505-12
2
poz.139 m2 176,750
RAZEM 176,750
142|KNNR 2 Obroébki blacharskie m2
d.4./1002-01
2
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12,9*2*0,50 m?2 12,900
RAZEM 12,900
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne $cian zewnetrznych ponizej tere- |m2
d.4.|0602-01 nu- krystalizacja (przyjeto zuzycie -1kg,m2)
2|analogia
poz.138 m2 463,085
RAZEM 463,085
4.3|Konstrukcja stalowa pomostow
144\KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji sta- |t
d.4.|0202-01 lowej, stal OH18N9
3
poz.7.2; 7.3 |2092*0,001 t 2,092
RAZEM 2,092
145/KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji sta- |t
d.4./0202-01 lowej, stal OH18
3
poz.7.2; 7.3 |20,1*0,001 t 0,020
RAZEM 0,020
146|KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji sta- [t
d.4.|0202-01 lowej, stal OH18
3
poz.7.2; 7.3 |1099*0,001 t 1,099
RAZEM 1,099
147 |kalk. Sruby szt
d.4.|indywid.
3
poz.7.2; 7.3 |80 szt 80,000
RAZEM 80,000
4.4|Pomosty zelbetowe
148/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.4./1908-04 browanej o $r. 10-12 mm (stal A- IIIN)
4
rys.3 895*0,001 t 0,895
RAZEM 0,895
149/KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i $cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.4.|1909-02 nych - prety o $r. 10-12mm
4
poz.148 t 0,895
RAZEM 0,895
150/ KNR 2-02 Betonowanie pomostéw z transportem betonu zurawiem - beton klasy C 30/37 |m3
d.4./1918-03 + |W8
4|KNR 2-02
1905-01
2,5*0,9*0,15+1,7*1,85*0,15+0,15*0,9*63,3+1,4*1,1*0,15+2,3*2*0,15+0,15* m3 11,243
(0,95*3+2*0,9*2)
RAZEM 11,243
5|Zbiornik u sredniaj acy - ob. nr 6
5.1|Roboty remontowe
151 |c.rynkowa Rozbidka istniejacej konstrukcji stalowej t
d.5.|(SST 01.00.)
1
1,460 t 1,460
RAZEM 1,460
152|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych pokrytych powto- |m2
d.5./0101-04 kami epoksydowymi
1
2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m?2 756,230
RAZEM 756,230
153|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m?2
d.5.|0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej
1
2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m?2 756,230
RAZEM 756,230
154|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.5./0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
1 na $cianach szpachlg cementowo-polimerowg
2*(15,15*3,8+3,35*4,5)+4*(15,15*5,5+3,82*5,5+4,3*5,5+4,5*5,5) m?2 756,230
RAZEM 756,230
155|KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m2
d.5./0202-01x 2 |ta
1
poz.152 m?2 756,230
RAZEM 756,230
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156 KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian z plyt styropianowych grub. 10 cm na lepiku z siatkg ~ |m?2
d.5./0609-09 metal.
1
2*1,2*(10+20) m?2 72,000
RAZEM 72,000
157|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom. wyk.mech. m2
d.5./0901-02
1
poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000
158|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.5./1505-11
1
poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000
159|KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.5./1505-12
1
poz.156 m2 72,000
RAZEM 72,000
5.2|Fundamenty pod schody i pomost  zelbetowy
160|KNR 2-02 Betonowanie fundamentéw betonowych niezbrojonych - beton klasy C20/25 m3
d.5./1915-04 W8 - pod schody stalowe
2
2*1,2*0,5*0,6 m3 0,720
RAZEM 0,720
161|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.5.|1908-04 browanej o $r. 10-12 mm (stal A- IlIN)
2
rys.3 224,6*0,001 t 0,225
RAZEM 0,225
162|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej i $cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.5./1909-02 nych - prety o ér. 10-12mm
2
poz.161 t 0,225
RAZEM 0,225
163|KNR 2-02 Betonowanie pomostéw z transportem betonu zurawiem - beton klasy C 30/37 |m3
d.5./1918-03 + |W8
2|KNR 2-02
1905-01
15,5*1,45*0,15 m3 3,371
RAZEM 3,371
164 Zakotwienie pomostu w $cianie srodkowej przez wklejanie zbrojenia na zywice. |kpl.
d.5.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3| Plyta stropowa pod biofiltr
165|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton C 8/10 m3
d.5./1916-01
3
10*4,5*0,1 m3 4,500
RAZEM 4,500
166 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii -2x m2
d.5.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
3
10*4,5 m?2 45,000
RAZEM 45,000
167 |KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.5.|1908-04 browanej o $r. 12 mm (stal A- IlIN)
3
rys.3 1103,2*0,001 t 1,103
RAZEM 1,103
168|KNR 2-02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j i cian - pojedynczo i krzyzowo zbrojo- |t
d.5./1909-02 nych - prety o ér. 10-12mm
3
poz.167 t 1,103
RAZEM 1,103
169|KNR 2-02 Betonowanie pomostéw z transportem betonu zurawiem - beton klasy C 30/37 |m3
d.5./1918-03 + |W8
3|KNR 2-02
1905-01
10*4,5*0,27 m3 12,150
RAZEM 12,150
5.4|Konstrukcja stalowa pomostéw
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170/KNNR 7 Schody o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementow konstrukcji sta- |t
d.5./0202-01 lowej, stal OH18N9
4
poz.7.2; 7.3 |245,1*0,001 t 0,245
RAZEM 0,245
171|KNNR 7 Balustrady o masie do 5.0 t - przygotowanie i montaz elementéw konstrukcji |t
d.5.|0202-01 stalowej, stal OH18
4
poz.7.2; 7.3 |732,3*0,001 t 0,732
RAZEM 0,732
172 |kalk. Sruby szt
d.5.|indywid.
4
poz.7.2; 7.3 |70 szt 70,000
RAZEM 70,000
6|Fundamenty pod filtr w eglowy i stacj e zlewcz g sciekéw dowo zonych
173|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 70cm m3
d.6/0511-04
(SST 01.01.)
(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,7 m3 8,568
RAZEM 8,568
174/KNNR 2 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiego B-10 z kruszy- |m3
d.6/1201-0152 |wa naturalnego
(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,1 m3 1,224
RAZEM 1,224
175|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej lub folii -1x m2
d.6/202 0618-03
(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2) m?2 12,240
RAZEM 12,240
176/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.6/1908-01 gtadkiej o $r. 8 mm
(50,2+89,2+37,4)*0,001 t 0,177
RAZEM 0,177
177|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbro- |t
d.6/1909-01 jonych - prety o ér. do 8 mm
poz.176 t 0,177
RAZEM 0,177
178/KNR 2-02 Betonowanie fundamentéw pod pompy zbrojonych.Beton klasy B25 m3
d.6/1915-02 z.
sz.5.1. 9928
(1,5*2,4+2*3+1,2*2,2)*0,25 m3 3,060
RAZEM 3,060
179|KNR 0-25 Izolacja wewn.pow. betonowych - 2x powtoka cementowo-polimerowa sprezys-|m?2
d.6/0202-01x 2 |ta
poz.175 m?2 12,240
RAZEM 12,240
7|0grodzenie
180|KNR-W 2-02 |Rozbidrka istniejacego ogrodzenia m
d.7/1802-04 R,S x0,7
(SST 01.00.)
251 m 251,000
RAZEM 251,000
181|KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczymido 5t - m3
d.7/0108-11 gruzu spryzmowanego
251*0,4*0,8*0,2 m3 16,064
RAZEM 16,064
182|KNR 4-01 Wywdz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 m3
d.7/0108-12 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi
Krotnosé = 9
poz.181 m3 16,064
RAZEM 16,064
183|KNR-W 2-02 |Stupy ogrodzeniowe systemowe mocowane w $wiezym betonie szt.
d.7/1807-03
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
184|KNR-W 2-02 |Cokoty prefabrykowane (deski ogrodzeniowe prefabrykowane) h=250mm m
d.7/1801-03
251 m 251,000
RAZEM 251,000
185|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe kratowe z pretéw stalowych powlekanych o szerokosci |m
d.7/1801-03 panela 250cm wraz z furtkami
251 m 251,000
RAZEM 251,000
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