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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - DROGI I PLACE 
 
W ramach powyŜszego zadania zostaną wykonane następujące obiekty i roboty:
1.  Roboty drogowe nawierzchniowe - powierzchnia nawierzchni 566 m2 
 
 
" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (kolor szary) - przebudowa  -  273 m2
" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (kolor szary) -  233 m2
" Nawierzchnia z betonu cementowego -  6 m2
" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm (kolor szary) - chodniki - 54 m2
Razem: -   566 m? 
 
Kody CPV:                                                                                   
a) roboty ziemne (kod CPV 45110000-1)                                                                           
b) roboty drogowe nawierzchniowe (kod CPV 45233000-9)
 
Podstawa opracowania przedmiarów:
 
- Przedmiary robót opracowano w oparciu o Dokumentacje Projektową poszczególnych branŜ wykonaną w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiębiorstwo InŜynierskie ProEko Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 148  w
Bydgoszczy.
- Przedmiary robót opracowano na podstawie dostępnych materiałów jak:  KNNR, KNR, oraz dla robót technologicznych których nie
uwzględniają powyŜsze katalogi przyjęto pozycje zbliŜone (przez analogie) lub załoŜenia kalkulacji indywidualnej lub zakładowej wyko-
nawcy.
- Przywołane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR posłuŜyły do zapisy treści danej pozycji lecz nie są obowiązkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogą słuŜyć jedynie  jako materiał pomocniczy. Przy wycenie robót ująć naleŜy wszystkie czynności związane
z realizacją planowanych robót w Dokumentacji Projektowej 
-  W przedmiarach robót podstawy wyceny zostały wprowadzone nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Ŝeby nie sugerować Oferen-
tom konieczności wykonania wyceny wg. w/w. Katalogów.
- Przed przystąpieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiarów robót naleŜy zapoznać się z Dokumentacją Projektową oraz
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
- JeŜeli dany element zaprojektowanych robót występuje jedynie w jednym ze składników dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
Ŝy go traktować jakby występował we wszystkich składnikach  
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Drogi Czernikowo - przedmiar.ATH DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4,  437/6 i 437/16

1 Roboty drogowe nawierzchniowe - kod CPV 45233000-9 1 40
1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 273m2 - przebudowa 1 12
1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 233m2 13 24
1.3 Nawierzchnia betonowa - 6m2 25 32
1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6cm - chodniki - 54m2 33 40
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty drogowe nawierzchniowe - kod CPV 45233000-9

1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 273m2 - pr zebudowa
1

d.1.
1

KNNR 6
0805-05
(SST 06.01)

Rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki wraz obrzeŜami i krawęŜnikami m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

2
d.1.

1

KNNR 6
0101-03
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0104-03
(SST 06.01)

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm

m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

4
d.1.

1

KNNR 6
0109-03
(SST 06.01)

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C 8/10 m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

5
d.1.

1

KNNR 6
0105-07
(SST 06.01)

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3
cm

m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

6
d.1.

1

KNNR 6
0502-03
(SST 06.01)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

273 m2 273,00
RAZEM 273,00

7
d.1.

1

KNR 2-31
0401-03
(SST 06.01)

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

poz.9 m 178,20
RAZEM 178,20

8
d.1.

1

KNR 2-31
0402-04
(SST 06.01)

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3

poz.9*(0,1*0,3+0,2*0,1) m3 8,91
RAZEM 8,91

9
d.1.

1

KNNR 6
0403-03
(SST 06.01)

KrawęŜniki betonowe 15x30cm  z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

3,2+5,4+5,4+8,5+40+20+3,7+10+10+72 m 178,20
RAZEM 178,20

10
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
(SST 06.01)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

273*0,41 m3 111,93
RAZEM 111,93

11
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05
(SST 06.01)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.10 m3 111,93
RAZEM 111,93

12
d.1.

1

(SST 06.01)
kalk. własna

Opłata za utylizacja gruzu m3

poz.10 m3 111,93
RAZEM 111,93

1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 233m2
13

d.1.
2

KNNR 6
0101-03
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00

14
d.1.

2

KNNR 6
0101-01
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-31
0104-03
(SST 06.01)

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm

m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00

16
d.1.

2

KNNR 6
0109-03
(SST 06.01)

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - beton C 8/10 m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00

17
d.1.

2

KNNR 6
0105-07
(SST 06.01)

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3
cm

m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00

18
d.1.

2

KNNR 6
0502-03
(SST 06.01)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

233 m2 233,00
RAZEM 233,00

19
d.1.

2

KNR 2-31
0401-03
(SST 06.01)

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

poz.21 m 75,95
RAZEM 75,95

20
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04
(SST 06.01)

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3

poz.21*(0,1*0,3+0,2*0,1) m3 3,80
RAZEM 3,80

21
d.1.

2

KNNR 6
0403-03
(SST 06.01)

KrawęŜniki betonowe 15x30cm  z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

5,4+27,25+5,4+3+12,5+15+7,4 m 75,95
RAZEM 75,95

22
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
(SST 06.01)

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

233*0,41 m3 95,53
RAZEM 95,53

23
d.1.

2

KNR 4-04
1103-05
(SST 06.01)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.22 m3 95,53
RAZEM 95,53

24
d.1.

2

(SST 06.01)
kalk. własna

Opłata za utylizacja gruntu m3

poz.22 m3 95,53
RAZEM 95,53

1.3 Nawierzchnia betonowa - 6m2
25

d.1.
3

KNNR 6
0101-03
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

26
d.1.

3

KNNR 6
0101-01
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

27
d.1.

3

KNNR 6
0109-01
(SST 06.01)

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

28
d.1.

3

KNNR 6
1002-01
(SST 06.01)

Warstwa poślizgowa z folii m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

29
d.1.

3

KNNR 6
0109-03
(SST 06.01)

Nawierzchnie betonu cementowego C30/37 gr. 20cm m2
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m2 6,00

RAZEM 6,00
30

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04
(SST 06.01)

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

6*0,4 m3 2,40
RAZEM 2,40

31
d.1.

3

KNR 4-04
1103-05
(SST 06.01)

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.30 m3 2,40
RAZEM 2,40

32
d.1.

3

(SST 06.01)
kalk. własna

Opłata za utylizacja gruntu m3

poz.30 m3 2,40
RAZEM 2,40

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 6cm - chodniki  - 54m2
33

d.1.
4

KNNR 6
0101-03
(SST 06.01)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 19 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

54 m2 54,00
RAZEM 54,00

34
d.1.

4

KNR 2-31
0104-05
(SST 06.01)

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

54 m2 54,00
RAZEM 54,00

35
d.1.

4

KNNR 6
0105-07
(SST 06.01)

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3
cm

m2

54 m2 54,00
RAZEM 54,00

36
d.1.

4

KNNR 6
0502-02
(SST 06.01)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

54 m2 54,00
RAZEM 54,00

37
d.1.

4

KNNR 6
0404-05
(SST 06.01)

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

15+0,8+1,6+0,8+7,7+6,2+1,2+3+2 m 38,30
RAZEM 38,30

38
d.1.

4

KNR 4-04
1103-04
(SST 06.01)

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

54*0,3 m3 16,20
RAZEM 16,20

39
d.1.

4

KNR 4-04
1103-05
(SST 06.01)

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

54*0,3 m3 16,20
RAZEM 16,20

40
d.1.

4

(SST 06.01)
kalk. własna

Opłata za utylizacja gruntu m3

poz.38 m3 16,20
RAZEM 16,20
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