Przedsi ebiorstwo In zynierski ProEko, KREVOX Europejskie Centrum Ekologi  czne
85-151 Bydgoszcz Al. Jana Pawta Il 148

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16
ADRES INWESTYCJI : Czernikowo, dziatki o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16

INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO

ADRES INWESTORA : SEOWACKIEGO 12, 87 - 640 CZERNIKOWO

WYKONAWCA ROBOT :  zostanie wybrany

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Matgorzata Mrozik

KOD CPV : 45110000-1 Roboty ziemne i rozbiérkowe; 45233000-9 Roboty drogowe nawierzchniowe
DATA OPRACOWANIA . 01.2017

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - DROGI | PLACE

W ramach powyzszego zadania zostang wykonane nastepujace obiekty i roboty:
1. Roboty drogowe nawierzchniowe - powierzchnia nawierzchni 566 m2

" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (kolor szary) - przebudowa - 273 m2
" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm (kolor szary) - 233 m2

" Nawierzchnia z betonu cementowego - 6 m2

" Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6¢cm (kolor szary) - chodniki - 54 m2
Razem: - 566 m?

Kody CPV:
a) roboty ziemne (kod CPV 45110000-1)
b) roboty drogowe nawierzchniowe (kod CPV 45233000-9)

Podstawa opracowania przedmiaréw:

- Przedmiary rob6t opracowano w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg poszczegoélnych branz wykonang w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiebiorstwo Inzynierskie ProEko Spétka Jawna z siedzibg przy Al. Jana Pawta Il 148 w
Bydgoszczy.

- Przedmiary robét opracowano na podstawie dostepnych materiatéw jak: KNNR, KNR, oraz dla rob6t technologicznych ktérych nie
uwzgledniajg powyzsze katalogi przyjeto pozycje zblizone (przez analogie) lub zatozenia kalkulacji indywidualnej lub zaktadowej wyko-
nawcy.

- Przywotane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR postuzyly do zapisy tresci danej pozycji lecz nie sg obowigzkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogg stuzy¢ jedynie jako materiat pomocniczy. Przy wycenie rob6t ujaé nalezy wszystkie czynnosci zwigzane
z realizacjg planowanych robét w Dokumentacji Projektowej

- W przedmiarach rob6t podstawy wyceny zostaly wprowadzone nr Szczegétowej Specyfikacji Technicznej zeby nie sugerowaé Oferen-
tom koniecznosci wykonania wyceny wg. w/w. Katalogow.

- Przed przystapieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiaréw robét nalezy zapoznacé sie z Dokumentacjg Projektowg oraz
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

- Jezeli dany element zaprojektowanych rob6t wystepuje jedynie w jednym ze sktadnikéw dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
zy go traktowac jakby wystepowat we wszystkich sktadnikach
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Drogi Czernikowo - przedmiar.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Czernikowie na dziatkach o nr. ew.: 437/4,  437/6i 437/16
1|Roboty drogowe nawierzchniowe - kod CPV 45233000-9 1 40
1.1|Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 273m2 - przebudowa 1 12
1.2|Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 233m2 13 24
1.3|Nawierzchnia betonowa - 6m2 25 32
1.4/Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodniki - 54m2 33 40

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty drogowe nawierzchniowe - kod CPV 45233000-9
1.1|Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 273m2 - pr  zebudowa
1/KNNR 6 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trylinki wraz obrzezami i kraweznikami m2
d.1./0805-05
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
3|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.1.|0104-03 stwy po zag. 10 cm
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
4/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda - beton C 8/10 |m?2
d.1./0109-03
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
5/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m?2
d.1./0105-07 cm
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
6/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1.|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1/(SST 06.01)
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.1./0401-03
1/(SST 06.01)
poz.9 m 178,20
RAZEM 178,20
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3
d.1./0402-04
1/(SST 06.01)
poz.9*(0,1*0,3+0,2*0,1) m3 8,91
RAZEM 8,91
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe 15x30cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej
1/(SST 06.01)
3,2+5,4+5,4+8,5+40+20+3,7+10+10+72 m 178,20
RAZEM 178,20
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1/(SST 06.01)
273*0,41 m3 111,93
RAZEM 111,93
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1/(SST 06.01) |Krotnos¢ =4
poz.10 m3 111,93
RAZEM 111,93
12|(SST 06.01) |Optata za utylizacja gruzu m3
d.1. kalk. wtasna
1
poz.10 m3 111,93
RAZEM 111,93
1.2|Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. 233m2
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
14/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- |m?2
d.1.0104-03 stwy po zag. 10 cm
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
16|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - beton C 8/10 |m2
d.1./0109-03
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
17/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m?2
d.1.|0105-07 cm
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
18/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2|(SST 06.01)
233 m?2 233,00
RAZEM 233,00
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.1./0401-03
2|(SST 06.01)
poz.21 m 75,95
RAZEM 75,95
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3
d.1./0402-04
2|(SST 06.01)
poz.21*(0,1*0,3+0,2*0,1) m3 3,80
RAZEM 3,80
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe 15x30cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.1.|0403-03 cementowo-piaskowej
2|(SST 06.01)
5,4+27,25+5,4+3+12,5+15+7,4 m 75,95
RAZEM 75,95
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2|(SST 06.01)
233*0,41 m3 95,53
RAZEM 95,53
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2|(SST 06.01) |Krotnos¢ = 4
poz.22 m3 95,53
RAZEM 95,53
24|(SST 06.01) |Opfata za utylizacja gruntu m3
d.1. kalk. wiasna
2
poz.22 m3 95,53
RAZEM 95,53
1.3|Nawierzchnia betonowa - 6m2
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
3|(SST 06.01)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw
3|(SST 06.01)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
27|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.1./0109-01
3|(SST 06.01)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
28|KNNR 6 Warstwa poslizgowa z folii m2
d.1./1002-01
3|(SST 06.01)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
29|KNNR 6 Nawierzchnie betonu cementowego C30/37 gr. 20cm m2
d.1./0109-03
3|(SST 06.01)




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3|(SST 06.01)
6*0,4 m3 2,40
RAZEM 2,40
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3|(SST 06.01) |Krotnos¢ =4
poz.30 m3 2,40
RAZEM 2,40
32|(SST 06.01) |Optata za utylizacja gruntu m3
d.1. kalk. wiasna
3
poz.30 m3 2,40
RAZEM 2,40
1.4|Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodniki - 54m2
33|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 19 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
4/(SST 06.01)
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
34/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. |m2
d.1.|0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4|(SST 06.01)
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
35/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3|m?2
d.1./0105-07 cm
4/(SST 06.01)
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
36/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|(SST 06.01)
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
37/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,
4/(SST 06.01)
15+0,8+1,6+0,8+7,7+6,2+1,2+3+2 m 38,30
RAZEM 38,30
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4|(SST 06.01)
54*0,3 m3 16,20
RAZEM 16,20
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4{(SST 06.01) |Krotnos¢ = 4
54*0,3 m3 16,20
RAZEM 16,20
40|(SST 06.01) |Optata za utylizacja gruntu m3
d.1. kalk. wiasna
4
poz.38 m3 16,20
RAZEM 16,20
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