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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu
 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4, 437/6 i 437/16 - TECHNOLOGIA 
 
W ramach powyŜszego zadania zostaną wybudowane lub rozbudowane następujące obiekty:
1 Pompownia ścieków z I cz. gminy  - ob. nr 1
2 Pompownia ścieków z II cz. gminy - ob. nr 2
3 Pompownia scieków dowoŜonych   - ob. nr 3
4 Stacja zlewna     - ob. nr 4 
5 Budynek techniczny    - ob. nr 5 
6 Zbiornik uśredniający   - ob. nr 6 
7 Komory nitryfikacji    - ob. nr 7,8 
8 Osadnik wtórny    - ob. nr 9 
9 Zbiornik osadu    - ob. nr 10 
10 Budynek techniczny II   - ob. nr 11 
11 komora pomiarowa    - ob. nr 12 
12 Studnia zasuw    - ob. nr 16 
13 Biofiltr    - ob. nr 17 i 18 
 
Kod CPV:       45252121-2 technologia                                                                            
 
Podstawa opracowania przedmiarów:
 
- Przedmiary robót opracowano w oparciu o Dokumentacje Projektową poszczególnych branŜ wykonaną w fazie "Projektu Wykonawcze-
go" (BW) opracowanego przez Przedsiębiorstwo InŜynierskie ProEko Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 148  w
Bydgoszczy.
- Przedmiary robót opracowano na podstawie dostępnych materiałów jak:  KNNR, KNR, oraz dla robót technologicznych których nie
uwzględniają powyŜsze katalogi przyjęto pozycje zbliŜone (przez analogie) lub załoŜenia kalkulacji indywidualnej lub zakładowej wyko-
nawcy.
- Przywołane w przedmiarze Katalogi KNR i KNNR posłuŜyły do zapisy treści danej pozycji lecz nie są obowiązkowe przy opracowywa-
niu oferty cenowej jednak mogą słuŜyć jedynie  jako materiał pomocniczy. Przy wycenie robót ująć naleŜy wszystkie czynności związane
z realizacją planowanych robót w Dokumentacji Projektowej 
-  W przedmiarach robót podstawy wyceny zostały wprowadzone nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Ŝeby nie sugerować Oferen-
tom konieczności wykonania wyceny wg. w/w. Katalogów.
- Przed przystąpieniem do opracowania Oferty wg. niniejszych przedmiarów robót naleŜy zapoznać się z Dokumentacją Projektową oraz
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
- JeŜeli dany element zaprojektowanych robót występuje jedynie w jednym ze składników dokumentacji projektowej (PB,PW, SST) nale-
Ŝy go traktować jakby występował we wszystkich składnikach  
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Technologia Czernikowo - przedmiar.ATH DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie na działkach o nr. ew.: 437/4,  437/6 i 437/16

1 Pompownia ścieków z I cz. gminy 1 7
2 Pompownia ścieków z II cz. gminy 8 14
3 Pompownia scieków dowoŜonych - ob. nr 3 15 26
4 Stacja zlewna - ob. nr 4 27 27
5 Budynek techniczny - ob. nr 5 28 29
6 Zbiornik uśredniający - ob. nr 6 30 44
7 Komory nitryfikacji - ob. nr 7,8 45 55
8 Osadnik wtórny - ob. nr 9 56 65
9 Zbiornik osadu - ob. nr 10 66 69

10 Budynek techniczny II - ob. nr 11 70 88
11 komora pomiarowa - ob. nr 12 89 94
12 Studnia zasuw - ob. nr 16 95 99
13 Obiekty 17 i 18 100 102
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pompownia ścieków z I cz. gminy
1

d.1
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa zatapialna (01P01, 01P02), Q=44,4 m3/h, H=14,6 m, N=5,5 kW, prąd
rozruchu 56,6 A

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów dwudzielnych 1200x1200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 7-09
2619-05

Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN100mm PN10, kolanowy szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

1,8+1,8+0,7 m 4,30
RAZEM 4,30

5
d.1

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

3+1 szt 4,00
RAZEM 4,00

6
d.1

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN 100mm - łańcuchowe szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2 Pompownia ścieków z II cz. gminy
8

d.2
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa zatapialna (02P01, 02P02), Q=44,4 m3/h, H=14,6 m, N=5,5 kW, prąd
rozruchu 56,6 A

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

9
d.2

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów dwudzielnych 1200x1200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2

KNR 7-09
2619-05

Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN100mm PN10, kolanowy szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11
d.2

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

1,8+1,8+0,7 m 4,30
RAZEM 4,30

12
d.2

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

3+1 szt 4,00
RAZEM 4,00

13
d.2

KNNR 4
1012-02

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

14
d.2

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN 100mm - łańcuchowe szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 Pompownia scieków dowo Ŝonych - ob. nr 3
15

d.3
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa zatapialna (03P01, 03P02), Q=19,8 m3/h, H=14,8 m, N=3,1 kW, prąd
rozruchu 49,7 A

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

16
d.3

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów dwudzielnych 1200x1200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

17
d.3

KNR 7-09
2619-04

Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN80mm PN10, kolanowy szt.

2 szt. 2,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,00

18
d.3

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

8,6 m 8,60
RAZEM 8,60

19
d.3

KNNR 4
1005-01

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 80 mm - stal AISI 304 m

1,8+1,8+0,6 m 4,20
RAZEM 4,20

20
d.3

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

21
d.3

KNNR 4
1015-02

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 80 mm - stal AISI 304 szt

3+1 szt 4,00
RAZEM 4,00

22
d.3

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN 80mm - łańcuchowe szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN125mm - łańcuchowe szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

24
d.3

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 125 mm- stal AISI 304  z kpl. kształ-
tek

m

4,5 m 4,50
RAZEM 4,50

25
d.3

KNR-W 2-16
0501-07

Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.
125mm (jedna warstwa)

m2

3,14*0,125*6 m2 2,36
RAZEM 2,36

26
d.3

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2

poz.25 m2 2,36
RAZEM 2,36

4 Stacja zlewna - ob. nr 4
27

d.4
KNR 7-04
0501-01
(SST 02.01)

Stacja zlewcza ścieków dowoŜonych (obiekt  nr 4) Przepustowość Q= 100
m3/h, N= 3,0 kW kompletna z wyposaŜeniem +F01

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 Budynek techniczny - ob. nr 5
28

d.5
KNR 7-04
0501-01
(SST 02.01)

Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (05K01,
05K02), przepływ Q=30 l/s, N=2,75 kW+F02

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.5

KNR 7-04
0602-01
(SST 02.01)

Kontener V=1 m3 kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

6 Zbiornik u średniaj ący - ob. nr 6
30

d.6
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa zatapialna (06P01, 06P02, 06P03), Q=62,5 m3/h, H=16,3 m, N=7,5
kW, prąd rozruchu 73 A

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

31
d.6

KNR 7-04
0303-01
(SST 02.01)

Mieszadło zatapialne (06M01, 06M02), N=1,8 kW kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

32
d.6

KNR 7-04
0602-02
(SST 02.01)

Przykrycie z laminatu poliestrowo - szklanego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

33
d.6

KNR-W 7-04
0602-02

Ŝuraw obrotowy wyk. specjalne o wysięgu 160cm, udźwigu 150kg,  z kielichem
poziomym

kpl.

1 kpl. 1,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00

34
d.6

KNR 7-09
2619-05

Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN100mm PN10 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.6

KNR 7-09
2619-05

Przepustnica miedzykołnierzowa DN100mm, z napędem ręcznym szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

36
d.6

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

6,4+2,2+1,6+3+18 m 31,20
RAZEM 31,20

37
d.6

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

2+9 szt 11,00
RAZEM 11,00

38
d.6

KNNR 4
1005-04

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.200 mm- stal AISI 304 m

3,6+3,5 m 7,10
RAZEM 7,10

39
d.6

KNNR 4
1015-04

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 200mm - stal AISI 304 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

40
d.6

KNNR 4
1005-03

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 156/3
mm - stal AISI 304

m

5,5+2,8+3 m 11,30
RAZEM 11,30

41
d.6

KNNR 4
1005-01

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.32 mm - stal AISI 304 m

4,5+2,2+1,8 m 8,50
RAZEM 8,50

42
d.6

KNNR 4
1015-04

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 159mm - stal AISI 304 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

43
d.6

KNNR 4
1321-03

Przejście szczelne DN 200mm - łańcuchowe szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44
d.6

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN 100mm - łańcuchowe szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

7 Komory nitryfikacji - ob. nr 7,8
45

d.7
KNR 7-04
0303-01
(SST 02.01)

Mieszadło zatapialne (07M01), N=2,5 kW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.7

KNR 7-04
0303-01
(SST 02.01)

Mieszadło zatapialne, (08M01), N=5 kW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.7

KNR 7-04
0311-01
(SST 02.01)

Płyty napowietrzające 50 szt. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.7

KNR 7-09
2619-06

Zasuwa klinowa kołnierzowa DN125mm z napędem ręcznym szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

49
d.7

KNR 7-09
2619-06

Zawór zwrotny  DN125mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

50
d.7

KNNR 4
1112-02
(SST 03.01)

Przepływomierz elektromagnetyczny F03 125mm kpl.

1 kpl. 1,00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00

51
d.7

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN125mm - łańcuchowe szt

1+2 szt 3,00
RAZEM 3,00

52
d.7

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

4,5+6,5+3,4 m 14,40
RAZEM 14,40

53
d.7

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

3+1 szt 4,00
RAZEM 4,00

54
d.7

KNR-W 2-16
0501-07

Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.
100mm (jedna warstwa)

m2

3,14*0,1*4,5 m2 1,41
RAZEM 1,41

55
d.7

KNR-W 2-16
0602-03

Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 m2

1,41 m2 1,41
RAZEM 1,41

8 Osadnik wtórny - ob. nr 9
56

d.8
KNR 7-04
0201-01
(SST 02.01)

Zgarniacz łańcuchowy (09G01), N=0,5 kW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.8

KNR 7-09
2619-06

Zasuwa klinowa kołnierzowa DN125mm z napędem ręcznym szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

58
d.8

KNR 7-09
2619-06

Zasuwa kołnierzowa DN125mm z napędem elektrycznym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.8

KNR 7-09
2619-07

Zasuwa kołnierzowa DN180mm k.o. szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.8

KNR 7-09
2619-06

Zawór zwrotny  DN125mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

61
d.8

KNR 7-09
2619-04

Przepustnica z napedem elektromagnetycznym DN80mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.8

KNNR 4
1112-02
(SST 03.01)

Przepływomierz elektromagnetyczny F04 125mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.8

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN125mm - łańcuchowe szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

64
d.8

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 125 mm - stal AISI 304 m

2,6+2,6+2,8+5,5 m 13,50
RAZEM 13,50

65
d.8

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 125 mm - stal AISI 304 szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

9 Zbiornik osadu - ob. nr 10
66

d.9
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa zatapialna (10P01, 10P02), Q=11,0 m3/h, H=3,62 m, N=0,8 kW, prąd
rozruchu 17 A

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

67
d.9

KNR 7-09
2619-04
(SST 07.03)

Zasuwa noŜowa międzykołnierzowa DN80 z napędem elektromechanicznym
09ZE01, N=0,5 kW

szt.
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
W11,W12 1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
68

d.9
KNR 7-09
2619-04

Przepustnica kołnierzowa DN80mm, z napędem ręcznym szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

69
d.9

KNR 7-09
2619-04

Zawór zwrotny przeznaczony do ścieków, kulowy DN80mm PN10 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

10 Budynek techniczny II - ob. nr 11
70

d.10
KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa osadu z osadnika wtórnego (09P01, 09P02), Q=41,7m3/h, H=3,26m,
N=1,5kW

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

71
d.10

KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa osadu uwodnionego (11P01) Q=2-9m3/h, H=4,0m, N=2,2kW
Przepływomierz F-05, DN50, Przepływomierz F-06, DN25, Urządzenie do daw-
kowania i wymieszania polielektrolitu z osadem, Reaktor flokulacji, Prasa od-
wadniająca, (11S01),  N=1,5 kW, SpręŜakra Q=200 l/min, ciśnienie 10 bar, N=
1,1 kW, Stacja przygotowania roztworu polieletrolitu 1000 l, N=1,1 kW, Pompa
koncentratu polielektrolitu (11P02), Q=30 l/h, N=0,37 kW, Pompa dozowania
flokulantu (11P03), Q=200 - 1000 l/h, N=0,55 kW, Kontener V=1 m3, Przenoś-
nik ślimakowy z lejami zsypowymi i podporami L=3500 mm; nachylenie 22°,
N=1,5 kW

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

72
d.10

KNNR 4
1012-01
(SST 03.01)

Pompa ścieków recyrkulowanych (08P01, 08P02,) Q=102m3/h, H=3,13m, N=
3kW

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

73
d.10

KNR 7-04
0602-01
(SST 02.01)

Zestaw mobilny do wywozu odwodnionych osadów ściekowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.10

KNR-W 7-04
0313-01
(SST 02.01)

Dmuchawa rotacyjna (11C01, 11C02, 11C03), Q=6,27 m3/min, p=700mbar z
silnikiem N=11 kW do współpracy z falownikiem

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

75
d.10

KNR 7-09
2619-05

Przepustnica miedzykołnierzowa DN100mm, z napędem ręcznym szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

76
d.10

KNR 7-09
2619-01

Zawór odcinjący ze stali nierdzewnej 1'' szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

77
d.10

KNNR 4
1112-02
(SST 03.01)

Przepływomierz elektromagnetyczny F05 - 50mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

78
d.10

KNNR 4
1112-02
(SST 03.01)

Przepływomierz elektromagnetyczny F06 - 25mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.10

KNNR 4
1120-01
(SST 03.01)

Zawór odcinający DN25 z tworzywa sztucznego kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

80
d.10

KNR 7-09
2619-02

Przepustnica DN50mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

81
d.10

KNNR 4
1005-01

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 80 mm - stal AISI 304 m

3,8+4,3+3,5 m 11,60
RAZEM 11,60
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82

d.10
KNNR 4
1015-02

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 80 mm - stal AISI 304 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

83
d.10

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 125 mm - stal AISI 304 m

1,8+1,8+2 m 5,60
RAZEM 5,60

84
d.10

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 125 mm - stal AISI 304 szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

85
d.10

KNNR 4
1005-02

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr. 100 mm (106x3)- stal AISI 304 m

7+5 m 12,00
RAZEM 12,00

86
d.10

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

87
d.10

KNNR 4
1005-03

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 156/3
mm - stal AISI 304

m

5,8 m 5,80
RAZEM 5,80

88
d.10

KNNR 4
1015-04

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 159mm - stal AISI 304 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

11 komora pomiarowa - ob. nr 12
89

d.11
KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie z
włazem Ŝeliwnym B125 + wywiewki kanalizacyjne - 2 kpl.

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

90
d.11

KNNR 4
1112-02
(SST 03.01)

Przepływomierz elektromagnetyczny F07 200mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

91
d.11

KNNR 4
1321-03

Przejście szczelne DN 200mm - tulejowe szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

92
d.11

KNNR 4
1429-05

Bloczek betonowy B-25  - fundament pod pompę szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

93
d.11

KNNR 4
1012-03

MontaŜ kształtek  PE, PEHD - kształtka montaŜowo-demontaŜowa DN200 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

94
d.11

KNNR 4
1012-03

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. 200 mm

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

12 Studnia zasuw - ob. nr 16
95

d.12
KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie z
włazem Ŝeliwnym B125 + wywiewki kanalizacyjne - 2 kpl.

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

96
d.12

KNNR 4
1321-01

Przejście szczelne DN125mm - łańcuchowe szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

97
d.12

KNNR 4
1015-03

Kształtki stalowe kołnierzowe o śr. 100 mm - stal AISI 304 - trójnik szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

98
d.12

KNR 7-09
2619-05

Przepustnica miedzykołnierzowa DN100mm, z napędem ręcznym szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

99
d.12

KNNR 4
1012-02

MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnie-
rzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 125 mm

szt
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2 szt 2,00

RAZEM 2,00
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100
d.13

KNR 7-04
0501-01
(SST 02.01)

Biofiltr o wydajności Q=1000 m3/h, N=5,7 kW, system sterowania kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

101
d.13

KNR 7-04
0501-01
(SST 02.01)

Filtr węglowy Q=150 m3/h, N=2,55 kW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

102
d.13

KNR 7-04
0501-01
(SST 02.01)

Filtr węglowy Q=500 m3/h, N=5,55 kW kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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