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1. Dane ogdlne
Uzytkownik:

Obiekt:

Oczyszczalnia biologiczna éciekéw przy budynku potozonym w miejscowosci
Ograszka ,dz.nr.363/2 gm. Czernikowo

2. Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem
e wtornik sytuacyjno - wysokosciowy
* wizja lokalna
e literatura branzowa
° normy oraz przepisy Uaswosﬁ i administracyjne
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.0
W sprawie Klasyfikacji wod oraz war
odprowadzane do wéd lub ziemi
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w Sprawie
e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 239; poz. 2019)
» Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 23.07.1998r (Dz.U. nr 93; poz. 590) w sprawie

okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla érodowiska i zdrowia ludzi oraz
ocen oddziatywania na $rodowisko

e Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztattow
49/1994; poz. 196 z pdzniejszymi Zmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414)

* Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690)

7.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984)
unkow jakim powinny odpowiada¢ Scieki

aniu Srodowiska (Dz.U. nr

3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania éciekdw bytowych oraz ich
odprowadzanie do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwi
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
e jednostkowa ilo$¢ Sciekdw Przypadajacg na 1 mieszkanca (LRM) - 150 I/d

Sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej

istniejgce warunki gruntowo wodne

sktad Sciekow jak dla Sciekow socjalno - bytowych.

qzanie problemu gospodarki

4. Warunki gruntowo - wodne,

Na podstawie pomiaru pozio
Studniach kopanych stwierdzono,
2,00m. Z kolei test perkolacyjny
na poziomie ok. 70 min. Pozwala

Charakterystyka gruntu.

mu wéd gruntowych Przeprowadzonego w okolicznych
iz poziom tych wéd znajduje sie na gtebokoéci ok.
wykonany na gtebokodci 60 cm wykazat czas wsiakania
to sklasyfikowa¢ badany grunt do kategorii C



(staboprzepuszczalny).Grunt ten posiada struktur
zZiemi IV klasy o migzszosci ok. 10cm z lezacqg po
(piasek gliniasty,glina )zalegajacy do gtebokodci
dokonano wierttem geologicznym.

€ skfadajaca sie z wierzchniej warstwy
d nig warstwag staboprzepuszczalng
ok. 2,0 m. Ocene przekroju gruntu

5. Opis rozwigzania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia $ciekéw do odbiornika zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony

Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lednictwa nr
137/2006 niezbedne jest biologiczne 0czyszczanie Sciekdw.

W oczyszczalni biologicznej Sciekdw zastosowano urzadzenia oparte na technologii ztoza
Zanurzonego i osadu czynnego.

Ciag technologiczny oczyszczalni skiada si
» przykanalika DN 160

studzienki kanalizacyjnej PE 425

przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 2500|

reaktora biologicznego o pojemnosci 25001

przepompowni sciekow oczyszczonych

studzienki rozdzielczej i zamykajacej

e drenazu rozsaczajacego o dtugosci

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wy

€ z nastepujacych urzadzen:

60m (odbiornik Sciekdw oczyszczonych)
sokiej potaczonej z wentylacjg niska.

6. Sposdb oczyszczania éciekéw
Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewngtrznej instalacji
doprowadzane beda grawitacyjnie do o
spowolnienie = strumienia $ciekéw, k
mineralnego i organicznego.
Osadnik posiada wydtuzon
Sciekdw.
Sedymentujace zaniecz

kanalizacyjnej budynku mieszkalnego
sadnika gnilnego . We wlocie osadnika nastepuje
tory eliminuje mozliwosé wymieszania osadu

y ksztalt, ktory gwarantuje powolny i stabilny przeptyw

<mNnNm:_mgon_8m9§9.< poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do cze$ciowego

rozkfadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym
Huszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrébki beztlenowej $ciekéw moze by¢ wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje réwniez Znaczng redukcje przykrych
zapachow.W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane Zwigzki
organiczne oraz gazy: siarkowoddr, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z
fermentacji s3 odprowadzane Przez otwor dekompresyijny i wentylacje wysoka.
Siarkowodor tgczy sie z metalami Zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
CO znacznie eliminuje uciazliwosé zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze Znaczaco zredukowang zawarto$cig zawiesin oraz BZTs przeptywaja
przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora biologicznego pracujgcego

w  technologii Zanurzonego, napowietrzanego ztoza biologicznego z komorg aeracji
stanowigcy takze zintegrowany osadnik <<&3<.



Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne powinno by¢ biologiczng czescig oczyszczania POS. 7 tego tez
wzgledu musi by¢ montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachodzg wstepne procesy
0CZyszczania gtownie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja,
filtrowanie).

Scieki z osadnika gnilnego wplywaja do pierwszej komory reaktora, ktdra pracuje jako

napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzania

sciekéw oraz uzyskania odpowiedniego obciazenia hydraulicznego ztoza, zastosowano
powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora. Pojemnos¢
pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekéw na poziomie ponad 20 godzin.
Pozwala to na skuteczne wywotanie procesow biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczeniu Scieki przeptywaja do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajgcej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
nNapowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtdrnego dia btony biologicznej i osadu nadmiernego. Pojemnos¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie Sciekow,
gwarantujace bardzo doktadne natlenienie tadunku dzieki czemu przebiega w petni
proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sig unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pemni
jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, pozwalajacej na czesciowa denitryfikacje
tadunku zanieczyszczen. Czas przeptywu sciekéw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Odbiornik sciekdow

Rozsaczenie oczyszczonych Sciekéw w gruncie bedzie realizowane przy zastosowaniu
drenazu rozsaczajacego w nasypie o dtugosci 60m(3x20m) .

7. Opis elementow oczyszczalni

Osadnik gnilny
Pojemno$¢ osadnika dobrana zostatla z uw

przetrzymania doptywu $ciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci o

pojemnosci 2500 litréw, metodg wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o $rednicy
@110 mm sktada sie z kolana 90° prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wiot i
wylot w gdrnej czesci posiadajg otwory do dekompresii.

Na wylocie znajduje sie wyjmowany filtr szczelinowy, bedacy jednoczeénie wskaznikiem
zamulenia.

Osadnik wyposazony jest w dwa wiazy z pokrywami

zglednieniem 2,5 dobowego okresu

Biologiczne ztoze zanurzone 7 komorg aeracii
jest kompletnym reaktorem realizy

wysokiej gestosci PEHD formowa
Urzadzenie wyposazone jest w:

¢ dwie komory czynne rozdzielone przegroda



° Pprzykjcza wlotu i wylotu $ciekéw DN 110 mm

przytacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm
dwa przyfacza do napowietrzania mechanicznego DN 18 mm

¢ dmuchawe membranowg

obudowe dmuchawy z zaworami powietrza @ 16 mm oraz
e zraszacz podajacy $cieki

*  wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora)

* cyrkulator wewnetrznego obiegu ciekdw z napowietrzeniem (I komora)
e dyfuzor napowietrzajacy (II komora)

® ruszt podtrzymujacy

e dwa wiazy rewizyjne g 380 mm i @ 600 mm
° koncdwki przytaczeniowe

o filtr kohcowy

Przytaczem elektrycznym

Przepompownia sciekdw

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych w miejscu lokalizacji drenazu
rozsaczajacego nalezy zastosowaé przepom pownie Sciekéw.Zaprojektowano
Przepompownie o wysokosci h=2,0m.Stanowi ja monolityczny zbiornik wykonany z PEHD
0 0 Srednicy 600mm.Przepompownie nalezy posadowic na podsypce piaskowo-
cementowe] o grubosci 25 cm. Nastepnie zbiornik nalezy napetni¢ czysta woda i obsypac
piaskiem. Grubos¢ obsypki bocznej winna wynosié¢ 25¢cm. Przepompownia wyposazona
jest w pompe do brudnej wody o min przelocie 20mm,wykonana ze stali szlachetnej i
mocy 0,20KW oraz w skrzynke zasilajacg Wyposazong w zabezpieczenie elektryczne oraz
w szczelng pokrywe.Lokalizacja przepompowni zgodnie z planem sytuacyjnym.Na tablicy
obwodowej nalezy zainstalowaé Szyne montazowg na ktdrej zostanie zamontowany
wytgcznik réznicowo pradowy nadmiarowy P 312 25A 30mA B 10A i wyprowadzony
obwdd YDYzo 3 x 1,5 mm?2 montowany w listwie PCV | wyprowadzony na zewnatrz
budynku gdzie nalezy zainstalowaé wytacznik silnikowy M660 o zakresie wyzwalacza
termicznego zgodnie z danymi pompy.Dalej obwdd zostanie poprowadzony kablem
ziemnym YKY 3 x 2,5mm?2 i zakonczony gniazdem wtykowym P 17 Tempra 2P +7 7
wytgcznikiem.Sterowanie pracg pompy odbywac sie bedzie wytgcznikiem ptywakowym
instalowanym wraz z pompa.

Wykonac nalezy uziom o rezystancji 30 Ohm do ktérego przylaczy¢ przewod ochronny,
Przewody winny posiadaé trwate 0znaczenia kolordw:

L1 fazowy — czarny lub brazowy

N neutralny — niebieski

PE ochronny — zd#to-niebieski

Studzienka rozdzielcza i zam
polietylenu wysokiej gestoéc
53 one wyposazony w:

* szczelng pokrywe

° plytke rozdzielcza

vkajaca sg - monolitycznymi cylindrami o wysokosci 450 mm z
I wykonanymi metoda wyttaczania z rozdmuchem.



e otwory wlotowe @110 mm
¢ otwory wylotowe @110 mm

Studzienki pozwalaja na okresow

q kontrole potwierdzajaca droznogé przewodow
kanalizacyjnych.

Drenaz rozsaczajacy
Drenaz rozsaczajacy jest to ukiad perforowan
wyptywajace z oczyszczalni do gruntu. W tra
gruntu nastegpuje ich doczyszczanie.
Optymalna gteboko$¢ posadowienia drenazu rozsaczajgcego powinna wynosi¢ 50-60
cm.p.p.t. Uktad drenéw nalezy montowa¢ z optymalnym spadkiem okoto 0,5 %
Drenaz nalezy uktada¢ na nastepujacych warstwach gruntu ( od gory):

- Warstwa rozsgczajaca ( migzszos¢ ok.50 cm) zwir ptukany 16-32 mm

- warstwa wspomagajaca ( migzszos¢ ok.70 cm) piasek drobny ptukany 0-2mm.

ych rur PVC 110 wprowadzajacych écieki
kcie przeptywu Sciekdw przez warstwy

Drenaz powinien by¢ przykryty warstwami :
- zwir ptukany( migzszo$é¢ ok. 10 cm ) 16-32 mm
- geowtoknina
- grunt rodzimy ( migzszos¢ 40-80 cm)
Minimalna odlegto$¢ miedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150 cm.

Minimalna odlegtoé¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wdd
podziemnych powinna wynosi¢ 150 cm.

Na poczatku i koncu drenazu rozs
studzienke zamykajacg PE 425 zg
Studzienki drenazu pozwalajg na
funkcjonowanie drenazu i drozno
dodatkowym kominkiem napowi
powinny by¢ wyposazone w sz
Srednicy,

Drenaz rosaczajacy zostat Zwymiarowany na przeptyw dobowy $ciekdw QIm3/d] i

dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne powierzchni infiltrujgcej[m3/m2d].

Minimalng dtugo$¢ drenazu obliczono wykorzystujac nastepujacy wzor:

Lmin=Q/qdop x S[m], gdzie:

Lmin-minimalna dhugos¢ drenazu[m]

Q- doptyw przeptyw Sciekdw [m3/d], Q=1,20m3/d*1RLM

qdop- dopuszczalne obciazenie hydrauliczne [Mm3/m2d]
grunt o dobrej przepuszczalnosci(~0,032m3/m2d)

grunt o stabej ummncmmﬂm_:ownxaobHmb\BN&
S-obwdd zwilzony [m], S=0,5m

gCzajgcego zamontowac studzienke rozdzielcza PE 425 i
odnie z zaleceniami producenta.

okresowgq kontrole potwierdzajacg prawidtowe

S¢ przewoddw rozprowadzajgcych. Stanowig wraz z
etrzajgcym,wentylacje niskg sieci rozsgczajgcej.Studzienki
czelng pokrywe w otwory wlotowe w wymaganej ilosci oraz

Uwaga:

Drenaz rozsgczajacy dobrano indywidualnie dla kazdeqo z aospodarstw
przyjmuj

ac jako wyijsciowe powyzsze obliczenia oraz dostepna powierzchnie terenu.




Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji

wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonuj
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV @110 mm. Zastosowaé koncéwke wywiewna typu EXTAT.
Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykonac¢ dla ztoza wykorzystujac do tego istniejacy
kréciec @110 mm znajdujacy si¢ przy wlocie Sciekéw. Zakorczenie wentylacji wysokiej
ztoza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi
okien. Odpowietrzenie wykonaé¢ z rur PCV @110 mm. Zastosowac konicéwke wywiewng
typu EXTAT.

sanitarnej wewnetrznej nalezy
qc przy budynku lub wewnatrz

8. Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwi

gzaniu urzadzenia techniczne sg lokalizowane na gruntach
wiasciciela.

9. Montaz oczyszczalni $ciekéw

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
Srednicy 160 mm ze spadkiem 1,5-2,0%.Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem
gnilnym: ztoze biologiczne,drenaz rozsaczajacy nalezy potaczyé przewodami kanalizacji
ziemnej PVC @ 110 mm utozonymi ze spadkiem 0,5-1,0% zgodnie z kierunkiem
przeptywu sciekdw. Dhugoéci poszczegdlnych odcinkdw instalacji przewodowej pokazane
Zostaty na rysunkach. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy ukfadaé na
podsypce piaskowe;.

Osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowi¢
wykopach, pozwalajacych na prace montazowe.Zbiorniki
wypoziomowac. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30
zagesci¢, obsypujac chuda mieszankq piasku i cementu c
profili zewnetrznych, Wraz z postepem zakopywania zbio
woda. Montaz zgodny z DTR producenta.

w jak najmniejszych
nalezy doktadnie

cm wokaét zbiornikéw nalezy
elem doktadnego wypetnienia
rniki muszg by¢ napetniane

Uwaga:

e Uksztaltowanie terenu nalezy wy
zbiornikéw wodami opadowymi

e Przestrzen wykopu po ustawieniu
stabilizowanym cementem w proporcji

e Zbiorniki nalezy obsypywac piaskie
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki n
zbiorniki nalezy napetnia¢ woda.

o Teren wokdt zbiornikéw zabez
mechanicznych.

profilowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie

osadnika (ok. 30 cm) wypetnic piaskiem
minimum 100 kg na 1m? piasku.

m  stabilizowanym cementem zachowujac
ie wigkszg niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem

pieczy¢ przed ruchem kotowym  pojazddw

Nadbudowy umozliwiajg wygodny dostep do otwordw rewizyjnych i kosza filtracyjnego
osadnika. Utatwiaja kontrole stanu zamulenia i konserwa

cje. Nadbudowy wykonane sq z
tworzywa sztucznego (PE}.



Optymalna gtebokoé¢ posadowienia osadnika to 70 cm
wiazow).Wszelkie prace w zakresie instal
do tego uprawnionej.

Realizacja oczyszczalni winna odb

p.p.t (liczac od rzednej
acji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie

ywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i
by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.

CatoS¢ robdt wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru  robdt budowlano-montazowych instalacji  sanitarnych i
przemystowych.

Montaz studni rewizyjno-zbiorczych

W przypadku wystapienia dtugich odcinkéw powyzej 25m lub zmian kierunkow powyzej
45stopni projektuje sie studzienki kanalizacyjne systemowe z PE,PP 0 8r.425 7 rurg
karbowang zakoriczona pokrywa PP lub stozkiem betonowym na pierécieniu
odcigzajacym, w przypadku gdy studzienka narazona jest na obcigzenie przekraczajace
wytrzymatos¢ pokrywy z PP,

Montaz studni rewizyjnej PE 425mm nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz kabla zasilajgceqo

Kabel energetyczny YKY 3x1.5mm nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm
wzdtuz rurociagdw. Przed utozeniem kabla wykona¢ podsypke piaskowa o

gr.0,1m.Nastepnie kabel nalezy zasypaé¢ 20cm warstwa piasku i oznaczy¢ foli

o grubosci min, 0,5mm i szer. 20 cm. Pozostata gteboko
rodzimego.

Skrzyzowania kabla z inn
DVK 50(zgodnie z norm
odpowiednim zabezpiec
wykopie w sposdb falis

g niebieskg
5S¢ zasypac warstwa gruntu

ym uzbrojeniem podziemnym wykonac w rurach ochronnych
q PN-76/E-05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz

zeniem zgodnym z powyzszg normg .Kabel nalezy utozy¢ w
ty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

Skrzyzowanie z istniejaca infrastrukturg

Przed przystagpieniem do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan z istniejacy infrastrukturag
nalezy powiadomi¢ odpowiednich gestorow sieci .Roboty ziemne w lokalizacji skrzyzowan
z istniejaca infrastruktura nalezy prowadzic recznie. W przypadku wykonania przejscia

kanalizacjg ponizej istniejacego przewodu telekomunikacyjnego, energetycznego nalezy

zastosowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT. Konce rur wypeic pianka
poliuretanowa.

W lokalizacji skrzyzowania z utozon
wodociggowym nalezy zabezpieczy
W przypadku przejscia kanaliza
zachowac ostroznos¢, uszkodz

ym ponizej kanalizacji istniejacym przewodem
¢ rurami ostonowymi PVC fi 200x3,9mm.

Cji W rejonie istniejacej sieci melioracyjnej nalezy
one saczki melioracyjne nalezy naprawic.

10.Wyliczenie ilosci $ciekéw
Bilans ilosci $ciekdw od

prowadzanych do projektowanej oczyszczalni z
gospodarstwa.

= docelowa liczba mieszkancéw za
® Jjednostkowa Srednia dobowa ilo
* wspdtczynnik dobowej nieréwn

mieszkujacych gospodarstwo M = 6
S¢ zuzytej wody qdér = 0,15 m3/M*d
omiernosci sptywu Sciekdw Nd = 1,2



wspdtczynnik godzinowej nieréwnomiernoéci sptywu Sciekow Nh = 1,8

> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdsr = qdsr.*M = 0,15%6 = 0,90 m?/d

‘1’

Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.
Qhér. = Qdsr./24 = 0,90/24 = 0,0375 m3/h
» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.
Qdmax = Qdsr.*Nd = 0,90%1,2 = 1,08 m3/d
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Qhmax = Qd$r*Nd*Nh/24 = 0,90*1,2*1,8/24 = 0,081 m3/h

Y

Srednie roczne zuzycie wody Qrér,
Qrsr. = Qd$r.*365 = 0,90*365 = 328,5 m?/r

Dobor osadnika gnilnego.

= Czas retencji Sciekdw w osadniku w dobach t = 2,5d
= wspdtczynnik pojemnosci czynnejn = 1,1

zatem:

Vos = qdér *n * M *t = 0,15%1,1%6*2,5 = 2,475 m’?
Przyjgto osadnik gnilny o pojemnoéci Q = 2500 dm?

Dobdr ztoza biologicznego

1. Obcigzenie ztoza i powierzchni wihasciwej tadunkiem Zanieczyszczen Az i A'z.
-jednostkowy tadunek Zanieczyszczen t$c BZTS po osadniku gnilnym:

tjéc = 60(1-0,4) = 36 gBZT5/M*d

- stezenie zanieczyszczen w $ciekach Séc wyrazone w BZT5

SSc = tjsc * M/ Qdsr =36 * 6 /0,90 = 240 g/m3

obcigzenie ztoza fadunkiem Zanieczyszczen Az

d max* S5 1,08%24
4, = Qdmaxr 55 1,08*240 =210,73gBZTs /m> *d = 0,21kgBZT< | m> * d
vz 123 2 ?

2. Obcigzenie hydrauliczne powierzchni ztoza qz.

Nitryfikacje zwigzkdow azotowych zapewniajg tylko ztoza niskoobcigzone. Przyjmuje sie, iz
zakres obcigzenia hydraulicznego dla tych zt6z powinien wynosi¢ max. do 1,25 m3/m2*h
w zaleznosci od rodzaju wypetnienia.

Zatem



gz = Qhmax = 0,081 =0,07m* /m? * ),
Fz 1,14

Ztoze spetnia warunek dla proceséw nitryfikacii.

3. Wymagana minimalna powierzchnia ztoza Fzmin.

$ 9
Fzmin = geivd 890

14%gz  14%0,07

Przyjeto reaktor biologiczny 1,4m3/d.

=0.92m” < F7 = 1,14 m?

Obliczenie dopuszczalnych tadunkéw dobowych
Dopuszczalne wielkosci stezenia zaniecz

Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturaln
klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim po

yszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
ych i Lednictwa z dnia 24.07.2006 w sprawie
winny odpowiada¢ Scieki wprowadzane do wéd |

ziemi.
Rodzaj Wymagany stopien Wymagane max. Sredni przeptyw
zanieczyszczen redukcji (%) stezenie dobowy
(grunt) (mg/l) lub stopien (m?/dobe)
redukcji (%)
L (urzadzenia wodne)
BZTs 20 30 lub 70-90 0,90
CHZT " 150 lub 75 0,90
Zawiesina ogdlna 50 50 lub 90 0,90

Powyzsza technologia, w przypadku prawidtowej realizacji, nie pozwala na
przekroczenie dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych éciekach.

Parametry scieku surowego

Rodzaj Stezenie tadunki
Zanieczyszczen
(mg/l) (kg/dobe)
BZTs 480 0,432
ChzT 950 ] 0,855
Zawiesina ogodlna 350 0,315

Parametry scieku 0czyszczonego

Rodzaj Stgzenie zanieczyszczen
zanieczyszczen (mg/h

mNﬁm < 40

ChZT <150

Zawiesina ogdina < 50

—_— e ]




11. Zasady eksploatacji pPrzydomowej oczyszczalni éciekéw

Eksploatacja projektowanej
sprowadza sie do:

" Wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni);

* nie wprowadzania do Sciekdéw zwigzkow toksycznych, dezynfekc
produktéw ropopochodnych, szmat, wiosdw itp.;

dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do sciekow

substancji toksycznych (pkt. powyzej);

0Czyszczania raz na trzy miesigce filtra doczy

uzyciu myjki wysokocisnieniowej;

usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadnika

asenizacyjnego.

" usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego
0Czyszczania raz na piec lat wypetnienia ztoza biologicznego poprzez podanie

wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora;

Sprawdzania co 6 miesiecy stanu Sp

regulacyjnych;

oczyszczalni Sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i

yinych, antybiotykow,

szczajgcego w osadniku gnilnym przy

gnilnego przy pomocy taboru

rezarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw

Zestawienie materialow

Nr Urzadzenia i materiaty Jednostka | Ilosé
miary
01 | Osadnik gnilny 2500 szt. 1
02 | Ztoze biologiczne z obudowa sterownicza Szt 1
03 | Studzienka rozdzielcza i zamykajaca kpl. 1
04 | Kineta-studzienka zbiorcza -
05 | Przepompownia éciekdw oczyszczonych 1
06 |Drenaz rozsgczajgcy 60
07 |Rura PCV 160 8
08 Rura PCV 110 32
09 |Rura ostonowa 219/8.0mm -
10 |Rura PE 32 30
11 | Geowtdknina 30
|12 |Przewdd 3x1,5 - 25

Andrze] Miazek

[ektowania baz ogranieten

siacy)no-naynierskisj
b wao-kanalizacyjnych

1 LA 3D BB Wi

LW P2 YN 8 101



_f\_\D.\.CDS\ﬁ\u:m NPS\L.V kbg\nQS\m% YHUQ::UW%%\.D( |
Po$wiadcza sig zgodnos¢ ninigjszej kopliz tre§cia material ean £l DS\m: m.. NQ.“N \rm..,_?_. e
oéwi ] sl , : .
vk b NNMOUCcmDQm wsmao_xmnam_;:nwnmao L_ Q__ Q%MXQ \\Q_‘Q.QQ%\.\_ Q.. Q NUQ:WIN_ ﬁF\\J‘N(,ﬁ\%4_\-\ﬁ/\QS\Q

73562 Je0azyjny  kalograticzny !
z.MNs_mam:“ﬁmE zasohu FHQE DN\Q}&Q.. M@:M\N

ldentylikator ewidencyjny | P0415. ‘
matariatu zasobu

1
UGN OISR PUSHOWY | crxpOSTA TORUNSKI Obreb: 0013, Steklin !
|
I
_

————

Data wykonania kopii

tmug, nazvnsko 1 podpis cw%
reprezentujgce) organ

m, MAPY ZASADNICZEJ |
SKALA 1:1000

Nie stuzy do sm&,ﬁ%%%?mgo strefa 6 (18)), uktad odn.:Kronsztadt 86

!

|

J03.5

i04.0

1. Osadnik wstepny

2. Bioreaktor )

3. Przepompowanie

4. Drenaz rozsgczajgcy

/ £
/ ..

i
/ y
P 1029/ 104.0404.2
I

rze] Miazek

nia 2z ograniezed

vmarskie)
i ReANYCh

Mt LA T B4R B 5/94 W

TP AR G

!
36672 |

ff
Torufi dn. 2015-07-14




] =
éudmh gniny ll

sertyae
Rurs drenazowa PLY IO e

————————————if,

{ i
| svuazenc
[ n n [n n : Rurs o ernzres PLY T TR RER
1
v,
Hura deenatoms POV 1
ietpadle
r Wantylacjo
wysckeo
i
1) preesomouene
T STsazienks
" o ‘
J—
1
o b
=1 <
=) =

|

Spadki $rednica [mm],
maleriat

1,5 %-2,0%
PCV 160

Qsadnik PCV 110 Reaktor  bey ya|pE 32 Rura drenarska PVC 110
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Frzekrdj rowu rozsqgczajgcego

.

——Grunt rodzimy gr.0,5-0,8m

Geowtdknina

Rura PVC perforowana fi.110mm

Ttuczen ptukany 16—32mm. gr.0,5m

Piosek piukany 0-2,0mm.gr.0,7m

. Rys.2
Obiekt Przydomowa oczyszczalnia 4
Sciekdw
Tytut Przekr6j rowu rozsqczajqcego
rysunku Imig i Nazwisko
— Andrzej Miazek Data
UA-V-7342-5
A 342-5/85/94 Wk IX.2016




Schemat przytacza elektrycznego

"y
f;l " 3x1,5 o/ O—Ct

lIstnie joca wewnetrzna instalac jo uzytkownika
2 Wytacznik réznicowo—prodowy NLI1-63

3 Wytacznik nadpradowy NBI-16A

4 Gniczdo pompy

Przydomeowa oczyszczolnle Sclekéw Rys.
Obiekl
3
‘ Schemat przytaczo elektrycznego [ Ark
[7 Imig | nazwisko

ANDRZEJ MIAZEK
UA-V-7342-5/B5/94 WK

Projeklant
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani MIAZEK ANDRZE
miejsce zamieszkania

87-800 WLOCLAWEK

UL. PARKOWA 37

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym

KUP/IS/1584/01

Bydgoszcz 2015-12-15

e e e et e e

i posiada wymagane ubezpieczenia od oavoimmawmm_:owom.

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

KUJAWSKO POMO
IZBA INZYNIEROW BUDOWN]

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZGZ,

tel. 52 366 70 50 «

RSKA OKREGOWA

ul. B. Rumlfiskiego 6
fax 52 366 70 59

- 2016-01-01
do dnia 2016-12-31 =
PRZEWODNICZAC\

CTWA

Rady Okrggowej Izby

L \Pu\@.b .“..»n.\_n
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja,nizej podpisany projektant Andrzej Miazek o$wiadczam,ze projekt
budowlany przydomowej oczyszczalni $ciekow w m.Ograszka dz.nr.363/2,

gm.Czernikowo jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

- wymog art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane

(dz.U.2003.207.2016 ze zmianami)



