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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania ST stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt. 1.1

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
obrzezy betonowych wg KPED (karta 03.14 lub 03.15) i obejmuija;

obrzeza betonowe ustawiane na tawie betonowej z oporem betonowym zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;

2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x30x100 powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340.

Obrzeza betonowe powinny charakteryzowaé si¢ parametrami nie gorszymi niz:

a) odporno$¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwos¢ - < 5,0 % [klasa 2 (B)]

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)
b) wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2 (T)

c) Scieralnos¢ —klasa 4 (1)

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest producenta.
2.2.2. Cement
Cement uzyty na zaprawe cementowg wg ST D.08.01.01.
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2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg ST D.08.01.01.

2.2.4.Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.5. Beton

Beton C12/15 na tawy i op6r

Beton na tawe fundamentowg pod obrzeza powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.

Skfadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia G¢c90/15 lub Gc85/20
i zawartosci pytow 1,5,

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow f3,

- woda - zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z innych
Zrédet, woda musi spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozyciji pionowej. Obrzeza nalezy transportowa¢ w sposdb chronigcy je przed
uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i normg PN-B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97.
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W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane
obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin
zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatéow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-
10021 i PN-EN 1340.

6.3. Sprawdzenie przygotowania poditoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie:
wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg £ 2% w stosunku do wymaganego,
szerokosci dna wykopu, z tolerancjg = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie utozenia obrzezy
Sprawdzeniu podlega:
odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),
odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),
réwno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa < 1 cm (na kazde 100 m),
doktadnos¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdline".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki (fawy).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- roz8cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betonowe;j,

- zasypanie zewngtrznej Sciany oporu gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- inne roboty skfadajace sig na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wg ST D.08.01.01

10.2. Inne dokumenty

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 1979 1982r.
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