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BILANS POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI - DZIAEKI - 7004,00 m2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA, tACZNIE - 6874,00 m2

LICZBA WIAT -1szt.

POW. WIAT, tACZNIE - 30,15 m2

POW. NAWIERZCHNI - KOSTKA BETONOWA 130,00 m2
SZARA, GRAFITOWA 200x100x80 ’

POW. WIAT/POW. DZIALKI -0,86 %

POW. ZIEL./POW. DZIALKI - 98,14 %

LEGENDA:
IEEI GRANICAOPRACOWANIA

EEEE GRANICAPLANU ZAGOSPODAROWANIA

ISTNIEJACA ZIELEN NISKA - TRAWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA
SZARA, GRAFITOWA, 20x10x8

———— KRAWEZNIK BETONOWY - SZARY, 5x100x20

©@O®® PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA
oo PROJEKTOWANY ZYWOPLOT - TUJE SZMARAGD

| 4 WIATA

TABLICA EDUKACYJNA, 100x200
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] KOSZ NA ODPADY, 27x48x86,5
i STOJAK NA ROWERY, 96,5x5x86,5
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Uwagi:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sig

ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy

jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca
koordynacjg migdzybranzowa.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow

materiatéw budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami
branzowymi. Niescistosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi
powinny zosta¢ wyjasnione z gléwnym projektantem.

6.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakrecie ich parametrow
R,E,| nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen podziatu stref pozarowych
7.Przej$cia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do
wymaganej odprornosci ogniowej przy uzyciu specjalnych mas, klap p-poz, kaset ogniowych
8.Warstwy przegréd wg opisu technicznego projektu budowlanego
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"SZLAKIEM NATURY, SZLAKIEM PRZESZLOSCI"
UTWORZENIE SCIEZKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ
NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO

inwestor

GMINA CZERNIKOWO
ul. SLOWACKIEGO 12
87-640 CZERNIKOWO
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