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LEGENDA:

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ NISKA - TRAWA

GRANICA OPRACOWANIA

WIATA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANY ŻYWOPŁOT - TUJE SZMARAGD

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA -

TABLICA EDUKACYJNA, 100x200

KRAWĘŻNIK BETONOWY - SZARY, 5x100x20

GRANICA PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1

2

KOSTKA BETONOWA

SZARA, GRAFITOWA, 20x10x8

STOJAK NA ROWERY, 96,5x5x86,5

KOSZ NA ODPADY, 27x48x86,53

4

ARCHITEKTURA

data

PB

branża skala nr rysunku

1:250

PZ.07

rysunek

PLAN ZAGOSPODAROWANIA, LOKALIZACJA VI

mgr inż. Justyna Karolczak

autorzy

opracowanie:

ul. Macieja Rataja 106A,  61-695 Poznań  tel. +48 61 8269249 

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o

GMINA CZERNIKOWO

inwestor

nr uprawnień podpis

Uwagi:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się

ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.

Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy 

jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy 

zauważonej między projektem a stanem faktycznym  wykonawca zobowiązany jest 

przekazać tę informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą 

koordynacją międzybranżową.

4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

robót.

5. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami 

branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi 

powinny zostać wyjaśnione z glównym projektantem.

6.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakrecie ich parametrów

R,E,I należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych

7.Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do 

8.Warstwy przegród wg opisu technicznego projektu budowlanego

wymaganej odprorności ogniowej przy użyciu specjalnych mas, klap p-poz, kaset ogniowych

06.2017

"SZLAKIEM NATURY, SZLAKIEM PRZESZŁOŚCI"

UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ 

ul. SŁOWACKIEGO 12

arch. Ewa Mieloch - Stojczyk

87-640 CZERNIKOWO

DZ. NR EWID. 78/9, OBRĘB MAKOWISKA

architekt:

arch. Joanna Norsesowicz

WP-OIA/OKK/UpB/62/2010

NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO

biuro

BILANS POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI - DZIAŁKI

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA, ŁĄCZNIE

POW. WIAT + POW. ZAB./POW. DZIAŁKI

POW. NAWIERZCHNI - KOSTKA BETONOWA

POW. WIAT, ŁĄCZNIE

POW. ZIEL./POW. DZIAŁKI

- 7210,00 m2

- 5525,00 m2

- 30,15 m2

- 125,0 m2

- 9,99 %

- 76,63 %

LICZBA WIAT - 1 szt.

SZARA, GRAFITOWA 200x100x80

POW. ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY - 660,00 m2

temat

Oświadczam, że projekt zagospodarowania  został wykonany

na mapie do celów projektowych (nr identyfikacyjny:

P.0415.2017.778)  pozyskanej z Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.


