LEGENDA:
7//// BLOCZKI BETONOWE

@ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - KOSTKA BRUKOWA 8X10X20
KOLOR GRAFITOWY, BEZ FAZY, UKLAD- PROSTY

———= KRAWEZNIK BETONOWY - 5X20X100CM, KOLOR SZARY

E WIATA - RZUT DACHU
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wykonczony -
befton architekfoniczny,
malowany na biato

s@ 30x30

wykonczony -
beton architekfoniczny,
malowany na biato
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Uwagi:

1.Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie¢

ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy

jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

@ 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg biezaca
koordynacjg migdzybranzows.

4.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow

materiatéw budowlano-instalacyjnych.

kraw ezni k o gro dow y S5x30cm ropbrc;)temsy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych

5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami

. FPN4 branzowymi. Niescisto$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi

OpaSka' kamien nafuralny powinny zosta¢ wyjasnione z gléwnym projektantem.

- otoczaki frakcja 31/63 6.Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakrecie ich parametrow

R,E,| nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych

7.Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do

wymaganej odprornosci ogniowej przy uzyciu specjalnych mas, klap p-poz, kaset ogniowych

8.Warstwy przegrod wg opisu technicznego projektu budowlanego
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@
murerk -

beton architektoniczny
pod tawki: 38x24x38
pod stot: 24x125x79
malowany na biato

kraweznik ogrodowy 5x30x100cm

opaska: kamien naturalny
- otoczaki frakcja 31/63
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"SZLAKIEM NATURY, SZLAKIEM PRZESZLOSCI"
UTWORZENIE SCIEZKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ
NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO
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wykonczony -
befton architekfoniczny,
malowany na biato
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+

5%0 85 ul. SLOWACKIEGO 12
720 87-640 CZERNIKOWO
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rysunek

PROJEKT WIATY

PROJEKTU PODLOZA - RZUT POZIOMY
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