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W odpowiedzi na pisma z dn. 05.12.2016 r. (wptyw: 05.12) dot. uzgodnienia projektu

o$wietlenia drogowego jako kontynuacji istniejacego oswietlenia, Generalna Dyrekcja Drég

Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy jako zarzgdca drogi krajowej nie wnosi uwag

w zakresie lokalizacji ww. lamp o$wietleniowych w obrebie DK10 w m. Czernikéwko.

Niezaleznie od powyzszego, konieczne jest spetnienie nastepujgcych warunkéw:

1. Lokalizacja stupdw oswietleniowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg
(m.in. kablem odwietleniowym) zgodnie z zatacznikiem mapowym do wniosku.

2. Kabel oswietleniowy na catym ciggu w pasie DK10 wykonaé w rurze ochronnej.

3. Lokalizacja stupéw min. 0,2 m od zewnetrznej krawedzi chodnika.

4 Nalezy zapewni¢ klasy podatnosci stupéw zgodnie z normg obowigzujaca

w przedmiotowym zakresie.

Konstrukcje stupow trwale przytwierdzié do podioza.

Projektowane lokalizacja stupdéw oraz zakres oswietlenia pasa drogowego

powinna spetniac obowigzujace przepisy w zakresie odwietlenia drég

publicznych. Nie powinna tez w zaden sposéb wptywaé na pogorszenie
panujacych na drodze warunkdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego.

¥\ Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym.

8. Inwestor (wtasciciel urzadzenia) jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne
szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek prowadzenia prac zwigzanych
z realizacjg ww. inwestycji.

9. Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas wykonywania prac i po ich
zakonczeniu w pasie DK10 oraz koszty ich naprawy ponosi Inwestor.

10. W pasie drogowym nie lokalizowa¢ 2adnych dodatkowych obiektéw i urzadzen.

. Pojazdy biorace udziat w tych pracach nie mogg parkowac na jezdni.

12, Wszystkie prace bedg wykonane na koszt Inwestora.

13.  Pdiniejsze koszty eksploatacji urzadzen ponosi¢  bedzie Inwestor.
W opracowywanej dokumentacji przewidzie¢ oddzielne obwody z oddzielnymi
licznikami poboru energii elektrycznej dla nowych ciggéw oswietleniowych.

14. Nadzorowanie i odbiér robdt - Rejon Toruri, do ktdrego nalezy wystapi¢ minimum
14 dni przed przystgpieniem do prac.

15.  Roboty w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone w sposéb nie zaktdécajacy
ruchu drogowego. '

16.  Roboty nalezy oznakowac. Projekt organizacji ruchu uzgodnié z tut. Oddziatem.

17.  Rob6t w pasie drogowym nie prowadzi¢ w warunkach zimowych.

18. Po zakonczeniu prac - pas drogowy uporzadkowaé w uzgodnieniu z Rejonem.

19.  Przed rozpoczeciem robét Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
Rejonu oraz na zajecie pasa drogowego w zakresie prowadzenia robot w pasie
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