Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
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Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: B3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):

Mr. Obserwator
1  Obserwator 1
2  Obserwator 2
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(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
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Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik | / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietieniowa: MEG

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosé gidwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
NatezZenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnosc nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowosé pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtowny typ pogody

Wartosc
Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)

Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykle skrzyZzowania
<3

Nie

Mie

<7000

Normalna

MNormalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha

-10 -


Marek
Stempel

Marek
Stempel

Marek
Tekst maszynowy
- 10 -

Marek
Pływające pole tekstowe
Chodnik

Marek
Pływające pole tekstowe




