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I. CZESC TECHNICZNA

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegjaca na budowie oswietlenia chodnika wzdtuz drogi
krajowej DK10 w m. Czernikowko gm.Czernikowo — odcinek 2 na dz. 282 - obreb 0002
Czernikéwko jednostka ewidencyjna 041503_2 Czernikowo odcinek 2 od dziatki nr 330/2
do dziatki nr 320.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki przytaczenia wydane przez ENERGA-Operator EO/WT/DRUB/3/2016
2. Uzgodnienie z Gming Czernikowo

3. Decyzja GDDKIA

4. Uzgodnienie projektu przez ZUDP przy Starostwie w Toruniu

5. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

6. Uzgodnienie projektu przez GDDKIA

7

. Przepisy i normy

2.3. STAN PRAWNY INWESTYCJI
Budowa projektowanych latarni i kabla oswietleniowego na dzialce 282 (Droga
Krajowa nr 10 ) podlega zgtoszeniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1. STAN ISTNIEJACY.
Obecnie chodnik na odcinkach  bedacych przedmiotem opracowania nie posiada

oswietlenia.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie latarnie oswietleniowe na stupach stalowych z fundamentem betonowym
prefabrykowanym wyposazone w oprawy oswietleniowe energooszczedne ze zrodtami LED
przy chodniku wzdtuz drogi krajowej DK 10 na odcinku od od dziatki nr 330/2 do dziatki nr
320.

OBSZAR ODDZIALYWANA OBIEKTU

W stosunku do dziatki drogowej nr 282 stanowigcej fragment drogi krajowej DK10 bedacej
w  kompetencji Wojewody Kujawsko Pomorskiego obszar oddziatywania inwestycji
obejmuje tylko ten fragment dziatki na ktérej jest zlokalizowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane.
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ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Planowana Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie jest
ujeta w wykazie przedsigwzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, p6z. 1397 ze zmianami) Projektowana inwestycja nie jest
ujeta w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Dz. U.
213 poz 1397, | i Il Dyrektywa Parlamentu UE i Rady UE.

CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Teren inwestycji jest terenem wiejskim o malym nasyceniu uzbrojeniem
podziemnym

2. Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej ani tez nie jest terenem

zamierzenia budowlanego w granicach terenu gérniczego

3.3. ZAKRES ROBOT:

. Montaz fundamentéw stupow oswietleniowych

. UtoZenie rur ochronnych

. Utozenie kabla zasilajgcego dla latarn oraz bednarki uziemiajace;j
. Montaz stupéw stalowych na przygotowanym fundamencie

. Montaz bezpiecznikéw stupowych

. Montaz opraw i przewoddéw

. Wykonanie potaczen

0w N O O~ WO DN =

. Montaz szafki oswietlenie ulicznego SO

9. Wprowadzenie kabla do szafki oswietlenia ulicznego

10. Préby i badania montazowe

11. Podtaczenie instalacji pod napiecie i przekazanie do eksploataciji

3.4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.
Napiecie znamionowe/robocze Ur= 0,4/ 0,23 [kV]
llo$¢ opraw projektowanych: 9

Moc: 8*0,04 kW = 0,32 kW

Sredni czas $wiecenia — 4100 godz./rok
Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej:
Q= 4100 godz/rok *0,032 kW= 1312 kWh

3.5. ZASILANIE
Projektowane oswietlenie bedzie zasilane z istniejgcego obwodu energetycznego:
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GPZ Kaweczyn, linia SN 15 kV GPZ Kaweczyn- Czernikowo odtgcznik 1554(SN 1-
0011-08) Stacja transf. SN/nn Czernikowo 17(STA 4-0192)

Ztacze kablowe Czernikowo dz. 330/2 (ZK4-02750)

Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F nr
ZE-2750 ktéra zabuduje dostawca energi tj. ENERGA Operator

3.6. PROJEKTOWANE LATARNIE

Zaprojektowano latarnie na stupach stalowych firmy Valmont o wysokos$ci 6 mb-7mb, o
Srednicy wierzchotkowej 60 mm na fundamencie prefabrykowanym typu F-150/200 o
wysokosci 2 m. Latarnia bedzie wyposazona oprawe typu LED ze zrodtami $wiatta
LED. We wnece stupa latarni nalezy zamontowac¢ ztagcza stupowe bezpiecznikowe typu
IZK. Zastosowaé bezpieczniki o charakterystyce gG i pradzie znamionowym 2A.
Oprawy zostana zamontowane na wysiegniku jednoramiennym o wysokosci 0,3 m i
wysiegu 0,5 m.

Proponuje sie stup osmiokatny lub stup stozkowy o wysokosci 6 m.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé materialy i urzadzenia o parametrach
réwnowaznych lub lepszych w stosunku do przyjetych w projekcie.

3.7. LOKALIZACJA LATARNI

Projektowane stupy latarh nalezy zlokalizowaé zgodnie z rysunkiem nr 1

3.8. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Proponuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych:

Racer Minii 826 o0 mocy 38 W, o cieptej barwie swiatta 4000 K z dyfuzorem ze szkia
hartowanego, przezroczystego, montowane bez wysiegnika.

Projektant zaleca oprawe o cieptej barwie swiatta i mniejszej mocy.

Wykonawca, po uzgodnieniu z Inwestorem, moze zastosowacé inny typ oprawy o

parametrach nie gorszych niz zaproponowane powyzej.

3.9. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Oswietlenie bedzie sterowane poprzez szafke oswietleniowa. Nalezy zastosowac
szafke oswietleniowg jednoobwodowa, bez uktadu pomiaru energii. Do sterowania
os$wietleniem nalezy zastosowaé zegar astronomiczny. Szafke nalezy posadowi¢ tuz

przy ztaczu kablowym.

Projekt Budowlany Strona 4



Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegajaca na budowie oswietlenia chodnika wzdtuz drogi krajowej
DK10 w m. Czernikéwko gm.Czernikowo — odcinek 2 na dz. 282 - obreb 0002 Czernikéwko

3.10. KABEL W OBWODACH OSWIETLENIOWYCH.

Nalezy zastosowaé kabel n.n. YAKXS 4*16 na napiecie znamionowe 0,6 kV. Kabel na
catej dtugosci w pasie drogi krajowej DK 10 prowadzi¢ w rurze ochronnej Arot A 75.
Przy uktadaniu kabla zachowa¢ wymogi PN -E 05125 oraz N SEP-E-004 a przy
skrzyzowaniach z drogami rure AROt DVK.

3.11. UZIEMIENIE LATARNI
Roéwnolegle z kablem nalezy utozy¢ bednarke 30*4 mm. Bednarke potaczy¢ ze stupami

oswietleniowymi oraz ich fundamentami a z drugiego konca z uziomem szafki kablowe;.

3.12. UWAGI KONCOWE

1. Roboty musi wykonywa¢ firma posiadajaca uprawnienia do wykonywania rob6t
instalacyjno — montazowych.

2. Roboty kablowe wykonywaé zgodnie z N SEP- E-004

3. Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

Na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢  zainteresowane
instytucje o przystgpieniu do prac, celem zapewnienia ewentualnego nadzoru ze
strony uzytkownikéw terenu i uzbrojenia terenu.

5. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci uziemienia, sporzadzi¢ protok6t pomiardw i

przedtozy¢ go Komisji Odbioru Rob6t .

3.13. NORMY | PRZEPISY:

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisow:

PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/E-05125 - Elektiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-87/E- 05110/04, przepusty kablowe.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Sprawdzanie odbiorcze.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla

budownictwa

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.

w sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.

401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r.

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1 Ptyty drogowe chodnikowe szt 9
2 Stupy stalowe h=6-7 m Valmont szt 9
3 Fundament prefabrykowany betonowy F1 szt 9
4 Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 10
5 Bezpiecznik 1ZK szt 9
6 Oprawa oswietleniowa kompletna uliczna LED kpl 9
7 Pret stalowy $r. 20 Galmar 6 mb szt 3
8 Grot do gruntéw twardych szt 3
9 Bednarka ocynkowana Fe Zn 25*4 m 270
10 Benzyna do ekstrakgciji dm3 2
11 Wazelina techniczna kg 3
12 Kabel YAKXS 4*16 m 275
13 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 260
14 Piasek drobnoziarnisty m3 22
15 Opaski kablowe OKi szt 54
16 Rury przepustowe z PCW AROT DVR 75/50 niebieska m 260
17 Rura przepustowa Arot SRS 75 mb 10
18 Szgfka os$wietleniowa jednoobwodowa z fundamentem, wg | kpl 1
opisu

PROJEKTANT:

inz. Marek Linka

specjalnos¢ instalacyjna

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr upr. WBPP-NB-7210/1/82

Bydgoszcz, dnia 20.03.2017 r.
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7. OBLICZENIA

Czernikbwko
ul. DK10
gm. Czernikowow

ES-SYSTEM

o. Gdansk

ul. Biata 1
80-435 Gdarsk

Profil ulicy

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

ES-SYSTEM

17.02.2017

Edytor GDADZA
Telefon (+4B 58) 34523 45

faks
e-Mail gdanski@essystem.pl

Ulica 1/ Dane planowania

(2)

ESSYSTEM 5149100 RACER MINI 826.LED 740 3400im 38W RAL7042 DRV

—
—>
I i J _030 m

0.00 2500m
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 3400 Im
Strumien swietiny (Lampy)- 3400 Im
Moc opraw: 38.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 25.000 m

Whysokost montazu (13

7.000 m

ESSYSTEM 5149100 RACER MIMI 826 LED 740
3400lm 38W RAL7042 DRV

Numer artykufu: 5149100

Strumien swietlny (Oprawa). 3400 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3400 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 45 77 97 99 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny

1.000).

Wartosci maksymaine mocy oSwietleniowe]

przy 70°: 513 cd/kim
przy 80° 160 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kgt = dolng linig picnows prey
zainstalowanym i gotowym do uZythu oswistleniu.

Ulica 1 / Lista opraw




Czernikéwko
ul. DK10

, Natezenie oswietlenia - wizualizacja
gm. Czernikowo

1 1.88 37h 5683 Tan 838 11.25 1313 15




Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

|

|

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: B3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):

Mr. Obserwator
1  Obserwator 1
2  Obserwator 2

Pozycja [m]
(-60.000, 1.750, 1.500)
(-60.000, 5.250, 1.500)

2500m

L, [cd/im?] uo Ul
0.43 0.50 0.75
>0.30 >0.35 > 0.40
v v v

L [cd/m?] uo

0.43 0.52

0.46 0.50

T7o0m

Tooo

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

I [%] SR
10 040
<15 /
v Y

ul I [%]
0.75 10
0.78 6

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik | / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietieniowa: MEG

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosé gidwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
NatezZenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnosc nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowosé pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtowny typ pogody

Wartosc
Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)

Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykle skrzyZzowania
<3

Nie

Mie

<7000

Normalna

MNormalna

Nie

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha



Czernikowko
ul. DK10
gm. Czernikowo

Ulica 1/ Pole oszacowania[Chodnik | / Izolinie (E)

/ T7.00m

e \ 10 157
5 5 [ -
15 / 5 10 15
| .a"'{f = \\ \\ +
Tooo
I 'n.tm IEE.DD m I
Wariosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IK] Err.in [!J(] Emax [|:I(I Emir'| '{Em Emin / Emax
780 376 18 0.482 0210
Chodnik
Ulica 1 / Pole oszacowania {Chodnik |/ Stopnie szarosci (E)
T7.00m
To.oo
0.00 2500 m
l I | | |
B 10 15 b
Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [!K] EI'!"in [‘I] Emax [|II Emir'| / Em Emin / Emax
7.80 3.76 18 0.482 0.210
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5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Niniejsza informacja jest podstawa do sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot.

5.1. ZAKRES ROBOT:

. Montaz fundamentéw stupow oswietleniowych

. Utozenie rur ochronnych

. Utozenie kabla zasilajgcego dla latarh oraz bednarki uziemiajgcej
. Montaz stupéw stalowych na przygotowanym fundamencie

. Montaz bezpiecznikéw stupowych

. Montaz opraw i przewodéw

. Wykonanie potaczen

0 N O 0o B~ WO DN =

. Montaz szafki oswietlenie ulicznego SO

9. Wprowadzenie kabla do szafki oswietlenia ulicznego

10. Préby i badania montazowe

11. Podtaczenie instalacji pod napiecie i przekazanie do eksploatacji

5.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca linia napowietrzna n.n., ztacze kablowe n.n., linie kablowe n.n.

5.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Na terenie wystepuja elementy, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w postaci urzadzen stuzacych do zasilania placu budowy i
rozprowadzenia energii elektrycznej na budowie obiektu a takze istniejgca linia

napowietrzna nn.

5.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

- Praca w poblizu urzadzen elektrycznych i linii energetycznych pod napigciem. Zagrozenie
duze.

- Stosowanie budowlanych urzadzen elekirycznych i elektronarzedzi oraz os$wietlenia
elekirycznego. Zagrozenie Srednie.

- Prace przy uzyciu dzwigu i podno$nika samochodowego z balkonikiem do montazu opraw

lub rusztowan. Zagrozenie duze.

Projekt Budowlany Strona 11
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5.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

1. Powierzenie wykonywania prac wytgcznie pracownikom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych w zakresie BHP

2. Wykonywanie wszelkich czynnosci montazowych zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi po ich odtgczeniu spod napiecia

3. Okresowa kontrola stanu technicznego, w szczegdlnosci stanu izolacji urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, zaréwno stacjonarnych jak rozdzielnice
zasilajace jak ruchomych jak szafki zasilania placu budowy, tablice rozdzielcze
pomocnicze, przewody i narzedzia

4. Zapewnienie samoczynnego wytaczenia stosowanych urzadzen spod napiecia w
czasie nie diuzszym niz 0,2 s. Zaleca sie stosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych jako uzupetniajagcego $rodka ochrony od porazen, (po
zastosowaniu izolacji i wytaczenia przez zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe).

5. Wykonywanie prac na wysokosciach z zastosowaniem samochodu z
podnosnikiem i balkonikiem i posiadajacych atesty dopuszczajgce do pracy,

6. Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia do prac na
wysokosciach muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang
potozenia. Muszg tez posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

7. Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy zabezpieczy¢ teren pod i w
poblizu rusztowan przed dostepem o0s6b nie zwigzanych z wykonywanymi
czynnosciami w celu zapobiezenia wypadkom na skutek upadku przedmiotéw, np.
materiatow lub narzedzi, np. poprzez wygrodzenie.

8. Rusztowania wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia jak barierki, uchwyty,
siatki itp.

9. Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac zawsze stosowacé kaski
ochronne.

10. Miejsca niebezpieczne nalezy oznaczy¢ za pomoca tablic informujacych o
rodzaju zagrozenia

11. Wszelkie prace, a w szczegodlnosci stanowigce zwiekszone zagrozenie nalezy

prowadzi¢ z uwzglednieniem szczego6towych przepisow BHP dotyczacych danej
pracy.

5.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy zwro6cié uwage na rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
zadania, przypomnie¢ o obowigzkach pracownikéw podczas prac niebezpiecznych,
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odczytaé stosowne przepisy dotyczace BHP przy wykonywaniu czynnosci
mogacych stanowi¢ zagrozenia, niezaleznie od wczesniej odbytych przez

pracownikéw szkolen wstepnych i okresowych, ukonczonych egzaminami.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Zabezpieczy¢ osoby postronne przez wygrodzenie i oznaczenie terenu zagrozenia.
Stosowac elektronarzedzia i instalacje placu budowy spetniajgce wymagania w
zakresie bezpieczenstwa, potwierdzone certyfikatami i jesli to jest wymagane

badaniami kontrolnymi okresowymi.

Projektant:

inz. Marek Linka
specjalnos¢ instalacyjna
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
Nr upr. WBPP-NB-7210/1/82
Bydgoszcz, dnia 20.03.2017 r.
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6. RYSUNKI | ZESTAWIENIA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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2. SCHEMAT OBWODU OSWIETLENIOWEGO
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3. KARTA KATALOGOWA OPRAWY

I CZESC PRAWNA

1. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO
Bydgoszcz, dnia 20.03. 2017 r.

Oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane, ze

projekt budowlany:
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“Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegajaca na budowie os$wietlenia chodnika wzdiuz
drogi krajowej DK10 w m. Czernikéwko gm.Czernikowo — odcinek 2 na dz. 282 - obreb 0002
Czernikéwko jednostka ewidencyjna 041503_2 Czernikowo odcinek 2 od dziatki nr 330/2
do dziatki nr 320.” jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Marek Linka mgr inz. Jan Bekisz
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
nr upr.: WBPP-NB-7210/1/82 nr upr.: UAN-KZ-7210/160/89

2. STAN WLASNOSCIOWY TERENU INWESTYCJI

Numer O::?ecz
Ip. geod_ezy!ny klasy |Obreb Wiadajacy Forma wiladania Uwagi
dziatki .
uzytku
Gtéwna Dyrekcja d zgggj;aanie
Drég Krajowych | Trwaly Z q Y ph "
Autostrad rwaty Zarza nieruchomoscia
1 282 dr 0002 WL1L/00040208/ na cele
6 budowlane z dnia
20.12.2016

3. SPIS ZALACZNIKOW

3.1. Warunki przytaczenia wydane przez ENERGA Operator

3.2. Uzgodnienie ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu

3.3. Uzgodnienie projektu przez Gmine Czernikowo

3.4. Zgoda i warunki inwestycji wydane przez GDDKIA

3.5. Uzgodnienie projektu przez GDDKIA

3.6. Pismo ENERGA Operator dotyczace uzgodnienia projektu

3.7. Oswiadczenie Wéjta Gminy o braku koniecznosci wydania decyzji lokalizacyjnej

3.8.Uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzajacego
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