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I. CZĘŚĆ TECHNICZNA

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przebudowa drogi krajowej  nr 10 polegjąca na budowie oświetlenia  chodnika  wzdłuż drogi 

krajowej  DK10 w m. Czernikówko gm.Czernikowo – odcinek 2 na dz.  282 - obręb 0002 

Czernikówko  jednostka ewidencyjna 041503_2 Czernikowo odcinek 2 od działki nr 330/2 

do działki nr 320.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki przyłączenia wydane przez ENERGA-Operator EO/WT/DRUB/3/2016

2. Uzgodnienie z Gminą Czernikowo

3.  Decyzja GDDKiA

4. Uzgodnienie projektu przez ZUDP przy Starostwie w Toruniu

5. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500

6. Uzgodnienie projektu przez GDDKiA

7. Przepisy i normy 

2.3. STAN PRAWNY INWESTYCJI

Budowa  projektowanych  latarni  i  kabla  oświetleniowego  na  działce  282  (Droga 

Krajowa nr 10 ) podlega zgłoszeniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

3. OPIS TECHNICZNY. 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY.

Obecnie  chodnik   na  odcinkach   będących  przedmiotem  opracowania  nie  posiada 

oświetlenia.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje  się  latarnie  oświetleniowe  na  słupach  stalowych  z  fundamentem  betonowym 

prefabrykowanym wyposażone w oprawy oświetleniowe  energooszczędne ze źródłami LED 

przy chodniku wzdłuż drogi krajowej DK 10 na odcinku od od działki nr 330/2 do działki nr 

320. 

OBSZAR ODDZIAŁYWANA OBIEKTU

W stosunku do działki drogowej nr 282 stanowiącej fragment drogi krajowej DK10 będacej 

w  kompetencji  Wojewody  Kujawsko  Pomorskiego  obszar  oddziaływania  inwestycji 

obejmuje tylko ten fragment działki na której jest zlokalizowana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 

1c  i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane. 
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ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Planowana Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia.  Projektowana inwestycja nie jest 

ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397 ze zmianami)  Projektowana inwestycja nie jest 

ujęta w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz. U. 

213 poz 1397 , I i II Dyrektywa Parlamentu UE i Rady UE. 

CHARAKTERYSTYKA TERENU 

1.  Teren  inwestycji  jest  terenem  wiejskim  o   małym   nasyceniu  uzbrojeniem 

podziemnym

2. Teren inwestycji  nie jest  terenem eksploatacji  górniczej  ani  też  nie jest terenem 

zamierzenia budowlanego w granicach terenu górniczego

3.3. ZAKRES  ROBÓT:

1. Montaż fundamentów  słupów oświetleniowych  

2. Ułożenie rur ochronnych

3. Ułożenie kabla zasilającego dla latarń oraz bednarki uziemiającej

4. Montaż słupów stalowych na przygotowanym fundamencie 

5. Montaż bezpieczników słupowych 

6. Montaż opraw i przewodów 

7. Wykonanie połączeń

8. Montaż szafki oświetlenie ulicznego SO

9. Wprowadzenie kabla  do szafki oświetlenia ulicznego

10. Próby i badania montażowe

11. Podłączenie instalacji pod napięcie i przekazanie do eksploatacji

3.4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

Napięcie znamionowe/robocze Ur= 0,4/ 0,23 [kV]

Ilość opraw projektowanych: 9

Moc: 8*0,04 kW = 0,32 kW

Średni czas świecenia – 4100 godz./rok

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej:

 Q= 4100 godz/rok *0,032 kW= 1312 kWh

3.5. ZASILANIE

Projektowane oświetlenie będzie zasilane  z istniejącego  obwodu energetycznego:
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GPZ Kawęczyn,  linia SN 15 kV GPZ Kawęczyn- Czernikowo odłącznik 1554(SN 1-

0011-08) Stacja transf. SN/nn Czernikowo 17(STA 4-0192)

Złącze kablowe Czernikowo dz. 330/2 (ZK4-02750)

Zasilanie odbywać się będzie z projektowanej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F nr 

ZE-2750 którą zabuduje dostawca energi tj. ENERGA Operator

3.6. PROJEKTOWANE LATARNIE

Zaprojektowano latarnie  na słupach stalowych firmy Valmont o wysokości 6 mb-7mb, o 

średnicy wierzchołkowej 60 mm na fundamencie prefabrykowanym typu F-150/200 o 

wysokości  2 m. Latarnia  będzie wyposażona oprawę  typu LED ze żródłami światła 

LED. We wnęce słupa latarni należy zamontować złącza słupowe bezpiecznikowe typu 

IZK.  Zastosować  bezpieczniki  o  charakterystyce  gG  i  prądzie  znamionowym  2A. 

Oprawy zostaną  zamontowane na wysięgniku jednoramiennym o wysokości  0,3 m i 

wysięgu 0,5 m. 

Proponuje się słup ośmiokątny lub słup stożkowy o wysokości 6 m.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  materiały  i  urządzenia  o  parametrach 

równoważnych lub lepszych w stosunku do przyjętych w projekcie. 

3.7. LOKALIZACJA LATARNI

Projektowane słupy latarń należy zlokalizować  zgodnie z rysunkiem nr 1

3.8. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Proponuje się zastosowanie opraw oświetleniowych:

Racer Minii 826 o mocy 38 W, o ciepłej barwie światła 4000 K  z dyfuzorem ze szkła 

hartowanego, przezroczystego, montowane bez wysięgnika.

Projektant zaleca oprawę o ciepłej barwie światła i mniejszej mocy. 

Wykonawca,  po  uzgodnieniu  z  Inwestorem,  może  zastosować  inny  typ  oprawy  o 

parametrach nie gorszych niż zaproponowane powyżej. 

3.9. STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Oświetlenie  będzie  sterowane  poprzez  szafkę  oświetleniową.  Należy  zastosować 

szafkę  oświetleniową  jednoobwodową,  bez  układu  pomiaru  energii.  Do  sterowania 

oświetleniem należy zastosować  zegar astronomiczny. Szafkę  należy posadowić  tuż 

przy złączu kablowym.
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3.10. KABEL W OBWODACH OŚWIETLENIOWYCH.

Należy zastosować kabel n.n. YAKXS 4*16 na napięcie znamionowe 0,6 kV. Kabel na 

całej długości w pasie drogi krajowej DK 10 prowadzić w rurze ochronnej Arot A 75. 

Przy  układaniu  kabla  zachować  wymogi  PN -E  05125  oraz   N  SEP-E-004  a  przy 

skrzyżowaniach z drogami rurę AROt DVK.

3.11. UZIEMIENIE LATARNI

Równolegle z kablem należy ułożyć bednarkę 30*4 mm. Bednarkę połączyć ze słupami 

oświetleniowymi oraz ich fundamentami a z drugiego końca z uziomem szafki kablowej. 

3.12. UWAGI KOŃCOWE

1.  Roboty  musi  wykonywać  firma  posiadająca  uprawnienia  do  wykonywania  robót 

    instalacyjno – montażowych.

2. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z N SEP- E-004

3. Wykonawcę obowiązują wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

4.  Na  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót  należy  powiadomić   zainteresowane 

    instytucje  o przystąpieniu do prac, celem zapewnienia ewentualnego nadzoru ze 

    strony użytkowników terenu i uzbrojenia terenu.

5.  Po  wykonaniu  prac  należy  wykonać  pomiary  skuteczności  ochrony 

    przeciwporażeniowej   i  oporności  uziemienia,  sporządzić  protokół  pomiarów  i 

    przedłożyć go Komisji Odbioru Robót .

3.13. NORMY I PRZEPISY:

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

następujących norm i przepisów:

PN-IEC-60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.

Norma  N  SEP-E-004  -  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-87/E- 05110/04,  przepusty kablowe.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

-Sprawdzanie odbiorcze.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r zmieniajace 

rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. 

w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 

401)

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i Polityki  Socjalnej  z dnia  26  września  1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jedn. Ilość

1 Płyty drogowe chodnikowe szt 9

2 Słupy stalowe h=6-7  m Valmont szt 9

3 Fundament prefabrykowany betonowy F1 szt 9

4 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 10

5 Bezpiecznik IZK szt 9

6 Oprawa oświetleniowa kompletna  uliczna LED  kpl 9

7 Pręt stalowy śr. 20 Galmar 6 mb szt 3

8 Grot do gruntów twardych szt 3

9 Bednarka ocynkowana Fe Zn 25*4 m 270

10 Benzyna do ekstrakcji dm3 2

11 Wazelina techniczna kg 3

12 Kabel YAKXS 4*16 m 275

13 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 260

14 Piasek drobnoziarnisty m3 22

15 Opaski kablowe OKi szt 54

16 Rury przepustowe z PCW AROT DVR 75/50 niebieska m 260

17 Rura przepustowa Arot SRS 75 mb 10

18 Szafka  oświetleniowa  jednoobwodowa  z  fundamentem,  wg 
opisu

kpl 1

PROJEKTANT:

inż. Marek Linka

specjalność instalacyjna

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr upr. WBPP-NB-7210/1/82

 Bydgoszcz, dnia 20.03.2017 r.
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5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Niniejsza informacja jest podstawą do sporządzenia planu BIOZ przez kierownika 

budowy przed rozpoczęciem robót. 

5.1. ZAKRES ROBÓT:

1. Montaż fundamentów  słupów oświetleniowych  

2. Ułożenie rur ochronnych

3. Ułożenie kabla zasilającego dla latarń oraz bednarki uziemiającej

4. Montaż słupów stalowych na przygotowanym fundamencie 

5. Montaż bezpieczników słupowych 

6. Montaż opraw i przewodów 

7. Wykonanie połączeń

8. Montaż szafki oświetlenie ulicznego SO

9. Wprowadzenie kabla  do szafki oświetlenia ulicznego

10. Próby i badania montażowe

11. Podłączenie instalacji pod napięcie i przekazanie do eksploatacji

5.2. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejąca linia napowietrzna n.n., złącze kablowe n.n., linie kablowe n.n.

5.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie występują elementy, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi w postaci urządzeń służących do zasilania placu budowy i 

rozprowadzenia energii elektrycznej na budowie obiektu a także istniejąca  linia 

napowietrzna nn. 

5.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

- Praca w pobliżu urządzeń elektrycznych i linii energetycznych pod napięciem. Zagrożenie 

duże.

- Stosowanie budowlanych urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi oraz oświetlenia 

elektrycznego. Zagrożenie średnie.

- Prace przy użyciu dźwigu i podnośnika samochodowego z balkonikiem do montażu opraw 

lub rusztowań. Zagrożenie duże. 
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5.5. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM

1. Powierzenie wykonywania prac wyłącznie pracownikom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych w zakresie BHP

2. Wykonywanie wszelkich czynności montażowych związanych z instalacjami 

elektrycznymi po ich odłączeniu spod napięcia

3. Okresowa kontrola stanu technicznego, w szczególności stanu izolacji urządzeń 

elektrycznych stosowanych na budowie, zarówno stacjonarnych jak rozdzielnice 

zasilające jak ruchomych jak szafki zasilania placu budowy, tablice rozdzielcze 

pomocnicze, przewody i narzędzia

4. Zapewnienie samoczynnego wyłączenia stosowanych urządzeń spod napięcia w 

czasie nie dłuższym niż 0,2 s. Zaleca się stosowanie wyłączników 

różnicowoprądowych jako uzupełniającego środka ochrony od porażeń, (po 

zastosowaniu izolacji i wyłączenia przez zabezpieczenia nadmiarowoprądowe).

5. Wykonywanie prac na wysokościach z zastosowaniem samochodu z 

podnośnikiem i balkonikiem i posiadających atesty dopuszczające do pracy, 

6. Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia do prac na 

wysokościach muszą być stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą 

położenia. Muszą też posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.

7. Podczas wykonywania prac na wysokościach należy zabezpieczyć teren pod i w 

pobliżu rusztowań przed dostępem osób nie związanych z wykonywanymi 

czynnościami w celu zapobieżenia wypadkom na skutek upadku przedmiotów, np. 

materiałów lub narzędzi, np. poprzez wygrodzenie. 

8. Rusztowania wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia jak barierki, uchwyty, 

siatki itp. 

9. Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac zawsze stosować kaski 

ochronne.

10. Miejsca niebezpieczne należy oznaczyć za pomocą tablic informujących o 

rodzaju zagrożenia

11. Wszelkie prace, a w szczególności stanowiące zwiększone  zagrożenie należy 

prowadzić z  uwzględnieniem szczegółowych przepisów BHP dotyczących danej 

pracy.

5.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH.

Należy zwrócić uwagę na rodzaje zagrożeń występujących podczas realizacji 

zadania, przypomnieć o obowiązkach pracowników podczas prac niebezpiecznych, 
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odczytać stosowne przepisy dotyczące BHP przy wykonywaniu czynności 

mogących stanowić zagrożenia, niezależnie od wcześniej odbytych przez 

pracowników szkoleń wstępnych i okresowych, ukończonych egzaminami.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Zabezpieczyć osoby postronne  przez wygrodzenie i oznaczenie terenu zagrożenia. 

Stosować elektronarzędzia i instalacje placu budowy spełniające wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatami i jeśli to jest wymagane 

badaniami kontrolnymi okresowymi. 

Projektant:

inż. Marek Linka

specjalność instalacyjna

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr upr. WBPP-NB-7210/1/82

Bydgoszcz, dnia  20.03.2017 r.
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6. RYSUNKI I ZESTAWIENIA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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2. SCHEMAT OBWODU OŚWIETLENIOWEGO
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3. KARTA KATALOGOWA OPRAWY

II. CZĘŚĆ PRAWNA

1. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

Bydgoszcz, dnia 20.03. 2017 r.

Oświadczamy,  zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 –  Prawo budowlane, że 

projekt budowlany:
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“Przebudowa drogi krajowej  nr 10 polegająca na budowie oświetlenia  chodnika  wzdłuż 

drogi krajowej DK10 w m. Czernikówko gm.Czernikowo – odcinek 2 na dz. 282 - obręb 0002 

Czernikówko  jednostka ewidencyjna 041503_2 Czernikowo odcinek 2 od działki nr 330/2 

do działki nr 320.” jest kompletny i został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej

  Projektant:                                               Sprawdzający:

inż. Marek Linka mgr inż. Jan Bekisz
specjalność instalacyjno-inżynieryjna specjalność instalacyjno-inżynieryjna
nr upr.: WBPP-NB-7210/1/82                     nr upr.: UAN-KZ-7210/160/89

2. STAN  WŁASNOŚCIOWY  TERENU INWESTYCJI

lp.
Numer 

geodezyjny 
działki

Oznacz
enie 
klasy 

użytku

            
Obręb

Władający Forma władania Uwagi

1 282 dr 0002

Główna Dyrekcja 
Dróg Krajowych I 

Autostrad Trwały Zarząd
WL1L/00040208/

6

Zgoda na 
dysponowanie 

nieruchomością 
na cele 

budowlane z dnia 
20.12.2016

3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

3.1. Warunki przyłączenia wydane przez ENERGA Operator

3.2. Uzgodnienie ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu

3.3. Uzgodnienie projektu przez Gminę Czernikowo

3.4. Zgoda i warunki inwestycji wydane przez GDDKiA

3.5. Uzgodnienie projektu przez GDDKiA

3.6. Pismo ENERGA Operator dotyczące uzgodnienia projektu

3.7. Oświadczenie Wójta Gminy o braku konieczności wydania decyzji lokalizacyjnej 

3.8.Uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzającego
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