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OPIS TECHNICZNY
do projektu pn:

,Wyposazenie placu zabaw i sitowni zewnetrznej

w miejscowosci Steklinek”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego tj. Gminy
Czernikowo oraz:

Mapa do celéw projektowych,
Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
Obowigzujgce przepisy i normy,

Przeprowadzona wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziaftki
i uformowania nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw z elementami sitowni
zewnetrznej w miejscowosci Steklinek.

Zakresem opracowania objeto powierzchnie dziatki nr 38/2, obreb Steklinek.
W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami sitowni zewnetrznej,
- strefa bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej,
- mata architektura: tablica regulaminowa, kosz na smieci, fawka.
3. Opis stanu istniejacego
3.1. Stan istniejgcy terenu objetego projektem

Teren, na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatce nr 38/2

w miejscowosci Steklinek. Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia



graniczy z drogg gminng. Sgsiadujgce dziatki sg niezabudowane.
Wydzielony teren pod budowe placu zabaw na przedmiotowej dziatce jest
terenem ptaskim.

Istniejgcy teren bedzie przygotowany pod nawierzchnie piaskows.

3.2. Infrastruktura

Przez okreslony teren nie przebiegajg zadne urzgdzenia obce, zatem
rozmieszczenie urzgdzen placu zabaw oraz elementow sitowni zewnetrznej jest
niczym nieograniczone.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie iloSciowe powierzchni zagospodarowanych czesci dziatki:

—  Powierzchnia placu zabaw: 494,0 m?
— Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 345,9 m?
— Powierzchnia zieleni: 148,1 m?

4.1. Plan zagospodarowania

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 494,0 m? w ksztalcie prostokata
o wymiarach 13 x 38 m. Nawierzchnie placu zabaw wykonac z piasku — warstwa
grubosci min. 30 cm. Dopuszcza sie rowniez inne formy nawierzchni bezpiecznej
przewidywanej w tego typu miejscach. Usytuowanie strefy o nawierzchni z piasku
o powierzchni 345,9 m? przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz

rysunku lokalizacji urzgdzeh placu zabaw i sitowni zewnetrznej — Z2.

4.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robot nalezy usungc¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren.
Dokona¢ doktadnej penetracji caltego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych

przedmiotdw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow.



4.3. Wyposazenie placu zabaw w Steklinku

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

z pézn. zmianami, specyfikacjg techniczng oraz zatgczonymi rysunkami.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
muszg posiadacC atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieCmi. Montazu mogg dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzehn zabawowych
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia, wskazéwki i pod nadzorem

dostawcy.

Urzadzenia zabawowe i elementy zewnetrznej sitowni

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony
w nastepujgce urzgdzenia do zabawy:

e Zestaw zabawowy — zatgcznik nr 3, szt. 1,
e Hustawka podwodjna — zatgcznik nr 4, szt. 1,
e \Wazka na podstawie metalowej — zatgcznik nr 5, szt. 1,

e Czworokat sprawnosciowy — zatgcznik nr 6, szt. 1
oraz nastepujgce elementy sitowni zewnetrzne;j:

e Zestaw: Surfer i twister na stupie — zatgcznik nr 7, szt. 1,
e Zestaw: Lawka i prostownik plecow na stupie — zatgcznik nr 8, szt. 1,

e Zestaw: Biegacz i orbitrek na stupie — zatgcznik nr 9, szt. 1.

UWAGA!

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE
Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!



Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujgce elementy

dodatkowe wyposazenia placu zabaw:

e tawka z oparciem — zatgcznik nr 10, szt. 1,
e Regulamin — zatgcznik nr 11, szt. 1,

e Kosz na smieci — zatgcznik nr 12, szt. 1.
Wzory urzadzeh do zainstalowania na placu zabaw zostaly zamieszczone
w wyzej wymienionych zatgcznikach.

W celu dokonania doktadnych pomiaréow robdét, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ szczegotowej wizji lokalnej oraz zapozna¢ sie ze szczegotowym

przedmiotem zamdwienia.

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni 345,9 m2. Minimalna
grubos$¢ nawierzchni piaskowej wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych
upadkéw. Piasek stosowany do nawierzchni o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm musi

posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH.

5. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow

Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie podlega nadzorowi
archeologicznemu przy prowadzeniu prac ziemnych.
6. Dane okreslajace wpltywa eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujace sie w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego placu zabaw i otoczenia

Ucigzliwos¢ projektowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu opracowania,



a inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ ponadnormatywnie na tereny sgsiednie.
Teren opracowania nie zawiera sie w granicach obszaru Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wywota znaczgcych zmian w srodowisku przyrodniczym,
nie wptynie negatywnie na naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaktdci
naturalnych obiegéw, nie spowoduje naruszenia terendw zieleni i nie wptynie

negatywnie na ksztattowanie warunkow mikroklimatu.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

9. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécic
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia
7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznos$ci od zastosowanych
materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, wiedzg i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zatgczonej do projektu.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robé6t obejmuje wyposazenie placu zabaw i silowni zewnetrznej

w miejscowosci Steklinek
2. W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

— roboty ziemne i fundamentowe,
— montaz urzgdzen placu zabaw oraz elementow sitowni zewnetrznej,

— nawierzchnie piaskowe amortyzujgce upadki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa:

—  brak.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

— roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdw i korytowania,
— roboty montazowe z uzyciem dzwigdéw i podno$nikbw w czasie montazu

wyposazenia placu zabaw.

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia

powyzszych robot budowlanych.

5. W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

e wszelkie prace wykonywaé¢ w sposOb zgodny z przepisami z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w szczegodlnosci:

— stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep

— odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy
i przemieszczania sie maszyn,

— przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do
nich podczas wykonywania robét budowlanych,

— utrzymywaé we wtasciwym stanie technicznym instalacje i elementy
wyposazenia placu budowy,

— usuwane odpady i gruz przechowywac¢ w wyznaczonych do tego miejscach,



— utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

— przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowaé plan organizacji pracy na
budowie,

— zapewni¢ $rodki do informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny byé przeszkolone w zakresie
przepiséw BHP.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych powinno odbywac sie w oparciu o postanowienia zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy

z pozniejszymi zmianami.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym 2z wykonywania robét szczegdlnego zagrozenia zdrowia

wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robét lub ich sasiedztwie:

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy
przedsiewzig¢ na wypadek powstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje
nalezy stosowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych z pozniejszymi zmianami.



