PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
D-04.04.02

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy podbudowy z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminne;j
w miejscowosci Steklinek™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych
mechanicznie.

14, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1 Materialy do wykonania mieszanki niezwiazanej

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sa kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktére
spelniaja wymagania SST zgodnie z Tablica 1 i norma PN-EN 13242, Kruszywa pochodzace z réznych zrodet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w calej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanki niezwiazanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych Odniesienie
) przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczej do PN-EN
Rozdziat w 13242:2004
normie i e
PN-EN Wiasciwosé
13242 KR1+KR2 KR3=KR6
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Dozwolone frakcje do D=31,5 mm
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, GF80,GA75 Gc80/20-Gr80,-GA75 Tabl. 2
432 Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na sitach posrednich GTc20/15 GFc20445 Tabl. 3
wg PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o g.ll—flz% g‘ ;2% Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A 5
4.4 Ksztalt kruszywa grubego
_ wska#nika plaskoéci wg PN-EN 933-3 Flso Flso Tabl. 5
— wskaznika ksztattu wg PN-EN 933-4 Slss Slhss Tabl. 6
4.5 Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie Coor Cao3 Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1
—w kruszywie grubym*) fDekIarowane j{DeHafewaﬂe Tabl. 8
— w kruszywie drobnym *) / Deklarowane FDeklarowane Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
p.2.2-2.4—WT-4
52 Odpornos$¢ na rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria LAz EAgy Tabl. 9
nie wyzsza niz
53 g)(;g)ﬁlinosc na $cieranie wg PN-EN MoeDeklarowana MocDekl Tabl. 11
54 ﬁ%sgos'é wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 Deklarowana Dekl
P% | el 78 b (w zaleinoset od Wor NR Wor R
) *hkk *kkk
frakcji) Whgy 22%) Wiig Zs)
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6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN S Sum Tabl. 13
1744-1
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg .. . . . .,
PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg odrgbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szklo i plastik mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB B
1367-3, wg PN-EN 1097-2 LA A
7.3.3 Mrozoodpornos$¢ na kruszywie frakcji
8/16 wg PN-EN 1367-1 F4, F4; Tabl. 18
Zaiq(c:znlk Sktad materiatlowy Deklarowany Dekd
Zatacznik | Istotne cechy srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
C pkt. 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach kruszywa
C.34 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) faczna zawarto$¢ pytdéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*H%%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

2.2.

Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej , okre§lona wedlug WT-4 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

pozostaje na sicie, % mim

Oproécz wymagan podanych na rysunkach 1, wymaga sig, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesigcy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos$é i
ciggtos$¢ uziarnienia

Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je§li mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Tablica 2 Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S).

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)

n':{c“ze\xslfa;]:r?a Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 05 1 2 4 56 8 11,2 16 224
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 -

Tablica 3 Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

Miesz_anka [r6znice przesiewdw w Y%(m/m) przez sito (mm)]
mezvg‘qza“ 1/2 214 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/315
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -
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Producent mieszanek musi przeprowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spehnia
wymagania niniejszej SST. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw
nawierzchni nalezy stosowac system 4.

2.3. Parametry mieszanek niezwiazanych
Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

2.5. Zrédla poboru materialéw

Zrédta poboru kruszywa i wody musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ probki materiatlow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrodet poboru materiatow wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.6. Skladowanie materialow

Sposob sktadowania materiatdow powinien je zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialdow w ilosciach
zabezpieczajacych cigglos¢ produkeji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas
niezbedny na badanie materiatow z nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

. Wymagania wobec mieszanek
ROZdZ”.ﬂ w niezwiazanych przeznaczonych do Lo
normie i ; ¢ Odniesienie do
PN-EN ‘Wiasciwosé zastosowania w warstwie PN-EN 132
. podbudowy nawierzchni drogi - 3285
13285
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawarto$¢ pylow: kategoria UF UFy Tabl. 2
432 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCqp Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
442 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegdlnych partii —
. - - Wg tab. 2 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
442 Wynjagama Wopec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — W tab. 3 Tabl. 8
réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE *) wg PN-EN 933-8:2012 Zat. 35 )
A, co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA )
PN-EN 1097-2, kategoria niec wyzsza niz: %0
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy fakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- )
EN 1097-1, kategoria Mpe Deklarowana
Mrozoodpornos$¢ (dotyczy fakeji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1 4 ;
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i )
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej >80
4.5 Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej, % (m/m) wilgotnosci
. 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
4.6 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w c
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 9038
4.7 Ksztalt kruszywa grubego, kategoria nie wyzsza niz: Flsoi Slss

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

punkt 3.

ogoblne”

Wykonawca przystgpujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w
urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci
optymalnej.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozkladana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym
sterowaniem gruboscia uktadanej warstwy. W miejscach trudnodostgpnych, o skomplikowanym uksztattowaniu
spadkéw dopuszeza sie uzycie rowniarki lub reczne uktadanie kruszywa.
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Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o
statycznym ci¢zarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o cigzarze do 20 ton oraz
wibracyjne zaggszczarki ptytowe do miejsc trudnodostgpnych.

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnoéci co najmniej 5 mS, z ci$nieniowym systemem
natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu materialdéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
4

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien si¢
odbywaé w sposob przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe stanowi warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym wykonana wg SST
D.04.05.01.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnig¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Przygotowanie mieszanki

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektows i
wedlug zalecen Inzyniera.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w
mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwy o grubosci wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwoch
warstwach. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiaggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do
jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Zageszczanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieré6wno$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania roéwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszezarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet
1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego niz Is = 1,00 wedlug normalnej proby Proctora. Wymagania odno$nie nosnosci i
zageszezenia podano w tablicy 5. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora zgodnie z wymaganiami z tabeli 4.

Tablica 5. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i no$nosci

Kategoria Wymagane cechy podbudowy
Ruchu Wskaznik zaggszczenia | Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm MPa
Is nie mniejszy niz; od pierwszego obcigzenia Eq od drugiego obcigzenia E;
KR5—KR? 103 120 180
KR3-KR4 103 100 180
KR1 - KR2 1,00 80 140

53



Kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na wskazniku zaggszczenia Is. Kontrolg nos$nosci nalezy prowadzi¢
oznaczajac E». W przypadku gdy nie jest mozliwe oznaczenie Is ze wzgledu na uziarnienie materiatu kontrole
zageszezenia nalezy wykonaé metodg alternatywna i oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg procedury
opisanej w PN-S-02205:1998, stosujac ptyte 700 cm2 ($rednicy 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie
obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obciazenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach
modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik %.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ stosowanie badan plyta dynamiczng cigzka (z obcigznikiem o masie 15 kg).
Przed przystapieniem do badan nalezy przeprowadzi¢ korelacje wynikéw modutu dynamicznego z badan plyty
dynamicznej z modutem wtornym plyty statycznej na odcinku probnym dla danego rodzaju kruszywa, ponadto co
10 obcigzeniu dynamicznemu powinien towarzyszy¢ pomiar plyta statyczna.

Dopuszcza si¢ kontrole no$nosci za pomocg ugigciomierza dynamicznego FWD. Wspodtczynnik do przeliczania
ugiecia uzyskanego za pomocg ugieciomierza dynamicznego FWD na ugiecie odpowiadajace belce Benkelmana
(BB =1,08 FWD).

Zageszczenie 1 poltaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spelnia¢ wymagania jak dla pozostalej powierzchni.

Whbudowanie mieszanki powinno odbywaé si¢ gdy podloze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinna by¢é wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanki w czasie opadow
atmosferycznych.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
e stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
e okreslenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany
w miejscu akceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami
badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.

Waznoé¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwiazanej petnych badan materiatdéw wsadowych, w trakcie

ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ p6t roku od dnia wykonania tych badan.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Czgstotliwo$¢ badan

Powierzchnia
S , Minimalna liczba Maksymalna dtugo$é¢ przypadajaca na 1
Lp. | Wyszezegblnienie badan badan na dziennej odcinka przypadajaca badanie
dzialce roboczej na 1 badanie (jezdnia) | (place i inne obiekty

nie liniowe)
1 Uziarnienie mieszanki, wilgotnos¢, 1 100 mb 1000 m2
2 Wskaznik zageszczenia, moduty odksztalcenia 10 - 10 000 m2
1 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, - przed przystgpieniem do robot przy zatwierdzeniu materiatu, przy zmianie

ztoza i producenta,
- uziarnienie, zawarto$¢ ziarn o powierzchni tamanej i przekruszonej — dla
kazdej dostawy

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Probki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy

Zageszczenie 1 no$nos¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5. niniejszych specyfikacji a
uzyskane parametry musza by¢ zgodne z warto§ciami okreslonymi w tablicy 7. Mozliwa jest kontrola no$nos$ci za
pomoca a ugigciomierza dynamicznego FWD i ptyty dynamicznej cigzkiej EVD. Wspoétczynnik ugigciomierza
dynamicznego FWD na ugigcie odpowiadajace belce Benkelmana wynosi BB = 1,08 FWD, wymagana wartos¢
mierzona przy pomocy ptyty dynamicznej EVD wynosi 60 MPa

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okre$lonych w tablicy 1 nalezy wykonaé przy
zatwierdzeniu materiatu, przy kazdej istotnej zmianie jego wlasciwosci, zmianie ztoza i zmianie producenta, takze
w przypadkach okres§lonych przez Inzyniera.

Badania obejmujace wszystkie wlasciwosci kruszywa nalezy powtarzac jeden raz w roku.

Prébki do badan petnych Wykonawcy powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy zasadniczej z kruszywa
niezwigzanego
Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzgdne wysokosciowe W przypadku rzgdnych wysokosciowych dla drog klasy S nalezy je okresla¢ w
siatce nie wigkszej niz 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzgdnych w osi jezdni
oraz rzednych obu krawedzi jezdni. W przypadku pozostatych drog co 20 m na
prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech punktach w przekroju
poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0§) — przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m? , 2
badania co 100 m jezdni

8 Nosnos¢ podbudowy Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje od wielkos$ci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokos$¢ warstwy cm +10/-5
2 Nierownosci podtuzne lub porzeczne mierzone tatg 4 mm 10
m zgodnie z norma BN-68/8931-04

3 Spadki poprzeczne % +05

4 Rzedne wysoko$ciowe cm -1/0

5 Uksztattowanie osi w planie cm +5

6 Grubo$¢ warstwy % + 10 — podbudowa zasadnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena parametrow warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdrne
zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na peilna
grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zaggszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$é podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg
wskaznika plaskos$ci

4.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren— Wskaznik
ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartoSci

ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw

grubych
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10.

11.

12.

13.

14,
15.

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-1

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

16. PN-EN 13286-47

17. PN-EN 1008-1

18.

10.2.

BN-68/8931-04

Inne dokumenty

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena  zawartoéci drobnych czgstek.
Badania bi¢kitem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci . Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Czeé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych .Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie. Metoda Los Angeles

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 1: Oznaczenie
odpornosci na $cieranie

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie — Czg$¢ 47: Metoda badania do
okreslania kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci,
pecznienia liniowego

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

19. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014 r.
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