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3. Opis techniczny

1.0 Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzn. zm. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci

okreslonej w rozporzgdzeniu.

1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

- Obiekt . Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowosci Osowka
- Lokalizacja . Dziatka 440/1 Obreb Oséwka
Gmina Czernikowo
- Inwestor : Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

- Projektant . Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celow
projektowych,

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania,

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy dla modernizacji
wielofunkcyjnego boiska sportowego w  miejscowosci Osowka

zlokalizowanego na dziatce 440/1 obreb Osdéwka Gmina Czernikowo.



Istniejgce zagospodarowanie to boisko o nawierzchni trawy syntetycznej oraz
bieznia o nawierzchni poliuretanowej Dziatka jest ogrodzona posiada dostep

do drogi publiczne,.

2.0 Projekt zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektuje sie modernizacje boiska wielofunkcyjnego.
Modernizacja polega na zmianie warstwy wykonczeniowej z trawy syntetyczne;j

na nawierzchnie poliuretanowa.

Media i infrastruktura techniczna
- odpady komunalne gromadzi¢ w zamknietych pojemnikach i wywozi¢ na
sktadowisko $mieci (umowa z firmg posiadajgcag koncesje na w/w ustugi),

- wjazd na dziatke — poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej

2.1 Wptyw projektowanych obiektow na srodowisko przyrodnicze oraz

higiene i zdrowie uzytkownikow.

Obiekt zaprojektowany z materiatow ekologicznych, tradycyjnych zastosowane
rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczystos$ci odpowiadajg przepisom
obowigzujgcym normom i przepisom prawnym. Planowane zamierzenie
inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

2.2 Warunki gruntowe posadowienia budynku

Zgodnie z opinig geotechniczng stanowigcg integralng czes¢ opracowania.

Informacja o obszarze odziatywania obiektu

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt 5 ,



przedmiotowa inwestycja polegajgca na p modernizacji wielofunkcyjnego
boiska sportowego — posiada zakres oddziatywania w obszarze nieruchomosci

oznaczonej jako dziatka 440/1, obreb Oséwka Gmina Czernikowo.

POZIOM POSADOWIENIA OBIEKTOW=
ZGODNIE Z CZESCIA GRAFICZNA



2.3 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

Nawierzchnia typu ,2S”

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana,
przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” o fgcznej grubosci 16 mm uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy uzyciu rozktadarki do mas
poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na
przygotowanej warstwie uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej
z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi
warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna
warstwa gr. 8 mm, gorna warstwa — réwniez 8 mm. Nawierzchnia musi

posiadaC parametry nie gorsze (mieszczgce sie w przedziale) niz opisane w

tabeli:

Grubos$¢ nawierzchni 16 mm — 16,5 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,58- 0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 23°C 39% —-41%

Poslizg (EN 13036-4)

_ _ 88 - 90
— Nawierzchnia sucha
) ) 55-57
- Nawierzchnia mokra
Odpornosc¢ na Scieranie 1,35-1,40¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartosc¢ zwigzkéw chemicznych musi miescic¢ sie w granicach opisanych w

tabeli ponizej:



parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach =< 75

oftéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) 1,1

cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

a) Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni,

b) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu
potwierdzona przez producenta nawierzchni,

c) Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

e) Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajgcy przydatnosé nawierzchni
do gry w koszykowke

f) Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne

g) Badanie na obecnosc¢ wielopierscieniowych weglowodorow

aromatycznych (WWA)

W/w Dokumenty nalezy dotaczyé do oferty przetargowej w formie kopii

potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.



OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do
tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie
nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowg oraz innymi s$rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnosé

podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze
i majg charakter ogdélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie

zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i

projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Podtoze elastyczne ET

Jest to mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczonego
ze sobg lepiszczem poliuretanowym. Tego typu podtoze jest alternatywg dla
podbudowy z asfaltu czy betonu. Dzieki jego zastosowaniu zwieksza sie
elastycznos¢ catego systemu (podtoze + nawierzchnia sportowa), a ponadto
caty system jest przepuszczalny dla wody. Nawierzchnia wymaga podbudowy

odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki



mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze
by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢). Podbudowa elastyczna ET — jest to
rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych
poliuretanowo- gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci
warstwy 35 mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy
przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywg podbudowy asfaltobetonowej lub
betonowej. Duzg zaletg jej jest przepuszczalnosé dla wody. Sktada sie ona z
granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o
Srednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR,
jednosktadnikowym - CONIPUR 326. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy i kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym ( PUR) w mikserze. Przyblizone zuzycie poszczegdlnych
produktow na 1 m2 zalezy od oczekiwanej elastycznosci podktadu oraz
grubosci warstwy: np. przy gr.35 mm granulat gumowy 1-5 mm wraz ze
Scierem gumowym - 11,50 kg , kruszywo kwarcowe 2-5 mm - 29,00 kg
Conipur 326 - 2,30 kg .Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby
nie wystepowato wykruszania sie warstwy goérnej, rowniez wymaga

Impregnacji.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych.

A. Boisko do pitki recznej:

- wymiary 20,00 x 40,00 m

- powierzchnia 800 m2

Boisko ma wymiary 40 na 20 metréw; dtuzszy bok zwany jest linig boczng, a
krotszy linig kohcowg; czesc linii koncowej znajdujgca sie miedzy stupkami
bramki nosi nazwe linii bramkowej; wzdtuz jednej z linii bocznych, po 4,5 metra

po obu stronach linii srodkowej wyznaczona jest linia zmian; na boisku



wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ¢wierc okregami o promieniu
6 metrow, ze Srodkiem w punktach ustawienia stupkoéw bramki, oraz linig
rownolegtg do linii koncowej umiejscowionej w odlegtosci 6 metrow. Bramka

ma 2 metry wysokosci i 3 szerokosci.

Wyposazenie boiska:

bramka aluminiowa ( lub stalowa) do pitki recznej o wymiarach 3,00 x 2,00m z

tulejami 2 szt.

B. Boisko do koszykowki 1szt.

- wymiary 15,10 x 22,10 m
- powierzchnia 333,71 m2

Boisko opracowane na zasadzie proporcji w oparciu o przepisy FIBA
obowigzujgce od 2010 roku. Boisko ma ksztatt prostokgta. W potowie dtugosci
podzielone linig srodkowg i kotem srodkowym na dwa réwne pola. Kosz do
koszykowki umiejscowiony jest na wysokosci 3,05 m. od parkietu. Tablica ma

wysokos¢ 1,05 metra i szerokos$¢ 1,80 metra. Kosz jest ruchomy.

Wyposazenie boiska iloS¢ na 1 szt.:

- stojak do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt.,
- tuleja do stojaka do koszykowki - 2 szt.,

- tablice do koszykdéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym.
1,80 x

1,05 m - 2szt.,

- kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,

- siatka do kosza - 2 szt.

C. Boisko do siatkowki 1 szt.:

- wymiary 9,00 x 18,00 m
- powierzchnia 162,00 m2



Boisko do gry jest prostokgtem ograniczonym dwiema liniami koncowymi i
dwiema liniami bocznym i otoczonym strefg wolng o szerokosci co najmniej 3
m z kazdej strony. Wszystkie linie koncowe i boczne wykreslone sg wewnatrz
boiska. O$ linii Srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9 x 9
m kazde. Na kazdej stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig
srodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujgcg sie 3 m od osi linii
srodkowej i wpisang w strefe ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o
szerokosci 9 m i gtebokosci réwnej szerokosci wolnej strefy. Boisko
przedzielone jest siatkg, umieszczong nad osig linii srodkowej. Jej godrna
krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m
dla kobiet. Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone min. 50cm od

linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowe.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- stupki wolnostojgce, uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane,
stupki

posiadajg regulowang wysokos¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkow - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka - 1 szt.

Pitkochwyty:
Istniejgce bez zmian.

Odprowadzenie wod deszczowych:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatek inwestycji.



2.4 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektant dopuszcza materiatowo- konstrukcyjne rozwigzania zamienne. Pod
warunkiem zachowania warunkow wytrzymatosciowych, technologii i zasad
sztuki budowlanej. W trakcie watpliwosci nalezy bezwzglednie skontaktowac
sie z jednostkg projektowg celem kwalifikacji zmian w odniesieniu do paragrafu
36a Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany nie uzgodnione z
projektantem, wykonane bez rysunkow zamiennych stanowig samowole

budowlang.

Projektant:




3. Opracowanie BIOZ

1. Zakres robét budowlanych:

- Obiekt . Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowosci Osowka
- Lokalizacja . Dziatka 440/1 Obreb Osowka
Gmina Czernikowo
- Inwestor : Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

- Projektant . Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:
- roboty ziemne

- roboty betonowe i murowe

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie przeznaczonym do przebudowy boiska sportowego, nie ma

obiektdw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i betonowych nie wystepujg wieksze
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie. Podczas
wykonywania robét ogélnobudowlanych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na

kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robot. Elementy obiektu przeznaczone



do montazu (konstrukcja dachu) sg lekkie, wykonane 2z elementéw
drewnianych, nie wymagajgcych szczegdlnych metod sktadania, pod
warunkiem przestrzegania kolejnosci montazu oraz przepisow bhp przy

robotach montazowych.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczegdinych grup

pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania poszczegdlnych robot nalezy stosowac srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:

- $rodki techniczne to telefon na budowie oraz bliskos¢ budowy od ulicy co
utatwitoby szybkg ewakuacje. Dodatkowo zobowigzano pracownikow do
stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami

zagrozen.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zorganizowany w sposéb
umozliwiajgcy swobodne opuszczanie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia
pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu. Teren wykopu nalezy wydzieli¢ taSmg
ostrzegawczg, dodatkowo nalezy postawié¢ znaki ,Uwaga wykop”, ,Uwaga plac
budowy zakaz wejscia”’. Materiaty stuzgce do budowy i montazu powinny by¢

sktadowane , w miejscach oddalonych od innych obiektow, przy drogach



wewnetrznych (ewakuacyjnych).

8. Realizacja budowy wymaga opracowania szczegoétowego planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:



