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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych
w ramach projektu okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w
punkcie 1.1. 1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk.
1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST “Wymagania ogélne” pkt 1

4 1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST “Wymagania

ogolne” pkt 1.5. Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi

referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg realizacje zadan

zwigzanych z budowa obiektow sportowych a

w szczegolnosci boisk o podobnej konstrukcji. Powinien tez

wykaza¢ sie mozliwosciami

uzyskania materiatldbw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnosciag.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Wyposazenie sportowe.

- wyposazenie do gry w pitke

-wyposazenie do pitki koszykowej

- wyposazenie do pitki siatkowej

Uwaga !

Ze wzgledu na potozenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzetem zaleca sie
wykonanie wszystkich elementéw w standardzie antywandalicznym.
Wyposazenie sportowego powinny spetnia¢ odpowiednie normy

posiada¢ atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie sportowym. Fundamenty pod sprzet sportowy .

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykona¢ fundamenty betonowe z bet.
B20 z zatopionymi tulejami montazowymi , gtebokos¢ posadowienia min. -
80 cm wzgledem wykonczonej nawierzchni. Ostateczng wielko$¢ oraz
rozmieszczenie fundamentéw uzgodni¢ z firmg dostarczajgcg wyposazenie
sportowe.

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel

maskujgcy

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podtoza oraz na pogorszenie stanu nawierzchni .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.



Transport materiatdw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu
sportowego musi odbywac¢ sie srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét.

Transport urzgdzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie dowolnymi
srodkami transportu zapewniajgcymi ich wiasciwy transport. Sktadowanie
urzgdzen sportowych

, Wyposazenia i materiatdw musi odbywac sie w sposob Zabezpieczajgcy
przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Proces robot instalacji urzadzeh sportowych musi

obejmowag: zakres prac na etapie wykonywania

podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktdw osadzenia urzagdzen

- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie

rzednymi - wykonanie fundamentow betonowych i osadzenie

tulei

Tuleje montazu stupkéw osadzone sg na fundamentach betonowych
zgodnie z wytycznymi. Montaz urzgdzen sportowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z =zaleceniami producenta elementéw
wyposazenia sportowego.

Fundamenty i roboty betonowe wykonac¢ zgodnie z SST ,Roboty zelbetowe”.
6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST
,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania
jakosci robét na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic ich wyniki Inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatow.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu

urzgdzen. Nalezy zbadac:

- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzgdzen

sportowych, - zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

(lokalizacja, wymiary), - prawidtowo$¢ wykonania dotoéw

pod stupki

- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnos$¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do

stupkéw, - poprawnos$¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

- poprawno$¢ montazu wspornikow pitkochwytéw

Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng
konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzgdzen sportowych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w

Przedmiarze robot - ,$lepym”kosztorysie.



8. Odbior robét

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior koncowy robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli s one zgodne z

dokumentacjg SST, dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru kohcowego

robét wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego



Odbiér robot pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzadzen i
wyposazeniu

i ma na celu usunigcie przez Wykonawce - dostawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne”. Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej -

Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykowki. Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenhstwa i metody badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki.
Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania

i badania



