Przekrdj przez boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej uktadanej ukfadarka

obrzeze istniejgce
rzykryte warstwa uzytkowg

WARSTWA POLIU
NALEZY

POKRYC ROWNIEZ WEZNIK
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Warstwa piasku gr 10cm-istniejacy
Grunt rodzimy bez humusu

- projektowane
- projektowane
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Warstwa uzytkowa gr. 8mm{ mata elastyczna- mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5mm - ukladany uktadarka) kolor orange- projektowane
Warstwa elestyczna gr 8mm(mata elastyczna- mieszanka kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu SBR 1-4mm - uktadany ukladarka)- projektowane

Warstwa nosna, elastyczna ET gr 35mm {mieszanka zwiru, granulatu SBR oraz kleju
Warstwa kruszywa gr. 5cm ( kruszywo kamienne tamane o uziamieniu od 4,0do 31,5mm
Warstwa kruszywa gr 20cm (kruszywo kamienne famane o uziamieniu od 4,0 do 30mmj-

uwaga:
nalezy usunac istniejace warstwy:
-trawa syntetyczna gr. 10mm

- kruszywo famane 0-4mm gr 5cm

ZABRANIA SIE UDOSTEPNIA CORiBiW TFEARSIM
POZA INWESTOREM, U ZYTKOWNIKIEM LUB
WYKONAWCA ROBOT

TENRYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI
AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB
W CALSCIPRZY WYKORZYSTANIUDO
PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNE.J ZGODY
JEDNOSTKI PROJEKTOWE.

UWAGA: RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAC Z
RYSUNKAMI KONS TRUKCJIBRANZOWY ML
WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGEASZAC
PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAC
Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA IKIEROWNIKIEM
BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE
ISTOTNE ODSTAPIEIE OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJA
RYSUNKOW ZAMIENNYCH PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

TYTJ

MODERNIZAGJA WIELGF UNKEYJINEGD BOISKA
SPORTOWEGO W MIEJSCOWASC OSGWKA
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SCHEMAT ARCHITEKTURA
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

TYTJZ W3INKI
DETAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
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